SC1 SCIANA PARTERU "25" TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (0 + cokét)
Zdluzje systemowe, drewnopodobne, mocowane do $ciony
wq detalu systemowego — szczelina wentylacyjna 3 cm)

0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
malowany farbq fasadowq (przy gruncie w pasie ~ 20 cm
cokdt z blachy nierdzewnej wg rys.detali)

15,0 em  Styropian PS—EFS mocowany na klej i mechanicznie

25,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy drgzony na zaprawie cem.-wapiennej
(w $cianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcj)

1,5 ecm  Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gfadko,
gruntowany
2 x malowanie ~ Farba emulsyjna

SC2 SCIANA PARTERU "18" TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (poza kubatura)
Zadluzje systemowe, drewnopodobne, macowane do Sciany
wq detalu systemowego — szczelina wentylacyjna 3 cm)

0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
malowany farbq fasadowg (przy gruncie w pasie ~ 20 cm
cokdt z blachy nierdzewnej wg rys.detali)

150 cm  Styropian PS-EFS mocowany na klej i mechanicznie

18,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy niedrgzony na zaprawie cem.—wapienne]
(w scianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcji)

12,0 cm  Styropian PS-EFS (w nim podkonstrukcja z kantwki 14x6 cm
pod blache elewacyjng) mocowany na Klej i mechanicznie

3,0 em  Szczelina wentylacyjna

2,2 cm  Podkiad pod blache elewacyjng — ptyta 0SB
mocowanie systemowe

0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub rownowazna
SC3 SCIANA PARTERU "18" OKLADANA BLACHA (poza kubatura)
0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub réwnowazna

2,2 em  Podkiad pod blache elewacyjng — ptyta 0SB
mocowanie systemowe

3,0 cm  Szczelina wentylacyjna

15,0 cm  Styropian PS-EFS (w nim podkonstrukcja z kantowki 14x6 cm
pod blache elewacyjng) mocowany na Klej i mechanicznie

18,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy niedrgzony na zaprawie cem.—wapienne]
(w scianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcji)

120 cm  Styropian PS-EFS (w nim podkonstrukcja z kantéwki 14x6 cm
pod blache elewacyjng) mocowany na Klej i mechanicznie

3,0 em  Szczelina wentylacyjna

2,2 cm  Podkiad pod blache elewacyjng — piyta 0SB
mocowanie systemowe

0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub réwnowazna
SC4 SLUSARKA ZEWNETRZNA (fasada aluminiowa - szklana)
Slusarka systemowa REYNAERS lub réwnowazna
wg wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi projektanta
SC5 SCIANA PARTERU "25". OKLADANA BLACH/—\__
(od poziomu +3,37 do wierzchu plyty Zelbetowej stropodachu)
0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub réwnowazna

2,2 cm  Podkiad pod blache elewacyjng — ptyta 0SB
mocowanie systemowe

3,0 em  Szczelina wentylacyjna

12,0 cm  Styropian PS-EFS (Jw nim podkonstrukcja z kantowki 14x6 cm
pod blachg elewacyjng) mocowany na klej i mechanicznie
250 cm  Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukej)

1,5 em  Tynk cementowo—wapienny, kat. Ill, zatarty na gfadko,
gruntowany
2 x malowanie — Farba emulsyjna

SC5* SCIANA PARTERU "25" OKLADANA BLACHA

(na calej wysokosci $ciany)
0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub réwnowazna
2,2 cm  Podkiad pod blache elewacyjng — ptyta 0SB
mocowanie systemowe

3,0 em  Szczelina wentylacyjna
15,0 em  Styropian PS-EFS 6w nim podkonstrukcja z kantowki 14x6 cm
pod blache elewacyjng) mocowany na Klej i mechanicznie
25,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy drgzony na zaprawie cem.—wapiennej
(w $cianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcj)
1,5 em  Tynk cementowo—wapienny, kat. Ill, zatarty na gfadko,

gruntowany
2 x malowanie — Farba emulsyjna

SC6 ATTYKA "15" SC11 SCIANA DZIALOWA "25" (0)
0,08 cm  Blacha cynkowo—tytanowa RHEINZINK lub réwnowaina (pomieszczenia techniczne/ we/ zaplecze) o _
2,2 em  Podkfad pod blache elewacyjng — ptyta 0SB 1,0 cm  Gres na zaprawie klejowej do wys. 2,0 m powyzej poziomu posadzki,
mocowanie systemowe powyzej gresu tynk cem.—wapienny kat.lll, zatarty na gtadko,
3,0 em  Szczelina wentylacyjna ) gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng
15,0 cm  Styropian PS-EFS gW nim podkonstrukcja z kantowki 14x6 cm 25,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cementowe]
pod blache elewacyjng) mocowany na Klej i mechanicznie 1,5 cm  Tynk cementowo-wapienny, katlll, zatarty na gfadko, gruntowany
150 cm  Sciona zelbetowa (wg proj. konstrukcj) 2x malowanie — Farba emulsyjna
50 ¢cm  Styropian PS-EFS mocowany na klej i mechanicznie SC11* SCIANA DZIALOWA "25" (0)
0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z witkna szklanego (pomieszczenia techniczne)
malowanie — Farba fasadowa 2x malowanie — Farba emulsyjna
UWAGA: 1,3 cm  Tynk cementowo-wapienny, katlll, zatarty na gfadko, gruntowany
0d strony pofaci dachowej kontynuowat warstwy pokrycia dacho 25,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cementowej
- izolacj)t'l l:)rzeciwwodla ] kontyn e 1,5 cm  Tynk cementowo-wapienny, kat.lll, zatarty na gfadko, gruntowany
SCIANA PIWNICY "2 2x malowanie — Farba emulsyjna
SC7 0,8 cm 1x folia kubetkowa SC1 2 SCIANA DZIALOWA "12" BEZ OKLADZIN (0)
12,0 ecm  Styrodur 3035 CS do gfebokosci min.1,0 m ponize] terenu (zaplecze, korytarze, kawiarnia, galeria )
mocowany na Kej 2x malowanie — Farba emulsyjna
0,15 cm  Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 m 1,5cm  Tynk gipsowy, gruntowany _ o
powyzej poziomu terenu — AquaThene 4000T 12,0 em Bloczelf wapienno—piaskowy drgzony na zaprawie cem.-wapiennej
25,0 cm  Bloczek betonowy pefny na zaprawie cementowe] 15om - Tynk gipsowy, gruntowany i
(w $cianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukcji) 2x malowanie — Forba emulsyjna
1,5 cm  Tynk cementowo—wapienny, kat. lll, zatarty na gfadko, SC13 SCIANA DZIALOWA "12"/'8" Z OKLADZINA 1 lub 2-STRONNA (0)
gruntowany (pom.dla matki z dzieckiem, porzadkowe, wc, zaplecze)
2x malowanie — Farba emulsyjna 1,0 em  Gres na zaprawie Klejowej do wys.2,0 m powyzej poziomu posadzki,
_ powyzej gresu tynk cem.—wapienny katlll, zatarty na gtadko,
SC8 | SCIANAFUNDAMENTOWA "25" gruntowany, malowany 2x farbq emulsyjng
08 cm  1x folio kubetkowa o o 12,0/8,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy drqzony na zaprawie cem.-wapiennej
12,0 em  Styrodur 3035 CS do gfebokosci min.1,0 m ponizej terenu 1,5cm  Tynk gipsowy, gruntowany
mocowany "U_kle_J _ ) _ 2x malowanie — Farba emulsyjna
0,5 ¢cm !zo:awa 'przeal\:/w{llgouowah Iekkq sma'row{anu' DUASEL lub réwnowaznd, SC14 SCIANA DZIALOWA "12" ()
izolowanie dockofa 2 zachowaniem cigg 05Ci ‘ (pom.zasilania zespotu fontann)
25,0 cm Blocze:k betonvowy pe{ny na zaprawie 'cementowej ] 2x malowanie — Farba emulsyjna
0,12 em  lzolacjo przeciwwilgociowa zaprawa mineralna szara K 11 Bostik 1,5 cm  Tynk cementowo—wapienny, katll, zatarty na gfadko, gruntowany
izolowanie dookofa z zachowaniem cigglosci 12,0 cm  Bloczek betonowy pefny na zaprawie cementowo—wapiennej
SCIANA FUNDAMENTOWA "25" (wewntrzna) 1,0 cm  Gres na zaprawie klejowej do wys.2,0 m powyzeg' poziomu posadzki,
SC9 ) R ) ) powyzej gresu tynk cem.—wapienny kat.lll, zatarty na gfadko,
012 em  lzolacja przeciwwilgociowa zoprawa minerana szara K 11 Bostik gruntowany, malowany 2x farbq emulsyjg
izolowanie dookofa z zachowaniem cigglosci (w pomieszczeniu fontann)
20,0 cm  Bloczek betonowy pefny na zaprawie cementowe] SC15 SCIANA DZIALOWA "12" (1)
0,12 cm  lzolacja przeciwwilgociowa zaprawa mineraina szara K 11 Bostik (korytarze,przytacze wody,magazyn,rozdzielnie)
izolowanie dookofa z zachowaniem ciggosci 2x malowanie — Farba emulsyjna
1,5 cm  Tynk cementowo—wapienny, katlll, zatarty na gfadko, gruntowany
SCo* TRZPIEN POD SLUPEM PERGOLI 12,0 em  Bloczek betonowy pefny na zaprawie cementowo—wapiennej
350 cm  Trzpiefi zelbetowy (wg proj kontrukcji) 1,5 cm  Tynk cementowo-wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany
Izolacja przeciwwilgociowa masa uszczelniajgcq K100 Bostik _ 2x malowanie — Forba emulsyjna _
na bazie lateksowo—bitumicznej (min. 2 warstwy) UWAGA:  Pomiedzy pom.przylqcza wody a magazynem i korytarzem
izolowanie dookofa z zachowaniem ciggfosci powyzej 2,2 m od poziomu posadzki Sciang wykonat jako azurowq
celem zapewnienio nawiewu powietrza do pomieszczen
SC10 SCIANA FUNDAMENTOWA "18" (poza kubaturg budynku) SC16 SCIANA KOMINOWA (0)
0,8 cm  1x folia kubetkowa 1,0 cm  Gres na zaprawie klejowej do wys.2,0 m pow 'eg' poziomu_posadzki,
12,0 cm  Styrodur 3035 CS do gfebokosci min.1,0 m ponizej terenu powyzej gresu tynk cem.~wapienny katll, zatarty na gfadko,
mocowany na K] gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng
0,12 em  Izolacja przeciwwilgociowa zaprawa mineralna szara K 11 Bostik 12,0/8,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy petny na zaprawie cem.—wapiennej
izolowanie dookofa z zachowaniem ciqgfosci o 20,0/20,0 cm  Pustak ceramiczny wentylacyjny
18,0 cm  Bloczek wapienno-pioskowy niedrqzony na zaprawie cem.—wapiennej 12,0/8,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy pelny na zaprawie cem.—wapienne]
(v scianie stupy zelbetowe wg proj. konstrukef) _ 1,0 cm  Gres na zaprawie klejowej do wys.2,0 m powyzej poziomu posadzk
012 em  Izolacja przeciwwilgociowa zaprawa mineralna szara K 11 Bosti powyzej gresu tynk cem.-wapienny katll, zatarty na gtadko,
izolowanie dookofa z zachowame.m qqgiosu . gruntowany, malowany 2x farbq emulsyjng
12,0 cm  Styrodur 3035 CS do gfebokosci min.1,0 m ponizej terenu SC17 SCIANA KOMINOWA (1)
mocowany na Kej 2x malowanie — Farba emulsypa
0.8 om  Ix folio kubefkowa 1,5cm  Tynk cementowo—wapienny, katlll, zatarty na gfadko, gruntowany
SC10*| SCIANA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH (poza kubatura budynku) 12,0 em  Bloczek wapienno-piaskowy pefny na zaprawie cem.—wapiennej
0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego 20,0/200 em  Pustak ceramiczny went)dacyjny ) N
dlowanie farbq fasadowg 12,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cem.—wapienne]
20,0 cm  Sciana zelbetowa wg proj. konstrukciji 1,5 cm  Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gladko, gruntowany
0,15 cm  Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 m 2x malowanie — Farba emulsyjna
powyzej poziomu terenu — AquaThene 4000
0,8 em  1x folio kubetkowa do poziomu trenu

SC17* SCIANA KOMINOWA (-1) A POSADZKA NA GRUNCIE (0) GALERIA, KAWIARNIA, KORYTARZE E STROPODACH (nad 0}
(pom.zasilania zespotu fontann) 0,05 cm  System Bautech TL posadzek epoksydowych 1,0 cm  2x Papa termozgrzewalna
2x malowanie — Farba emulsy{na 10,0 cm  Nawierzchnia ptywajgca beton B25, zatarta na ostro, (pierwsza warstwa mocowana mechanicznie do podfoza stropu,
1,5 cm  Tynk cementowo-wapienny, katlll, zatarty na gfadko, gruntowany zbrojona wiknami stalowymi, rozproszonymi druga klejona na zokfad z wywinieciem na Sciany attyk
12,0 cm  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cem.—wapiennej od strony Sciany przekfadka z 2,0 cm styropianu - wg wytycznych producenta)
20,0/20,0 em  Pustak ceramiczny wentylacyjny _ 0,02/0,015 cm  Warstwa izolacyjno poslizgowa: folia PE ukiodana na zaktad 12,0 cm Ptyta ze sztywnej pianki PR Kingspan Therma TR27 FM
12,0 om  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cem.—wapiennej Z wywinigciem na Sciang 0,04 cm  Poroizolacja Alutrix 600/FR
1,0 cm Gres na zaprawie klejowej do wys.2,0 m powyze] poziomu posadzki (dla MULTITOP 2¢ ¢r.0,02 cm; dia POXIFLOR 1x: 0,015 cm) 7,0:31,0 cm  Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20
powytze] gresu tlynk cen%.—\;va%lenny klut._lll. zatarty na gladko, 10,0 cm  Warstwa izolacj termicznej — styropian twardy FS 30 ze spadkiem zatarty na gladko
?\:/u:omi(‘]e?;czrzgiswgmanﬁ) R e (w warstwie prowadzone instalacje) 24,0 cm  Strop Zelbetowy (wg proj. konstrukcji)
- — min. 2 warstwy |zolacja przeciwwilgociowa masa uszczelniajgcq K100 Bostik 1,5 ecm  Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko,
SC18| SCIANAZ KANZAILEM WEtNTYLAC;YJNYM H}PU 2'(0) i & na bazie lateksowo-bitumicznej gruntowany
aluzje systemowe, drewnopodobne, mocowane do Scian ie - i
g dJetal)l’l Systemoneo) p y 150 em  Warstwa betonu B15 2 x malowanie — Farba emulsyjna
malowanie — Farba fasadowa 30,0 cm  Piaski roznoziarniste ubijane warsiwum] na mfkm ‘ F PODEST | SCHODY WEWETRZNE NA PLYCIE (1)
0,5 ecm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego Grunty nosne zageszczane mechanicznie 1 ubijane Warstwami 0,15 em  Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR
(przy qruncie w pasie ~ 20 cm cokét z blachy ierdzewne] A* POSADZKA NA GRUNCIE (0) POM. MOKRE, ZAPLECZA, MAGAZYNY Podstopnica Bautech SL sgstem ar. 0,5 mm (molowanie x2)
wg rys.detali) %% om SNystem BhUUtQCf; R posadiek EP%S)’dfiwr)’tCh ; 15,0 cm I;{yttak zelbetorm beton B25 (wg proj. konstrukej)
ne s - ,0 cm  Nawierzchnia ptywajgca beton B25, zatarta na ostro, ustka powietrzna
;?,g cm gltyr op:(un PS_ EFS_WOCkOWG"); ng Kej i mechun,czme T zbrojona widknami stalowymi, rozproszonymi 40,0 em  Piyta fundomentowa Zelbetowa ('wg proj. konstrukeji)
oo ( ogz_e _wap;enno_ I|3||JG§[ ouy drgzony Il<w ztapLav{_I; cem.~wopienne) od strony sciany przekfadka z 2,0 cm styropianu 1,0.cm 2x papa asfaltowa Klejona na lepiku na gorgco
W scilanie stpy Z€DEIOWe WG proj. KONSIUKC) 0,02/0,015 cm  Warstwa izolacyjno poglizgowa: folia PE ukfadana na zakfad 150 cm Warstwa betonu BI5
15,0/20,0 cm  Przestrze k_ana{u w_entylacyjneqo _ o 7 Wywinieciem na Sciang 30,0 em  Piaski réznoziamiste ubijone warstwami na mokro
8,0 com  Bloczek wapienno—piaskowy pefny na zaprawie cem.-wapiennej (dla MULTITOP 2x: ¢r.0,02 cm; dla POXIFLOR 1x: 0,015 cm) Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami
‘:’g cm ?tyrkoppn PS-EFS 'mtocowan{/za klelkl' mechamczTe 10,0 cm  Warstwa izolacji termicznej — styropian twardy FS 30 G| STROP (rad-1)
) CM - YNk gipsowy nasialce z wiokna szklanego, gruntowany (w warstwie prowadzone instalacie) 15 S | t K enok h
2x malowanie — Farba emulsyjna 0,15 cm  Samorozlewny system posadzek epoksydowyc
- — min. 2 warstwy Izolacja przeciwwilgociowa masa uszczelniajgcqg K100 Bostik MULTITOP / POXIFLOR
SC18* SC'AON;Z KA'\;ALfEI'.V' \LViN{IY'—ACYJNYM TYPU"Z" (1) na bazie lateksowo-bitumiczne] 10,0 cm  Nawierzchnia pfywajgca beton B25, zatarta na ostro,
,0 ¢m-1x Tolia kubetkowa zbrojona widknami stalowymi, rozproszonymi
o [ 15,0 em  Warstwa betonu B15 - .
12,0 cm rSntgf(r:gelL:]rn )13(33]51((')63]_ do gfebokosci min.1,0 m ponizej terenu 30,0 am  Piaski roznoziamiste ubijane warstvami na mokro od strony_ Sciany przek’{gdka z 2,0_ cm styropianu
) ) Grunty nosne zageszczane mechanicznie | ubijane warstwami 0,02/0,015 cm Warst\_ﬂq |golacyjno’ posllzqowa. folia PE ukfadana na zakfad
0,15 cm  Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 m Z wywinigciem na Sciang
powyze] poziomu terenu — AquaThene 4000 B PO%‘}%ZKA N’E P"J‘;‘E}i) - (dla MULTITOP 2x: gr.0,02 cm; dia POXIFLOR 1x: 0,015 cm)
250 cm  Bloczek betonowy pefny na zaprawie cementowe] 10 cm - bautech Farkng oys <.em . . 7,0 em  Warstwa izolacji termicznej — styropian twardy FS 30
) (1 oo Slupy 24betowe wg proj konsiroke) 40,0 cm  Plyta fundomentowa zelbetowa (wg proj. konstrukcji) (w warstwie prowadzone instalacie)
15,0/20,0 cm  Przestrzen kanafu wentylacyjnego . S 30 em - Warstwa izolacj ‘ukustycznej - styropmn ukus%ltzny
. . . N 0,15 ¢cm  Semoprzylepna membrana hydroizolacyjna bitumiczna 24,0 em  Plyta stropowa zelbetowa (wg proj. konstrukeji
g(()] f:rnr: glt%;:(a:a;slen?s_ E:]%S’Ci?‘%;z{gykﬁ f‘:ﬁg'gmgmgwap'e""ej powyzej poziomu terenu — AquaThene 5000T 1,5 cm  Tynk cementowo—wapienny, kat. Ill, zatarty na gfadko,
' - ; . p 150 cm  Warstwa betonu B15 gruntowany
15 em lﬁﬁrfe'zgnt?ﬁ;) wu|>r|3:{10y‘;ml;at. Wl no siatce z witkna szdanego, 30,0 cm  Piaski roznoziarniste ubijone warstwami na mokro 2 x malowanie — Farba emulsyjna
% ma)llowon(i]e - F’arqba emuIS)}lljna Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami H | NAWIERZGHNIA PLACU (place wejsciowe do parku)
C | scHooy ZEwNgTRZNE (0, -1) 50 cm Fyty bazaltowe, fazowane, dzielon)e kostkq granitowq
' wg rys. zagospodarowania terenu
SC19 SCIANA KOMINOWA (stropodachdach) 0,15 em  Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR 3,0 ecm Po?isyﬁa p?(Jsk%wo—cementowa w proporcji 3:1
malowanie — Farba fasadowa 50 Ig?ydtsmprl]ti)a; BauLecth Slézsgls(tem 9f~,0i<5 mtm k(n);]lowanie x2) 10,0 cm  Warstwa podbudowy - beton B10
: : ¢ U cm 0 zelpetowa beton Wg proj. KONStrukcji 15,0 cm  Warstwa odsqczajgca — pospdtka, wyrwnana i zageszczona,
0,5 cm  Tynk c_lenkowErstwowy na siatce z widkna szklanego 10 cm 2« papa asfoltowa Kejona na lepku na gorgeo 0dsqczajg posp: ¥ 96
5,0 cm  Styropian PS-EFS mocowany na Klej i mechanicznie 50 Warstea betonu BIS na gruncie rodzimym zageszczonym
12,0 cm  Bloczek wapienno—pioskowy pefny na zaprawie cem.—wapiennej o ¢m - Worstwa betonu H*| NAWIERZCHNIA PLACU (plyta wejsciowa do magazynu na 0)
20,0/20,0 em  Pustak ceramiczny wentylacyjny 30,0 cm  Piaski réznoziamiste ubijone warstwami na mokro 50 cm  plyty bazaltowe, fazowane, dzielone kostkq granitowg
lg((]l cm gtlocze_k wgpsienEfI\:oS—piaskowy pe{nyklnq _zapmﬁie_cerr_l.—wapiennej Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijone warstwami (wg rys. zagospodarowania terenu)
0 em - Styropian FS=EF S mocowany na Kiej 1 mechanicznie 3,0 cm  Podsypka piaskowo—cementowa w proporcj 3:1
0.5 em  Tynk cienkowarstwowy na siatce z witkna szklanego C*| SCHODY ZEWNETRZNE PODEST(-1) 10,0 cm Warszveu pgdbudowy - beton B10 provere
malowanie — Farba fasadowa %1% ccri?] St{o glczel l;]nttg/vegsmgwyB% tevT Bautech Sth i) 1,0 om 2« papa asfaltowa Kiejona na lepiku na gorgco
SC20 | PODSTAWA DACHOWA POD URZADZENIA TECHNICZNE (stropodach) (40 Pipo zabglows b wngrzymagoé%_ipg% K7irake 150 cm  Plyta zelbetowa (wg proj. konstrukej)
malowanie — Farba fasadowa 0,15 cm  Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna bitumiczna 0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z wibkna szklanego
0,5 om  Tynk cienkowarstwowy na siatce z witkna szklanego W’Wﬁej poziomu terenu — AquaThene 5000T malowanie — Farba fasadowa
5:0 cm S%l;ropian PS-EFS m)écowany na Klej i mechanicznie 19,0 cm _arst~wa/peto_nu B 19 . . | [ NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO (z mozliwoscia
150 cm  Sciana zelbetowa wq proj. konstrukcj 30,0 .om - Piaski ranoziarniste ubijome warstv'/am‘l ne m.?kro ) przejazdu pojazdu technicznego)
50 cm Styropian PS-EFS mocowany na klej i mechanicznie Grunty nosne zaggszczane mechanicznie i ubijane warstwami 4,0 cm  Warstwa wierzchnia — kruszywa naturalne HanseGrand Robust
0,5 cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego D | STROPODACH Z SUFITAMI PODWIESZONYMI (nad 0) (w obramowaniach_ z dwdch rzede kostki granitowe] rzdowej
malowanie — Farba fasadowa 1,0 em  2x Popa termozgrzewalna z obrzezem trawnikowym na wspdinej fawie betonowej B15
(pierwsza warstwa mocowana mechanicznie do podfoza stropu, wg rysunkdw konstrukeyjych) )
druga klejona na zakfad z wywinigciem na Sciany attyk 12,0 om  Warstwa goma podbudowy — tuczer frakcji 0/31,5¢m
- wg wytycznych producenta) 12,0 cm  Warstwa odsqc__zujqca - pospéﬂfu, zageszezona mechanicznie
12,0 cm  Ptyta ze sztywnej pianki PR Kingspan Therma TR27 FM wg specyfikacji na gruncie rodzimym.
0,04 cm  Poroizolacja Alutrix 600/FR J | NAWIERZCHNIA ZWIROWA (plec przy fontannie)
7,0:31,0 em - Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frokcjo 10-20 30 cm Warstwa wierzchnia — HanseGrand kolor bezowo—zfoty,
26 spadkiem zatarty na gfodko ufozona zgodnie z profilem, uwafowana bez wibrowania
240 em - Strop zebetowy (wg pro}. konstrukc) 5,0 cm  Warstwa HanseMineral, utozona z godnie z profilem,
1,5 cm Tynktcementowo—wuplenny. kat. Ill, zatarty na gfadko, 2ageszczana walcami wibracyjnymi
Qgrl)‘("rgm% e — Farba emulsya 12,0 cm  Warstwa odsqczajgca — pospdtka, gr. 12 cm,
) . haniezni
min.30,0 cm  Przestrzen techniczna na prowadzenie instalacj nd gruncee rc?dzlmyn,\ zageszclzonym Tm.ec anicznie
50 cm  Sufit podwieszony na podkonstrukcji systemowej K | OPASKA GRYSOWA (wokot stupéw pergoli oraz scian
UWAGA: zewnetrznych pawilonu pod ro$linnosc)
Dobér i podziat sufitu podwieszonego zostanie ustalone w fazie ;8’8 zm g.rg;\ igrﬂ:gggp .

redlizacji inwestycj

Warstwy w obrzezu z listwy stalowe]j zabezpieczonej antykorozyjnie

na tawie fundamentowe]

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3. DETALE | tACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN
PRODUCENTOW.

4 WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

5. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

6. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
AUTORSKIM.

7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

8. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

9. DOKLADNE USYTUOWANIE 0S| ORAZ ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJLI.

10. SLUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU
TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

11. WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

12. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE
| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC
KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

13. OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

14. KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

15. DLA SZACHTOW INSTALACYJINYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP

DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

16. WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M

POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

17. GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI LtACZACEJ
WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

18. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

19. W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ
OTWORZYC 15¢cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.

20. USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

21. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

22. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

CZUBA LATOSZ
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00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85
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