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- 0znaczenia Slusarki wg.

OZNACZENIA:

- materiat elewacyjny wg.
specyfikacji

wykazow i rzutow
LEGENDA:

ME1 - $ciana tynkowana i malowana
farba fasadowa na kolor szary (RAL
7005) z poziomymi zaluzjami
drewnopodobnymi (np. Prodema
Bag+ Pale lub réwnowazny).
Mocowanie zaluzji i podkonstrukcja
niewidoczne.

ME1a - $ciana tynkowana na kolor
szary (RAL 7005)

ME2 - okfadzina z blachy
cynkowo-tytanowej - duza tuska.
Kolor - patyna grafit (RAL 7009)

MES3 - $lusarka zewnetrzna
aluminiowa - kolor szary (RAL 7005),
szkto bezpieczne przezroczyste

ME4 - stup stalowy HEB 200
zabezpieczony antykorozyijnie,
malowany proszkowo na kolor szary
(RAL 7005)

MES5 - dZzwigar z drewna klejonego.
Kolor dopasowac do koloru Zaluzji
drewnopodobnych (ME1).

MES® - obrébka blacharska - blacha
cynkowo-tytanowa. Kolor - patyna
grafit (RAL 7009)

ME? - ogrodzenie z ptaskownikéw, na
konstrukcji stalowej

MES - ciegna stalowe na pnacza -
stal nierdzewna

ME9 - urzadzenia techniczne

ME10 - cokét - stal nierdzewna
szczotkowana

ME11 - elementy mocowania
dzwigara do stupdw i attyk -
ptaskowniki stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane proszkowo
na kolor szary (RAL 7005).

ME12 - kratki otworéw kanatéw
wentylacyjnych typu "Z", wykonywane
z blachy cynk.-tytan. na budowie

ME13 - rura spustowa, typ 7, Pluvia,
Gerberit
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB

UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

. DETALE | LACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN

PRODUCENTOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE

. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI

DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJLI.

SLUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU
TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC
KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

DLA SZACHTOW INSTALACYJINYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP
DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M
POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI LtACZACEJ

WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

18. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

19. W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH

20.

21.

22.

OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
OTWORZYC 15cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.
USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS

Czuba Latoszek Sp. z o.0.
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PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Anna Luboriska Wa - 45/99

mgr inz. arch. Piotr Czuba

mgr inz. arch. Maciej Latoszek

tech. arch. Wioletta Wojtaszewska

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr.inz. arch. Teresa Gras Wa - 1/97
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