DRZWI WEWNETRZNE, DREWNIANE DRZWI STALOWE WYLAZY DACHOWE, DRABINKI STALOWE, WYCIERACZKI
SYMBOL W PROJEKCIE D1 D2 D3 DS1 DS2 DS3 SYMBOL W PROJEKCIE W WYCIERACZKA DRABINKA
PRODUCENT PORTA PORTA PORTA MERCOR mcr alpe | MERCOR mer alpe | MERCOR mer alpe 78x78
PRODUCENT MERCOR POLENTEX
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WYMIARY W SWIETLE | Sz 1300 900 900 1030 1030 1030 = 2 N 0 L
OSCIEZNICY Imm/ | Hz 2000 2000 2000 2015 2015 2015 | 777#‘ = " — §
WYMIARY W So 1380 980 980 1100 1100 1100 80 78,4 —
MURU /mm/ Ho 2060 2060 2060 2050 2050 2050 SCHEMAT .
lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe il 110,00
LICZBA (SZT.) 3 7 1 4 2 1 1 2 - 5 g tl—
RAZEM 3 8 6 2 2 5 50
LOKALIZACJA pawilon "A" - pom. zaplecza pawilon "A" - toalety pawilon "A" - toalety pawilon "A" pawilon "B" pawilon "B"
pawilon "B" - pom. zaplecza pawilon "B" - toalety, pawilon "B" - toalety - pom. techniczne - wejcia do budynku - piwnica =
i magazyn pom. gospodarcze OE
IS
UWAGI drzwi petne, drewniane, drzwi pefne, drewniane, drzwi petne, drewniane, drzwi petne, stalowe, drzwi stalowe drzwi peine, stalowe, WYMIARY WMURZE S 800 784(wymiar wyrobu) 8
dwuskrzydtowe jednoskrzydiowe z tulejami | jednoskrzydiowe z tulejami jednoskrzydiowe; z przeszkleniem, jednoskrzydtowe; fmmy/ H 800 782 - b
o$cieznica regulowana stalowa napowietrzajacymi napowietrzajacymi z izolacja termiczna; jednoskrzydiowe; o$cieznica stalowa mm {wymiar wyrobu)
Porta SYSTEM opow. 200 cm% opow. 200 cm %, oécieznica stalowa z izolacja termiczna; wewnetrzna; ZESTAWIENIE LICZBA (S7T.) 2 7 2
dla $cian dziatowych 12cm oscieznica regulowana oscieznica regulowana wewnetrzna; oscieznica stalowa LOKALIZACJA ilon "A" - ilon "A" ilon "A" -
klamka z szyldem typ WING stalowa Porta SYSTEM stalowa Porta SYSTEM wewnetrzna; S:‘\xﬁlgg Q i} éaapglg%ﬁ ggm:gg g ggm:gg é i} Zmaapglg%ﬁ
dla cian dziatowych 8cm, | dla Scian dziatowych 12cm, (wejécia do budykow)
klamka z szyldem typ WING, | klamka z szyldem typ WING,
zamek z blokada tazienkowa [zamek z blokada tazienkowg UWAGI Wytaz dachowy wycieraczki z kraty stalowej Drabinka stalowa
_stalowy typ "C" ocynkow. z konstrukcjg przy wytazie dachowym
zizolacjg termiczna, noéng stalowg, ocynkow.
Wymiar w $wietle o$cieznicy mierzony po odtwarciu skrzydia o 90°. Zamki drzwiowe wpuszczane, zapadkowo- zasuwkowe z wkladka patentowa, wypetnienie w postaci z regulacjq zagtebienia
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. (wg proj. zagosp. terenu)
SYMBOL W PROJEKCIE SAQ1 SA02 SA3 SA04 SA05 SA06 SA07 SA08 SA09 SA10 SA11 SA12 SA13
PRODUCENT REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS REYNAERS
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SCHEMAT
1095 | 127 1065 | 7, - 145.5 136.5 1 1265 — , 53 109.5 110.5 221 95.5 1235 | 130 2535
{ [ q@j@
145.5 126.5
WYMIARY WYROBU | S{w osiach stupkéw 1095 1270 1065 570, 1455 1365 1265, 530 1095 1105 2210 955 1235 1300 2535
mm/ H 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
ZESTAWIENIE LICZBA (SZT.) 3 6 1 2 10 2 1 (prawe) 10 4 2 1 1 1
LOKALIZACJA pawilon "A" i "B" pawilon "A" i "B" pawilon "B" pawilon "A" i "B" pawilon "A" i "B" pawilon "A" i "B" pawilon "A" pawilon "A" | "B" pawilon "A" | "B" pawilon "A" | "B" pawilon "B" pawilon "B" pawilon "B"
elewacja A-A, C-C elewacja C-C elewacja C-C elewacja E-E, F-F elewacja E-E, F-F elewacja E-E, F-F Galeria elewacja A-A elewacja A-A elewacja A-A elewacja F-F elewacja F-F elewacja C-C
UWAGI Okna, drzwi, witryny nietypowe, profile aluminiowe z izolacja termiczna, uchwyty do drzwi wejsciowych z aluminium polerowanego;
Otwieranie drzwi w fasadzie ze wspomaganiem wg technologii producenta.
Szklenie firmy Pilkington - szyba zespolona neutralna o wiasciwosciach przeciwstonecznych, U=1,1
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Szerokosci skrzydet drzwiowych nie mniejsze niz 90 cm netto.
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB

UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

. DETALE | LACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN

PRODUCENTOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE

. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI

DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJLI.

SLUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU
TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC
KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

DLA SZACHTOW INSTALACYJINYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP
DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M
POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI LtACZACEJ
WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

18. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

19. W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH

20.

21.

22.

OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
OTWORZYC 15cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.
USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS

architekci@czubalatoszek.pl

"7 Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI

USLtUGOWEJ

| SPOLECZNO-KULTURALNEJ

PRZEBUDOWA PARKU IM. J.

POLINSKIEGO

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaser 6w
Nrew. dzialek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obrgb

3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowsk:

a 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. arch. Anna Luborska

Wa - 45/99

mgr inz. arch. Piotr Czuba

mgr inz. arch. Maciej Latoszek

tech. arch. Wioletta Wojtaszewska

SPRAWDZAJACY

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr.inz. arch. Teresa Gras Wa - 1/97

TYTUL RYSUNKU

WYKAZY

1:100

21 maj 2014

SKALA RYSUNKU

14.01.PB.A.18

Prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wiasnoscia Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ ani kopi

w catosci lub w czgsciach, bez

z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




