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I/1. ARCHITEKTURA - CZESC OPISOWA- OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa dwéch pawilondéw parkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz z przytagczami. Projekt jest czescig projektu modernizacji zagospodarowania terenu parku im. J.
Polinskiego wraz z zespotem fontann i infrastrukturg podziemng (oswietlenie parku, zasilanie
projektowanej fontanny, system nawadniajacy). Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew.
121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaseréw na terenie
dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Teren opracowania pozostaje wlasnoscig M. St. Warszawy.
Granice terenu opracowania oznaczono na rysunkach graficznie i literowo: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M.

1.1. FUNKCJA BUDYNKU

Dwa pawilony parkowe projektowane w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki, przy ul. Szaserdéw.
spoteczno-kulturalna galeria z mozliwos$cig aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem (budynek A)
ustugowa kawiarnia (budynek B)

1.2. PRZEZNACZENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI BUDYNKU

Dojazd i dojscie do budynku.
Dojazd do budynku bedzie zapewniony od strony ul. Szaseréw dla budynku A, oraz ul. Projektowanej dla
budynku B

Wejscia do budynku

Pawilon A:

wejscie do kawiarni od strony ul Szaseréw. Pozostate wejscia od strony parku.
Pawilon B:

wejscie od strony parku we wklestej czesci pawilonu

Wejscia zapleczowe:
w $cianach szczytowych budynku A i B

Wejscia pomocnicze:

Wejscia letnie zlokalizowane sg od strony parku we wklestej czesci budynku. Uzytkowane sg one w
przypadku funkcjonowania ogrédka letniego oraz aktywnosci w cieptych dniach pozwalajacych na
otworzenie pomieszczen galerii oraz kawiarni. Wejscia te nie sa wyposazone w kurtyny powietrzne.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE LICZBOWE
DOTYCZACE BUDYNKU

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE (wg PN-ISO 9836:1997)

Poziom ,,0” budynku +0,00 = 6,41 m n.p. ,,0” W
Powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych 330,96 m?
Wysokos¢ budynku projektowanego 5,50 m

(liczone wg § 6 Warunkow Technicznych - od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu na
kondygnacji naziemnej do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku - wierzch
dzwigara)

poziom terenu przy budynku 6,39 m n.p. ,0" W
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Poziom wierzchu posadzki piwnicy -3,00 m od poziomu * 0,00 parteru =6,41 m n.p."0"W

Liczba kondygnaciji :

2 (pawilon B ) wtym: 1 kondygnacja podziemna i 1 kondygnacja nadziemna
1 (pawilon A) : tylko kondygnacja nadziemna

Kubatura brutto: 1932,05 m3

Powierzchnia catkowita ogotem 496,37 m®

w tym:

Pawilon A: Powierzchnia catkowita parteru 163,63 m2

Pawilon B: Powierzchnia catkowita parteru 167,33 m?
Powierzchnia catkowita piwnicy - 165,41 m2

Powierzchnia uzytkowa (podstawowa i pomocnicza) w budynku ogétem: 266,45 m2

wtym:

Pawilon A: Powierzchnia parteru: 130,63 m?

Pawilon B: Powierzchnia parteru: 109,34 m?
Powierzchnia piwnicy: 26,48 m2

Liczba stanowisk postojowych 10 M.P.

w poziomie terenu (w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

Planowane zatrudnienie ogétem (obstuga wystaw i kawiarni) 4 os6b

(praca czasowa ponizej 4h / dobe)

2.2. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

WYMAGANA ILOS,C MP PROJEKTOWANA ILOSC | WYMAGANA ILOSC PRO,JIEKTOWANA
FUNKCJA DLA SAMOCHODOW MP ) MP ) ILOSCMP
OSOBOWYCH DLA SAMOCHODOW DLA ROWEROW DLA ROWEROW
OSOBOWYCH
Kawiarnia 16mp/100 miejsc 5mp/100 miejsc
konsumpcyjnych 8 konsumpcyjnyc - 3 8
Galeria — Scena 9 mp/1000M2 pow. 10 mp/1000M2 pow.
Letnia uzytkowej 1 uzytkowe -10 16
RAZEM 9 ] 9+ 1dla 13 24
niepetnosprawnych
w tym:

minimum 1 MP dla niepetnosprawnych

Uwaga:

Migjsca postojowe - wydzielone z istniejgcych miejsc parkingowych w zatokach wokdt terenu parku.
Projektowana ilo$¢ stojakdw dla roweréw wg planu zagospodarowania terenu parku w bezpo$rednim
sgsiedztwie pawilondw spetnia wymagania WZ.

2.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

PAWILON A
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Nr POM. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
PARTER
01A Galeria 79,19
02A Zaplecze 12,52
03A Pomieszczenie gospodarcze 2,28
04A Korytarz 6,98
05A Pomieszczenie M. i D. 4,40
06A WC Niepetnosprawnych 4,64
07A WC Meskie 6,31
08A Pomieszczenie Pomp 8,68
09A Rozdzielnia Elektryczna 9,87
Razem 134,87
PAWILON B
Nr POM. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
PARTER
01B Kawiarnia 76,92
02B Zaplecze 17,57
03B WC Personelu 3,65
04B Magazyn 19,16
05B Pomieszczenie Gospodarcze 2,17
06B Korytarz 7,25
07B WC Damskie 4,07
08B WC Meskie 7,09
PIWNICA
09B Korytarz 29,93
10B Magazyn 26,48
11B Zas. fontanny 21,46
12B Pomieszczenie podgrzewaczy 8,60
13B Rozdzielnia elektryczna 7,84
14B Przytacze wody 38,77
Razem 270,96

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




ROJEKT BUDOWLANY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
maj 2014

3. FORMA | CHARAKTER ARCHITEKTURY OBIEKTU BUDOWLANEGO | SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

3.1. OPIS FORMY | CHARAKTERU BUDYNKU

Ideg projektu byto zaprojektowanie nowoczesnego i funkcjonalnego budynku.

Budynki swoim miekkim, organicznym, zblizonym do strgka ksztattem nawigzujg do ksztattu liscia, na
ktérym oparto kompozycje zatozenia parkowego. Stanowig wrota do parku od strony szpitala przy ul.
Szaseréw, zamykajac jedng z trzech gtoéwnych osi parku. Wygieta wewnetrzna parkowa fasada wytwarza
plac ze zbiornikiem wodnym przylegajacy do alei obwodowej. Pawilony poprzez zastosowanie duzych
przeszklen zapewniajg zmieniajaca sie w ciagu roku ,zielong scenografie” dla wnetrz kawiarni i galerii.

3.1.1 Kolorystyka budynku

TYNKI ZEWNETRZNE
Kolor RAL7005 (szary)

OKLADZINA ELEWACYJNA
Zaluzje drewnopodobne . Kolor PALE (brgzowy)

OKLADZINA ELEWACYJNA Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ
blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK”
Kolor patyna grafit RAL 7009 (ciemnoszary)

FASADA ALUMINIOWA.
Kolor RAL 7005 (szary)

SLUPY STALOWE PERGOLI
HEB 200 Kolor RAL 7005 (szary)

DZWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO.

BRAMA i FURTKA, OGRODZENIE
Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

OKAPY, OBROBKI, PARAPETY ZEWNETRZNE
blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK”
Kolor RAL 7009 (patyna grafit)

COKOLY
Stalowe - stal nierdzewna szczotkowana.
Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Stalowe - stal nierdzewna szczotkowana.
Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

3.2 SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Budynki swoim miekkim, organicznym, zblizonym do strgka ksztattem nawigzujg do ksztattu liscia, na
ktérym oparto kompozycje zatozenia parkowego. Stanowig wrota do parku od strony szpitala przy ul.
Szaseréw, zamykajac jedng z trzech gtoéwnych osi parku. Wygieta wewnetrzna parkowa fasada wytwarza
plac ze zbiornikiem wodnym przylegajacy do alei obwodowej. Pawilony poprzez zastosowanie duzych
przeszklen zapewniajg zmieniajaca sie w ciagu roku ,zielong scenografie” dla wnetrz kawiarni i galerii.
Budynki sg niskie, nie dominujace - jednopietrowe i powigzane miedzy soba pergola. dobrze wpisujg sie
w otaczajacy park.
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3.3 OTOCZENIE BUDYNKU

Plac wokét budynkdéw stanowi¢ bedzie miejsce przeznaczone na aranzacje ogrédkéw kawiarnianych i
ekspozycji oraz dziatan artystycznych (scena letnia).

W czesci wejsciowej przed budynkiem od strony kawiarni zarezerwowano miejsce na element
rzezbiarski np. (rzezba Kontynenty-w formie mapy swiata)

Odprowadzenie wody deszczowej z placu w (nawierzchnia przepuszczalna do kanalizacji za pomoca
systemu odwodnien liniowych i kratek sciekowych.

Elementem powigzanym z pawilonami parkowymi jest zesp6t fontann znajdujacy sie na placyku przy
pawilonie B, od strony parku.

Smietnik przy budynku A i zejscie na poziom -1 przy budynku ,B” jest wydzielone z przestrzeni publiczne;j
ogrodzeniem z furtka.

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

4.1 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Pawilon parkowy zaprojektowano w ksztatcie liscia / nasionka. Budynek sktada sie z
dwéch niezaleznych czesci A i B.

Czesc¢ A zaprojektowano jako niepodpiwniczona, posadowiong na gruncie
za posrednictwem stdp i faw fundamentowych. Lawy fundamentowe posadowione na
gruncie rodzimym. Elementami konstrukcyjnymi sg $ciany noéne murowane oraz
stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujace belke obwodowag zelbetowa.

Dach zaprojektowano jako ptyte zelbetowa gr 20 cm ptaskg oparta na slupach
za posrednictwem belki zelbetowej. Na dachu projektuje sie posadowienie
urzadzeh wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych rusztach stalowych i
Sciankach zelbetowych.

Czesc¢ B zaprojektowano jako podpiwniczona, posadowiong na gruncie za
posrednictwem ptyty fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w czesci
podziemnej sg Sciany murowane i zelbetowe, a w czesci nadziemnej sciany
murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe, podtrzymujace dach.

Stropodach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg ptaskg oparta na belce
obwodowej. Na stropodachu projektiuje sie posadowienie urzadzen technicznych
na niezaleznych rusztach stalowych i sciankach zelbetowych.

Catos¢ obiektu wienczy i spaja pergola z drewna klejonego oparta na
niezaleznych od budynku stupach stalowych oraz na $ciance attyki. Potaczenie
pergoli z elementami podpierajacymi zaprojektowano jako przegubowe —
umozliwiajace swobodne odksztatcanie sie elementéw drewnianych.

Materiaty konstrukcyjne

Beton zwykty:

tawy fundamentowe: C25/30 W8

Stupy, Sciany, Belki i Ptyty Stropowe : C25/30
Stal zbrojeniowa:

Stal A-IlIN (B 500 SP)

Grubosci otulin:

Fundamenty -5,0cm
Ptyta stropowa - 3,0cm
Stupy -4,0cm
Sciany -3,0cm
Belki -4,0cm

4.2 WARUNKI GRUNTOWE | HYDROGEOLOGICZNE

Budynek nalezy do drugiej kategorii geotechniczneij.

Do projektu budowlanego wykonano badania gruntowe i opracowano dokumentacje geologiczno-
inzynierska,: Opinii geotechniczng, Dokumentacje badan podfoza gruntowego i Projekt geotechniczny
zawarty w niemniejszym tomie Projektu Budowlanego.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych — wszelkie réznice pozioméw terenu
na ciggach ogélnodostepnych na dziatce mozna pokona¢ chodnikami.

Miejsca postojowe
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Z ogolnej liczby10 miejsc postojowych obstugujacych budynek wydzielony jest odpowiedni procent miejsc
postojowych wg Decyzji o warunkach zabudowy. Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych sga wyraznie
oznaczone.

Dojscie do budynku

odbywa sie bez pokonywania schodéw lub pojedynczych stopni, po nawierzchni umozliwiajacej
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

Wejscia

nie posiadajg progéw i réznic poziomoéw utrudniajgcych komunikacje dla oséb niepetnosprawnych.
Sanitariaty

dla os6b niepetnosprawnych oznaczone wg czesci rysunkowej. Posiadajg odpowiedni gabaryt
umozliwiajacy manewrowanie wézka dla osob niepetnosprawnych. Wyposazone sa w urzadzenia
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych. Sanitariaty dla niepetnosprawnych oznaczone sg
odpowiednim piktogramem na drzwiach wejsciowych.

6. DANE TECHNOLOGICZNE (WYTYCZNE) DO PROJEKTU

Kawiarnia
Kawiarnia funkcjonuje w oparciu o dostawy zywnosci przetworzonej dowozonej z zewnatrz. Zywnos¢ nie
jest tu przetwarzana lub przygotowywana. Naczynia w wiekszosci jednorazowe.
Wyposazenie stanowi:
robot kuchenny
zmywarka podblatowa
kostkarka do lodu
lodéwka podblatowa (na napoje)
zlewozmywak
ekspres do kawy cisnieniowy 3-grupowy
mtynek do kawy
dodatkowo:
. kuchenka mikrofalowa
10. czajnik elektryczny
Lokalizacja wyposazenia wg czesci rysunkowej projektu.

CoNOOA~WN -

Kawiarnia nie wytwarza odpadkow organicznych lub innych poza odpadami statymi przeznaczonymi do
recyklingu (w wiekszosci opakowania papierowe).

Lokal posiada wydzielone zaplecze dla personelu z sanitariatem oraz sanitariaty dla gosci.

llos¢ osob zatrudnionych na state: 2

Galeria jest lokalem ekspozycyjnym z wtasnym zapleczem. Posiada zaplecze sanitarne dla personelu i

wydzielone dla gosci.

llos¢ osob zatrudnionych na state: 2

Pomieszczenia gospodarcze petnig funkcje pomieszczen do przechowywania srodkéw czystosci oraz
wyposazenia do utrzymywania czystosci.

Wyposazenie zapleczy dla pracownikow

Wyposazone sg w odpowiednig ilo$¢ szafek dwudzielnych na okrycia wierzchnie i obuwie oraz ew.
odziez do pracy (zaprojektowano wiecej szafek dla potrzeb pracownika dochodzacego).

Zaplecza sg miejscem do pracy personelu ponizej 4godzin .

Zaplecza socjalne posiadajg wydzielone stoliki do spozywania positkow.

W czesci zapleczowej wystepuja pomieszczenia gospodarcze.

Pomieszczenie maszynowni dla fontann

Wyposazone w urzadzenia techniczne niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji wodnych czyli
obieg uzdatniania wody i obiegi atrakcji oraz sterowanie. W maszynowni fontanny:

wyprowadzi¢ z podtogi rure do kanalizacji grawitacyjnej wyposazonej w klape burzowg

do kanalizacji odprowadzenie wody z ptukania filtra

w podfodze maszynowni kratka kanalizacyjna i posadzka wyprofilowana ze spadkiem do kratki
zapewni¢ 2 wymiany/godz., w trybie awaryjnym 5 wymian/godz.

temp w pomieszczeniu 5-25 st. C

pomieszczenie zamykane i drzwi odporne na dziatanie 0s6b trzecich

zabezpieczenie $cian do wys.200cm

posadzka zabezpieczona przed dziataniem srodkéw chemicznych

N~ WN A
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7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEI_VIENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

7.1. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

INSTALACJE

Budynki wyposazone sa w nastepujace instalacje:

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Elementem instalacji sg kanaty ceramiczne wymurowane ponad dach. Wyprowadzone sa powyzej
stropodachu na wys. min 30cm. Przykryte sa czapkami betonowymi. Zatozone sa wywietrzniki
grawitacyjne i nasady ze stali kwasoodpornej wg proj. branzowego.

Do pomieszczen technicznych projektowana jest wentylacja nawiewna przewodami typu ,,.Z”:
budynek A - poziom 0;

budynek B — poziom -1

wg czesci rysunkowe;j.

We wszystkich pomieszczeniach wc nawiew odbywa sie poprzez tuleje w dolnej czesci drzwi oraz w
Scianach gr. 0,8 cm poprzez kratke wentylacyjng nad drzwiami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

WENTYLACJA MECHANICZNA

wg projektu branzowego

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w pomieszczeniu Zasilania fontanny.

Zgodnie z wytycznymi technologa w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ 2 wymiany powietrza na godzine w
trybie awaryjnym 5 wymian.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng dwubiegowa o wydajnosci na wyzszym biegu V = 290
m®/h. Nawiew powietrza bedzie realizowany przez zespdt nawiewny sktadajacy sie z czerpni, filtra,
nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3 kW, wentylatora kanatowego dwubiegowego oraz kanatéw i kratek
wentylacyjnych.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez zesp6t wywiewny skifadajacy sie z wentylatora kanatowego
dwubiegowego, kanatéw i kratki wentylacyjnej oraz wyrzutni dachowe;.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
wentylatorem nakratkowym zatagczanym wraz z oswietleniem.

ZAOPATRZENIE W WODE DLA CELOW SANITARNYCH

wg warunkéw technicznych MPWIK oraz projektu branzowego.

Dla budynku zaprojektowano przytacze wody z wodomierzem pomiarowym i zaworem antyskazeniowym.
Woda zimna doprowadzona bedzie do umywalek, wc, zlewdw, zlewozmywakoéw oraz bedzie zasilata
instalacje zbiornika z fontanng, system podlewania zieleni.

Piony i przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar. Piony wody zimnej beda obudowane lub prowadzone
w szachtach instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewoddw od pionéw do przyboréw sanitarnych przewidziano w przestrzeni
instalacyjnej pod szlichtg i w bruzdach w scianach. Przewody w posadzce i $cianach nalezy prowadzi¢ w
izolacji systemowe;.

Rurociagi zimnej wody ,,odkryte” — odcinki poziome i piony nalezy zaizolowac¢ izolacjg miekkg z PE o
grubosci 6 mm.

Na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ zawory do podlewania zieleni.

ZAOPATRZENIE W WODE DLA CELOW POZAROWYCH

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano wykorzystanie dwéch istniejacych hydrantéw
HP-80 zainstalowanych na kolektorze wodociggowym DN 200 w ul. Szaseréw o numerach:

HP-80 — nr 35110

HP-80 - nr 35111

KANALIZACJA SANITARNA
wg warunkéw technicznych MPWIK oraz projektu branzowego.
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Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC
taczonych na uszczelki gumowe.

U podstawy pionéw nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne. Odpowietrzenie pionéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami.

Piony kanalizacji prowadzone sg w przewidzianych w tym celu szachtach.

Zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji deszczowej do zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.
W studzienkach kanalizacyjnych nalezy zainstalowac klapy zwrotne uniemozliwiajace zalanie piwnic w
przypadku duzych opadéw deszczu. Klape zwrotng nalezy réwniez zainstalowaé na odprowadzeniu wody
z przelewow fontanny.

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji miejskiej ogdInosptawnej poprzez wpusty w posadzkach i
system kanatéw aco.

Kanalizacja dachowa - podcisnieniowa Gebert / Pluvia lub rownowazna.

Wg proj. branzowego i wytycznych producenta.

DRENAZ OPASKOWY

przewod PCV $r.160mm w geowtdkninie dookota budynku podtaczony do kanalizacji ogéinosptawnej. W
zatamaniach przewodu mozliwo$é wykonania studzienek inspekcyjnych. Drenaz obsypany zwirem.

wg proj. branzowego.

INSTALACJA C.O. oraz C.W.U.

wg projektu branzowego.

Zrédtem ciepta dla budynku A bedzie pompa ciepta powietrzna o mocy nominalnej 16 kW.
Zaprojektowano pompe ciepta w wersji ,split”. Jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona na dachu, a
jednostka wewnetrzna w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami z termostatami.

Zrédtem ciepta dla budynku B bedzie pompa ciepta powietrzna, o mocy nominalnej 25 kW,
wspotpracujgca z zespotem solarnym. Pompe ciepta i solary zaprojektowano na dachu budynku,
usytuowanie wedtug projektu architektonicznego.

W pomieszczeniu na poziomie -1 zaprojektowano zbiornik buforowy, wstepny podgrzewacz c.w. oraz
koncowy podgrzewacz cieptej wody. W tym pomieszczeniu bedzie réwniez zainstalowany osprzet dla
instalacji solarne;.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wg warunkéw przytaczenia do sieci RWE STOEN oraz projektu branzowego.

Wstep
W instalacji elektrycznej, dla budowy dwdéch pawilondw w Parku im. J. Polinskiego w Warszawie
przy ul. Szaseréw w przyjeto zapotrzebowanie mocy: Pp=150kW.

Obliczona wielko$¢ mocy przytaczeniowej odpowiada wielkosci mocy okreslonej Warunkami
Przytaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014.
Zasilanie
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014 budynki pawilonéw A i B zostang
zasilone napieciem 0,4kV z istniejacej, miejskiej stacji elektroenergetycznej nr 10650, poprzez ztacze
kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze ztacza kablowego zostang wyprowadzone linie
zasilajgce do tablic elektrycznych zlokalizowanych w projektowanych budynkach na terenie Parku.
Pomiar rozliczeniowy
Do rozliczeh z dostawca energii elektrycznej przewiduje sie wykonanie uktadéw pomiarowych
zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad ztagczem kablowym.
Tablice elektryczne
Tablice elektryczne do rozdziatu energii elekirycznej, ozn. TOP, TEP, TE-A i TE-B zainstalowane
zostang w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B.
Tablica TOP przewidziana do zasilenia opraw os$wietleniowych w alejach parku eksploatowanych
przez Zarzad Drég Miejskich umieszczona zostanie przy ztaczu kablowym poza budynkami
pawilonow.
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Z tablicy TEP zasilone zostanie oswietlenie placu zabaw oraz opraw montowanych w podiozu,
zasilanie fontanny, zasilanie hydroforni.

Z tablicy TE-A zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku galerii: oswietlenie galerii, toalet i
pomieszczen technicznych, oswietlenie na zewnetrznych $cianach budynku oraz gniazda
elektryczne i wentylatory tazienkowe.

Z tablicy TE-B zasilone zostang odbiory wewnetrzne w budynku kawiarni zwigzane
z funkcjonowaniem kawiarni: oswietlenie i gniazda na parterze, technologia kawiarni, urzadzenia
pompy ciepta, wentylatory tazienkowe.

Na dachu budynku B przewiduje sie czujnik wiatru powigzany z instalacjg zasilania i sterowania
fontanng oraz czujnik deszczu powigzany ze sterowaniem nawadniania terenu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym /przed dotykiem posrednim/
przewidziano samoczynne wylaczenie kitore, realizowane bedzie wytacznikami nadmiarowo
pradowymi i réznicowo pradowymi o czutosci IAn=30mA, petnigcymi réwniez funkcje uzupetnienia
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

INSTALACJA TELETECHNICZNA
wg warunkéw przytaczenia do sieci TP oraz projektu branzowego.

INSTALACJA ALARMOWA | MONITORING
systemowa, atestowana.
Instalacja przytaczona w budynku A w recepcji. Dokumentacje branzowg wykonuje dostawca technologii.

INSTALACJA SYGNALIZACJI STEZENIA GAZU
w pomieszczeniu Zasilanie fontanny (budynek B pomieszczenie 12B)
wg proj. branzowego.

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9 AKUSTYKA PRZEGROD BUDYNKU

9.1.2 Projektowane przegrody wewnetrzne budynku

Sciany dziatowe zaprojektowano z materiatu Silka E12 i E8 o wysokiej izolacyjnosci akustycznej, ktora
pozwala wyciszy¢ pomieszczenia. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych o co najmniej
rownowaznych parametrach. Wg PN-B-02151-3 ,Ochrona przed hatasem w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych” wymagana minimalna wartos¢ wskaznika Rasgr dla
Scian bez drzwi: w pokojach do pracy administracyjnej wynosi R'as lub Dyt a1 min 35 dB - (drzwi R'a1 min
20-25 dB). Drzwi wewnetrzne przyjete do projektu (firmy Porta) majg wspoétczynnik Rw= 27 dB (wg
normy wymagane jest 25-30 dB).

Izolacja akustyczna muru z bloku SILKA E24 dla $ciany wewnetrznej spetnia te wymagania:

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego izolacyjnosci Wskaznik
akustycznej wtasciwej Raig  [dB] dodatkowy Rw [dB]
SILKA E12 45 48
SILKA E8 43 45

Wartosci wskaznikéw dotycza $cian murowanych na zaprawe murarskg SILKA-YTONG, z blokéw
faczonych na pidro i wpust, otynkowanych obustronnie tynkiem mineralnym o grubos$ci 2 x 10 mm.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano réwniez z bloczkéw gazobetonowych pozwalajacych na zapewnienie
komfortu akustycznego w budynku.

Zastosowana do projektu Slusarka aluminiowa firmy Reynaers system CW50-SC z drzwiami CS86-HI
HID na zawiasach barytkowych z odpowiednio dobranym szkleniem réwniez zapewnia¢ bedzie spetnienie
obowigzujacych przepisdw dotyczacych izolacyjnosci akustycznej. Szczegbty dotyczace doboru szkta
zostang okreslone na etapie Projektu Wykonawczego.
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10 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH PIONOWYCH | POZIOMYCH

10.1. PRZEGRODY PIONOWE — SCIANY ZEWNETRZNE

SC1

SCIANA PARTERU ,,25” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (0 +cokét)

Zaluzje systemowe, drewnopodobne, mocowane do $ciany (wg detalu systemowego)

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wibkna szklanego malowany farbg fasadowag,

(przy gruncie w pasie ~ 20cm cokét z blachy nierdzewnej wg rys. detali)

gr. 15cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 25cm - Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie cem.-wapiennej (w scianie stupy zelbetowe
wg proj. konstrukcji)

gr.1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

SC2

SCIANA PARTERU ,,18” TYNKOWANA Z ZALUZJAMI (poza kubatura)

Zaluzje systemowe, drewnopodobne, mocowane do $ciany (wg detalu systemowego)

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wibkna szklanego. Malowanie — Farba fasadowa

(przy gruncie w pasie ~ 20cm cokot z blachy nierdzewnej wg rys. detali)

gr. 15cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 18cm - Bloczek wapienno-piaskowy na zaprawie cem. - wapiennej (w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji)

gr. 12cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja systemowa pod blache elewacyjng) mocowany na
klej i mechanicznie

gr. 3,0cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 2,2cm — Podktad pod blache elewacyjng — ptyta OSB, mocowanie systemowe

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub rownowazna

SC3

PARTER ,,18” OKLADANA BLACHA (poza kubatura)

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna

gr. 2,2cm - Podktad pod blache — ptyta OSB, mocowanie systemowe

gr. 2cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 15cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja pod blache elewacyjng) mocowany na klej i
mechanicznie

gr. 18cm - Bloczek wapienno-piaskowy na zaprawie cem.-wapiennej (w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji)

gr. 15cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja systemowa pod blache (2cm szczelina went.)
mocowany na klej i mechanicznie

gr. 3cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 2,2cm - Podktad pod blache - ptyta OSB, mocowanie systemowe

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub rownowazna

SC4
$LUSARKA ZEWNETRZNA (fasada aluminiowo — szklana)
Slusarka systemowa REYNAERS lub réwnowazna wg wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi projektanta

SC5

SCIANA PARTERU ,,24” OKLADANA BLACHA

(od poziomu +3,37 do wierzchu ptyty zelbetowej stropodachu)

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub rownowazna

gr. 2,2cm - Podkfad pod blache elewacyjng - ptyta OSB, mocowanie systemowe

gr. 5cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 15cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja z kantéwki 14x6cm pod blache elewacyjna)
mocowany na klej i mechanicznie

gr. 25cm — Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcii)
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gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany 2x malowanie - Farba
emulsyjna

SC5*

SCIANA PARTERU ,,25” OKLADANA BLACHA (na catej wysokosci $ciany)

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna

gr. 2,2cm - Podktad pod blache - ptyta OSB, mocowanie systemowe

3cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 15cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja z kantowki 14x6cm pod blache pod blache
elewacyjna) mocowany na klej i mechanicznie

gr. 25cm - Bloczek wapienno-piaskowy na zaprawie cem.-wapiennej (w $cianie stupy zelbetowe wg proj.
konstrukcji)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

SC6

ATTYKA ,,15”

gr. 0,08cm - Blacha cynkowo- tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna

gr. 2,2cm - Podkfad pod blache elewacyjng - ptyta OSB, mocowanie systemowe
gr. 3cm — Szczelina wentylacyjna

gr. 15cm - Styropian PS- EFS (w nim podkonstrukcja systemowa pod blache pod blache elewacyjna)
mocowany na klej i mechanicznie

gr. 15cm - Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. 5¢cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wtbkna szklanego

2x malowanie — Farba fasadowa

Od strony potaci dachowej kontynuowaé¢ warstwe pokrycia dachowego - hydroizolacje

SC7

PIWNICA ,,25”

gr. 0,8cm — 1x folia kubetkowa

gr. 12cm - Styrodur 3035 CS do gtebokosci min. 1m ponizej terenu, mocowany na klej

gr. 0,15 cm — Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 powyzej terenu —AquaThene4000T
gr. 25cm - Bloczek betonowy petny na zaprawie cementowej, w Scianie stupy zelbetowe (wg proj.
konstrukcji)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

SCs8

SCIANA FUNDAMENTOWA ,,25”

gr. 0,8cm — 1x folia kubetkowa

gr. 12cm - Styrodur 3035 CS do gtebokosci min. 1m ponizej terenu, mocowany na klej
gr. 0,5cm — Izolacja przeciwwilgociowa smarowana DUASEL lub réownowazna

np. zaprawa szara K 11 Bostik

gr. 25cm — Bloczek betonowy petny na zaprawie cementowej

gr. 0,12cm — lzolacja przeciwwilgociowa lekka, smarowana zaprawa szara K 11 Bostik

SC9

SCIANA FUNDAMENTOWA ,,25” (WEWNETRZNA)

gr. 0,12cm — lzolacja przeciwwilgociowa lekka, smarowana zaprawa szara K 11 Bostik
gr. 25cm - Bloczek betonowy petny na zaprawie cementowe;j

gr.0,5cm - izolacja p/wilgociowa lekka smarowana DUALSEAL lub réwnowazna,

SC9*
TRZPIEN POD SLUPEM PERGOLI
gr. 35cm - Trzpien zelbetowy (wg proj. konstrukcji)
- izolacja p/wilgociowg masg uszczelniajgcg K100 Bostik (min 2 warstwy)

SC10
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SCIANA FUNDAMENTOWA ,,18” (poza kubatura budynku)

gr. 0,8cm — 1x folia kubetkowa

gr.12cm - Styrodur 3035 CS do gtebokosci min. 1m ponizej terenu,

gr. 0,12cm - izolacja p / wilgociowa lekka smarowana K 11 Bostik

gr.18 cm - Bloczek wapienno-piaskowy na zaprawie cem.-wapiennej, w Scianie stupy zelbetowe (wg proj.
konstrukcji)

gr. 0,12cm - izolacja p / wilgociowa lekka smarowana K 11 Bostik

gr.12cm - Styrodur 3035 CS do gtebokosci min. 1m ponizej terenu mocowany na klej

gr. 0,8cm — 1x folia kubetkowa

sc10*

SCIANA PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH (poza kubatura budynku)

gr. 0,5cm — tynk cienkowarstwowy na siatce z wibkna szklanego malowanie — farba fasadowa

gr. 20cm — sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. icm — ciezka izolacja przeciwwilgociowa, do 1,5 m powyzej poziomu wody gruntowej — 2x papa
asfaltowa na lepiku na goraco, powyzej izolacja lekka smarowana DUASEL lub réwnowazna, izolowanie
dookota z zachowaniem ciggtosci

10.2. PRZEGRODY PIONOWE - SCIANY WEWNETRZNE

SC1i1

SCIANA DZIALOWA ,,25”

(0) — pomieszczenia techniczne / wc / zaplecze

gr. icm - Gres na zaprawie klejowej do wys. 2m powyzej poziomu posadzki, powyzej gresu tynk
cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng,

gr. 25cm - Bloczek wapienno-piaskowy petny na zaprawie cementowej

gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

Sc11*

SCIANA DZIALOWA ,,25” — pomieszczenie techniczne (0)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2 x malowanie — farba
emulsyjna

gr. 25cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cementowej

gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

SC12

SCIANA DZIALOWA ,,12” BEZ OKLADZIN

Korytarze / zaplecze/ kawiarnia / galeria (0)

gr. 1,5cm -Tynk gipsowy, gruntowany, 2 x malowanie — Farba emulsyjna

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, drazony, na zaprawie cementowo-wapienne;
gr. 1,5cm - Tynk gipsowy, gruntowany, 2x malowanie — Farba emulsyjna

SC13

SCIANA DZIALOWA ,,127/,,8” Z OKLADZINA 1 lub 2 - STRONNA (0) — wc / pomieszczenie dla matki
z dzieckiem / zaplecze / pom. porzadkowe

gr. icm - Gres na zaprawie klejowej do wys. 2m, powyzej gresu tynk cementowo-wapienny, kat.lll,
gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng

gr. 12/ 8cm - Bloczek betonowy wapienno-piaskowy dragzony na zaprawie cem.-wapienne;

gr. icm - Tynk gipsowy gruntowany, 2 x malowanie — farba emulsyjna

SC14

SCIANA DZIALOWA ,,12” (-1) - pomieszczenie zasilania zespotu fontann

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany 2 x malowanie — farba
emulsyjna

gr. 12cm - Bloczek betonowy petny na zaprawie cementowo-wapienne;j
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gr. icm - Gres na zaprawie klejowej do wys. 2 m powyzej poziomu posadzki, powyzej gresu tynk
cementowo-wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2x farbg emulsyjng (w
pomieszczeniu fontann)

SC15

SCIANA DZIALOWA ,,12” (-1) — korytarze/ przylacze wody / magazyn / rozdzielnie

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany , 2x malowanie - Farba
emulsyjna

gr. 12cm - Bloczek betonowy, petny na zaprawie cementowo-wapienne;j

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

Uwaga:

Pomiedzy pomieszczeniem przytacza wody a magazynem i korytarzem powyzej wys.2,2m od poziomu
posadzki $ciane wykonac¢ jako azurowa celem zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczen.

SC16

SCIANA KOMINOWA (0)

gr. 1,0cm — Gres na zaprawie klejowej do wys. 2,0m powyzej poziomu posadzki, powyzej tynk gipsowy,
gruntowany, 2x malowanie - Farba emulsyjna

gr. 12/ 8cm - Bloczek betonowy petny na zaprawie cementowo-wapienne;j

gr. 20/ 20cm - Pustak ceramiczny, wentylacyjny

gr. 12/ 8cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cementowo-wapiennej

gr. 1,0cm — Gres na zaprawie klejowej do wys. 2,0m powyzej poziomu posadzki, powyzej tynk gipsowy,
gruntowany, 2x malowanie - Farba emulsyjna

SC17

SCIANA KOMINOWA (-1)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy petny na zaprawie cementowo-wapiennej

gr. 20/20cm - Pustak ceramiczny, wentylacyjny

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cementowo-wapiennej

gr. 1,5cm - Tynk cementowo — wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

SC17*

SCIANA KOMINOWA (-1) pomieszczenie zasilania zespotu fontann

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2x malowanie - Farba
emulsyjna

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cementowo-wapiennej

gr. 20/20cm - Pustak ceramiczny, wentylacyjny

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cementowo-wapiennej

gr. 1cm - Gres na zaprawie klejowej do wys. 2m powyzej poziomu posadzki, powyzej gresu tynk cem.-
wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany, malowany 2 farbg emulsyjng (w pomieszczeniu
fontann)

SC18

SCIANA Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,.Z” (0)

Zaluzje systemowe, drewnopodobne, mocowane do $ciany (wg detalu systemowego)

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego (przy gruncie w pasie ~ 20cm cokot z
blachy nierdzewnej wg rys. detali), Malowanie — Farba fasadowa

gr.12cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 25cm - Bloczek wapienno-piaskowy drazony na zaprawie cementowo-wapiennej (w scianie stupy
zelbetowe wg proj. konstrukciji)

gr. 15/ 20 cm — przestrzen kanatu wentylacyjnego

gr. 8cm - bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cem.-wapiennej

gr. 5cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 1,5cm - Tynk gipsowy na siatce z widkna szklanego, gruntowany, 2x malowanie - Farba emulsyjna

SC18*
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SCIANA Z KANALEM WENTYLACYJNYM TYPU ,,Z” (-1)

gr. 0,8cm — 1x folia kubetkowa

gr. 12cm - Styrodur 3035 CS do gteb.1m ponizej terenu, mocowany na klej

gr. 0,15 cm — Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do wys. 0,3 m ppt — AquaThene 4000T
gr. 25cm - Bloczek betonowy, petny na zaprawie cementowej (w Scianie stupy zelbetowe wg pro;j.
konstrukcji)

gr. 15/ 20 cm — przestrzen kanatu wentylacyjnego

gr. 8 cm - bloczek wapienno-piaskowy na zaprawie cem.-wapiennej

gr. 5 cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat. lll, na siatce z widkna szklanego, zatarty na gtadko,
gruntowany, 2 x malowanie — Farba emulsyjna

SC19

SCIANA KOMINOWA (stropodach)

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wtbkna szklanego, malowanie - Farba fasadowa
gr. 5cm - Styropian PS-EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cem.-wapiennej

gr. 20/20cm - Pustak ceramiczny, wentylacyjny

gr. 12cm - Bloczek wapienno-piaskowy, petny na zaprawie cem.-wapienne;

gr. 5cm - Styropian PS-EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego, malowanie — Farba fasadowa
SC20

PODSTAWA DACHOWA POD URZADZENIA TECHNICZNE (stropodach)

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wtbkna szklanego, malowanie — Farba fasadowa
gr. 5¢cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 15cm — Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. 5cm - Styropian PS- EFS mocowany na klej i mechanicznie

gr. 0,5cm - Tynk cienkowarstwowy na siatce z wtékna szklanego, malowanie — Farba fasadowa

10.3. PRZEGRODY POZIOME

A

POSADZKA NA GRUNCIE (0) (GALERIA, KAWIARNIA | KORYTARZE)

gar
gar

. 0,05cm - System posadzek epoksydowych Bautech TL
. 10cm - Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,

rozproszonymi, od strony $ciany przektadka z 2cm styropianu

ar
ar

ar
ar

. 0,02cm - Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane

. 10cm - Warstwa izolacji termicznej — styropian twardy FS30 (w warstwie prowadzone instalacje)
- hydroizolacja masa uszczelniajgca Bostik K100, lub AquaThene 4000T

. 15cm - Warstwa betonu B15

. min 30cm - Piaski ro6znoziarniste, ubijane warstwami na mokro

Grunty no$ne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

A*
POSADZKA NA GRUNCIE (0) (POM. MOKRE, ZAPLECZA, MAGAZYNY)

gr
gr
ro
gr
gr

ar
ar

. 0,15¢cm - System posadzek epoksydowych Bautech SR

. 10cm - Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,

zproszonymi, od strony $ciany przektadka z 2cm styropianu

. 0,02cm - Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane

. 10cm - Warstwa izolacji termicznej — styropian twardy FS30 (w warstwie prowadzone instalacje)
- hydroizolacja masa uszczelniajgca Bostik K100, lub AquaThene 4000T

. 15cm - Warstwa betonu B15

. min 30cm - Piaski r6znoziarniste, ubijane warstwami na mokro

Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

B

POSADZKA NA PLYCIE (-1)

gr

. 0,015cm - Samorozlewny system posadzek epoksydowych Bautech Parking System
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gr. 10cm - Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtdknami stalowymi,
rozproszonymi, od strony sciany przektadka z 2 cm styropianu

gr. 0,02 - Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE uktadana na zaktad z wywinigciem na sciane gr.
40cm - Ptyta fundamentowa zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. 0,15cm — Hydroizolacja Aquathene 4000T

gr. 15cm - Warstwa betonu B15

gr. min 30cm - Piaski réznoziarniste ubijane warstwami na mokro

Grunty no$ne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

Cc

SCHODY ZEWNETRZNE ( 0, -1)

gr. 0,15cm - Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR, podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm
gr. 15cm - Plyta zelbetowa beton B25 (wg proj. konstrukcji)

gr. 0,15¢cm — Hydroizolacja Aquathene 4000T

gr. 15cm — Warstwa betonu B15

gr. min 30cm - Piaski réznoziarniste, ubijane warstwami na mokro

Grunty no$ne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

C*

SCHODY ZEWNETRZNE PODEST (-1)

gr. 0,15¢cm - Stopnice antyposlizgowy system Bautech SR, podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm
gr. 40cm - Plyta zelbetowa beton B25 (wg proj. konstrukcji)

gr.0,8cm - Folia kubetkowa o wytrzymatosci 340 kN/m2

gr. 0,15¢cm — Hydroizolacja Aquathene 4000T

gr. 15cm — Warstwa betonu B15

gr. min 30cm - Piaski roznoziarniste, ubijane warstwami na mokro

Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

D

STROPODACH Z SUFITAMI PODWIESZONYMI (nad 0)

gr. icm — 2x Papa termozgrzewalna, (pierwsza warstwa mocowana mechanicznie do podtoza stropu,
druga klejona na zaktad z wywinieciem na sciany attyk - wg wytycznych producenta)

gr. 12cm - Plyta ze sztywnej pianki PIR Kingspan Therma TR27 FM

gr. 0,04cm - Paraizolacja — Alutrix 600/FR

gr. 7 - 31cm - Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 ze spadkiem zatarty na gtadko

gr. 24cm - Strop zelbetowy (wg proj. konstrukcji)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany, 2 x malowanie — Farba
emulsyjna

gr. min 30cm - Przestrzen techniczna na prowadzenie instalacji

gr. 5em - Sufit podwieszony, na podkonstrukciji systemowe;j

Uwaga:

Dobor i podziat sufitu podwieszonego zostanie ustalone w fazie realizacji inwestycji.

E

STROPODACH (nad 0)

gr. icm — 2x Papa termozgrzewalna, (pierwsza warstwa mocowana mechanicznie do podtoza stropu,
druga klejona na zakiad z wywinieciem na sciany attyk - wg wytycznych producenta)

gr. 12cm - Plyta ze sztywnej pianki PIR Kingspan Therma TR27 FM

gr. 0,04cm - Paraizolacja — Alutrix 600/FR

gr. 7 - 31cm - Lekki beton na bazie Leca Keramzytu frakcja 10-20 ze spadkiem zatarty na gtadko

gr. 24cm - Strop zelbetowy (wg proj. konstrukcji)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo - wapienny, kat.lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2 x malowanie — Farba emulsyjna

F

PODEST | SCHODY WEWNETRZNE NA PLYCIE (-1)

gr. 0,15¢cm - Samorozlewny system posadzek epoksydowych MULTITOP
gr. 15cm - Plyta zelbetowa beton B25 (wg proj. konstrukcji)

Pustka powietrzna

gr. 40cm — Plyta fundamentowa zelbetowa (wg proj. konstrukcji)
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gr. icm — 2 x papa asfaltowa klejona na lepiku na goraco

gr. 15cm — Warstwa betonu B15

gr. 30cm - Piaski r6znoziarniste, ubijane warstwami na mokro
Grunty nosne zageszczane mechanicznie i ubijane warstwami

G

STROP (nad -1)

gr. 0,15¢cm - Samorozlewny system posadzek epoksydowych

gr. 10cm - Nawierzchnia ptywajaca beton B25, zatarta na ostro, zbrojona wtoknami stalowymi,
rozproszonymi, od $ciany przektadka z 2,0 cm styropianu

gr. 0,02cm - Warstwa izolacyjno — poslizgowa: folia PE

gr. 7cm - Warstwa izolacji termicznej — styropian twardy FS 30 (w warstwie prowadzone instalacje)
gr. 3cm - Warstwa izolacji akustycznej — styropian akustyczny

gr. 24cm - Plyta stropowa zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny, kat. lll, zatarty na gtadko, gruntowany

2x malowanie - Farba emulsyjna

H

NAWIERZCHNIA PLACU (place wejsciowe do parku)

gr. 5¢cm — ptyty bazaltowe, fazowane, dzielone kostkg granitowa (wg rys. zagospodarowania terenu)
gr.3 cm - podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1

gr. 10 cm - warstwa podbudowy - beton B10

gr. 15 cm - warstwa odsaczajaca - pospétka, wyrbwnana i zageszczona, na gruncie rodzimym
zageszczonym

H*

NAWIERZCHNIA PLACU (ptyta wejsciowa do magazynu na 0)

gr. 5¢cm — ptyty bazaltowe, fazowane, dzielone kostkg granitowa (wg rys. zagospodarowania terenu)
gr.3 cm - podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1

gr. 10 cm - warstwa podbudowy - beton B10

gr. icm — 2 x papa asfaltowa klejona na lepiku na goraco

gr. 15 cm - piyta zelbetowa (wg proj. konstrukcji)

gr. 0,5cm — Tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego

malowanie — Farba fasadowa

I

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO (z mozliwoscia przejazdu pojazdu technicznego)

gr. 4cm - warstwa wierzchnia - kruszywa naturalne HanseGrand Robust (w obramowaniach z dwo6ch
rzeddéw kostki granitowej rzedowej z obrzezem trawnikowym na wspdélnej tawie betonowej B15, wg
rysunkow konstrukcyjnych)

gr. 12 cm - warstwa gérna podbudowy - ttuczen frakcji 0/31,5cm

gr. 12cm - warstwa odsaczajaca - pospétka, zageszczona mechanicznie wg specyfikacji na gruncie
rodzimym.

J

NAWIERZCHNIA ZWIROWA (plac przy fontannie)

gr. 3 cm - warstwa wierzchnia - HanseGrand kolor bezowo-ztoty, utozona zgodnie z profilem,
uwatowana bez wibrowania;

gr. 5 cm - warstwa HanseMineral, utozona zgodnie z profilem, zageszczana walcami wibracyjnymi;
gr. 12 cm - warstwa odsaczajaca pospoétka na gruncie rodzimym zageszczonym mechanicznie

K

OPASKA GRYSOWA (wokot stupdw pergoli oraz scian zewnetrznych pawilonu pod roslinnos¢)
gr.15cm - grys granitowy

gr.30cm - ziemia urodzajna

Warstwy w obrzezu z listwy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie na tawie fundamentowe;.

Do izolacji kondygnacji podziemnych przyjeto nastepujgce materiaty firmy Aqua Tech:
- Izolacja ptyty dennej i izolacja pozostatych Scian czesci podpiwniczonej, izolacja posadzki na gruncie
- Aquathene 4000T (bitumiczna, samoprzylepna membrana uszczelniajgca)
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Tasma dylatacyjna musi by¢ taczona szczelnie na budowie (wszystkie taczniki katowe nalezy zgrzac

w zaktadzie prefabrykacji)

-Izolacja fundamentéw czesci niepodpiwniczonej przeciwwilgociowa zaprawa mineralna szara K11
Bostik

- lzolacja trzpieni pod stupami pergoli — izolacja przeciwwilgociowa masa uszczelniajgca K100 Bostik
na bazie lateksowo-bitumicznej

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i materialtbw zamiennych o co najmniej réwnowaznych
parametrach.

Hydroizolacja stropodachu 2 x papa termozgrzewalna np. Icopal
Paroizolacje — na stropach nad pomieszczeniami mokrymi nalezy stosowac szczelnhg paroizolacje np.

Alutrix 600 - paroizolacja aluminiowa samoklejaca, na zimno lub réwnowazne

Proba szczelnosci - dla izolacji przeciwwodnej (stropodachéw, izolacji zielonego dachu) nalezy
wykonac proby szczelnosci. (dymowa, wodna, lub Leopoma).
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé rowniez dla paroizolacji.

11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE BUDYNKU

11. 1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

TYNKI ZEWNETRZNE

Silikonowa zaprawa tynkarska o zwiekszonej paroprzepuszczalnosci oraz podwyzszonej odpornosci na
uderzenia, w strefie cokotowej na wilgoc¢, zabrudzenia oraz algi i grzyby. Faktura "gtadka" w technologii
Dryvit lub pokrewnej, na izolacji termicznej ze styropianu gr. 5, 15 cm.

Kolor RAL7005 (szary)

OKLADZINA ELEWACYJNA
Zaluzje drewnopodobne PRODEMA BAQ+, mocowane na elementach systemowych ze stali
nierdzewnej. Kolor PALE (brgzowy)

OKLADZINA ELEWACYJNA Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna, gr. 0,8mm

Typ duza tuska 225 x 36,5cm w osiach uktadana poziomo z przesunieciem 1/3
Kolor patyna grafit RAL 7009 (ciemnoszary)

FASADA ALUMINIOWA
Stupy i rygle aluminiowe. Otwieranie drzwi w fasadzie ze wspomaganiem wg technologii producenta.
Kolor RAL 7005 (szary)

DRZWI| ZEWNETRZNE, WEJSCIOWE

Stalowe, antywtamaniowe, atestowane, malowane
Wykonywaé wg firmy ,Mercor” lub rGwnowazne.

Wg zestawienia Slusarki i stolarki wewnetrznej i zewnetrzne;
Kolor RAL 7005 (szary)

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI
z kratki stalowej ocynkowanej, montowane w posadzce, systemowe.

PERGOLA OD STRONY PARKU

Stupy stalowe

HEB 200 na wtasnym fundamencie zelbetowym wg proj konstrukcji.
Zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Kolor RAL 7005 (szary)

Stalowe elementy mocowan i potaczen
Wg rysunkéw detali i projektu konstrukciji.
Zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
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Kolor RAL 7005 (szary)

Dzwigary z drewna klejonego.

Oparcie i mocowanie wg proj. konstrukcji. Mocowanie do attyk oraz innych dzwigaréw i stupéw stalowych
HEB 200 wg czesci rysunkowej. We wskazanych w czesci rysunkowej przestach ciegna stalowe pod
Zielen pnaca.

Zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej, podwyzszonej wilgoci oraz zabezpieczenie srodkiem
ognioochronnym do drewna (np Fobos). Klej 0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci oraz ognia
NP.

Rozmiar 10 x 20cm, 14 x 40cm

Kolor

dobrac identyczny jak zaluzje na elewacji - do uzgodnienia w nadzorze autorskim

BRAMA i FURTKA, OGRODZENIE

Brama wyktadana dwuskrzydtowa i furtka otwierana recznie. Brama i furtka stanowig integralng czes¢
ogrodzenia. Konstrukcja stalowa - stal nierdzewna szczotkowana, na wiasnym, zdylatowanym od
budynku fundamencie zelbetowym. Wypetnienie azurowe z ptaskownikéw stalowych - stal nierdzewna
szczotkowana.

Wykonywana wg rys. detalu

Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

OKAPY, OBROBKI, PARAPETY ZEWNETRZNE
blacha cynkowo — tytanowa ,RHEINZINK” lub réwnowazna, gr. 0,8mm
Kolor RAL 7009 (patyna grafit)

COKOLY

Stalowe - stal nierdzewna szczotkowana.
Wag rys. detalu

Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Stalowe - stal nierdzewna szczotkowana.
Kolor RAL 9006 (jasnoszary)

STROPODACH
niewentylowany, wg zestawienia warstw przekrojowych. Na nim podstawy dachowe pod urzadzenia wg
czesci rysunkowej, oraz proj. branzowego

WYLAZY DACHOWE
z koputg akrylowg i kothierzem termicznym, atestowane, typowe wg zestawienia
wykonywaé wg firmy ,Mercor” lub rbwnowazne.

KOMINY

elementy wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych, ponad dach, omurowane cegtg petng
gr.12cm i ocieplone styropianem gr.15cm, tynk jak na elewacji. Ponad dachem czapki betonowe i
nasady.

11. 2 BUDYNKU WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

SCIANY TYNKOWANE

tynki gipsowe, cementowo-wapienne, natrysk z agregatu.

Kolor biaty / czerwony (we wskazanym miejscu wg czesci rysunkowej)
do uzgodnienia w nadzorze autorskim

SCIANY OKLADANE GRESEM
w fazienkach, wc i przy ciggu technologicznym do wys. 2,0 m ppp
Typ, rozmiar, kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim

SUFITY
Podziat i dob6r zostanie ustalony na etapie realizacji inwestycji
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PODLOGI

posadzka epoksydowa samorozlewna zbrojona miejscowo, wykonywana wg technologii ,,Bautech” lub
rownowaznej. Typy posadzki wg czesci rysunkowej projektu.

Kolor uzgodnienia w nadzorze autorskim

DRZWI WEWNETRZNE

drewniane, petne, drewniane, wg zestawienia stolarki wewnetrznej, oscieznice regulowane, stalowe Porta
SYSTEM, klamki z szyldem typ WING lub réwnowazne.

W fazienkach drzwi z tulejami napowietrzajgcymi wg normy i zamkami z blokadami tazienkowymi.

Kolor biaty / czerwony (we wskazanym miejscu wg czesci rysunkowej i zestawienia warstw)

stalowe atestowane, typowe wg zestawienia slusarki wewnetrznej, firmy ,Mercor”lub rbwnowazne, kolor
biaty. (wg zestawienia Slusarki i stolarki wewnetrznej i zewnetrznej)

DRABINA WEWNETRZNA DO WYLAZU DACHOWEGO

stalowa z kabtgkami zabezpieczajgcymi przed upadkiem wg rys. detalu,
mocowana do Sciany wg czesci rysunkowej, malowana antykorozyjnie.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA

DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLEUGOWEJ | SPOLECZNO-

KULTURALNEJ PRZEBUDOWA PARKU IM.J. POLINSKIEGO )

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE M.ST.WARSZAWY, ul. SZASEROW

Nr ew. dziatek 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-07

Dane ogodlne

Przegrody zewnetrzne budynku i technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1 zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:
- galeria, zaplecze, korytarz, kawiarnia, wc - temperatura obliczeniowa w(e)wnetrzna +200C
- pomieszczenia techniczne - temperatura obliczeniowa wewnetrzna +12-C

Obliczenia przeprowadzono dla nastepujacych zatozen:

- warunki klimatyczne — stacja meteorologiczna — Il strefa klimatyczna — Warszawa
- budynek $rednio ostoniety

- szczelnos¢ budynku wysoka

- ciepto na potrzeby c.o. bedzie wytwarzane przez pompy ciepta powietrze-woda

- dla potrzeb przygotowania c.w. w budynku B zaprojektowano kolektory stoneczne

- no$nik energii kohcowej — energia elektryczna; wsp. naktadu wi = 3,0

dla centralnego ogrzewania budynek A

- sprawnos¢ wytw. nosn. ciepta (zrodta ciepta); n H,g = 2,7

- sprawnosc regulaciji i wykorzystania ciepta - nH,e = 0,98

- sprawnos¢ dystrybucji ciepta - n H,d = 0,97

- sprawnos¢ akumulacji ciepta (zasobnika buforowy) - n H,s = 0,97

dla centralnego ogrzewania budynek B

- sprawnos¢ wytw. nosn. ciepta (zrodta ciepta); n H,g = 2,7

- sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta - nH,e = 0,98

- sprawnos¢ dystrybucji ciepta - n H,d = 0,97

- sprawnos¢ akumulacji ciepta (zasobnika buforowy) - n H,s = 0,97

dla cieptej wody uzytkowej budynek A

- Srednia sezonowa sprawnosc¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ( energii koncowej) —nW,g = 2,7

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0)-nMW,e = 1,0

- Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej
wody (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig) - nW,d = 0,8

- Srednia sezonowa sprawnosc transportu ( dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (ostony

bilansowej lub poza nig) nw,s = 0,85

dla cieptej wody uzytkowej budynek B

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ( energii koncowej) —nMW,g = 2,7

- Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0)- nW,e = 1,0

- Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej
wody (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig) - nW,d = 0,8

- Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu ( dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (ostony

bilansowej lub poza nig) nw,s = 0,85
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Izolacja przewodow c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w. zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne:

Sciana zewnetrzna — 0,240 W/(m2*K)
Posadzka na gruncie PG — 0,260 W/(m2*K)
Okna - 1,100 W/(m2*K)

Drzwi zewnetrzne — 1,600 W/(m2*K)
Stropodach - 0,180 W/(m2*K)

Zestawienie wartosci obliczeniowych strat ciepta i zapotrzebowania na energie pierwotng
budynku ( z programu do obl. cieplnych)

Parametry budynku A:

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczona po obrysie zewn. V= 433 m3
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku 135,2 m2
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze A; 135,2 m2

Parametry budynku B:

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczona po obrysie zewn. V= 786,5 m3
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku 272,6 m2
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze A; 272,6 m2

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o. dla budynku ( z programu do obl. cieplnych) budynek A:

straty ciepta przez przegrody zewnetrzne:
( Q scian + Q okna + Q dach + Q podtoga na gruncie)
Qnco = 6380 W

straty ciepta przez wentylacje
Qnw = 2911W
YQn =9291 W

Roczne zapotrzebowanie na ciepto (ogrzewanie + wentylacja) (z programu do obl. cieplnych juz po
odjeciu zyskow ciepta wewn. i od nastonecznienia)

Q = QH,nd = 4368,2 MJ/rok

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o. dla budynku ( z programu do obl. cieplnych) budynek B:

straty ciepta przez przegrody zewnetrzne:
(Q $cian + Q okna + Q dach + Q podtoga na gruncie )

Qnco = 8078 W
straty ciepta przez wentylacje
Qnw = 4826 W
YQn = 12904 W

Roczne zapotrzebowanie na ciepto (ogrzewanie + wentylacja) (z programu do obl. cieplnych juz po
odjeciu zyskow ciepta wewn. i od nastonecznienia)
Q = QH,nd = 5632,6 MJ/rok

Zapotrzebowanie budynku na ciepta wode budynek A

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Qw, nd = Vcw x Li x cw x pw x ( Bcw - 60 ) x ki x tuz / (1000 x 3600)

Qw, nd =100 x 2 x 4,19 x 1000 x 45 x 1 x 365/ (1000 x 3600) = 3824 kWh/rok

Vcw — jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac na podstawie
dokumentaciji projektowej, pomiaréw zuzycia w obiekcie istniejacym lub w przypadku braku danych na
podstawie tabeli 15
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Li — liczba jednostek odniesienia
tuz — czas uzytkowania (doby)

Zapotrzebowanie budynku na ciepta wode budynek B

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Qw, nd = Vcew x Li x cw x pw x ( Bcw - 60 ) x ki x tuz / (1000 x 3600)

Qw, nd =560 x 4 x 4,19 x 1000 x 45 x 1 x 365/ (1000 x 3600) = 42821,8 kWh/rok

Vcw — jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac na podstawie
dokumentacji projektowej, pomiaréw zuzycia w obiekcie istniejacym lub w przypadku braku danych na
podstawie tabeli 15

L; — liczba jednostek odniesienia

t.z — czas uzytkowania (doby)

Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku A

Ex — roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji oraz przygotowania c.w.u. (bez chtodzenia i o$wietlenia)

Ex =20 kWh/(m2rok)

w tym na potrzeby:

- ogrzewania i wentylacji EKH =9,5 kWh/(mzrok)

- przygotowania c.w.u. EKW =16,8 kWh/(mzrok)

E, — roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla oswietlenia wbudowanego
Ex L =25 kWh/(m2rok)

Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku B

Ex — roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji oraz przygotowania c.w.u. (bez chtodzenia i o$wietlenia)

Ex = 10,6 kWh/(m2rok)

w tym na potrzeby:

- ogrzewania i wentylacji EKH = 8,1 kWh/(mzrok)

- przygotowania c.w.u. EKW =27 kWh/(mzrok)

E, — roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla oswietlenia wbudowanego
Ex L =25 kWh/(m2rok)

Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku B

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
EP = 108 kWh/(m?rok)

Sprawdzenie

W budynkach zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i produkcyjnych do ogrzewania,
wentylacji i chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego (EPpc,w.L)
w ciggu roku:

EPucowsL = EPraw + (10460 X A, o /Ay) (1-0,2 X A/Ve) X A; J/Ar; [KWh/(m? X rok)]

gdzie:

A — powierzchnia $cian zewnetrznych budynku, liczona po obrysie zewnetrznym,

Af . — powierzchnia uzytkowa chtodzona budynku (lokalu)

EPy.w — wartosci wedtug zaleznosci okreslonej w pkt.1, przy czym AEP = EPy + EP,_

EPw — dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciggu roku, dla budynku z wydzielonymi czesciami o
roznych funkcjach uzytkowych wyznacza sie wartos¢ srednig EPy dla catego budynku, przy
czym:

EPw = 1,56 x 19,10 x V¢, X by/a; [KWh/(m? x rok)]

Gdzie:
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Vew — jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej, [dm®/(j.0.) x doba)] nalezy
przyjmowac z zatozen projektowych,

a; — udziat powierzchni A; na jednostke odniesienia (j.0.), najczesciej na osobe, [m?j.0.], nalezy
przyjmowac z zatozen projektowych,

b, — bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej, nalezy
przyjmowac z zatozen projektowych

W przypadku braku wartosci w zatozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac wedtug tabeli.
EP, — dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
os$wietlenia wbudowanego w ciagu roku (dotyczy budynkéw uzytecznosci publicznej);

dla budynku A - A/Ve = 0,7

dla budynku B - A/Ve = 0,6

Maksymalne wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w zaleznosci od wspotczynnika ksztattu budynku A/V, do ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej (EPx.w) W ciggu roku wynosza:

-dla A/V, £0,2; EP,., =73+ AEP ; [KWh/m* rok],
-dla0,2< A/V, £1,05; EP,.,, =55+90%(A/V,)+ AEP ; [KWh/m? rok],

-dla A/V, >1,05; EP,., =149,5+AEP ; [KWh/m” rok],
gdzie:
A — jest suma p6l powierzchni wszystkich przegrdéd budynku, oddzielajacych czesé ogrzewang
budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych pomieszczen nieogrzewanych,
liczona po obrysie zewnetrznym
V. - kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie
itp.,liczona po obrysie zewnetrznym

Dla budynku A:
154 < 191

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku A:

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji grawitacyjne;,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenie wbudowane: Qp = 154 x 135,2 = 20821
kWh/rok

Dla budynku B:
108 <178

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku B:

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji grawitacyjne;,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenie wbudowane: Qp = 108 x 272,6 = 29441
kWh/rok

Budynki oraz jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej zostaty
zaprojektowane w taki sposéb, aby ilosci ciepta potrzebne do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz maksymalna wartos¢ Qp rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku, mogty by¢ utrzymane na
racjonalnie niskim poziomie.

mgr. inz. Jakub Mandes
WA-61/00
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13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

Projektowana inwestycja — budowa dwoch pawilonédw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalne;
zlokalizowana na terenie obecnie mocno zmienionym przez dziatalnos¢ cztowieka nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Teren projektowanej inwestycji nie jest obszarem chronionym (rezerwat, obszar Natura 2000 etc.) ani nie
lezy w bliskim sgsiedztwie takich obszaréw. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze
bedzie ograniczony do czasu trwania jej realizacji i bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
budowy. W trakcie realizacji prac budowlanych wystgpig okresowe ucigzliwosci wynikajace z pracy
maszyn, urzadzen budowlanych i transportowych.

Lokalne zmiany $rodowiska dotyczy¢ beda: morfologii terenu (w czasie sktadowania materiatow
budowlanych i kruszyw do budowy), powietrza (wskutek emisji do atmosfery pytdbw mineralnych w czasie
wykonywania wykopdw i przemieszczania mas ziemnych), srodowiska akustycznego (wynikajacego z
pracy maszyn).

Wymienione zagrozenia i ucigzliwosci wystapiag jedynie na etapie budowy na terenie badanej dziatki i w
jej bezposrednim sgsiedztwie. Projektowany obiekt nie jest ucigzliwy i nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska.

13.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | JAKOSC ORAZ SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Woda na cele bytowe oraz podlewania ogrodu bedzie pobierana z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Zapotrzebowanie budynku na wode do celéw bytowych wynosi chwilowe - 1,18 dm®/s oraz maksymalne
dobowe — 6 ms/dobe. Zapotrzebowanie wody na cele podlewania ogrodu wynosi 5,0 dm?s.
Zapotrzebowanie na wode jest zgodne z wydanymi przez MPWIiK warunkami przytaczenia.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
llo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych - 6 m*/dobe.

Scieki deszczowe z dachu i placéw beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane scieki deszczowe w ilosci 10,92 dm®/s (deszcz nawalny).

13.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

W projektowanych Pawilonach o funkcjach ustugowych i spoteczno-kulturalnych bedzie kawiarnia,
pomieszczenia socjalne i porzadkowe, toalety oraz pomieszczenia techniczne dla fontanny i zasilania
wody do celéw podlewania zieleni. Jakos$¢ powietrza odprowadzanego nie bedzie ucigzliwa dla
atmosfery.

Do przygotowania ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. zaprojektowano elektryczne pompy ciepta powietrze —
woda, ktére nie emitujg zadnych zanieczyszczen gazowych.

Scieki deszczowe odprowadzane beda tylko z dachéw placéw i éciezek, nie beda zanieczyszczone
substancjami szkodliwymi dla sSrodowiska. Ich jakos¢ bedzie spetniata wymagania MPWiK.

Reasumujac emisja gazow i ptynéw jest niewielka i nie stanowi zagrozenia dla $srodowiska.
13.3 RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
W obu budynkach zatrudnione beda 4 osoby.

Przewiduje sie, ze w ciagu doby z kawiarni moze korzysta¢ maksimum 45 oséb, a z czesci
wystawienniczej maksymalnie 100 osdb.
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llos¢ generowanych odpadéw i czestotliwos¢ wywozu smieci wg deklaracji inwestora. Powierzchnia
zaprojektowanego smietnika pozwala na gromadzenie zaréwno odpadéw komunalnych, jak i segregacije
odpadow.

Odpady komunalne bedg gromadzone w 2 zamykanych pojemnikach o pojemnosci 1100 | (PA-1100),
natomiast do segregacji $mieci bedg stuzyty 3 pojemniki MGB120 o pojemnosci 120 | kazdy.

13.4 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POD WZGLEDEM WLASCIWOSCI
AKUSTYCZNYCH, EMISJI DRGAN, PROMIENIOWANIA W TYM JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:
- izolacje akustyczna,
- krécce i podktadki elastyczne.

W wigkszosci pomieszczen w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Wentylacja
mechaniczna bedzie obstugiwata tylko pomieszczenie techniczne fontanny i czasowo toalety.
Zaprojektowane wentylatory nie majg duzych wydajnosci i hatas powodowany ich praca jest niewielki.
Sprezarki i skraplacze pomp ciepta beda zamontowane na dachu gdzie hatas przez nie emitowany
bedzie mniej ucigzliwy dla otoczenia.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne zaprojektowano zgodnie z przyjetymi standardami oraz
obowigzujacymi wymaganiami. Obiekt nie stanowi zrddta emisji hatasu i wibracji. Przyjete w projekcie
rozwigzanie funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze. Objety
opracowaniem obiekt nie jest ucigzliwy i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

13.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne. Usytuowanie i forma pawilondw wynika z catosciowej koncepcji zagospodarowania parku

14. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Dokonano analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii w celu zasilenia
projektowanego obiektu w energie elektryczng oraz cieplna.

Dla celéw ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompy ciepta typu
powietrze — woda. Zdecydowano sie na taki sposéb ogrzewania budynku z uwagi duze koszty
podiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej oraz brak mozliwosci podtaczenia do instalacji gazowe;.

Koszt eksploatacyjny ogrzewania elektrycznego bytby prawie 3 razy wyzszy od ogrzewania pompami
ciepta, natomiast zainstalowanie pomp ciepta wykorzystujacych ciepto z gruntu bytoby duzo bardziej
kosztowne inwestycyjnie. Pompy ciepta powietrze-woda sa, wiec kompromisem miedzy ogrzewaniem
elektrycznym a ogrzewaniem pompami ciepta wykorzystujacymi ciepto z gruntu.

Dodatkowo do przygotowania cieptej wody zaprojektowano zestaw kolektoréw stonecznych.
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
15.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek A

Budynek jest kwalifikowany jako niski jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony:

uzytecznosc¢ publiczna- pomieszczenia techniczne zaplecza, WC, pom. galerii wystawowej i socjalne
kategoria ZL Ill.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Budynek B

Budynek jest kwalifikowany jako niski jednokondygnacyjny, podpiwniczony:

uzytecznos¢ publiczna- kawiarnia do 50 os6b, pomieszczenia techniczne zaplecza, WC, magazyn,
kategoria ZL Ill. Piwnica z bocznym niezaleznym wejsciem posiada pomieszczenia: przytagcze wody,
korytarz techniczny na dtugosci, magazyn, zbiornik wody.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

15.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne wykonane powinny by¢ w klasie ,D”, jako:
Strop: piwnica/parter (REI 60)
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia.

15.3. STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Kazdy budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni
budynek A: 134,82m2

budynek B: 281,60m?2

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej do 8000m?.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa odpornosci . . . . .
pozarowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego drzwi przemwpozarowyc_:h lub 'nEYCh zamknigé
budynku przeciwpozarowyc
Scian i stropéw, z
wyijatkiem stropéw w stropéw w ZL
"D"i"E" RE 160 RE 130 E 130

15.4. ODLEGLOSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Zachowano wymagang odlegto$¢ od budynku sasiedniego co najmniej 8 m

15.5. WARUNKI EWAKUACJLI.

Ewakuacje z budynku A na poziomie parteru (galeria wystawowa, korytarz) zapewniajg 3 sztuki drzwi
ewakuacyjnych o szerokosci min. 2,11 m ( w tym skrzydto nieblokowane min 0,9m) w Swietle prowadzace
bezposrednio na otwartg przestrzen. Z pomieszczen parterowych zaprojektowano drzwi wyjsciowe na
zewnatrz o szerokosci skrzydet min. 0,9m.

Ewakuacje z budynku B na poziomie parteru (kawiarnia) zapewniajg 3 sztuki drzwi ewakuacyjnych o
szerokosci min. 2,11 m (w tym skrzydto nie blokowane min. 0,9m w Swietle) prowadzace bezposrednio
na otwartg przestrzen. Z pomieszczen parterowych zaplecza zaprojektowano drzwi wyjsciowe na
zewnatrz o szeroko$ci skrzydet min 0,9m.
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Z piwnicy drzwi wyjsciowe jednoskrzydtowe szerokosci min 0,9m.

Z uwagi na zastosowany kierunek otwarcia drzwi na korytarz techniczny o szerokosci 1,2m (brak statych
stanowisk pracy w piwnicy), w celu zachowania wymaganej szerokosci korytarzy 1,5m (miejscowo 1,2m)
drzwi te wyposazy¢ w samozamykacze.

15.6. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i statego wyposazenia bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

15.7. INSTALACJE TECHNICZNE | PRZECIWPOZAROWE.

15.7.1 Instalacje uzytkowe

Budynek bedzie wyposazony w:

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o minimalnym czasie dziatania 1 godziny,
przeciwpozarowy wytacznik pradu-recepcja,

ochrone przeciwprzepieciowa.

15.7.2 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
Instalacja sygnalizacji pozaru- nie jest wymagana przepisami, zastosowanie do decyzji inwestora.
Opracowanie, zgodnie z umowa, nie obejmuje opracowania aparatu przeciwpozarowego.

15.7.3 Hydranty wewnetrzne:
W budynku nie projektuje sie zgodnie z wymaganiami § 15[3] hydrantéw wewnetrznych strefa pozarowa

ZL 1l jest ponizej 1000 m?2 - nie wymagane hydranty HP 25( §15 pkt 2 rozp.[3]).
15.8. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane zgodnie z § 3 [4]) i
wymagana jest ilos¢ wody 10 dm3/s (strefa pozarowa o powierzchni od 500 do 2 000 m2 | gestosci

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2). Hydrant HP 80 jest w odlegtosci ponizej 75 m od
projektowanego budynku. Nalezy oznakowac tabliczkg wg PN miejsce lokalizacji tego hydrantu.

15.9. DROGI POZAROWE.

Dojazd pozarowy istniejaca ulica o szerokosci nie mniejszej niz 4,00 m i nosnosci nie mniejszej niz 200
kN (nacisk na jedng 0$ 100kN). Droga powinna przebiega¢ w odlegtosci powyzej 5-15 m
W obiekcie nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:
drogi i wyjscia ewakuacyjne,
* miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego,
e reczne sygnalizatory pozaru,
e przeciwpozarowy wytacznik pradu,
W obiekcie nalezy wywiesic:
e instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
e wykaz numerdw alarmowych.

15.10. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 200 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
przepisach szczegélnych.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoélnosci:

e nakorytarzach;

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
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e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co hajmniej 1 m

15.11. OZNAKOWANIE BUDYNKU

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczehstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Dla budynku nalezy opracowag instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

15.12. UWAGI

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Projekty branzowe wykonawcze zawierajace instalacje lub urzgdzenia przeciwpozarowe powinny
zostac uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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16. UWAGI KONCOWE DO OPISU ARCHITEKTURY

¢ Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
i uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie facznie z odpowiednim projektem wykonawczym.

e Wykonywanie wszelkich rob6t na podstawie niniejszej dokumentacji Projektu Budowlanego bez
dokumentacji Projektu Wykonawczego, moze by¢ realizowane jedynie na ryzyko wilasne
wykonawcy robot — biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu
dziatah.

e Niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu budowlanego.

e Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji projektowanej inwestycji sa niedopuszczalne przed uprzednim
powiadomieniem projektanta.

¢ Nalezy stosowa¢ materiaty jak podane w dokumentacji projektowej lub réwnowazne, posiadajace
parametry techniczne przynajmniej takie, jak podane w dokumentacji projektowe;.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budynku muszg posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty
wymagane przez obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego na terenie Polski.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie z
przepisami BHP.

e Wszelkie niezgodnosci lub zmiany wykonawcze w stosunku do zatwierdzonego projektu nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem nadzoru oraz uzyskaé¢ akceptacje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

e Wszystkie elementy uzyte przy budowie powinny by¢ przed montazem uzgodnione z
projektantem obiektu i potwierdzone podpisaniem karty materiatowej lub wpisem do dziennika
budowy.

e Waszystkie prace konstrukcyjne i instalacyjne nalezy uzgadnia¢ z Konstruktorem i Projektantami
instalacji. Nalezy je prowadzi¢ pod scistym nadzorem oséb uprawnionych.

e Kolorystyke i roboty wykonczeniowe nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym z
dotozeniem wszelkiej starannosci i wiedzy technicznej. Nigjasnosci nalezy wyjasniac z
Projektantem. Kolorystyka elementéw zewnetrznych i wewnetrznych do ostatecznego
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

e Jakiekolwiek zmiany w projektowanej inwestycji s niedopuszczalne bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Projektanta.

e Niniejszy opis stanowi integralng czesc¢ projektu budowlanego.

e Wszystkie czesci dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.

Projektant
mgr inz. arch. Anna Lubonska
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I/2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Str_| Nrrysunku skala

35 | 14.01.PB.A.01 Rzut poziomu -1 1:100
36 | 14.01.PB.A.02 | Rzut parteru 1:100
37 | 14.01.PB.A.03 | Rzut dachu 1:100
39 | 14.01.PB.A.04 | Przekroj 1-1 1:100
40 | 14.01.PB.A.05 | Przekroj 2-2 1:100
41 | 14.01.PB.A.06 | Przekroj 3-3 1:100
42 | 14.01.PB.A.07 | Przekrdj 4-4 1:100
43 | 14.01.PB.A.08 | Przekroj 5-5 1:100
44 | 14.01.PB.A.09 | Przekroj 6-6 1:100
45 | 14.01.PB.A.10 | Przekrgj 7-7 1:100
46 | 14.01.PB.A.11 Warstwy przekrojowe stropéw i $cian —

47 | 14.01.PB.A.12 | Elewacja A-A 1:100
48 | 14.01.PB.A.13 | Elewacja B-B 1:100
49 | 14.01.PB.A.14 | Elewacja C-C 1:100
50 | 14.01.PB.A.15 | Elewacja D-D 1:100
51 | 14.01.PB.A.16 | Elewacja E-E 1:100
52 | 14.01.PB.A.17 | Elewacja F-F 1:100
53 | 14.01.PB.A.18 | Wykazy (drzwi, Slusarka aluminiowa, wytazy i drabinki, wycieraczki) —
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze dotyczy zakresu rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu parku; dla rob6t
zwigzanych z budowa pawilonéw parkowych opracowano Informacje BIOZ zamieszczona w Tomie Il
niniejszej dokumentacji — Projekt Architektoniczno-Budowlany.

Wykonanie planu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, jest obowigzkiem kierownika
budowy. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkdéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i majatek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem lub choroba, ktéra mogtaby nastapi¢
podczas realizacji inwestycji.

Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczehstwo i
Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby unikng¢
chorob zawodowych, obrazen oraz wypadkéw.

Podstawa opracowania
Informacje wykonano w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych ,/../
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
¢ Projekt budowlany

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Ogrodzenie placu budowy i projekt organizacji placu budowy

Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni chodnikéw

Zdjecie i spryzmowanie warstwy humusu

Wykonanie wykopow pod fundamenty niecki zespotu fontann i rzezby ,Kontynenty”

Wykonanie taw i stép fundamentowych

Wykonanie scian fundamentowych

Wykonanie konstrukcji niecki i ktadki, tacznie z instalacjg technologiczng fontanny (dla czesci

technologicznej znajdujacej sie w maszynowni w piwnicy budynku kawiarni nalezy szukac

odniesienia w projekcie architektoniczno-budowlanym — Tom Il niniejszego opracowania).

e Wykonanie przytaczy

e Montaz elementéw rzezbiarskich (nalezy je zamontowac na poczatku prac ze wzgledu na
ich ciezar; nastepnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, ktére mogg powsta¢ w wyniku
dalszych prac)

e Wykonanie wykopow pod instalacje, fundamenty oraz fundamentéw elementéw wyposazenia,
oswietlenia i ogrodzenia

e Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni placéw wejsciowych z odwodnieniem oraz ciggéw

pieszych

Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Roboty ziemne — podniesienie gérki parkowej poprzez wykonanie nasypu

Wykonanie instalacji oswietlenia parku

Montaz wyposazenia, oswietlenia, ogrodzenia, bram i furtek oraz

Wykonanie instalacji nawadniajgcej parku
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e Prace ogrodnicze: przygotowanie podioza, sadzenie drzew, krzewdw, i bylin oraz pnaczy,
zaktadanie trawnikow

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji, to: :
Prace na wysoko$ci powyzej 5 m: roboty montazowe urzgdzen zabawowych

Prace w wykopie ponizej 1,5 m

e Wykonywanie robot przy uzyciu dzwigéw, maszyn i urzadzen budowlanych;

e Wykonywanie robo6t przy i w poblizu linii elektroenergetycznych

e Wykonywanie prac metoda przeciskows itp.

Prace przy montazu ciezkich elementow — montaz stupdéw oswietleniowych, urzadzen zabawowych na
placu zabaw, elementéw wyposazenia i matej architektury, oraz kamiennych elementow
rzezbiarskich (,Kontynenty’ oraz trzy rzezby wg opisu i ilustracji w Projekcie Zagospodarowania
Terenu)

Prace przy wykonywaniu nasypéw ziemnych na goérce parkowej, przy uzyciu ciezkiego sprzetu

W razie koniecznosci, prace ogrodnicze z uzyciem $rodkéw chemicznych w tym $rodkéw ochrony
roslin

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw powinien w szczegolnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych, zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie wykopow,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan i drabin do prac murarskich,

- zastosowanie odpowiednich zabezpieczen pracownikdw przy pracach montazowych

konstrukcji, elewaciji i dachu,

- zainstalowanie telefonu w biurze budowy,

- wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

- telefony alarmowe strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego jak i strazy miejskie;.

3. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:

- ochrona osobista

- narzedzia i sprzet roboczy

- znaki ostrzegawcze i informacyjne
- poruszanie sie po terenie budowy
- ochrona srodowiska

- roboty ziemne rusztowania

- praca na wysokosci
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- roboty elewacyjne

- ochrona przeciwpozarowa

- tadiporzadek

- zakaz spozywania alkoholu i srodkow odurzajacych
- naruszanie przepisOw bezpieczenstwa

4. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT WRAZ Z WYTYCZNYMI:

Przygotowanie placu budowy

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen konstrukcji istniejacych budowli.

Plac budowy zostanie czytelnie oznaczony tablicg informacyjng zawierajaca:

nazwe inwestycji, inwestora, nazwy i adresy biura projektdw, wykonawcy oraz inne informacje wymagane
odpowiednimi przepisami.

Tablica winna by¢ eksponowana do zakohczenia budowy.

Utrzymanie czystosci na placu budowy

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych
zanieczyszczen, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dopuszcza sie zakopywania Smieci na terenie placu budowy.

Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci i ewentualny nadmiar ziemi.

4.1. BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z obowigzujgcych norm i
przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialnosé za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢
z braku zabezpieczen lub nie przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.

Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

Wykonawca zapewni catodobowg ochrone (dozér) placu budowy.

Wykopy i roboty ziemne

Wykopy i roboty ziemne powinny byé prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowa. konstrukcyjng i
projekt geotechniczny. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie projektowanych fundamentéw
i elementow konstrukcji w zgodzie z wytycznymi projektowymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec
uszkodzeniu podczas prac ziemnych, a przebiegajace w poblizu wykopu.

Wykopy pod fundamenty winny byé dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera
konstrukcji.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlana.
Ziemia przeznaczona do wykorzystania winna by¢ zwatowana i zabezpieczona przed zanieczyszczeniami
pochodzacymi z placu budowy.

Fundamenty muszg by¢ wykonane na nienaruszonym podtozu o jednakowej gestosci i wytrzymato$ci.
Wzmocnienie podtoza moze nastapi¢ poprzez zastosowanie warstwy piasku stabilizowanego cementem
lub chudego betonu. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby dno wykopow liniowych nie zostato naruszone ponizej zadanych pozioméw. W razie koniecznosci
wymiany gruntu zastosowac¢ wypetnienie piaskowo — zwirowe.

Wykonanie wypetnien wykopdéw nie moze naruszy¢ lub uszkodzi¢ istniejacych scian fundamentowych i
izolaciji itp. lub narazi¢ wykonanej juz konstrukcji na przecigzenia.

Obsypanie konstrukcji fundamentowych i podziemnych

Fundamenty i stopy fundamentowe nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym i ubija¢ go warstwami o gr.max.15
cm do poziomu warstw podposadzkowych tak, by otrzymac jednorodng wymagang nosnos¢ gruntu w
catym obrysie budowli.
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Wykonanie wypetnien wykopéw nie moze naruszy¢ lub uszkodzi¢ istniejgcych scian fundamentowych i
izolaciji itp. lub narazi¢ wykonanej juz konstrukcji na przecigzenia.

Prace betoniarskie

Wszelkie prace betoniarskie i dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe zostang wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Normami.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac zatozonej wytrzymatosci i
by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonany bezposrednio na placu budowy powinien
osiggna¢ parametry zgodne z projektowanymi.

Wykonawca powinien zapewnié¢ odpowiednie warunki wigzania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu.
Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testéw bedg usuniete i
wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

Szalunki

Szalunki do rob6t betoniarskich winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang z odpowiedniej jakosci
drewna budowlanego, sklejki lub w Innym systemie szalunkéw wybranym przez Wykonawce.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometria bez rakéw i
innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe ktére przekraczajg dopuszczalne norma odchytki wymiarowe zostang ,
usuniete i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przekazanie wykonanych pomieszczen

Wykonawca podejmuje do czasu przekazania Inwestorowi gruntowne czyszczenie wszystkich
pomieszczen, tacznie z oknami, witrynami, drzwiami, balustradami, elementami metalowymi itp.

Zwigzane ze srodkami budowlanymi (z budowa) materiaty budowlane, gruz budowlany itd., nalezy usung¢
do czasu przekazania budowanych pomieszczen.

Obiekty istniejace na dziatce
Na terenie opracowania istnieje zespot boisk ,Orlik” wraz z pawilonem stanowigcym zaplecze i
ogrodzeniem z furtka.

Elementy zagospodarowania terenu

Roboty budowlane beda prowadzone w obrebie dziatki stanowigcej wtasnos¢ Inwestora, z wyjatkiem prac
niezbednych do prowadzenia urzadzen infrastruktury zewnetrznej zasilajgcej obiekt i niezbednych
odcinkéw potaczen drogowych.

Wszelkie prace tego typu winny by¢ uzgodnione z dysponentami mediéw i drég wiasciwych dla danego
rejonu miasta.

Wykonawca nie ma mozliwo$ci wykorzystywania dziatki w celach innych niz bezpo$rednio zwigzane z
realizacja inwestycji.

Materialy, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny byé najwyzszej jakosci,
odpowiadaé¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacja.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikbw do odpowiednich robdt i warunki pracy
odpowiadajace wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania tych
wymogow.

Testy

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na witasny koszt wykona normowe testy materiatdbw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng czesc¢
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dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementow
budowlanych na koszt Wykonawcy.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy beda wchodzity geodezyjne pomiary osiadania budynku, ugiec
elementow konstrukgji, odchytek wymiarowych elementéw budowlanych . wykonczeniowych w stosunku
do dozwolonych norma i wymiaréw dokumentacyjnych. Wszelkie odchytki niedopuszczone normami i
dokumentacjg sg podstawg do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ stosowne certyfikaty
ITB, PZH i wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.
Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobdw z instrukcjami ich
stosowania.

Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik do dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a
trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak
wytwércy.

Znaki wytwércy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi
stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Pozostate informacje

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjq i przekazaniem
obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiatbw zwanych dalej dokumentacjg techniczng
winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami
realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewziecia moga byé
przygotowane przez Biuro Projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.
Inwestor powinien by¢ Informowany w sposéb niewymuszony przez Wykonujgcego na biezaco o
postepach budowy i powinien otrzymac od Wykonawcy harmonogram budowy.

Wykonawca zobowiagzuje sie przestrzegac i spetnia¢ przepisy budowlane, ppoz. i BHP.

W czasie wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie
tych stref (prace na wysokosciach), nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ i wykonywacé prace zgodnie z
zasadami BHP.

Istnieje zgodnos$¢, ze przestrzeganie specjalnych dla danego obiektu wymagan, takze tych, kitére nie sg
wyraznie podkreslone w opisie budowlanym, nalezy do zakresu $wiadczeh Wykonawcy.

Projektant
mgr inz. arch. Anna Lubonska
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