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_ ../w/ GRANICA TERENU OPRACOWANIA
v v MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE PAWILONY PARKOWE:
A. KAWIARNIA
B. GALERIA

LICZBA KONDYGNACJI
WEJSCIA DO BUDYNKOW
WEJSCIA TECHNICZNE
WEJSCIA DO PARKU

RZEDNE PROJEKTOWANE

LOKALIZACJA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH W ISTNIEJACEJ ZATOCE
PARKINGOWEJ POZA OBREBEM PARKU

PRZEZNACZONYCH DO OBStUGI PAWILONOW PARKOWYCH
(WTYM 1 M.P. PRZEWIDZIANE DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH)

ISTNIEJACY HYDRANT POZAROWY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PARKU
PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW | PARKU PSIEGO

PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE PARKOWE:

: ZWIROWE PIESZE (TYPU HANSEGRAND)
] KOSTKA BRUKOWA - CIAGI PIESZE

KOSTKA BRUKOWA - DO 3,5 tony

I ASFALTOWE DO 3,5 tony
[ | PLYTY BETONOWE 60x90 cm DZIELONE KOSTKA BRUKOWA

B NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 10x10 cm

| | NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE NA PLACU ZABAW

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE

@  OPRAWY OSWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 51W
@  OPRAWY OSWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 40W
@O OPRAWY OSWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 27W
@m OPRAWY OSWIETLENIA DEKORACYJNEGO - NISKI SLUPEK SILVIAPOST
m.u_u OPRAWY OSWIETLENIA PARKOWEGO DOZIEMNE ROCCA MAXI LED 45W
L = OPRAWY OSWIETLENIA PARKOWEGO DOZIEMNE LINIOWE LIMARK

= tAWKI Z OPARCIAMI

= tAWKI BEZ OPARC
Spct  STOLIKI PIKNIKOWE
K3= KOSZE NA ODPADY - POTROJNE, DO SEGREGACJI

Ke KOSZE NA ODPADY - POJEDYNCZE
Kphe KOSZE Z PODAJNIKIEM TOREBEK HIGIENICZNYCH (PARK PSI)

S  SMIETNIK
(5  KRATA ZABEZPIECZAJACA DRZEWO
Smmm  STOJAKI NA ROWERY
+  SEUPKI DROGOWE
T=  TABLICA INFORMACYJNA
MASZTY PRZY POMNIKU
MPE  LOKALIZACJA POMNIKA MISJI POKOJOWYCH
JP W | OKALIZACJA POMNIKA JOZEFA POLINSKIEGO

YRz

[ |DR PROJEKTOWANY DREWNIANY PODEST NA PLACU ZABAW

PROJEKTOWANA RZE ZBA KONTYNENTOW

_Aoo_,Q KRAN OGRODOWY W PARKU PSIM
SP-1-SP-8 KRANY DO PODLEWANIA ZIELENI

F PROJEKTOWANY ZESPOL FONTANN TYPU "DRY PLAZA"
PZ PROJEKTOWANY PLAC ZABAW, URZADZENIA ZABAWOWE

S PROJEKTOWANA SILtOWNIA PLENEROWA WG PROJEKTU
"WARSZAWA W DOBREJ KONDYCJI"

PP PROJEKTOWANY PARK PSI
Bo PROJEKTOWANE POLE DO GRY W BOULE
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

ol

HEH PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACYJNY

ZIELEN
(niniejszy rysunek obejmuje roslinnos¢ istniejgcy i projektowana,
gospodarka drzewostanem wg. rys. szczegétowych):
DRZEWA ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
DRZEWA PROJEKTOWANE
7 ]
7/ ZYWOPLOTY PROJEKTOWANE
[ KRzEWY | ROSLINY OKRYWOWE PROJEKTOWANE

BYLINY PROJEKTOWANE

TRAWNIKI PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY NASYP ZIEMNY
- POWIEKSZENIE ISTNIEJACEJ GORKI

BRANZA ELEKTRYCZNA

zK{ Zt ACZE KABLOWE

ePNN PROJ. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

PROJ. SIEC TELETECHNICZNA

PROJ. SIEC ZASILANIA FONTANNY

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA DO USUNIECIA
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA DO PRZEBUDOWY

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA DO PRZEBUDOWY (PO ISTNIEJACEJ TRASIE)

BRANZA WOD-KAN

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

MAPA SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWA w skali 1:500
DLA CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu potozoneqo w  wojewddztwie mazowieckim

m. st. WARSZAWA  dz. Pr. Potudnie

przy ul. Szaserow (Park Polinskiego)

"GEOPREX" ustual
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Stanistaw Skubiszewski
02-954 Warszawa, ul. Goplanska 29/14

mapie urzqdzen podziemnych
ktore nie byly zgtoszone

do inwentaryzacyi lub o ktérych
brak jest informacji w

w instytucjach branzowych.

Kier.Robot

podpis/data

Nie wyklucza sig istnienia w terenie

innych nie wykazanych na niniejszej

Niniejszq mape do projektu wykonano
na podstawie zeskanowanej mapy
zasadniczej w skali 1:500

zaktualizowanej dn. 06.2009
oraz przyjetej do Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
pod nr KEM: 3.04.07—-168/09

Nr DER  30-329/09
Ks. rob. 18438/09

Zamowienie na wykorzystanie

skanéw nr..  303/09

podpis wykonawcy

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaswiadcza
o dopelnieniu przez wykonawcg prac geodezyjnych obowiqzku wynikajqcego
z art.12 ustawy PGIK z 17.05.1989 r Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027

Wykaz oznaczen stosowanych przy
urzqdzeniach podziemnych :

osie przewodéw u.p. istniejgcych
— — — — osie przewoddw u.p. projektowanych
krawedzie przewoddw u.p. istniejqcych
o srednicy ponad 75 cm
T T krawedzie przewodow u.p. projektowanych
o Srednicy ponad 75 cm
Rz przewody nadziemne
Rn przewody naziemne

Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania :

A aparatura wykrywajgca
B na podstawie danych branzowych
P pomiarem bezposrednim

Oznaczenie rodzaju sieci oraz armatury :

wodociggowe/
kanalizacyjnej
qozowe/

cieplnej
telefonicznej
elektroenergetycznej

t trakcyjnej

@ ~oQ xS

a

Zestawienie sekeji :

N, O

9N, O

d

- GEOPREX - wvstvar

‘Mv GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Stanistaw Skubiszewski
02-954 Warszawa ul. Goplafiska 29/14
tel/fax 642-66-54 0-601 24 66 54

Wyplot komputerowy niniejszej mapy jest zgodny

zwtornikiem NI ..o wydanym przez
Urzad m.st. Warszawy ODGiK przy

ks.rob.

DER ..o

Nr zezwolenia na skanowanie.......................
podpisanego przez Inspektora .........ceeveveecurecunnnnee

Wyplot jest zgodny z zzm.m. i terenem
na dzien.........

Warszawa dnia........c.cceeeenee

—_—
"9 PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ks PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
. PROJ. SIEC INSTALACJI WODNEJ FONTANNY
o Czuba Latoszek Sp. z o.0.
H O ] OO'@ .A. \_ 3 3 . U . O << 01-755 Warszawa, ul. Krasifiskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
‘ — architekci@czubalatoszek.pl

CZUBA LATOSZER

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW
O FUNKCJI USLUGOWEJ

| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.

PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaseréw
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28 obreb 3-04-07

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWELOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OS OB
UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3. DETALE | tACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN
PRODUCENTOW.

4 WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU

MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY

WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO. HESTOR M. St. Warszawa,

5. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE, Warszawa ul. Grochowska 274
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI. FAZA OPRACOWANIA

6. KOLORYSTYKE NALEZY WYKONACG ZGODNIE Z PROJEKTEM PROJEKT BUDOWALNY
WYKONAWGZYM. NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAG Z —

PROJEKTANTEM. KOLORYSTYKA WNETRZ DO
UZGODNIENIA W NADZORZE AUTORSKIM. Elektryczna
NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POM/0217/POOE/09

mgr inz. Radostaw Kaczmarek

POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

8. RZUTY, PRZEKROJE | ELEWACJE ROZPATRYWAC
LACZNIE.

9. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI | StUPOW ORAZ

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG. PROJ.
KONSTRUKCJI

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIENI PODPIS

10. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

mgr inz. Jarostaw Kur POM/IE/0165/03

TYTUL RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

SKALA RYSUNKU

1:500

DATA RYSUNKU

MAJ 2014

NR RYSUNKU

E002

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze byé udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czesciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




