ZASILANIE STOEN
SYSTEM SIECI: TN-C
3PEN, 50Hz, 230/400V

INSTALACJE WEWNETRZNE
SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

01-755 Warszawa, ul. Krasifiskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.

Oznaczenia: PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO
TE-A  Tablica elekiryczna pawilonu A © A5  SPECTRAECOLIGHT 220 2x18W IP44 ECOLIGHT 220 2x18W IP44 & Rozdzielnica Star firmy PCE Polska nr kat. 9024032 DsicaPaga Pt .S Warsza, . Sssro
Z TE-B Tablica elektryczna pawilonu B @ A6  SPECTRAECOLIGHT 220 2x26W IP44 ECOLIGHT 220 2x26W IP44 [r]g gniazda 3f.: 63A, 32A, 16A; 2x gniazda 1f.16A; zabezpieczone N ow. ok 12117, 12118, 12121, 12124, 12126, 12127, 12128 obieh 30407
TEP  Tablica elekiryczna parku [————] A7 Spectra Mistral 2x36W Mistral 2x36W UWAGA: zastosowa¢ osobne zabezpieczenie réznicowe dla gniazda 63A INWESTOR M. St. Warszawa,
ST-1 Skrzynka przylgcza operatora A8  Spectra Mistral 2x58W Mistral 2x58W >  Gniazdo wtyczkowe 2b. ze stykiem ochronnym 16A/250V Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
El ST-A Skrzynka teletechniczna budynku A ———= A9 SPECTRA VSB 1x54W D Gniazdo wtyczkowe 2b. Warszawa ul. Grochowska 274
ST-B Skrzvnka teletechni budvnku B o . ze stykiem ochronnym 16A/250V, IP-44 FAZA OPRACOWANIA
fzynka feletechniczna budynku &1 A10 Lanzini Olympia 1 150W asym 22722 Gniazdo wtyczkowe 2b. PROJEKT BUDOWLANY
REF Rozdzielnica Elektryczna Fontanny ®.| A11 Ares Fabio TC-D 26W 510900 } ze stykiem ochronnym 16A/250V, podwojne
TW Tablica Automatyki Wentylacji ) i 3 Gniazdo wtyczkowe 2b. BRANZA
_ fomatyKt Tventylac | X) A12 Deltalight MONO X DOWN-UP T50 2X35W %‘ 76 stykiem gchronnym 16A1250V, podwojne, IP44 UWAGI: 1. Instalacje oswietleniowq oraz gniazd wtyczkowych prowadzi¢ p/t.  12. Obwody instalacii telewizyjnej wykona¢ przewodem INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(tablice elektryczne innej branzy lub , ~ _ R o 2. Instalacje gniazd wtyczkow¥ch wykona¢ przewodem: KOKA 799DIGI w rurce RKSG21x25, w warstwie podtogowe;j. PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
dostarczane z urzadzeniami technologicznymi) AW Oprawa z modutem awaryjnym TAW=2h :Ej: Kaseta podfogowa wyposazona w gniazdo podwéjne wtczkowe YDYpzo 3x2,5 — gniazda 2b. ze stykiem ochronnym, Gniazdka tqczone promieniowo od szafki ST. — —
B tacznik 1 bieaunowy 16A/250V 16A/250V oraz dwa gniazda RJ45 YDYpzo 5x2,5 — gniazdo 3L+N+PE 13. Wysokos¢ mocowania osprzetu (jesli nie podano inaczej na rysunku): e Mervsz Fripenrad e s
SW  Szyna wyréwnawcza % La & g " y ihpny _ __ Przyporzadkowanie (nie trasa) 3. %&gl;):;g/(f}giﬁleglowq wykona¢ przewodem 1.3m — lqczniki oswietlenia SPRAWDZAIAGY R UPRAVINE FooPis
. i CZNIK SwieCznikow ’ ' . B ' H mgr.inz. Janusz Waszal r. nr Wa-
Oprawy ewakuacyjne Schrack: ,{_a ik schod 1gA/250V — — —  Trasyinstalacji elektrycznej 4. Wykona¢ uziom fundamentowy bednarkq St 30x4 0,2m - gnizda w pokojach i przedpokojach, grind Janusz Waszek Upr nr W 4e811
B - dwustronna(kierunek ewakuacji "o, Lacznik schodowy g Praewod i hronn 5. Uziom fundamentowy polqczy¢ z uziomem zewnetrznym. 1,im — gniazda w kuchni (lub ponizej parapetu) TYTUE RYSUNKU
CH - wyiscie ewakuacyine " tacznik 1 biegunowy 16A/250V, IP44 — — rzewody prowadzone w rurce ochronnej g go'uzuorr!u fungamentowego p(n;zytqczyt&dgl(Ser)\;{:z syne wylgggngvéczq. g):gm - g:;g;gg :’o':ﬂg?ggg‘ma —— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ol . /=) 5 i : A- B- . Polaczenia wyréwnawe wykona¢ przewodem DYzo4 oraz DYz02,5. om -
[@ A1 FLOS 03.3362/CDM-TC/70W/14° COMPASS SPOT ©  tacani 1 begunowy OAZ50V, ok Giowny wylacznik prady: GWP-A - bud. A, GWP-B -bud. B 8. Do sa wyrgwnawpzyp'ryg tq92§/¢'m?t°{fwg clementy - RZUT POZIOMU -1
o Z . o - . ; o . ) \ v starego 0sazenia NStalac)i w 1azienkac otrowni. DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
[@ A2 FLOS 03.3655QR-111/100W/8° COMPASS SPOT R tacanik automatyczny z czujnkiem podczerwieni WPSZ  Wiazka Przewodow Zailjaco-Sterujaoych prowadzona z Tablicy Automatyki Wertylac 9. Do gléwnel szyny wyrownawczs) praylacayé szyny ochrome (PE) MAJ 2014 1:100
=== A3 Spectra 1.01227P ProfiLite 1 49W - PAR @  Wentylator - wedtug specyfikacji projektu instalacji sanitarnych do urzadzen zestawu nawiewno-wywiewnego pomieszczenia Zasilania fontanny tablic elektrycznych :
iLi E Nagrzewnica elektryczna - wedtu specyfikacji projektu instalacji sanitarnych urzadzenia zlokalizowane na poziomie -1 i parterze 10. Obwody okablowania strukturalnego wykona¢ przewodem NR RYSUNKU
——=— A4 Spectra 1.01225P ProfiLite 1 35W - PAR Y ry pecy )l proj ) y ( a P P ) UTP kgt. Se (4)(2)(0,5) W rurce %KS‘B;ZO, W pworstwie podlogowe;. 14.01.E.PB.02

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czgsciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




