ZASILANIE STOEN

SYSTEM SIECI: TN—C
3PEN, 50Hz, 230/400V

INSTALACJE WEWNETRZNE

SYSTEM SIECI: TN=S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
- 01-755 Warszawa, ul. Krasifiskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl
PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.
Oznaczenia: © A5 SPECTRAECOLIGHT 220 2x18W IP44 ECOLIGHT 220 2x18W IP44 PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO
TE-A  Tablica elektryczna pawilonu A C'—') A6  SPECTRA ECOLIGHT 220 2x26W IP44 ECOLIGHT 220 2x26W 1P44 & Rozdzielnica Star firmy PCE Polska nr kat. 9024032W Diielica Praga Poludie M. St Warszawy, ul, Szaserow
. . — . . § . . . , . , Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-07
TE-B Tablica elektryczna pawilonu B [——1 A7 Spectra Mistral 2x36W Mistral 2x36W gniazda 3f.: 63A, 32A, 16A; 2x gniazda 1f.16A; zabezpieczone
TEP Tablica elektryczna parku A8  Spectra Mistral 2x58W Mistral 2x58W UWAGA: zastosowac¢ osobne zabezpieczenie roznicowe dla gniazda 63A M.. St.lWarszawa, .
ST-1 Skrzynka przytacza operatora C=———= A9 SPECTRA VSB 1x54W »  Gniazdo wtyczkowe 2b. ze stykiem ochronnym 16A/250V Urzad viiilglj}giﬁii zi)’fudnle
El ST-A  Skrzynka teletechniczna budynku A ®-I A10 Lanzini Olympia 1 150W asym 22722 D Gnlatzip wtyc?]kowe 2b.1 NP _ :
. ze stykiem ochronnym , IP-
ST-B  Skrzynka teletechniczna budynku B ®1 A11 Ares Fabio TC-D 26W 510900 Griando wyczkows 2b. PROJEKT BUDOWLANY
REF Rozdzielnica Elektryczna Fontanny | (<] A12 Deltalight MONO X DOWN-UP T50 2X35W % ze stykiem ochronnym 16A/250V, podwojne —
; ; o Gniazdo wtyczkowe 2b. . ; ; : : : H # izvinei INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TW Tablica Automatyki Wentylacji ; ) _ . 5 UWAGI: 1. Instalacje oswietleniowq oraz gniazd wtyczkowych prowadzic p/t.  12. Obwody instalacji telewizyjnej wykona¢ przewodem
(tablice elekiryczne innej ernz Iuby ] L(E’B Dedykowana oprawa awaryjna LED; TAW=2h } ze stykiem ochronnym 16A/250V, podwojne, 1P44 2. Instoloc}e niazd wtyczkow¥ch wykona¢ przewodem: KOKA 799DIGI w rurce RKSG21x25, w warstwie podtogowe;. PROJEKTANT NR UPRAWNIER PODPIS
ry J . y . . AW Oprawa z mOdUerm awaryjnym TAW:2h :E::]: Kaseta pOd*Ogowa Wyposaiona W gniaZdO pOdWC')jne WtCZkOWG $¥p§° gxz’g : gn!azga 3E:|_§_?_P8Etyklem OChronnym' GmOdeO 'QCZO"C F,)romlemowo qd ?Z({fkl ST’ . . mgr inz. Mariusz Krupczyniski Upr. nr Wa-442/94
dostarczane z urzadzeniami technologicznymi) b bacank 1bi (AEOV 16A/250V oraz dwa gniazda RJ45 3 Instgla%jexoéwietle?\?c;% ?”y konac przewodem 13. Wysokos¢ mocowania osprzetu (jesli nie podano inaczej na rysunku): : :
czni legunow o . _ ” . . SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
SW  Szyna wyrownawcza % LZcznik éwiecgznikovzy 1GAIZ50V —— — Przyporzadkowanie (nie trasa) . JIDIPzOCS/{/Sﬂf,Sd o b St 30w g),% . ;?‘?igaklwosngmg,i orzedpolaioch — p—
, _ . . . . Wykona¢ uziom fundamentowy bednarkq X ' . ; . ’
Oprawy ewakugcyjne Schrack: ) ~o,  Lacznik schodowy 16A1250V _ - — Trasy instalacji elektryczne; 5. U)z/iom fundamentowy polqczv% z uziomem zewnetrznym. 1,1m — gniazda w kuchni (lub ponizej parapetu) TYTUL RYSUNKU
B - dwustronna(kierunek ewakuad »  tacank 1b 1BAI250V. P44 — 4%~ Przewody prowadzone w rurce ochronne 6. Do uziomu fundamentowego przylqczy¢ gtdwnq szyn¢ wyrwnawczq. g),gm - 9"30230 g Iazus;\kach‘ " INSTALACJE ELEKTRYCZNE
] - wyjscie ewakuacyjne aczn b!egunowy OZ50V: , Gtowny wytgcznik prady: GWP-A - bud. A, GWP-B - bud. B g gg'1%?1"'3«%3’&%33&%0"?gcz@rfexﬁgﬁwgtﬁfnggf rtozs o T S T PRt e - RZUT DACHU
[ A1  FLOS03.3362/(CDM-TC/70W/14° COMPASS SPOT _©  tacznik 1 biegunowy TOA250V, praycisk — ’ " stalego wyposazenia i instafacji W tazienkach i Kotiowni.
[ A2 FLOS 03.3655/QR-111/100W/8° COMPASS SPOT 28 tacznik automatyczny z CZl.JJnlklllem ;.)odcz.erW|en|" . WPSZ  Wigzka Przewodow Zailajaco-Sterujacych prowadzona z Tablicy Automatyki Wentylacj 9. thbl.Sgéglge’ rfg:))l/cglyféwmwczei przylaczy¢ szyny ochronne (PE) MAJ 2014 1:100
C=—— A3 Spectra 1.01227P ProfiLite 1 49W - PAR @ Wentylator - wedtug specyfikacji projektu instalacji sanitarnych do urzqdzgn zestayvu naW|ewno-vyyW|fewnggo pomieszczenia Zasilania fontanny 10. Obwodv okablowania strukturalnedo wvkonaé brzewodem ——
N ica elekt dt fikacii proiektu instalacii sanit h (urzadzenia zlokalizowane na poziomie -1 i parterze) y % "3/ P i ;
C=————2 A4 Spectra 1.01225P ProfiLite 1 35W - PAR : agrzewnica elektryczna - weatu Specylikacyl projekiu instalacyl sanitarnyc UTP kat. 5e (4x2x0,5) w rurce RKSG#20, w warstwie podtogowej. 14.01.E.PB.03

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czgsciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




