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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne dla budowy dwéch pawilonéw w Parku im. J.

Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaseréw w zakresie PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Moc zainstalowana
Zapotrzebowanie mocy

Prad obliczeniowy

- Pi=211kW
- Pp=150kW
- To=233A (cos@=0,93)

Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:

- Projekt architektoniczny,

- Projekt drogowy,

- Projekt fontanny,

- Projekt nawadniania parku,

- Projekt instalacji sanitarnych,

- Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE, nr ND\WW\01031\2014

- Projekt zasilania w energie elektryczna boisk sportowych ,,Orlik 2012
- Normy PN-E, PN-IEC

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

z uwzglednieniem obowiazujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie

budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm.

2. Bilans mocy

Moc Moz
Lp | Wyszczeg6lnienie zainstalowana | Wspétczynnik | obliczeniowa
Pi [kW] kz/kj Po [kW]
1 Park (tabl. TOP) 18 1 18
2 Park (tabl. TEP) 90 65
2.1 | oswietlenie zewngtrzne 0,8 1 0,8
2.2 | fontanna 17 0,9 15,3
2.3 | hydrofornia 3,3 1 3,3
2.4 | zasilanie imprez terenowych 3 1 3
2.5 | zasilanie imprez terenowych 69 0,62 42,6
3 Budynek A (tabl. TE-A) 47 32
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3.1 | Oswietlenie 4,0 1 4,0
3.2 | Gniazda og6lne 6,0 0,5 3,0
3.3 | Pompa Ciepta 16,0 0,7 11,2
3.4 | Kurtyny powietrzne 18,0 0,7 12,6
3.5 |Rezerwa 3,0 0,2 0,6
3.6 | Instalacje teletechniczne 0,2 1 0,2
4 Budynek B (tabl. TU1) 56 35

4.1 | Os$wietlenie 4,0 1 4,0
4.2 | Gniazda ogdlne 6,0 0,5 3,0
4.3 | Pompa Ciepta 17,0 0,7 11,9
4.4 | Kurtyny powietrzne 18,0 0,7 12,6
4.5 | Ekspres ci$nieniowy 4,5 0,2 0,9
4.6 | Gniazda - kuchnia 3,0 0,5 1,5
4.7 |Rezerwa 3,0 0,2 0,6
4.8 | Instalacje teletechniczne 0,2 1 0,2
RAZEM 211 150

Przyjeto zapotrzebowanie mocy: Pp=150kW.
Obliczona wielko$¢ mocy przylaczeniowej odpowiada wielkosci mocy okreslonej

Warunkami Przytaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014.

Zasilanie

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia RWE, nr ND\WW\01031\2014 budynki pawilonéw
A 1 B zostang zasilone napigciem 0,4kV z istniejacej, miejskiej stacji elektroenergetycznej
nr 10650, poprzez zacze kablowe usytuowane w ogrodzeniu Parku. Ze ztacza kablowego
zostana wyprowadzone linie zasilajace do tablic elektrycznych zlokalizowanych
w projektowanych budynkach na terenie Parku.

Pomiar rozliczeniowy

Do rozliczen z dostawca energii elektrycznej przewiduje si¢ wykonanie ukladéw
pomiarowych zlokalizowanych w szafkach pomiarowych nad ztaczem kablowym. Dob6r
aparatéw w uktadach pomiarowych pokazano na Schemacie Zasilania obiektu.

Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do rozdzialu energii elektrycznej zainstalowane zostana w
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w budynkach A i B. Przewiduje sig
rozdzielnice 1 tablice elektryczne wolnostojace, w obudowach metalowych

z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obciazen.
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Dla zabezpieczenia linii zasilajacych, rozdzielnice wyposazone zostana w roztaczniki
bezpiecznikowe z bezpiecznikami dobranymi do obliczonych obciazen. Zastosowane
zabezpieczenia bgda zapewnialy skuteczng ochrong przewodéw od przeciazen i zwarg,
zgodnie z PN-IEC 60364.

5.1 Tablica TOP.

Tablica TOP przewidziana do zasilenia opraw os$wietleniowych w alejach parku
eksploatowanych przez Zarzad Drég Miejskich umieszczona zostanie przy ztaczu
kablowym poza budynkami pawilonéw.
Tablica TOP znajduje sig¢ poza zakresem niniejszego opracowania.
Na zasilaniu tablic elektrycznych TEP, TE-A i1 TE-B przewidziano przeciwpozarowe
wylaczniki pradu sterowane przyciskami umieszczonymi przy gtéwnych wejsciach do
budynkéw. Z przycisku w budynku A wylaczane bedzie zasilanie w tablicy TE-A,
natomiast z przycisku w budynku B, TE-B 1 TEP

5.2 Tablica TEP.

Z tablicy TEP zasilone zostanie o$wietlenie placu zabaw oraz opraw montowanych w
podtozu, zasilanie fontanny, zasilanie hydroforni.

Roéwniez zasilona zostanie tablica PCE Star potozona na zewngtrznej $cianie budynku
galerii (A) z gniazdami tréjfazowymi i jednofazowymi do zasilenia imprez w terenie.
Tablice PCE nalezy wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie réznicowo-pradowe dla
gniazda tréjfazowego 63A.

Do sterowania o$wietlenia placu zabaw przewidziano w tablicy cyfrowe programatory
astronomiczne, umozliwiajace zataczanie opraw o$wietleniowych w zaprogramowanych
przedziatach czasowych.

5.3 Tablica TE-A.

Z tablicy TE-A zasilone zostana odbiory wewngtrzne w budynku galerii: o$wietlenie
galerii, toalet i pomieszczen technicznych, o$wietlenie na zewngtrznych S$cianach
budynku oraz gniazda elektryczne i wentylatory tazienkowe.

5.4 Tablica TE-B.

Z tablicy TE-B zasilone zostana odbiory wewngtrzne w budynku kawiarni zwiazane z
funkcjonowaniem kawiarni: o$wietlenie i gniazda na parterze, technologia kawiarni,

urzadzenia pompy ciepta, wentylatory tazienkowe etc.
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6. Automatyka wentylacji

Z tablicy TEP zasilona zostanie Tablica Automatyki Wentylacji TW, z ktérej zasilone
i sterowane zostana urzadzenia wentylacji pomieszczenia Zasilania Fontanny.
Tablica TW zostanie opracowana w odrgbnym opracowaniu.

7. Czujniki wiatru i deszczu

Na dachu budynku B przewidziano czujnik wiatru powiazany z instalacja zasilania
i sterowania fontanna oraz czujnik deszczu powiazany ze sterowaniem nawadniania
terenu.

8. Oswietlenie.

Do os$wietlenia toalet przewiduje si¢ zastosowanie opraw do §wietléwek kompaktowych.
Oswietlenie  zewngtrzne budynkéw  zapalane bedzie automatami czujnikami
podczerwieni.

Do oswietlenia Sali galerii oraz kawiarni zaprojektowano reflektory SPECTRA FLOS.
W pozostaltych pomieszczeniach przewidziano oprawy do swietléwek rurowych.

Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano wybrane oprawy oswietlenia
podstawowego wyposazone w inwertery majace autonomi¢ zasilania przez 2 godziny.
Przy drzwiach wejSciowych w sali galerii 1 kawiarni 1 podpiwniczenia kawiarni
przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

9. Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

W tablicach elektrycznych zastosowane zostana ochronniki przepigciowe hybrydowe
DEHNVventil klasy B+C, zapewniajacy poziom ochrony <1,5kV.

10. Ochrona odgromowa

Zastosowana zostanie klasyczna metoda oparta na wykorzystaniu zwodoéw poziomych
niskich na dachu oraz zwodéw pionowych chroniacych wystajace czg$ci dachu jak
kominy, wentylatory i.t.p. Przewody odprowadzajace wykonane zostana drutem
stalowym ocynkowanym St/Zn @8 prowadzonym stupach zelbetowych. Przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ galwanicznie z uziomem fundamentowym. Uziom
fundamentowy wykonany zostanie z bednarki stalowej 30x4 mm ulozonej razem ze
zbrojeniem w fundamentach i zalanej betonem.

Instalacjg nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024-1 1 PN-86/E-05003/01.
Opornos¢ uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrong odgromowa powinna wynosi¢

Rz <10 Q.
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11. Zagadnienia B.H.P. i p.pozarowe

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym /przed dotykiem

posrednim/ zastosowano samoczynne _wylaczenie ktére, realizowane bedzie

wylacznikami réznicowo pradowymi o czutosci IAn=30mA, petniacymi rowniez funkcj¢
uzupelnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wszystkie gniazda wtyczkowe
nalezy stosowacé ze stykiem ochronnym. Wszystkie wypusty instalacji o$wietleniowe;j
zrealizowane bgda przewodami z zyta ochronna, co umozliwi podiaczenie i1 bezpieczne
uzytkowanie opraw oswietleniowych wykonanych w I lub II klasie ochronnosci.

Na zasilaniu tablic TE-A, TE-B, TEP zastosowano roztaczniki giéwne sterowany
przyciskami w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynkéow, wykorzystywany jako
»przeciwpozarowy wylacznik zasilania” do wylaczenia zasilania catego budynku.
Wszystkie uzyte materialy i1 urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary)

dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen.
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