ZASILANIE RWE STOEN
SYSTEM SIECI: TN-C

UWAGI 3PEN, 50Hz, 230/400V

1. Na dachu przewiduje sie zwody poziome niskie — St/Zne8

2. Przewody odprowadzajqce nalezy polqczy¢ z uzimem INSTALACJE WEWNETRZNE
fundamentowym wykonanym bednarkq stalowq 30x4. SYSTEM SIECI: TN=S

3. Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie 3NPE, 50Hz, 230/400V
z normq PN-IEC 61024 i PN-86/E—05003/01

. o . DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
4. Do instalacji odgromowe] nalezy przytqczy¢ metalowe SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

elementy ‘konstrukcji zinstalowane na dachu.
5. Do czujnika ‘deszczu nalezy z pomieszczenia hydroforni

potozonego na -1 doprowadzi¢ YKY 3x1,5mm2 (obwdd s_01)
6. Do czujnika wiatru nalezy z pomieszczenia maszynowni

potozonego na —1 doprowadzi¢ YStYekw 4x0,75mm2 (obwéd s_02)
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| Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

01-755 Warszawa, ul. Krasifiskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

czujnik dezsczu

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.

PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO

czujnik wiatru

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaseréw
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb 3-04-07

INWESTOR

M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oznaczenia PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
@ — zwdd poziomy instalacji odgromowej, pret St/Zn@8 s;ni:vn;fjrszpMki UTRHL:V::;Z?:N PODPIS
@ — przewod odprowadzajacy, pret St/Zn@8 TYngU’-i”::::S:UWM Upr. nr We-488/51
(3) — maszt odgromowy \ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
@ — fajka - rura @40 ze stali nierdzewnej PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
DT RYSUNK:AAJ o SKALA RYSUNK 100

NR RYSUNKU

14.01.E.PB.04

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscig Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ udostepniany ani kopiowany, w calosci lub w czgsciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




