wkret do drewna SPAX lub
rébwnowazny, srednica 6 mm,
dtugos$¢ 80 mm

ptytka perforowana z blachy cynkowanej

100x40z2

mm
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deska drewniana o przekroju
150 x 40 mm, przycieta jak na detalu A

deska drewniana,
150 x 40 x 860 mm

kagtownik tgcznikowy z blachy cynkowanej
70x 70 x 55 x 2,5 mm

detal A

skala 1:20

Zestawienie zabawek na Y.
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terenie dla psow
POCHYLNIA 2
SLALOM 1
PRZESZKODA Z KOLKIEM 1
PRZESZKODA DO SKOKOW 3

palisada drewniana o Srednicy 15 cm,
impregnowana cisnieniowo, szpicowana

palisada drewniana o srednicy 10 cm,
impregnowana cisnieniowo

palisada drewniana o srednicy 5 cm,
impregnowana cisnieniowo

deska drewniana o przekroju 150 x 40 mm, przycieta
jak na detalu A

palisada drewniana o srednicy 10 cm,
impregnowana cisnieniowo, szpicowana

wkret do drewna SPAX lub rownowazny, srednica 6
mm, dtugos¢ 150 mm

\
"\ e oo elelele oo e Je[elele]e ] Jolehs 5 S P Y S S Y S S X S Y S S S S P Y PSS S S Y Y R Y Y S S S S S Y Y S S S S A Y P Y
8| 8
// NI N
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Srednicy 15 cm,
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Srednicy 10 cm,
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cisnieniowo
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deska drewniana,
150 x 40 x 860 mm

POCHYLNIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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palisada drewniana o srednicy 10 cm,
_BQmososa_mm.mm@__mm_xQ@. szpicowana

palisada drewniana o srednicy 15 cm,
impregnowana cisnieniowo, szpicowana

4 x 80 cm

2 x170cm
4 x 120 cm

palisada drewniana o Srednicy 5 cm,

impregnowana cisnieniowo 86 x 100cm

palisada drewniana o srednicy 10 cm,

impregnowana cisnieniowo 10 x 100 ¢m

palisada drewniana o Srednicy 15 cm,

impregnowana cisnieniowo 1x100 cm

deska drewniana o przekroju 150 x 40
mm, przycieta jak na detalu A 4

deska drewniana,
150 x 40 x 860 mm 2

wkret do drewna SPAX lub rGwnowazny,

Srednica 6 mm, dlugos¢ 80 mm 156

wkret do drewna SPAX lub rownowazny,

Srednica 6 mm, dtugos¢ 100 mm 16

wkret do drewna SPAX lub rGwnowazny,
Srednica 6 mm, dtugo$¢ 150 mm

katownik tgcznikowy KL2 DOMEX lub
rownowazny z blachy cynkowane;j
70x 70 x 55 x 2,5 mm

ptytka perforowana PP2 DOMEX lub
rownowazna z blachy cynkowanej 2
100 x 40 x 2 mm

detal B

skala 1:10

wkret do drewna SPAX lub
rownowazny, srednica 6 mm,
dtugos¢ 80 mm

wkret do drewna SPAX lub
rownowazny, srednica 6 mm,
dtugos$¢ 100 mm

deska drewniana o
przekroju 150 x 40 mm,
przycieta jak na detalu A

katownik tgcznikowy
z blachy cynkowanej
70x70x55x2,5
mm

palisada drewniana o
Srednicy 15 cm,
impregnowana
ciSnieniowo,
szpicowana

detal D

skala 1:10

deska drewniana,
150 x 40 x 860 mm

deska drewniana o przekroju
150 x 40 mm, przycieta jak na
detalu A

katownik tgcznikowy z blachy cynkowanej
70 x 70 x 55 x 2,5 mm

palisada drewniana o $rednicy 10 cm,
impregnowana cisnieniowo, szpicowana

_

wkret do drewna SPAX lub

wkret do drewna SPAX lub
rownowazny, srednica 6 mm,
dtugos$¢ 80 mm

15

katownik tgcznikowy z
blachy cynkowanej
70 x 70 x 55 x 2,5 mm

rébwnowazny, srednica 6 mm,
dtugos¢ 150 mm

wkret do drewna SPAX lub
rébwnowazny, srednica 6 mm,

detal C

skala 1:10

ptytka perforowana PP2 DOMAX
lub réwnowazna 100 x 40 x 2 mm

dtugos¢ 80 mm palisada drewniana o $rednicy 15 cm,

deska drewniana,
150 x 40 x 860 mm

impregnowana cisnieniowo

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA
BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWEOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE ,W TYM ZBROJENIE |
IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGtASZAC KIEROWNIKOWI
BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY.

4. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI
UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

5. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.

6. PROJEKT ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

7. MOCOWANIA ELEMENTOW HANDLOWYCH | ICH £t ACZENIA
WYKONAC ZGODNIE Z SYSTEMEM PRODUCENTA.
EWENTUALNE NIEJASNOSCI NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM PO WYBORZE OFERENTA.

8. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

9. KOLORYSTYKE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM

WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

10. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA
1 ZGODY PROJEKTANTA.

11. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE

12. PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW NALEZY
PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

13. LOKALIZACJA ZABAWKI "POCHYLNIA™: PATRZ
RYSUNEK 08.39.PW.W.01
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