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L  Podstawa Opis Jedn | llosé Cena | Wartosé
p. | .obm. | jedn. |
OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ - ODWODNIENIE
1 ROBOTY ZIEMNE _
1/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach m 160
d.1 10417-01 drewnianych - budowa (odzysk materiatow l
| 195%) | |
2/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci2,5-4,5mi  |m3 ‘ 110
d.1/0308-04 gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych
w gruntach suchych kat. IlI-1V, wykopy pod |
5 'studnie |
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 110
d.1/0202-02 podsiebiernymi o poj.fyzki 0.15 m3 w |
| gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 20 km
j [sam.samowylad. |
4 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-25mi  |m3 300
d.1/0307-04 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych
[ |w gruntach suchych kat. IlI-1V !
5 KNNR 1 Umochnienie $cian wykopéw palami szalun- | m2 375
d.1/0315-04 kowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod ko- :
mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz- |
nych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z
. [rozbibrka . |
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalun-|m?2 30 |
d.1/0315-05 kowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod ko-
mory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z
, [rozbiérkg, _ |
7/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw 'm3 18 ‘
d.11411-03 |sypkich grub. 20 cm, pod rury. | _
8 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 45
d.1(1411-03 sypkich grub. 20 cm, obsypka po bokach. |
9/ KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami  |m3 300
d.1/0320-01 budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania
| do 4 m wraz z dostarczeniem gruntu budo-
wlanego; zageszczanie reczne, grunt kat.I-
. Il
10|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach {m 160
d.10417-02 |drewnianych - rozebranie _
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow kpl. 5
d.1/0529-01 li kanatow, element o rozpigtosci 4 m _
12/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurocig- kpl. 5
d.10529-06  |gow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m .
13 KNNR 1 |Pompowanie wody z wykopow - prace \godz. 100 i
d.1/0603-01  przygotowawcze: wykop, instalacja, pom- ' |
analogia |powanie. | ' !
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
2/ROBOTY MONTAZOWE
14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w |m3 2 |
d.2/1413-08 gotowym wykopie - podstawa studni beto- |
nowa .
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o |stud. 4
d.211413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m (komory z kregdw - studnia o wys.
| [Sred. 2,0 m) [ |
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o [[0.5 m] 4
d.2/1413-04 4r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |stud. |
[0.5 m réznicy gieb. _ |
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L  Podstawa Opis Jedn llo§é | Cena | Wartosé
p- | .obm. jedn.
17/KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami [szt 5 '
d.2/1427-02 ochronnymi dla rur PCV-D200 mm przy
grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. 260 .
. fmm | | | |
18 KNNR 4 Kominy wiazowe z kregéw betonowych o |m i 4 ‘ :
d.2|1423-01 1$r.800 mm . | |
19/ KNNR 4 |Kana{y z rur GRP SN 10000 faczonych na m 71
d.2/1308-05  |wcisk o $r. zewn. 300 mm _
20|KNNR 4 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl. 4
d.2|1421-01 1$r.950/600 mm .
21/ KNNR 4  |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych 'm 18
d.2/1301-02 dt. 1.0 m o $r.nominalnej 200 mm uszczel- |
| [nianych smotg i pakiem, przykanaliki. :
22|/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych |m 2
d.2/1301-02 dt. 1.0 m o $r.nominalnej 200 mm uszczel-
| [nianych smotg i pakiem, przepady. | ,
23 KNNR 4 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczel- |szt : 6
d.2/1315-02 niane smotg i pakiem o $r. 200 mm (tréjni- |
! |ki i kolana - przepady) .
24 KNNR 4 Otuliny betonowe kanaiow 'm3 3
d.2[1412-02 _
25|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o |szt. 4
d.2/1424-01 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
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