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OSWIADCZENIE

W zwigzku z dokumentacjg projektowg po nazwg ,projekt przebudowy drogi gminnej —
ulicy Pabianickiej na odc. od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej
w Warszawie,

Zamawiajgcy: Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga - Poludnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowag
Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

A

Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg Nr
218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kluj

(kierownik projektu)

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Zabik

Zé\/ : Q’I/(Q’?L

Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg
Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Dolota

APIan
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Petnomocnictwo Nr UD-VI-WIR.0052/P-01/15 z dn. 15.01.2015,

Warunki techniczne Polska Sp&tka Gazownictwa sp. z 0.0., z dn. 03.03.2015
Opinia techniczna Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy - Inzyniera Ruchu

Nr 207/2015 z dn. 23.03.2015.

Warunki techniczne RWE |, z dn. 21.01.2015,

Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSW-
WWT/660/840/014692/15/246 z dn. 22.01.2015,

Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSK/
840/031593/15/590 z dn. 27.02.2015,

Warunki techniczne o$wietlenia ZDM-ZTSO-O-SSW-7044-191-2-15 z dn. 12.02.2015.
Informacja Spétki Wodnej Obwodu Wawerskiego z dn. 19.03.2015,

WZMIiUW opinia do projektu z dn. 01.04.2015,

Protokdt z narady koordynacyjnej nr BG.6630.812.2015 z dn. 14.05.2015.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr 47/2015- Starosta Grodziski,

zdn. 20.05.2015

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawy — opinia z dn. 20.07.2015
Uprawnienia projektantdw,
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. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Opis stanu istniejgcego

. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
. Niweleta jezdni i odwodnienie

. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

. Technologia robét i odbiory

. Informacja BIOZ

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profit podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 3900, faks 22 667 37.48

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym AKonsult Sp.zo.o.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Ul. Odeska 31
tel. 22 667 32 07 04-778 Warszawa

faks 22 667 3578
pawel.bienkowski@warszawa.psgaz.pl
adres korespondencyjny:

ul. Réwnolegta 4 A 02-235 Warszawa

Wasz znak: Warszawa, 03.03.2015
Nasz znak: OluU/217/2015

Dot.: przebudowy ul. Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej
oraz ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej w Warszawie

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o. o. Oddziat w Warszawie, Sekcja Ewidencji
Majatku i Uzgodnien w odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, ze w rejonie
przebudowanej ul. Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.
Pabianickiej oraz ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul.
Roznowskiej w miejscowosci Warszawa wystepuje czynna sie¢ gazowa $redniego i
niskiego cisnienia.

W zwiazku z powyzszym opiniujemy pozytywnie projekt ukfadu drogowego na
nastepujgcych warunkach: b

1)przykrycie gazociagu pod projektowang jezdnig powinna wynosi¢ minimum 1,0 m

2) kraweznik nalezy projektowac w odlegtosci 0,5 m od gazociggow,

3) prace w rejonie czynnego gazociggu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem PSG
Sp. z 0.0. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowa¢ sig z Sekcjg Kontroli Eksploatacii -
Pan Wiestaw Smorczewski - Warszawa ul. Réwnolegta 4 A tel. 22 667-32-30

Z powazaniem

EROWNIK
Teke]n Bjatku | Uzgodniens

Halina Smierz
Zat. Mapa szt.1 chalska

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz pl



SPOEKA WODNA
OBWODU WAWERSKIEGO
03-727 Warszawa, Al. Zieleniecka 12
& 22619-15-69
&g22619-12-92
e-mail: swow@wp.pl

SWOW /34 /2015

Warszawa 2015-03-19

AKonsult Sp. z o.o.
mgr inz. Adam Kluyj
ul. Jezdziecka 2
Lipowe
05-408 Glinianka

Dotyczy: informacji na temat Kanalu Kawegczynskiego.

Odpowiadajgc na Pana pismo z dn.17.03.2015r. , Spoétka Wodna uprzejmie informuje ,
ze Kanal Kaweczynski jako ciek podstawowy nie znajduje si¢ w ewidencji Spotki Wodne;.
W zwigzku z tym nie mozemy udzieli¢ informacji na temat tego kanatu.

Z powazaniem

NIP 113-00-03-670 ; REGON 000763608 ;PEKAO S.A. WARSZAWA 67 1240 6074 1111 0000 4993 7257




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-GD.7211.207.2015.JGE. (2.JGE) Warszawa, dnia 23.03.2015 .
Lp. dz. 1400/15

AKonsult Sp.zo.o.
Ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Opinia nr 207/2015
do geometrii ulic Olszynki Grochowskiej i Pabianickiej wydana w oparciu o
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: modernizacja ulic na odcinku migdzy ulicami Grochowska a Pabianicka
oraz od ulicy Olszynki Grochowskiej do ulicy Roznowskiej

Faza: Projekt Budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrie
ww. ulic (w zakresie drég publicznych).

Na wykonanie przebudowy nalezy uzyskaé zgode wilasciciela terenu.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

4 i Urzadzen Wodnych w Warszawie
” Inspektorat Warszawa
Wojewddzki Zarzad Melioracl 02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 8

i Urzgdzen Wodnych w Warszawle tel. 22 566-20-04, fax 22 566-20-12

http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.warszawa@ wzmiuw.waw.pl

W/IWA-4105.u.49/15 Warszawa, dnia 01.04.2015 r.

A Konsult Sp. z o. o.
mgr inz, Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Watszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2015 r., Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodaych
w Warszawie - Inspektorat w Warszawie, opiniuje pozytywnie projekt budowlano — wykonawczy przebudowy ulicy
Pabianickiej (Warszawa, 16.03.2015 r) wraz z przebudowa przepustu drogowego w odniesieniu do Kanalu

Kaweczynskiego.

KIEROWNIK
Inspeklorptu WZMIUW w Wumwio_

\mg‘sz’. ‘Stanism

Mazowsze.

serce Polski



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Polityki Rozwoju Infrastruktury Technicznej Miasta

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 443 23 93, faks 22 443 24 50
architektura@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura,um.warszawa.pl

AW-WPT.670.31.2015.JWI Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.
LR-274/PPD-234/15

AKonsult Sp. z o.0.
ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa

dotyczy: linii rozgraniczajgcych ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2015 r. Wydziat Polityki Rozwoju Infrastruktury
Technicznej Miasta przesyta uscislony przebieg linii rozgraniczajgcych:

o ul. Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej okreslony w
oparciu o obowigzujacy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po
poétnocnej i pofudniowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolinskiej do Kanatu
Kaweczyniskiego cze$¢ | (Uchwata Rady m.st. Warszawy nr LXXV/1938/2014 z dnia 30
stycznia 2014 r.),

o ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej okreslony w
oparciu o plan jw. oraz obowigzujgcy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Goctawka Péinocnego (Uchwata Rady m.st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dnia
23 wrze$nia 2010 r.).

Z powazaniem

ala



Znak sprawy: BG.6630.812.2015

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 14-05-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whniosek z dnia: 24-04-2015

Przedmiot narady: sie¢ - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn.

Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Olszynki Grochowskiej, ul. Pabianicka oraz ulice:
Bojar6éw, Biskupia, Czechowicka, Roznowska, Ludwisarska, Nadnieprzariska.
5. Wnhnioskodawca (projektant):

AKONSULT SP. Z 0.0.

Adam Kluj

05-408 Glinianka

ul. Lipowo, ul. Jezdziecka 2

Zatgczniki mapowe: 1 X 2 egz.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

HOLN

=hO

Podmiot, ktéry
Imi¢ i nazwisko reprezentuje uczestnik
narady

Stanowisko
uczestnika narady

‘D\LQ Prezydent m. st.

%‘g g Warszawy wuwvasye mad AT —~— 0171
przewbdnicxzgdey narady kogydynacyjnej )

. ~ |BAIPP Urz. m. st. W-wy E/
Homie  Codlns bor vna 9 Ue
Zarzad Drég Miejskich

%J@Vmuz QZ&O* /Maw be2 weosg W

(

MPWIK w m. st. W-wie

4
FWA THEAVLSWA  [sa Bor soaf /Q/

/""/a:/@ - /a@é &éa Warezowa S ber weap
v & O

Polska Spétka

ﬁ(\&dﬂ\/{«?@_} gz\ddkl/(b&@ Gazownictwa Sp. z o.0. WWQ’ A 3)

RWE STOEN Operator

%&/‘% %% Sp.zo.0. %/7/%/ 4 ‘D

Orange Polska S.A.

Brak umocowanego przedstawiciela

Dzielnica PRAGA

M O VC):(/J B QWSAAQA POLUDNIE fQ,O/Z, —&;ﬂw/ M W 7 U(
|

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

1. Sposdb prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodni¢ z
Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 875



2.

Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.1531, 111.2579, 111.2580

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. Nr 193 22010 r. poz. 1287 z pézn. zm.).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Os$rodku Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

’bﬁ W miejscu skrzyzowar z slecia gazowa
| w |ej poblizu prace prowadzié¢ recznle
w porozumieniu | pod nadzorem
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat w Warszawle
02-235 Wars2awa ul. Réwnolegta 4A

37

Za zgodnos$c
z oryginatem:

INs YOR

Doroty Pay KOWsks

' s N L N oite
o o i Bs

i

’

Projekt zabezpleczenia kabli elektroenergetycznych

ZUj h si jektowang _ ; ) A g et
Eiﬁ.a“‘q%ﬁﬁfprﬁ%?ﬁzﬁﬁw bl

opracowaé na podstawie inwentaryzacji zbiorczej
urzadzen elektroenergetycznych

RWE Stoen Operater Sp. z 0.0.

i uzgodnié w Inwestycjach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa, tel. 22 821-5618 lub 22 821-5618.
inwentaryzacje urzadzen nalezy zamawigé w
Dokumentacji Technicznej Sieci ul. Oszmianska 20,
Warszawa, tel. 22 821-4326.

Zup, PREZYCENT

M. ST, WARSZAWY

tyna'Llipska
_GTwny Spegjalista
w Bhar Geodezji i Katastru

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru

ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 875
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Starosta Grodziski
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 30 Grodzisk Mazowiecki,M.OS.ZOIS r.

WO0S.6341.63.2015
Decyzja nr 47/15

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19
ppkt f, art. 37 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i3,art. 123 ust. 21 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3,517, art.
128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 3, art.140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zgodnie z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 700/P/NN/15 z dnia 14.04.2015 r. znak NN-404/W/70-
JSM/15, wylaczajacym Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy
i wyznaczeniu do zalatwiania sprawy Staroste Grodziskiego, w zwigzku z wnioskiem AKonsult Sp.
z 0.0., Adam Kluj, Lipowo, ul. Jezdziecka 2, 05-408 Glinianka, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe istniejacego przepustu pod ul. Pabianickg na Kanale Kaweczynskim
w km 0+835 dla m.st. Warszawa, Dzielnicy Praga —Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

udzielam

Miastu st. Warszawa, Dzielnicy Praga Poludnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowe istniejacego przepustu pod ulica Pabianicka na Kanale Kaweczynskim w km
0+835 w m.st. Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie.

Parametry przepustu, ul. Pabianicka w m, Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

rzedne
. ; posadowienia dna
usytuowanie urzadzen
przepustu
. . ¢ igtos¢ / dek
Obreb Wspdtrzedne geograficznekilometraz a(cznfl, S OS,C ) spa ?
) dtugos¢c | wysokos¢ | podtuzny
(wlotu i wylotu) kanatu (] [m] (%] wlot wylot
30712 ° [m [m
30713 ., ., n.p.OW.] | n.p.0OW]
30416 szeroko$¢ dhugose
11, 121,
128 , . 0+835
520239591 | 21°12°12,45”
1/2,2,7/1 iy . 2,19/ 4.37 4.29
228,229, 52°23'94,09 | 21°12°12,59 21 1,69 0,40
231

I. Opis prowadzonej inwestycji.

Celem wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest przebudowa przepustu

drogowego na Kanale Kawgczyniskim pod droga gminng, ul. Pabianicka w Warszawie.

Przedmiotowa inwestycja jest realizacja cze$ci zadania pn ,Przebudowa ulic
Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej i ul. Pabianickiej
od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie m. st.
Warszawy.

W zwiazku z planowang inwestycja drogowa zostanie przebudowany przepust na
Kanale Kaweczynskim pod ulica Pabianicka.




Wykonanie przebudowy przepustu ma charakter pilnej inwestycji z racjl, ze
istniejacy przepust, zbudowany z rur zelbetowych o @ 900 mm jest niedrozny
i w zZlym stanie technicznym. Stan taki, powoduje czgste zamulanie odcinka kanatu
miedzy ulicami Makowska i Pabianicka. Przepusty pod ulicami Makowska
i Grochowska zostaty przebudowane ok 5 lat wczesniej na przepusty ramowe
zelbetonowe o wymiarach w $wietle 1,50m x 1,50 m.

Planowana przebudowa przepustu wplynie na uregulowanie przeptywu w cieku,
zwiekszy retencje oraz umozliwi przejecie dodatkowych zrzutow wod powierzchniowych
ze zlewni czastkowych bez wplywu na rownomiernos¢ przeptywu. Pozwoli réwniez na
rekultywacje i zagospodarowanie terenow przylegtych oraz wplynie pozytywnie na
mozliwo$¢ przeprowadzania biezacych konserwacji kanatu. Wyklucza sig mozliwos¢
negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na $rodowisko, w tym na przeptyw wéd
powierzchniowych i podziemnych.

IL Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem  przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. Prace nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonym operatem wodnoprawnym
Zawiadomienia Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie, ul. Ksawerdw 8, 02-656 Warszawa o rozpoczgciu i zakonczeniu prac.

3. Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym przebudowanego przepustu.

4. Okresowego czyszczenia przepustu z naniesionego namutu.

5. Utrzymywania nawierzchni utwardzonych w czystosci celem zmniejszenia ilo$ci
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych.

6. Wszelkie prace nalezy zakoficzy¢ protokotem odbioru.

7. Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji obcigzajg Inwestora.

III.  Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas nieokreslony .

Iv. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 17.04.2015 r. wptynelo do tut. Starostwa, Postanowienie Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 700/P/NN/15, z dnia 14.04.2015 r,,
znak NN-404/W/70-JSM/15 wylaczajace Prezydenta m.st. Warszawy i wyznaczajacego Starostg
Grodziskiego do zalatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wopdnoprawnego na przebudowe
istniejacego przepustu pod ul. Pabianickg na Kanale Kaweczyhskim w km 0+835 dla m.st.
Warszawa, Dzielnicy Praga —Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

W dniu 05.05.2015 r. wnioskujagcy zwrécit si¢ do starostwa o mozliwe przyspieszenie
postegpowania administracyjnego.

Takze w tym dniu Starosta Grodziski zawiadomil strony o wszczgeiu postgpowania
administracyjnego.

W okresie 7 dni od daty upublicznienia i odbioru przez strony zawiadomienia
o wszczeciu postgpowania administracyjnego, nie wplynety do starostwa zadne wnioski lub
zastrzezenia do prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z2015.
poz. 469) Starosta Grodziski jest organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku
dotgczono wymagane dokumenty.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo do odwolania, za moim posrednictwem, do
Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Wnioskodawca jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
— stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
z2014 r.,, poz. 1628 ze zm.).

Otrzymuje:
1. Akonsult Sp. z 0.0., Adam Kluj, ul. Odeska 31,04-778 Warszawa.

2, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzeth Wodnych O/Warszawa,
ul. Ksawerow 8, 02-656 Warszawa.
3. Spotka Wodna Obwodu Wawerskiego, ul. Zieleniecka 12, 03-727 Warszawa.
4, a/a.
Do wiadomoéci:
Miasto st. Warszawa, Dzielnica Praga Poludnie, 03- 841 Warszawa,
ul. Grochowska 274, ‘

Decyzja ninicjsza stata sie
ostateczna z dniem L4E6205.. +.

i podlega wykonaniu.

data g/ 07 ‘75_

Sporzqdzit: Wieslaw Biskupski



INZYNIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X82-N1P-H3S *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



: MAZOWIECKA
| OKREGDWA
Sz 8 A
7 IN2ZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

O R D B i L AR e A T F A

R i B P D g

sygn. akt. MAZ/7131/ 594 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 20111,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynier()w budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia S kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Wojciccha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezeoolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i § oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w Ia]\rﬁle
objetym wyZej wymieniong specjalnos$eig, niniejsze uprawnienia stanowr; podstawg do:

I/ pro;e}\towama sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru aLllOI‘SleUO
2/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IN. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 ». w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
aprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosel.

ITT, Na moey § 18 ust. 1 rozperzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwietnin 2006 r. w
sprawiec  samodzielnyceli funkeji  technieznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniafy do:

nroji ’-(‘u) wania obiektu budowlanego, ia
odroga, woorezumieniu  prewe
lT‘:’:\mLx.,:\kh Oprocz przepistow;

2/ lePﬁ dia ruchu i postoje statkow nowictiznych oraz przepust.

feso jak:
o «drogach publicznych, = wylgezeniom  drogowyeh  obickiow

3
)
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=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-22D-CSA-771 *

Pan RAFAt DOLOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09

adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Watszawa, dnia 30 grudnia 2008 .

sygn. akt, MAZ/T131/ 471 /08 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art, 12 ust. 1

pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, — Prawo
budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
dzielnych funkeji

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowiecldej

Olaggowe] Jzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Rafal Dolota
magister inZzynier

urodzony dnia 24 czerwea 1980 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. ' ‘

Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funlecji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez GIwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W teyminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sl2ad Orzekajacy -

1/ mgr ing, Krzysziof Lutoszek

2/ wov ing. irens Churska

3/ mgy inZ. Kyzysziof i100ss
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NPZ-QSY-MW)J *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierédw
Budownictwa.
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Warszawa,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
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- STWIERDZENIE POSIADANIA PB_ZYGOTDWAHAIA LAVODOWENT

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 uyst 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3c, poz. 229) oraz §
5 ust.? okt 1, § g ust.?, § 7, § 13 ust.® pkt 5

rozp.. Ministra Gospadarki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lytego 1975 -.
w sprawie samadzielaych funkeji technicznych w budawnictwie (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERD Z A M

te Op,  ADAM KLUJ 3. Francizrzka

mMETLster indmics- melicocacii wodnweh

uradzony(a) dniq 24 grudnia 1953r. Szezytnoe

posiada przygolowanie zawadowe da pelnienia samodzialne funkcji

kicrovmika budowy i vohit

w specjalnotei wodno - melioracwinai , _

7/ do kizrewaniz, nadzarowsnisa 1 kontrolowania budawy i rebit,
kisrowégnia i kon<rolewaniz wiTwarzania konstrukcvjnven ela-
mentdw budcwlanysh oraz oczniania i badania stanu technicz-

riegd z zzakresu budewli melioracii wodnych i ujeé wdd,

2/ da f#varzadzania w budowmictwie 035b fizyceznych wvrojekt S
huddowl i melioracji wodnveh i ujec wid.-

~ NAGZELNY ARCHITEKT WARSZAWY

_zng arch. Tadeus= Szumielewics

-
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Wydzial Nadzoru Ucbanistycznego
{ Budowlanego

Ne ewldencyiny wa~645/94
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGS

do petnienia samadzielne] tunkeii techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 2¢ pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l okt 2, § 5 ust.2,

§ 6 ust.2, § 7 i § 13 ust.l pxt 2

.........................................................................................

rozp. Ministra Gospadarki Terenowej i Qchrony Srodo_wiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmlanami).

STWIERDZAM

za Ob. ADAY XKLUdJ s. FPranclgzika

magister inzynier melioracji woduych

................

urodzony(a) dnia . .24 gradnia 1353 r. S2¢2y:aQ

...........

............................

posiada przygotowanie zawodowe da pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
' lkierownika budowy 1 rovdt

........

w specjalnoéci ‘konstrukeyjno — budowlane]

1/ do kierawania, nadzorowania i kontrolowania lechniczuego bu-
dowy i robdt, kierowania i kountrolowania wytwarzanla konstrul-— .
cyjnych elementdw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-~
chnicznego budynkdw i innych budowli o powszechhle znanych.
rozwiazaniach konstrukcyjnych, z wyaczeniem linii, wezxdw i
stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, ‘mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzad architektonicz-
nyca budynkdw inwentarskich i gogpodarczych, adaptacjl projek-
tdw powbarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzaunia plandw za-
gogpodarowania dzlazki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw.
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DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. PABIANICKA

Odc. od ul. Olszynki Grochowskiej
do ul. Roznowskiej

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robo6t i odbiory
8. Informacja BIOZ



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig;

a). Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, sporzadzona przez
Ustugi geodezyjne, szacowanie nieruchomosci, mgr inz. Tadeusz
OLSZEWSKI, 04-323 Warszawa, ul. Szaserow 80, lok. 2, z dn. 10.07.2015,

b). Dokumentacja archiwalha geotechniczna,

c). Ustalenia z przedstawicielem inwestora,

d). Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne,

e). Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

f). Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP,
WARSZAWA 1997,

g). Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Zarzgdzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.

h). R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.

i). Z. Witun. ,, Zarys geotechniki , Wyd. Kom. i £acznosci, 1987 r.

j). ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa
k). Normy Polskie i Branzowe a w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zaméwienie Miasta Stotecznego
Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie, 03-842 Warszawa, ul. Grochowska 274, potwierdzone
umowg Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, ktérej przedmiotem zamowienia jest
Lprzebudowa ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej
w Warszawie’.

2.2. Zakres opracowania obejmuje:

przebudowa jezdni,

przebudowa zjazdow,

przebudowa miejsc postojowych,

przebudowa chodnikéw,

inwentaryzacja, usuniecie i zabezpieczenie kolizji - odrebne opracowania,
przebudowa oswietlenia — odrebne opracowanie.

przebudowa odwodnienia — odrebne opracowanie.

gospodarka zielenig — odrebne opracowanie,

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

e szczegobtowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni
i chodnikéw, wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi oraz odwadniajgcymi,
przekroje normalne — charakterystyczne w skali 1:50

rysunki konstrukcyjne elementéw: nawierzchni jezdni i chodnikéw,

przebudowa os$wietlenia - odrebne opracowanie,

przebudowa odwodnienia — odrebne opracowanie.

gospodarka zielenig — odrebne opracowanie,



e kosztorys inwestorski
e kosztorys przedmiarowy,
e szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej — ulicy Pabianickiej
na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej w Warszawie,

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowe;j.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,50 ha,
w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,25 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 50 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, j. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

¢ Jezdnia:

- nhawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do
ul. Roznowskiej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm
na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.

- Krawezniki:
Krawezniki betonowe typu lekkiego na tawie betonowej, do rozbiorki
i zgruzowania.

e zjazdy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowe;.

e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, obramowane
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm, z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm oraz
mieszanek mineralno-bitumicznych.

Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 5,00 m,

Inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 6
w czesci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg si¢ instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,

- cieptownicze,



3.2. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .

Zgodnie z normg PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
Grunt_niewysadzinowy tabela nr 7 KWIRN.
Grupa nosnosci podtoza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIRN,

3.3. STAN PRAWNY TERENU.

Wg danych z ewidencji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Pabianickiej
stanowi w obrebie 304 12 dziatka nr ewid. 121, 229 , uzytek: droga, wtasciciel Miasto
Stoteczne Warszawa oraz w obrebie 3 -07-13 dziatka nr ewid. 1/2, 53/1, 53/2, 53/3 53/4, 53/5,
uzytek: droga, wiasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.

Teren objety jest MPZP zatwierdzony:

Uchwala Rady m. st. Warszawy nr LXXV/1938/2014 z dn. 30.01.2014.
Uchwata Rady m. st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dn. 23.09.2010.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometria w zakresie drég publicznych — w granicach drogi gminnej
ulicy Kobielskiej zaopiniowano w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy Biurze
Drogownictwa i Komunikacji Inzynier Ruchu m. st. Warszawy:

Opinia komunikacyjna Nr 207/2015 z dn. 23.03.2015 Inzyniera Ruchu M. St. Warszawy,

Po uwzglednieniu wszystkich uwag Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy
zawartych w powyzszej opinii technicznej zatwierdzony zostat projekt statej
organizacji ruchu dn. 26.06.2015.

e Jezdnia

Projektowana szeroko$¢ jezdni ulicy wynosi 6,00 m na cafej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

e Chodnik

Roéwnolegle do przebiegu jezdni gtéwnej zaprojektowano obustronne chodniki

o szeroko$ci zmiennej od 1,50 do 4,00 m ze spadkiem poprzecznym do jezdni.
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Lokalnie po stronie
pétnocnej i potudniowej w czesci przylegajgcej do kraweznika zaprojektowano
nawierzchnie o szerokoéci 2,50 m, gdzie dopuszcza si¢ parkowanie samochodow
osobowych.

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.



e Zielen przyuliczna
Nalezy zachowac istniejacy drzewostan. Sposdb prowadzenia prac w zasiegu
koron drzew wykonawca uzgodni z Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga
Potudnie.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Skrzyzowania z ul. Pabianickg zaprojektowano jako proste z promieniami skretu
R = 6,00,7,00,800i14,0m

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na 0§ 100 kN

- kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ jezdni 6,0 m

- szerokos$¢ chodnikéw zmienna 1,50 m-=-5,00m

- pobocza — drzewostan
- zielenh przyuliczna,

Urzadzenia obce:

Zgodnie z zaleceniami Narady Koordynacyjnej Nr BG.6630.812.2015
z dn. 14.05.2015

e RWE — STOEN S.A .- projekt zabezpieczenia kabli opracowano na podstawie

inwentaryzacji.
e Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. — prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem.
Zalecenia:

¢ Z uwagi na wystepowanie w podfozu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie
jezdni, chodnika i zjazdow, gruntéw - piaskéw drobnych ( grupa no$nosci podtoza — G1,
wg tabeli nr 8 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, 2001) o miazszosci max. do 1,0 m i gtebiej, po
wykorytowaniu, podtoze nalezy wyprofilowa¢ i starannie zagescic, najlepiej walcami
wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod projektowane nawierzchnie Ip > 1,03.

¢ roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni polega na wykonaniu konstrukgiji
nawierzchni o grubosci wynikajgcej z przepiséw Normy Polskich i Branzowych
a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)



Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcje jezdni dla kategorii
ruchu KR 3.

Szczegbly rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku Nr. 2.

Etapy wykonywania projektu zagospodarowania terenu:

1. Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy oraz wygrodzenia terenu
wytgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

2. Roéwnolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sasiadujgcych
bezposrednio z terenem budowy nawierzchni jezdnej oraz miejsc parkingowych. Ich
pnie powinny by¢ ostoniete mata stomiang i deskami mocowanymi przy pomocy
drutu. Strefe korzeniowa, ktérej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy
wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajgcym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

3. Gospodarka drzewostanem zgodnie z odrebnym opracowaniem,

4. Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw odwodnienia oraz trasy
kabli przeprowadzi¢ rozbidrke nawierzchni, w dalszej kolejnosci roboty ziemne,
demontaz i montaz urzgdzen elektroenergetycznych, (jest to przedmiotem
odrebnego opracowania)

5. Rozbidérka istniejacych nawierzchni jezdni, rozbiérka podbudowy, rozbiérka
kraweznikéw, nawierzchni chodnika.

6. Z powodu znacznego zuzycia materiatu istniejacych nawierzchni nie zaleca si¢ jego
wtornego wykorzystania. Gruz i ziemie z korytowania nalezy wywiez¢, zakfadajac,
ze odlegto$é wywozu okresli wykonawca.

7. korytowanie pod projektowana konstrukcje jezdni.

8. przebudowa przepustu na Kanale Kaweczynskim,

9. profilowanie i zageszczanie podfoza,

10. wymiana kabli i urzadzen elektroenergetycznych.

11. Budowa projektowanych przykanalikéw i studzienek $ciekowych.

12. budowa kraweznikéw na tawie z betonu i Sciekow przykraweznikowych, regulacja
wysokos$ciowa pionowa istniejacych studzienek sciekowych.

13. Kolejnym zadaniem powinna by¢ budowa nowych nawierzchni jezdni, zatok
postojowych, wjazdéw oraz chodnikéw z betonu asfaltowego, ptyt betonowych
i kostki brukowej betonowe;j.

14. urzadzenie zieleni przyulicznej,

15. uporzgdkowanie terenu oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

5. NIWELETA JEZDNI | ODWODNIENIE

JEZDNIA, ODWODNIENIE

Istniejgce i projektowane pochylenia podtuzne ulicy majg wartosci réwne |= 0,002 -
0,0052. Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na zaprojektowanie
odcinka kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejacej kanalizacji ogélnosptawne] jak
rowniez przekroju poprzecznego jezdni— daszkowego, |= 2,0 %., przy 6,00 m
szerokosci jezdni. Zaprojektowano dwustronne $cieki przykraweznikowe obnizone o
zwiekszonej sprawnosci z kostki betonowej holland na tawie betonowe;.

W ulicy wystepujg istniejace urzadzenia odwadniajgce, tj. wpusty uliczne w studzienkach
$ciekowych wigczonych poprzez przykanaliki do istniejgcych odcinkéw kanatu sanitarnego
ogolnosptawnego (odrebne opracowanie).



Istniejace i projektowane studzienki sciekowe usytuowane przy krawedzi jezdni ul.
Olszynki Grochowskiej, przy dwustronnym pochyleniu poprzecznym jezdni zapewnig
dobre i efektywne odwodnienie pasa drogowego.

Istniejace wiazy studzienne oraz studzienki $ciekowe, do zachowania i wyregulowania
wysokosSciowego..

Zjazdy, chodniki

Spadki poprzeczne zjazdow oraz chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku jezdni, linii $ciekéw o | =2 % i zmiennym, wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego — projektu zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

6. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Pétsztywnych
- Instytutu Badawczego Drog i Mostéw oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .
Przyjeto do analizy obcigzenie ruchem ciezkim (KR 3). Uwzgledniono réwniez warunki
mrozoodpornosci.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzgca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw.

- warstwa $cieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsaczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1
Skosy na wiaczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturaine stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1



Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic
mozliwoéé geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw (urzadzenia
elektroenergetyczne). Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonania robot:
1. wytaczenie terenu budowy z ruchu pieszego i kolowego poprzez odpowiednie
wygrodzenia

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
rozbiorka istniejacych nawierzchni betonowych

demontaz urzadzen elektroenergetycznych,

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni wjazdéw
i chodnika,

wyciecie drzew z karczowaniem,

wywiezienie gruzu z rozbiérek, ziemi z korytowania

budowa urzadzen elektroenergetycznych

przebudowa urzadzen odwadniajacych, regulacja pionowa studzienek
$ciekowych

10.budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

11.budowa nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych,

12.budowa nawierzchni z betonu asfaltowego,

13.urzadzenie zieleni,

14.uprzatniecie terenu

15. usuniecie wygrodzen, przywrécenie ruchu pieszego i kotowego,

aohoN

©CONS

Kolejno$¢ czynnosci sktadajacych sie na poszczegblne ww. roboty okreslona zostata
w czesci kosztorysowej — bedacej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie
szczegotowo okreslono takze ich ilosciowy aspekt: facznie (przedmiar rob6t) oraz w
rozbiciu na robocizne, materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru sg :

- nawierzchnie drogi: jezdni, wjazdoéw, chodnikéw,
- stafa organizacja ruchu,

- oswietlenie,

- zielen,

- odwodnienie,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wyszczegblnionymi wczesniej normami
technicznymi.



Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgfasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych jezeli
zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$é potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatow zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora
o proponowanych zroédtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskac akceptacje.

Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla odbioru
stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej roboty.

Odbiér robét zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami w oparciu o
instrukcje DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;

Zalecenia !

e Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntéw nasypowych, po wykorytowaniu
i wyréwnaniu powierzchnie poditoza nalezy wyprofilowac i starannie zagesci¢, najlepie]
walcami wibracyjnymi i wykonaé badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podfoza pod nawierzchnie drogowe Ip > 1,03.

e roboty ziemne wymagajag fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

e prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb

e przestrzegaé¢ uwag i zalecen zawartych w protokéle ZUD oraz jednostek uzgadniajacych

e po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng.



8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

L ZAKRES ROBOT DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
Ul. PABIANICKIEJ W WARSZAWIE ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robét budowlanych zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenie drzew,

- roboty pomiarowe, wyznaczenie reperéw roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikow, wyznaczenie projektowanych wjazdow na
posesje.

- roboty rozbiérkowe starej nawierzchni

- zdjecie darniny i humusu

2. budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnikow.

roboty ziemne

=  wykopy w gruncie kat. lll wykonywane recznie,

= wykopy w gruncie kat. Ill wykonywane koparkami
przedsigebiernymi,

» reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I,

* mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza

jezdnia
- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach

15 x 30 x 100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem (C 8/10),

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia
kamiennego gr. 25 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

- warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzgca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow.

- warstwa scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsaczajgca — kruszywo naturaine stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1



Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — plyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.

- warstwa §cieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturaine stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dia pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej — ulicy Pabianickiej
na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Roznowskiej w Warszawie,
Na zataczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowe;.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,50 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,25 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 50 % zajmowanego

terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, j. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejacym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:
- nawierzchnia:

Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do

ul. Roznowskiej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm
na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.

- Krawezniki:
Krawezniki betonowe typu lekkiego na tawie betonowej, do rozbiorki
i zgruzowania.

e zjazdy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-
piaskowe;j.

e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, obramowane
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm, z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm oraz



mieszanek mineralno-bitumicznych.
Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 5,00 m,

Inwentaryzacje istniejacych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 6
w czesci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg si¢ instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,

- cieptownicze,

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .

Zgodnie z normg PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
Grunt niewysadzinowy tabela nr 7 KWiRN.
Grupa no$noéci podtoza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIRN,

Wg danych z ewidencji gruntéow Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Pabianickiej
stanowi w obrebie 304 12 dziatka nr ewid. 121, 229 , uzytek: droga, wtasciciel Miasto
Stoteczne Warszawa oraz w obrebie 3 -07-13 dziatka nr ewid. 1 /2, 53/1, 53/2, 53/3 53/4, 53/5,
uzytek: droga, wtasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.
Teren objety jest MPZP zatwierdzony:

Uchwalfg Rady m. st. Warszawy nr LXXV/1938/2014 z dn. 30.01.2014.
Uchwalg Rady m. st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dn. 23.09.2010.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDZzi

a) siec teletechniczna,

b) elementy kanalizacji ogélnosptawnej
¢) sie¢ wodociggowa,

d) kable energetyczne sn

e) sie¢ gazowa,

f) sieé ciepina,

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

a) prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
teletechniczng i kanalizacyjna,

b) prace w pasie drogowym,

) roboty ziemne,

d) silne wiatry i burze.



V.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakorczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg

szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wg programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwodci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

VI.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w
czesci wykonania wykopéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc,
iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji,
urzadzenia.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do
przebudowywanej ulicy poszczegdinych posesiji.



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. PABIANICKA

Odc. od ul. Olszynki Grochowskiej
do ul. Roznowskiej

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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PRZEKROJ PODLUZNY - UL. PABIANICKA (ODCINEK: UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ - UL. ROZNOWSKA)
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05-408 GLINIANKA Lipowe, ul. JeZdziecka 2
tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

_ _ o NS URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

Dane techniczne: ul. Pabianicka : UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
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PRZEKROJ NORMALNY
ul. Pabianicka (przekroj A - A)
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PROJ. KRAWEZNIK

| BETONOWE Biﬁ:m
20cm NAWIERZCHNIA - humus z obfianiem mieszanka traw BETONOWY 15x30x100
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
Scm NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 35x35x5 koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
15cm | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1

adaRan A AR

l PROJ. KRAWEZNIK
] BETONOWY 15x30x100

5cm WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC11S 50/70

7cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo lamane stab. mech. 6/31,5mm

15cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 31,5/63mm

15cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego

NAWIERZCHNIA - piyta betonowa 35x35x5 koloru szarego

S5cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

dcm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

15¢cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

15cm

] ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE Gf
cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

dom

PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa

10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturatne stab. mech.

15¢m

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
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p.z0.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
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PRZEKROJ NORMALNY
ul. Pabianicka (przekréj B - B)
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5om | WARSTWA SCIERALNA - beton asfatowy ACH18 50770 20 N"W'ERZCHN'AF";“'“ESZZM“"""“ Mg I
5cm | NAWIERZCHNIA - pyta betonowa 35x35x5 kolor szarego 7om | PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P 35/50 o ZABESZCZONE FOE UL GRUNTOE o
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 5cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,
15¢cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm 15¢cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63mm 8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
150m | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturain stab. mech. 15cm | WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech. 3cm | PODSYPKA- cementowo piaskowa 1:4
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 Bom | NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana kolonu szarego  ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE 61 120 O Ml ST R L T M T
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10om | PODBUDOWA - grunt stabizowany cementem o Rm=1,5 MPa NAWIERZCHNA - iy betorowa 36356 kplonsstaeg” 1. S on
5om | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. — PODSYP;A'WZZ?“&;""ZZTZLT’ 1:““
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 K84 lamano glsb. rech, 031, 5mm &
. WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. 15cm

ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1
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PRZEKROJ NORMALNY
ul. Pabianicka (przekrgj C - C)
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: PROJ. OB | £24 |\ PROJ. OBRZEZE

1 amoﬁ:%oﬁl%o% BETONOWE 8x30x100 2 BETONOWE 8:30100 ;Srodhm1 % '

| PROJ. KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK I

BETONOWY 15x30x100 | BETONOWY 15x30x100
NAWIERZCHNIA - humus z obsia;ize;n mieszankg fraw 20 om 5em WARSTWA SCIERALNA - beton asfaliowy AC14S 5070 20cm NAWIERZCHNIA - humusZ!zE obsianiem mieszanka fraw
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 Tom PODBUDOWA - beton asfaliowy AC22P 35750 ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
5cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech, 0/31,5mm
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego 8cm 15 cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 31,5/63mm ~ 8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
PODSYPKA - cementowo plaskowa 1:4 3em 15 cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech, 3 cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm 15cm ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 15cm PODBUDOWA - kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5mm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
S5cm NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 35x35x5 koloru szarego NAWIERZCHNIA - ptyta betonowa 35x35x5 koloru szarego S5cm
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 3cm
15cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm 15¢em
15cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. 15cm
ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1 ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

/qKO nsu [t B 05-408 GLINIANKA Lipowo, ul. Jezdziecka 2
p.z0.0. tel.ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
INWESTOR: URZAD M.ST. WARSZAWY, DZ/IELMCA PRAGA POLUDNIE
: UL. GROCHOWSAA 274, 03-842 WARSZAWA
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(DO UL NADDMIEPRZANSKIES) | GROGHOWSKA, ODCINEK 2 - UL PABIANICKA OD UL OLSZYNKI
PROJETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL ROZNOWSKA EACZMIE Z PROJEKTEM PRZEPUSTY
:YSUKJ\KU: PRZEKROJ NORMALNY
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA ,.PODPIS SKALA 1:50
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KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./ v
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mgr inz. Konrad ZABIK D 2015
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Konstrukcja jezdni ul. Pabianickiej i krzyzujgcych
sie drog w granicach inwestycji
KR3

47
15 , 15 5.7 .5

5cm WARSTWA SCIERALNA - beton asfattowy AC11S 50/70
7cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab, mech. 0/31,5mm
15em PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63mm
15cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

41
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8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15 ¢m PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja chodnika zlokalizowanego przy jezdni
z mozliwoscig parkowania przez pojazdy osobowe
(lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu)

36
15 1038

8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10cm PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem 0 Rm =1,5 MPa
15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - ksuszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE Gf

Konstrukcja chodnika oddalonego od jezdni
(lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu)

5cm NAWIERZCHNIA - ptyta betonowa 35x35x5 koloru szarego
dcm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15¢m PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm
15cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja opaski uliczne

26

8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego

3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15 em PODBUDQOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja pasa zieleni
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20cm NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszankg traw

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ﬂKO nsult s 05-408 GLINIANKA Lipowe, ul. Jezdziecka 2
p.z0.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
INWESTOR: URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL OLSZYNKI GROCHOWSKIE] ETAP Il NA ODC. MIEDZY ULICAMI-PABIANICKY |
(DO UL MDD/V/EP/?ZM?S/(/E./// GROCHOWSKA, ODCINEK 2 - UL PABIAMICKA O0 UL OLSZYNKT
PROJETKU: G/?OC//QM’S/OE/DO SARZYZOWANA Z UL /?OZVOM’S/@ L{CZWEZPRO./E"HIPWUS]U
e s PRZEKROJE KONSTRUKCJI
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA DPIS | SKALA | 1:20
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KRAWEZNIK ULICZNY
WYSTAJACY 15x30x100

chodnik

Ii‘".. jezdnia
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30cm KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢em LAWA - betonowa G12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

(PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM)
chodnik

]—“, o a0 jezdnia
15. | 15 oy ;
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8cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
25¢cm £ AWA - betonowa C12/15; F=0,15m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100
chodnik _ Zieleh
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o |
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L
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30cm KRAWEZNIK - betonowy 8x30x100
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
10cm tAWA - betonowa C12/15; F=0,02m2

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 15x30x100

jezdnia

30cm KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢m t AWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)
chodnik

jezdnia

KRAWEZNIK ULICZNY

WTOPIONY

zZjazd

——

12x25x100

jezdnia

| ek

zﬁk—*ﬂ:—‘

25¢cm

KRAWEZNIK - betonowy 12x25x100

5cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

12cm

¥ AWA - betonowa C12/15; F=0,0552m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)

jezdnia

10

R

8cm 8CIEK - kostka betonowa koloru szarego 8cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
dcm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
37 cem YAWA - betonowa C12/15; F=0,186m2 29cm .| LAWA - betonowa C12/15; F=0,1362m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

/7[7(0 nsu [t s 05-408 GLINIANKA Lppowe, ul. JeZzdziecka 2
- p.z0.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
m—— URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POEUDNIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
i NAZWA PRZEBUDOWA UL OLSZYNKT GROCHOWSKIES ETAP If NA ODC. MIEDZY ULICAMI PABIANICKA
(DO UL. NADDMIEPRZANSNIES) 1 GROCHOWSKA, ODOINEK 2 - UL PABANICKA OD UL OLSZYNK/
PROJETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL RONOWSKA LACZMIE Z FROJEKTIEM PRZEPUSTY
N KU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
ZESPOt. PROJEKTOWY BRANZA |PODPIS | SKALA | 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./ [/ l ! \
mgr inz. Konrad ZABIK B / 2015
PROJEKTANT | \or. bud. MAZ/0398/POOD/11 | D™9°%2 ,(c/ : %(
mgr inz. Rafat DOLOTA ] i
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SPRAWDZAJACY | or. bud. MAZ/0352/POOD/08 Dr%m’fﬁ_f Do {NRRYS| 45




RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

rampa dia bieszvch
na przejéciu dla pieszy
chodnik _ 100

jezdnia
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6,5cm NAWIERZCHNIA - plyty betonowe z wypustkami 40x40x6,5 koloru z6ltego

dem PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm

15 cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

ﬂKo nsults 05-408 GLINIANKA Zpowo, ul. JeZdziecka 2
RIS, tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
———— URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDMIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIES ETAP #l NA ODC. MIEDZY ULICAMI: PABIANICKA
DO UL AMDD/VW/VS/VEJ/ GROCHOWSHKA, ODCINEK 2 - UL PABIAMCKA OD UL. OLSZYNKT
PROJ ETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL ROMOM{S‘/C{ MWEZWWW
S s SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA PODPIS| SKALA | 1:20
e — - — £
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./f/ &/ \
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyjna / “1 1 DATA SIERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK 2015
PROJEKTANT upr. bud. MAZ/0398/POOD/A1 | Pro9%%@ [/ (
mgr inz. Rafat DOLOTA -
SPRAWDZAJACY | 1 bud. MAZ/0352/P00D/08 | D092 ) ¢ )4 NRRYS| 46




USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO

konstrukcja jezdni

kraweznik betonowy 15x30cm

/ studnia Sciekowa
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kostka betonowa
_wpust /}8 110110 | . 10x8x10cm
42x65cm I
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AKonsult sp.zoo.

05-408 GLINIANKA Zjppowo, ul. Jezdziecka 2

tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

INWESTOR. URZAD M.ST- WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL OLSZYNKI GROCHOWSKIE] ETAP I/ NA ODC. MIEDZY ULICAMY: PABIANICKA
(D0 UL MDD/V/EWS/(/EJ/ GROCHOWSKA, ODCINEK 2 - UL PABIANICKA OD UL. OLSZYNKY
PROJETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL ROZNOWSKA LACZMIE Z PROJERTEM PRZEPUSTY
ool USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA |PODPIS| SKALA |  1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr-bud/ff | / |+
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyina [{4 | ATa | SIERPIER
mgr inz. Konrad ZABIK D 4 ( 2015
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALN EGO

L=l FOUIMTZHd

wg projektu zagospodarowania terenu

100

%<2

100

wg projektu zagospodarowania terenu

%01

pas ruchu ul. Pabianickiej

ﬂKO nsu ﬁ/_ g 05-408 GLINIANKA Zipowe, ul. Jezdziecka 2
P &0.0: tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
- URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POEUDMIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRIZEBUDOWA UL OLSZYNAI GROCHOWSKIES ETAP I NA ODC. MIEDZY ULICAMI: PABIANICKA
(Do UL MNADDNIEPRIANSKIES | GROCHOWSKA, ODCINEK 2 - UL PASIANICKA O0 UL OLSZYNAT
PROJETKU: GROCHOWSKIE DO SKRZYZOWANA Z Ul ROZNOWSKA LACZMIE 2 PROJEKTEM PRZEPUSTY
R UM SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
ZESPOL. PROJEKTOWY BRANZA fr"PODPIS SKALA | 150
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud. !M \
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyjnd |. 1DATA SIERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK D 2015
PROJEKTANT | ¢ bud. MAZ/0398/POOD/11 e l/ / 20
mgr inz. Rafat DOLOTA Ly TPl e
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU W PIK. 0+031.25
WIDOK WYLOTU PRZEPUSTU

BARIERA OCHRONNA - stalowa N2W2
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PRZEKROJ B-B
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PRZEKROJ A-A
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i UMOCNIENIE SKARPY

preaz zabrukowanie

FUNDAMENT

2 krowgdnikn betonowego
UMOCNIENIE ROWU PRIEPUST STALOWY
piytami betonowymi :anduzt

1,30

1,69

|

a
Prol. nawierzchnia asfaltowa - 1. Pablanicka

_/qKOTLSlL[t Sp. zo.0.

05-408 GLINIANKA Zpowoe, ul. Jezdziecka 2
tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

NWESTOR. URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
' UL GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA FPRZEBUDOWA UL OLSZYNKI GROCHOWSKIES ETAP Il NA ODC. MIEDZY ULICAMI PABIANICI
L ﬂzotﬁ.NHQQMEHEZ4NGKZEJ/GW%KVKW“SU& ODCINEX 2 - UL PABIANICKA OD UL OLSZYNAY
A PROJETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL RONOWSKA L4CZMIE Z PROJEKTEM PRZEPUSTY
ZERUST STALOWY NAZWA KONSTRUKCIA STALOWEGO PRZEPUSTY
160cm | O Rze #%15%cm RYSUNKU: PRZEKRO.S POPRZECZNY PRZEPUSTY
30com PODSYPKA - dwirowo piaskowa o min 1d=0.98 . !
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 ZESPOY. PROJEKTOWY BRANZA DPIS | SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./ h
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PRZEKROJ POPRZECZNY UL. PABIANICKIES W PIK. (0+031.25
PRZEKROJ A-A

. 3,00 y 3,70 " 3,00 . 3,00 y 3,00 0,50 2,00 ’ 1,80 0,50, 2,50 ’ ,
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= L o |
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1,69

RZEDNA|WLOTU RZEDNA|WYLoTu
457114 37 l4.34 4

4,29 ‘5-'—

24,00
UMOCNIENIE SKARPY PRZEPUST STALOWY
UMOCNIENIE
Som o mum belon cementowy C&/10 :oﬁ io9on_| 5fcs Ao skapmmmmmmwocﬂmﬁ 5
- cm
10cm_ |PODBUDOWA - beton comentowy CB/10 - kuszywo 28ggszczone mech, 30om | PODSYPKA - twirowo plaskowa o min d=0.98 -
PODLOZE GRUNTOWE G1 e . e ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G w&www ; :oauoowm s U:E&'; 10cm

PODBUDOWA - belon cementowy C8/10]  10em
NASYP - kruszywo naturalne zageszczone mech.

05-408 GLINIANKA Zjpowo, ul. JeZzdziecka 2
ﬁKOM& Sp.zo.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
HESTOR: URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POLUDNIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
N AZW A PRZEBUDOWA UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIES ETAP 1/ NA ODC. MIEDZY ULICAMY: FABIAN/CKA
(DO UL /VADDNEH‘?HA?SK/EJ ! GROCHOWSKA, ODCINEK 2 - UL. PABIANICKA OD UL, OLSZ YNKI
PROJETKU: GROCHOWSKIES DO SKRZYZOWANIA Z UL, ROINOWSIA LACZNIE 2 PROJEK TEM PRZEPUSTY
NAZWA KONSTRUKCIA STALOWEGO PRZEPUSTY
RYSUNKU: PRZEKRO PODLUZNY PRZEPUSTY
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA RODPIS | SKALA | 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud ”—u ffa
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. ;V: - 645/94 | melioracyjnd / 'A“’L? DATA | SIERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK i/ b 2015
PROJEKTANT | /v bud. MAZ/0398/POOD/1 | Drodowa &= va ~
mgr inz. Rafat DOLOTA "=
SPRAWDZAJACY | T T 0ssaipoopios | DP9 | <)l  INRRYS,  4.10




100

UMOCNIENIE SKARP | DNA CIEKU

NADLUGOSCI 5M NAWLOCIE | WYLOCIE PRZEPUSTU PRZY UL. PABIANICKIEJ

500
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150 100
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l.
humus z obsiewem
L]

S

wypetnienie otworéw humusem z obsiewem

kruszywo naturalne stab. mechanicznie

geowidknina 300g/1m2

plyta betonowalazurowa 60x40x10

100

Lo
\humusiz obsiewem
I

wypetnienie otworéw humusem z cbsiewem

kruszywo naturalne stab. mechanicznie

eowldknina 300g/1m2

ﬂKO nsults 05-408 GLINIANKA ZLipowo, ul. JeZzdziecka 2
- p.z0.0. tel. /fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
INWESTOR: URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POEUDNIE
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