AKONSULT Sp. z 0.0. 05-408 GLINIANKA, LIPOWO, ul. Jezdziecka 2, tel. 0 601 39 18 99

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ NA ODC.
OD UL. GROCHOWSKIEJ DO UL. PABIANICKIEJ

ADRES INWESTYCJI : ULICA OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
INWESTOR . M. St. Warszawa Dzielnica PRAGA POLUDNIE
ADRES INWESTORA : ul. GROCHOWSKA 274, 03-842 Warszawa
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Adam KLUJ
DATA OPRACOWANIA :30.10. 201%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot ; zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OLSZYNKI GROCH.DROG.KST

KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn. | llosé \ Cena | Wartosé
wa obm. | jedn.
PRZEBUDOWA ULICY OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ -
1 Kod CPV 74233600-7, CPV 45111100-9 Roboty przygotowawcze budowlane,
1 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ‘km 0.20
d.1/0111-01 | ziemnych - trasa drég w terenie ‘
rowninnym. - | )
2/KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na  szt. 30
d.1/0107-04 |okres wykonywania robot ziemnych
D.01.01.0 i
\1- {
3/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z ' m3 100
d.1/0217-02 transportem taczkami (grunt zadarniony)
4/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-  m?2 300
d.1/0113-01 |musu) o grubosci do 15 cm za pomocg
D.01.02.0 |spycharek
2
5KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 950
d.1/0805-05 |wymiarach 35x35x5 cm i kostki betonowej | a
na podsypce piaskowej, wywodz ‘ _
6/KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych owy- 'm 1170
d.10806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
wywoz B
7 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na |m 440
d.10806-02 |podsypce cementowo-piaskowe], wywdz
8 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu, 'm3 28
d.10812-03 |wywoz 7 I
9 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 1465
d.10802-04 |bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, gru- ‘
bos¢ 10 cm, wywdz
. Krotnos¢ = 2.5 -
10 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 'm?2 2450
d.10802-02 cm mechanicznie, wywoz
11 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych  m?2 80
d.10805-02 |betonowych gr. 15 cm o spoinach wypet-
nionych piaskiem, ww6z | | -
12lKNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni (pod- m2 80
d.10802- budowy) z betonu o grubosci 14 cm, wy-
0610 woz
Razem dzial Kod CPV 74233600-7, CPV 45111100-9 Roboty przygotowawcze budo-
wlane,
2/ Kod CPV 45111200-0, Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie
13l KNNR 6 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach ' m?2 1390
d.2/0102-03 |kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni- jezdnia.
14 KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach | m?2 100
d.2/0102-02 |kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni i wjaz-
dow
15 KNNR 6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach | m2 990
d.20102-01 kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub chod-
i | nikow ; - -
16 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami ~ m3 774
d.2/0201-08 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ;
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl. do 20
km.
17 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- 'm?2 2459
d.2/0103-03 |nywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni \ |

Razem dzial Kod CPV 45111200-0, Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie \

3 Kod CPV 45233252-0, CPV 45233330-1, Konstrukcja i elementy nawierzchni - jezdnia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. z 0.0.



OLSZYNKI GROCH.DROG.KST

KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis ~Jedn. | lloéé | Cena | Wartosé
wa obm. jedn.
18/KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce z pospotki zagesz- m?2 1390
d.3/0104-01 |czane mechanicznie o gr.15 cm
19/KNNR 6 'Warswa dolna podbudowy z kruszyw tama-|/m?2 1390
d.3/0113-02 nych igorna zamykajaca gr. 20 cm,
20 KNNR 6  Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- |m 399
d.3/0403-03 |rach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |
D.08.01.0 |wych na podsypce cementowo-piaskowej |
1
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymia- |m 100
d.3/0403-03 |rach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- ‘
'D.08.01.0 |wych na podsypce cementowo-piaskowej |
1
22 KNR 2-31 |tawa pod $ciek z elementow prefabryko- |m3 8
d.3/0402-03 |wanych betonowa zwykia
23 KNR AT- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m 120
d.3/03 0402- w trzech rzedach,
02
24 KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni  |m2 11390
d.31005-06 |drogowych bitumicznych
D.04.03.0
1 ‘
25/KNNR 6  Skropienie asfaltem nawierzchni drogo-  'm?2 1390
d.31005-07 wych warstw bitumicznych
D.04.03.0
1 3
26/KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitu- |m?2 11390
d.3/0110-03 |micznych asfaltowych gr. 7 cm, AC 22P ,
D.04.07.0 asfalt 35/50, grubos¢ warstwy 7 cm.
1 ‘
27 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni  |m2 1390 |
d.3/1005-06 |drogowych bitumicznych
D.04.03.0
1
28/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogo- m2 11390
d.3/1005-07 |wych warstw bitumicznych
D.04.03.0
1
29 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- jm2 1390
d.3/0309-02 |micznych asfaltowych o grubosci 4 cm
D.05.03.0 |(warstwa Scieralna) z AC 11S 50/70, gr.
5/02 warstwy 5 cm :
Krotno$¢ = 1.25 |

Razem dziat Kod CPV 45233252-0, CPV 45233330-1, Konstrukcja i elementy na-
wierzchni - jezdnia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. z 0.0

| 4/ Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Chodniki - nawierzchnia z ptyt betonowych
30 KNNR 6 |Warstwy odsgczajace z pospotki zagesz- |m?2 956 ‘
d.4/0104-01 |czane mechanicznieogr.i0cm, 1
31 KNNR 6 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw fa- |m?2 956 "
d.4/0113-06 |manych gr. 15 cm
32|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 195
d.4/0404-05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |
~ny wypetnione zaprawg cementowa B

33 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach ' m2 | 956
d.40503-03 |35x35x6 cm na posypce cementowo-pias- ‘

kowej, spoiny wypetnione piaskiem. Ptyty

ukidane w "karo" z infutg. (chodniki i opas-

ki)




OLSZYNKI GROCH.DROG.KST KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn. | llos¢é | Cena | Wartos¢
| wa obm. jedn. |
34/ KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych grubosci 6 cm  m?2 16
d.4/0503-08 na posypce cementowo-piaskowej, spoiny |
| wypetnione zaprawg cementowau ptyty z |
wypustami na przejsciu dla pieszych i |

Razem dziat Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Chodniki - nawierzchnia z p%yt
betonowych

5/Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Konstrukcja nawierzchni- wjazdy i mlejsca posto-
jowe- kostka brukowa betonowa -
35/ KNNR 6 |Warstwy odsagczajace z pospotki zagesz-  |m?2 193
d.5/0104-01 |czane mechanicznie o gr.15cm,
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymia- |m 86
d.5/0403-03 rach 15x30 cm z wykonaniem taw betono-
'D.08.01.0 |wych na podsypce cementowo-piaskowej
1
37/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tama-/m?2 97
d.5/0113-02 | nych 0/31,5 mm, gr. 20 cm
38 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2 96
d.50113-02 nych 0/31,5 mm, gr. 15 cm
L Krotnos¢ = 0.75 ) - B
39 KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 96
d.5/0502-04 |grafitowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
D.05.03.2 /mentowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnie-
3 Iniem spoin piaskiem - miejsca w chodniku
. |dla postoju pojazdow. - ]
40 KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 97
d.5/0502-04 |czerwonej grubosci 8 cm na podsypce ce-
D.05.03.2 |mentowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnie-
3 |niem spoin piaskiem - wjazdy istniejgce do
\przebudowy
Razem dzial Kod CPV 45233222-1, CPV 45233330-1, Konstrukcja nawierzchni-
wjazdy i miejsca postojowe- kostka brukowa betonowa

6
41
d.6

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek
Sciekowych ulicznych

|szt.

Kod CPV 452324451-8, Odwodnienie, roboty towarzyszace

42
d.6

KNR 2-31
1406-03

43
- d6

KNR 2-31
1406-04

‘|kanatowych

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw

szt.

Regulacja pionowa studzienek dla zawo-
row wodociggowych i gazowych

44
d.6

KNR 2-31
1406-05

45|
d.6

46
d.6

KNR 2-21
0101-04

D.06.01.0
1

‘nek telefonicznych
1Oczyszczen|e terenu z resztek budowla-

Regulacja pionowa studzienek dla studzie-

szt.

szt.

nych,gruzu i Smieci - wywiezienie zanie-
czyszczeh samochodami na odl. 20 km.

‘m3

KNR 2-21
0213-01

D.06.01.0
1

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kom-
postowej na terenie ptaskim grub.warstwy

2 cm

- 0.02

47

48
d6

KNR 2-21
0213-02

D.06.01.0
1

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kom- |

postowej na terenie ptaskim - dod.za kazdy
nast. 1 cm grub.warstwy - gr. 8 cm
Krotno$¢ = 8

KNNR 1
0503-01
D.02.01.0
1

|Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu

wykonywane recznie w gruntach kat.I-lll

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. z 0.0.
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OLSZYNKI GROCH.DROG.KST

KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis | Jedn. | llos¢ Cena | Wartosc
wa | obm. ‘ jedn.
49/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- m2 200
d.6 0507-01 bosciwarstwy humusu & cm. - nasiona
‘D.06.01.0 traw
1 \
Razem dzial Kod CPV 452324451-8, Odwodnienie, roboty towarzyszace
~ 7|Kod CPV 45233290-8 Stala organizacja ruchu B
50 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt. 14
d.7.0702-01 wych o ]
51 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 22
d.7/0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 o
52 KNR AT- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punk- szt. (o
d.7 04 0210- towe elementy odblaskowe (PEO) najezd-
102 niowe osadzane w gniazdach z trzpieniem,
D.07.02.0 klejone
1
53/KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- |m2 16
d.7/0705-06 |kauczukowg - linie na skrzyzowaniach i
'D.07.01.0 przejsciach dla pieszych malowane me- j
1 chanicznie \
54/ KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- m2 48
d.7/0705-02 |kauczukowg - linie segregacyjne i krawe-
D.07.01.0 |dziowe, pola martwe, ciggte malowane
1 mechanicznie
55 KNR 2-31 wygrodzenia na chodnikach, U 12c¢ - stupki [szt 115
d.7/0701-03 zgodnie z projektem statej organizacji ru-
D.07.06.0 chu.
2

Razem dziat Kod CPV 45233290-8 Stata organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. z 0.0.




