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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 357 /2015 (ul. OS24 K Groch coslye/
T branicleley

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 5589  oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego o$wietlenia.

3. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci odcinkéw lub w przypadku linii
napowietrznej ( AsXSn — mm2) odpowiednio do konfiguracji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg :

a) w uktadzie Warszawa 25 w postaci:
- szkicu geodezyjnego lub plikéw rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,

b) w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzgdzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjg
urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczyé do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia Z8. O7. 2017 r.
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sygn. akt. MAZ/7131-T132/248 IO/E ~ . + wy.  Warszawa, dnia 21 czerwea 2010,

DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o-samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr'5 poz. 42 Zpdin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. I4-ust. 1 pkt-5 ustawy-z dnia 7 lipca. 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn:: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118-Z pézn zm)-oraz§ 1%st. l pkt 13 §.15, § 24 ust. ] rozporzadzema
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 ko
budownictwie (Dz.U. Nr:83:poz. 578 pézn. zm.)

urodzonemu dnia S pazdziernika 1979 roku w-Warszawie, syx;owi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

or MAZ/ 0035 /PWOE/lO

do projektowania i kierowania robotaml budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresne sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres l_lnra’wmen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresne
- - objetym wyzej wymienions specjalnocia, ninie podstawe do:..
1/ projektowania, sprawdzania projektow ai hltektomczno—budowlanycv_v prawowania
nadzoru autorskiego, '
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanym
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element
kontroli technicznej wytwarzania tych ele
4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego;- G
5/ sprawowania kontroli techmcznej utrzymania obnektcrw budowlanych z zastmezemem
art. 62 ust. 5. .
IL. Na mocy § 15 ro; ""j'rzqdzema Ministra Transportu i Budowmctwa z dma 28: kwietma 2006 r.
w sprawie samodz:elnych funkeji techmicznych w budowmctwne, mniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
_sporzqdzama projektu zagospodarowania dma}k'
" specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia. Mxmstra Tran
2006 r. w sprawie samodzielnych. ﬁmkcp techm,_ znych °
budowlane stanowig podstawedo: - R :
projektowania obiektu budowlanego i kiéfowania robotami’ budowlanymi*zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z:urzadzeniami do zasilania i sterowania.

dowlanych oraz nadzoru i

lub terenu w zakresxe wyzeJ wymienionej

rtu i Budown‘,l,c‘tw' :
bud ownictwi’e;, :

dnia 28 kwietnia
jsze uprawnienia
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R5Z-WG6F-EYT *

Pan MAREK CWOJDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, 22 lipca 2015

1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Marek Cwojdzinski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z pézn.
zm.,) oSwiadczam ze projekt:
Przebudowa istniejgcej linii oSwietleniowej w ulicy Olszynki
Grochowskiej i Pabianickiej w Warszawie.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

] i etycznyeh

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej




1.4. WARUNKI PRZEBUDOWY ZDM

Warszawa 12.02.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

AXKonsult Sp. z 0. 0.

ul. Odeska 31

04-778 Warszawa
ZDM-ZTSO-0-SSW-7044-191-2-15

Dotyczy : warunkéw do projektéw o$wietlenia ulicy Olszynki Grochoeskiej w Warszawie w dzielnicy
Praga Poludnie

W odpowiedzi na pismo z dn. 13.01.2015 r przesylamy inwentaryzacje urzadzeri oswietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia powinien uwzgledniad:

- zlokalizowanie urzadzefi o§wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wlascicielem (wladajgcym),

- modermizacj¢ szafy o$wietleniowej OS 1371 ~ w obudowie z wysokoudarowego tworzywa

sztucznego w konfiguracji zgodnej z aktualnymi wymogami ZDM 1i operatora sieci, zaprojektowane

oswietlenie potaczy¢ z ulicami Biskupia, Pabianicka; Grochowska oraz IN-1026

=montaz shupdw oswietleniowych - stalowych ocynkowanych ,bezszwowych™ o przekroju okraglym
i grubosci §cianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa shipa. zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ), z korpusem
wykonanym z lekkich stopéw, wyposazonych w jednoczesciowy odblysnik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyl $wiatla i szklany hartowany klosz, parametry oswietleniowe nalezy przyjaé zgodnie
z norma PN-EN 13201:2005 ,,08wietlenie dtog * zastosowane rozwiazania potwierdzié obliczeniami,
dopuszcza si¢ oprawy ledowe;

- ulozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pigciozylowych zabezpieczonych rurg ochronnq AROT

DVK ,.SRS.( lub réwnowazng ) na calej dtugosei ,
- = zaprojektowanie (przewidzenie) drugostronnego zasilanis,

= uwzglqdmeme przebudowy istniejacego ukladu zasilenia i polaczen sieci o§wietleniowej z zachowa-
niem pozostalej konfiguracji sieci w nawiazaniu do nowego projektu ulicy Olszynki Grochwskiej

-uzyskaé niezbedne uzgodnienia,

- zapewnienie ciaglosci dziatania o$wictlenia podezas prowadzenia tob6t budowlanych.

Typ zaprojektowanych shupéw i.opraw nalezy skonsultowaé z Wydziatem: Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwiazai koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Poludnie — p, Sylwester Swigch - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodnié w ZDM ZTSO ;?gig;poczqciem

robot.

Zataczniki:
1. Schemat sieci oswietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2. Wykaz urzadzefi odwietleniowych ( stupy, oprawy, kable )

Przebudowa linii oswietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej




1.5. INWENTARYZACJA LINII OSWIETLENIOWEJ ORAZ WYKAZ KABLI | LATARNI
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1.6. ODLICZENIA NATEZENIE OSWIETLENIA

Projekt oswietlenia

Projekt oéwietlenia ulicznego ulicy Olszynki Grochowskiej oraz:ulicy. Pabianickiej w Warszawie.

Partner kontaktowy:
Numer.zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 18.06:2015
Edytor:

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzariskiej
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Projekt oswietlenia

Projekt oswietlenia
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER AMBAR 2/ 2005 / HPS 100W / 280707

Karta danych oprawy
ul. Olszynki Grochowskiej, cz. 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
ul. Olszynki Grochowskiej, cz. 2
Dane planowania
Wyniki szczegolowe
ul. Pabianicka, cz. 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
ul. Pabianicka, cz. 2
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

DIALux

18.06.2015

Spis tresci

-0 © @ ~N (S I8 w N =

-

o
Strona 2
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Projekt oswietlenia

DIALux

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 100W / 280707 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 79 98 100 75

Sealsafe® public lighting luminaire for lamps up to 150 W (Ambar 2) or 400
W (Ambar 3). The Ambar range combines robustness and high photometric
performance for all public lighting applications. The Ambar range stands out
due to the compactness and reduced weight of the luminaires. Their design
was conceived so as to conserve natural resources and to make the
installation and maintenance operations easier

Applications: Drogi i ulice miejskie, Skwery i ciagi piesze, Ronda, Drogi i
autosirady, Ulice osiedlowe, Duze obszary, Parkingi

Recommended height installation: between 6m and

Painting: Polyester powder coating

Colour: RAL grey 7001

Other colours RAL or AKZQ on request

AMBAR 2 - Your configuration:

Type of distribution:

Reflector: 2005 .

Protector: Glass Flal Smooth

Source: HPS 100W

Settings: ON/-35.0/120.0/7.5/0 - - 280707

Dimensions: Width: 280 Height: 288 Length: 603 Weight: 5,3
Mechanical and electrical characteristics: IP: IP66 SEALSafe IK: IK08
Eléctrical Class: Class Hl, Class I

Due to the continuous research and development we undertake on our
praducts, we reserve the right to alter the specifications without notice. As
these may present different characteristics according to the requirements of
individual countries, we invite you to consult us.

Wylot Swiatta 1:

e fKlm
——-0180 -

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

k.
Strona 3
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Projekt oswietlenia

c

(rejon petli tramwajowej)

Profil ulicy

DIALuUX

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1. Olszynki Grochowskiej, cz. 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

M|

5 . -0.23 m &
: 3 e —

0.00 26.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2/ 2005 / HPS 100W / 280707
Strumien swietlny (Oprawa): 8071 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 355 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80" 39 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.95 cd/kim 20
o) dst@p siupa: 26.000'm W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
W SOkoéé hontaEy (1 ) 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu:

Y e il | i Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢é punktu Swietinego: 8.010m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiggnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

N
Strona 4

Przebudowa linii oéwietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej
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Projekt oswietlenia

DIALux

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Olszynki Grochowskiej, cz. 1 / Wyniki szczegbtowe

T7.00m

0.00

Wspdlezynnik konserwacji: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 26.000 m, Szerokos$¢: 7.000 m
Siatka: 10.x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: CE2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug Klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Skala 1:229

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)

E,, [Ix] uo
23.22 0.43
220.00 20.40
< +

Y

Strona 5
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DIALux

18.06.2015

Projekt oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Olszynki Grochowskiej, cz. 2/ Dane planowania

(odc. petla tamwajowa - ul. Pabianicka)

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070})

Wspolczynnik konserwacii: 0.67

Rozmieszczenia opraw

m
. |
T L, 042m -
" 000 3200m @
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 / HPS 100W / 280707
Strumien swietiny (Oprawa): 8071 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 355 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 39 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &szyd% o ?"-195 Cd[kaT g i B

) azdym kierunku tworzacym podany kat z:doing linig pionowa przy

VOVdSth ?l,uPa' taz 1 226880 m zainstalowanym i gotowym da uzytku odwietleniu.

YS9 O?‘f mon az‘,’ (, ) : ; iyl Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°;
Wysoko$é punktu $wietinego:  8.010m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): . 0.650 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500'm oslepiania D.6.

ke
Strona 6
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Projekt oswietlenia

DIALuX

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Olszynki Grochowskiej, cz. 2 / Wyniki szczeg6towe

O,

7.00m

Wspolezynnik konserwaciji: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 32.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

32.00m

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] uo
12.86 0.41
>10.00 2040
v v

.

Strona 7
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Projekt oSwietlenia

DIALux

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pabianicka, cz. 1/ Dane planowania

(odc. ul. Olszynki Grochowskiej - ul. Biskupia)

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw
Mi

]; s 2

—t gy M =3
0.00 31.00m @

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2/ 2005 / HPS 100W / 280707
Strumien $wietiny. (Oprawa): 8071 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 355 cd/kim
Moc opraw:. 100.0 W przy 80%: 39 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.95cd/kim .
Ods tQp slupa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosé wysiegnika (4):

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

8.010m Rozmieszczenie spemia wymagania klasy mocy
0.650m oéwietleniowej G4.

5.0:° Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

.
Strona 8
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Projekt oswietlenia

DIALuUx

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pabianicka, cz. 1 / Wyniki szczegétowe

T7.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Dhugosé: 31.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11:x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: CE4

Wartoséci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

31.00 mI

Skala 1:265

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] uo
13.20 0.42
210.00 2040
Ve v

i

Strona 8
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DIALuUx

18.06.2015

Projekt oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pabianicka, cz. 2 / Dane planowania

(ode. ul. Biskupia - ul. Naddnieprzariska)

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

m
S
. .. 023m b
0.00 25,00 m @

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2/ 2005 / HPS 100W / 280707
Strumien $wietiny (Oprawa): 8071 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 355 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 39 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.95 cd/kim _
o) dstep slupa' 25.000'm W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
W e 'nta < 1 8'0.00 & zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

ys0 o§c'; o Z‘,’ (_ ) y : Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego: 8.010m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy. mocy
Nawis 2 0.000 m oéwietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.

F
Strona 10
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Projekt oswietlenia

DIALux

18.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pabianicka, cz. 2 / Wyniki szczegé%owe'

T7.00m

~ To.00

0.00

Wspolczynnik konserwaciji: 0.67

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 25.000 m; Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa oéwietleniowa: CE4

2500m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [Ix] uo
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 15.82 0.44
Wartoéci zadane wedtug klasy: =10.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: b &
i
Strona 11
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URZAD MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury.i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publiczne; CPRENE
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, wwwi.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.194.2015.APA Warszawa, dn. 20.07.2015r.

AKonsult Sp. z 0. 0.
mgr inz. Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Dotyczy: opinii na temat o$wietlenia ul. Olszynki Grochowskiej na odcinku od
ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej oraz ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki
Grochowskiej do ul. Roznowskiej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 7 lipca 2015 r., Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do zaprezentowanych w projekcie wzoréw
urzadzen o$wietleniowych. Za najwlasciwszy kolor anodowania stupa uznajemy
grafitowy CI-65.

Zaznaczamy jednoczeénie, ze dla podniesienia estetyki przestrzeni konieczne
jest skablowanie istniejacej w ul. Pabianickie; napowietrznej linii przesytowe;j.

Jednoczesénie zmuszeni jesteémy negatywnie zaopiniowa¢ obecny ksztatt
projektu pod katem szeregu aspektow, ktore w istotny spos6b wplywajg na jakoS¢
ksztattowanej niniejszg inwestycja przestrzeni publiczne;j.:

1. pas ruchu pieszego

Zastosowanym materiatem powinny by¢ betonowe ptyty 50x50 cm uktadane
w watku naprzemiennym z zachowaniem ciagtosci fugi poprzecznej do
przekroju ulicy (zgodnie z zataczonym schematem).

2. zjazdy indywidualne i publiczne _
Niedopuszczalne jest stosowanie kostki betonowej o ksztatcie innym niz
prostokatny (optymalnie 20x10 cm) i kolorze innym niz odcienie szaroSci.
Ponadto, w projekcie zaznaczy¢ nalezy, ze zjazdy powinny by¢ wyniesione do
poziomu chodnika

3. plyty ostrzegawcze (wg projektu — rampa przed przejéciem dla pieszych)
Zastosowanym materiatem powinny by¢ betonowe plyty 50x50 cm w kolorze
z6ftym. Konieczne jest sprecyzowanie tej kwestii w projekcie.

4. zielen miejska

Projekt jedynie w szczatkowy spos6b odnosi si¢ do elementoéw zieleni, ktore
stanowig jeden z najwazniejszych czynnikow decydujacych o jakosci
przestrzeni publicznej. Widoczna jest nadmierna oszczedno$¢ i brak
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Projekt: Michel Tortel

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66%
Szczelnos¢ komory osprzetu: IP66®
Odpornosé na uderzenia (szkto): IK 08¢
Oporno$¢ aerodynamiczna (CxS):  Teceo1 0.060 m2
Teceo 2 0.064 m?
Napiecie zasilania: 230V - 50Hz
Klasa ochronnosci elektrycznej: 1lub 11®
Waga: Teceo 1 9.6 kg
Teceo 2 17.5 kg
Proponowana wysoko3¢ montazu: Teceo 1 4-8m
Teceo 2 6-12m

@ zgodnie z norma IEC — EN 60598
¢ zgodnie z normg IEC — EN 62262

LALETY

e Zoptymalizowane zuzycie energii oraz kosztow utrzymania

o Wtasciwe oswietlenie dzieki LensoFlex2®, zapewniajgce wysoka
wydajnos¢ fotometryczng, komfort i bezpieczefistwo

e Elastyczny system optyczny o modutowej ilosci LED

e FutureProof: szybki demontaz i wymiana optyki lub modutu
zasilajacego po zakoficzeniu okresu uzytkowania

e ThermiX® i LEDSafe® (opcja): zachowuja wydajnosé oprawy
w miare uptywu czasu

o Trwate i przetwarzalne materiaty

e Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV

SKUTECZNE I ZROWNOWAZONE

OSWIETLENIE

Oprawy Teceo oferujg zoptymalizowang wydajnos¢
fotometryczng przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
Jest to idealne narzedzie do poprawy poziomdw natgzenia
oswietlenia w duzych i matych miastach, przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii i zredukowanym wptywie opraw na
Srodowisko. Oprawy Teceo wystepuja w dwdch rozmiarach.
Teceo 1 moze posiadaé az do 48 LED6w przez co jest idealnie
dopasowanym rozwigzaniem do oSwietlenia ulic osiedlowych,
drog miejskich, sciezek rowerowych oraz parkingéw, podczas
gdy Teceo 2 mogace posiadac do 144 LEDGw jest idealne do
duzych drog i autostrad. Oprawa jest wyposazona w system
optyczny drugiej generacji LensoFlex2®. Jest to system
optyczny zapewniajacy wysoka wydajnos¢ fotometryczna
zoptymalizowana dla konkretnego zastosowania oraz
minimalne zuzycie energii. Oprawy Teceo oferujq szeroki wybdor
modutéw LED, pradu sterujacego oraz opcje Sciemniania w celu
dalszej maksymalizacji oszczednosci energii i zapewnienia
najbardziej optacalnego rozwigzania. Istnieje mozliwos¢
zastosowania oprawy TECEO na stupie w wersji z dodatkowym
dolnym wysiegnikiem, dzieki czemu ulice, boczne uliczki oraz
duze powierzchnie mogg by¢ oSwietlone przy zastosowaniu
tego samego typu opraw. Wysiegnik montowany do $ciany
umozliwia odwietlanie waskich uliczek oraz innych stabo
oswietlonych powierzchni.

Kolor: AKZO light grey 150 sanded

) ©)| 2]
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W celu uzyskania bardziej szczegitdwych informacji, Zepraszamy do odwiedzénia naszej strony intermnetowej.




1.7. WIDOK StUPA OSWIETLENIOWEGO

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70H

o Srednicy 146 mm przy podstawie

C€

260
-
% Dane techniczne
P % -
42337
7
4,2
31,7
0,458
oprawy z macowaniem @60 a parametrach wagi i powierzchni
nie przekraczajgcych danych z tabeli- wytrzymatosciowej
wg tabeli wytrzymatosciowej
B-71/Z-71
3111717311271
plot 4012 / 4013
Tabele wytrzymalo$ciowe
v = e 5
S
N

WA-01 106 0,69 0,55 0,36 0,31
WA-1 10 0,71 0,56 0,38 0,32
WA-=2 10 0,56 0,43 0,27 0,22
WA-3 [ 10 0,56 0,44 0,29 0,25
WA-4 10 0,47 0,35 0,19 0,14.
WA-5/1 10 0,41 0,31 0,18 0,14

WA-5/2 8 0,17 X X x
WA-8/1 10 0,46 0,35 0,2 0,16

WA-8/2 8 0,18 X x X
WA-11/1 10 0,44 0,33 0,18 0,14

WA:11/2 8 0,19 x X x
WA-14/1 10 0,46 0,35 0,2 0,16

WA-14/2 8 0,2 0,13 x X
WA-15/1 9 10 0,49 0,37 0,22 0,18

WA-15/1 U 15 0,35 0,25 0,14 X

WA:15/2 8/15 0,16 X X X

95 8 WA-20/1 10 0,23 014 X x
N WR-1/1 15 0,54 0,43 0,29 0,724
#1486 WR-1/2 15 0,26 0,20 0,13 0,24
[« WR-2/1 15 0,38 0,29 0,17 0,14

% WR-2/2 ) 15 0,19 0,13 x x

o4 AN WR-3/1 15 0,35 0,26 0,15 X

WR-3/2 15 0,19 0,13 % x

Dane producenta Edycja Data aktualizaciji Podpis Strona
Zakiad Produkgji Sprzetu Oswietk 20 ROSA Rosa 3 20052013 1

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 83 901, WWw.rosa.pl

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70H

o srednicy 146 mm przy podstawie

260
S
&
S
IS
N
95 g
§ +
4146
Q
S
&

Tabele wytrzymaloSciowe

C€

WR-4/1 15 05 0,40 0,26 0,22
WR=4/2 15 0;26 0,20 b3 X
WR-5A/1 15 0,38 0,29 0,17 0,13
WR-5A/2 15 0,18 0,13 X X
WR-6A7L 15 0,57 0,45 0,29 0,25
WR-8A/1 : 15 0,39 0,30 0,18 0,14
WR-9/1 15 0,22 0,15 X X
WR-13/1 15 0,36 0,26 0,14 X
WR-1372 15 0,18 X % X
WR-14/1 15 0,3 0,22 x x
WR-is/2. | 15 0,36 0,27 0,15 X
WR-15/2 i5. 0,19 0,13 X X
WR:18 15 0,17 x x. x
WR-61 15 0,16 x X x
WN-1 15 0,5 (Cx=1) 0,41 (Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 (C¥=1)
WN-2 15 0,23 {tx=1) 0,18 (Cx=1) X X
WN-21 15 0,21 (&x=1) 0,16 {Cx=1) x x

powierzehiniay aluminium szlifowane

anodowanie w12 kolorach

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby nd zyczenie klienta)

opcja zabezpleczania elastomerem w kolarze stupa do-wysokoscl 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)
wneka staridard ROSA

pakowanie: widknina polipropylenowa

400

o
~

Dane producenta

Edycja Data aktuallzacjl Podpls Strona

Zakiad Produkci Sprzetu 08

ego ROSA istaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

2 20.05.2013 22
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1.8. WIDOK WYSIEGNIKA

Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WRP-1/1,5/1,2/5

C€

1500
%
3
g i xMiZ2~120°
wew, #67
o756
|
Dane techniczne
47219122
stupy aluminjowe z zakoriczeniem @60x180
1
6
0,17
0,12
@60
oprawy uliczne
o anodowanie w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
o pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
2akiad Produkeji Sprzetu 08 leniowepo ROSA istaw Rasa: 2 18.07.2013 n

33-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 3273 88 901, wvnv.rosa.pl

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WRP-2/1,0/1,2/5

C€

1180

Bl 2x 120"
Sl
e 261
Clezs
i J
— - T
- 47219212
slupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
2
7

D.‘v195‘

0,11

#.60

opraivy uliczne
¢  anodowanie w10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
e optja malowania proszkowego wg RAL (innefarby na tyczenie klienta)
«  pakowanie: wisknina polipropylencowd
s certyfikat CE wainy w przypadku stosowaniana stupach produkeji firmy ROSA
Dané producenta Edydja Data aktualizacji Podpis’ Strond.
Zaktad Produkcji Sprzgtu Odwietleniowego ROSA Stanisaw Rosa 4 2511201 w 1/1

43:109Tychy, U Strefowa 1, 11, +48:32.73 88 501, www.rosa.pl

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej, Pabianickiej, Naddnieprzanskiej
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Karta produktu

Fundament betonowy B-71

l
]

ZAKEAROWA
EROBUKEI

H
z
8
5

18mm
koszulka
termokurczliwa
M24x33 ﬁi
Q_JO_L_D‘ 251

7‘9 0& 70

1000%2°
200501
(820) B

A | 7
. | 245 _| //
’ / ! t' o
H -/ 3 &{I
y 7

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Dane techniczne

311171
255
4012
4013

do montazu stupéw SALg146H, SAL#176,
SALp178K, SALg180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

o klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
° konce $rubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa ok w0 g o 4% 06.06.2013
43-109 Tychy, ul: Strefowa 1, tel. +48 3273 88 901, www.rosa.pl PR ey H R : e

.1/»1‘




Ztgcze stupowe TB-2

Dane techniczne

230

Q0

° Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
° Norma PN-EN 60439-1

Wkladka topikowa D01

322006

322010 0,01
322016 0,01

Karta produktu

324020

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl

A Dzial Marketingu tel. +4832 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89'63; e-miail: marketing@rosa.pl
Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329:13:29; e-mail: sprzedaz@rosaspl -




2. OpPIS TECHNICZNY
2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy linii

oswietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej oraz Pabianickiej na odcieku od ul. Grochowskiej do
Naddnieprzanskiej w zwigzaku z przebudowa ulicy Olszynki Grochowskiej i Pabianickiej.
UWAGA: Skrzyzowanie ulic Olszynki Grochowskiej i Pabianickiej nie jest opracowaniem
niniejszego projektu. Powyzsze skrzyzowanie opracowywane jest odrebnym projektem.

2.2. DANE WYJSCIOWE
Projekt opracowano na podstawie:
e Inwentaryzacji linii oswietleniowych nn
e Pismo nr ZDM-ZTSO-0-SSW-7044-191-2-15
e Protokotu z Narady Koordynacyjnej
e Planu sytuacyjnego
e Odpowiednich norm i przepiséw
e  Wizji lokalnej w terenie

2.3.ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
e Przebudowe napowietrznej linii oswietleniowej w ul. Olszynki Grochowskiej i
Pabianickiej

2.4.PRZEBUDOWA LINH OSWIETLENIOWE)

Zgodnie z pismem nr ZDM-ZTSO-O-SSW-7044-121-2-15 z dnia 12.02.2015 oraz uzgodniona

koncepcja, w ramach przebudowy istniejacej linii oSwietleniowej nalezy:

e W ulicy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej przebudowaé
istniejace stupy linii o$wietleniowej w nastepujacy sposob:

o lIstniejgce oprawy nr 127099, 127100 usytuowane na istniejacych stupach, ktére jednoczeénie
podtrzymujg trakcje tramwajowag zdemontowaé, obok postawi¢ stupy oswietleniowe z
podwojnymi wysiegnikami i pofgczyé kablem YKY 5x25mm (obok stupa 127099 zamontowac
ztacze kablowe ZK nr 1 i podtgczy¢ istniejgcy kabel ktdry zasila obwdd oswietleniowy)

o Do istniejace stupa nr 127101 doprowadzi¢ nowy kabel i zasili¢

o 0d proj. Latarni nr 127100 poprowadzi¢ nowy odcinek kabla YKY 5x25mm do projektowanego
stupa z podwdjnym wysiegnikiem, a nastepnie, poprzez wymiang istniejgcych latarni nr 16852,
16853 (latarnie wymienié¢ na stupy typu SAL 70 z pojedynczg oprawa)

o Obok stupa oswietleniowego nr 16853 postawi¢ ztacze kablowe ZK nr 2, w ktérym bedzie
podziat zasilania), nastepnie ze ztacza ZK utozyc kabel do ist, Latarni nr 61192

o Llatarnie nr 16855 i 16854 zasilone ze ztacza ZK nr 2 wymieni¢ na latarnie typu SAL70 z
pojedynczym wysiegnikiem

o Dodatkowo nalezy wymieni¢ 3 oprawy o$wietleniowe na stupach nr 17028, 17026, 17025

e W ulicy Pabianickiej na odcinku od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Naddnieprzaniskiej przebudowac
istniejgce stupy linii oswietleniowej w nastepujacy sposob:

o Istniejace oprawy na stupach nr 127004, 127005, 16732, 16733, 16724, 16725, 16726, 16727,
16728, 16729 i 127015 zdumontowac.

o lIstniejace laternie nr 127004, 127005, 53282, 53283 i 40297 wymieni¢ na stupy oswietleniowe
typu SAL 70 z pojedynczymi wysiegnikami.

o Wybudowaé nowe latarnie typu SAL 70 z pojedynczymi wysiegnikami zgodnie z projektowang
trasa linii oSwietleniowej

o Projektowane odcinki linii oswietleniowe]j powigza¢ z istniejgcymi-lataniami nr 27826, 6890,
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127014, oraz ze stupami nr 12701 i 16729 na ktérych zdemontowane bedg oprawy, ale zasilaja
napowietrzne dalsze odcinki linii o$wietleniowej.

o Przy stupie oéwietleniowym nr 127004 projektuje sie ztacze kablowe ZK- nr 3, w ktérym bedzie
podziat zasilania po przebudowie skrzyzowanie, ktére projektowane jest wg odrgbnego
opracowania

o Przy demontowanej oprawie o$wietleniowej nr 16732 na skrzyzowaniu projektuje sig ztacze
kablowe ZK-1 nr 4, ktére bedzie ztaczem rozgateznym i utatwi przetaczenia oraz obstuge

o Projektuje sie ztacze kablowe ZK nr 5 u zbiegu skrzyzowanie Pabianickiej i Czechowickiej przy
nowym stupie oéwietleniowym. W ztaczu tym bedzie mozliwy podziat sieci, co utatwi obstuge
oraz przefaczenia

o Przy demontowanej oprawie nr 16729 projektuje sig ztacze kablowe nr 6, kt6re zasilone bedzie
bezposrednio z LN 1026 z pola nr 3. W zfaczu bedzie potaczenie i rozgatgzienie linii kablowej i
napowietrznej — wyjscie kablem na stup nr 16729 ktéry zasila napowietrznie dlasze obwody
o$wietleniowe w ul. Pabianickiej

o Z projektowanego stupa nr nalezy zasili¢ stup nr 127015, na ktérym zdemontowana bedzie
latarnia, ale stup zasila napowietrznie dalsze obwody oswietleniowe w ul. Nadnieprzanskiej.

e Istniejace linie napowietrzne typu AL.-25mm, AL2x25mm oraz AL. 35mm nalezy zdemontowac.

e Istniejace linie kablowe pomigdzy wymienianymi oraz zdemontowanymi latarniami zdemontowad
lub umartwic.

e Stosowac kable typu YKY 5x25mm?>.

e W stupach zastosowa¢ ztgcze stupowe TB-2 lub oswietleniowe ztacze kablowe EKM-2035

2.5. UKtADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH

Kabel utozy¢ w ziemi na glebokosci 70cm w rowie 80cm uprzednio oczyszczonym z gruzu i
kamieni, linig falistg z zapasem 3%. Kabel nalezy w catosci potozy¢ w rurze ochronnej. Nastgpnie 15-to
cm warstwa ziemi rodzimej i utozy¢ wzdtuz trasy kabla folie igielitowa koloru czerwonego o grubosci
min. 0,5 mm i szerokosci min. 0,2 m i zasypa¢ do korica réw kablowy warstwami ziemi ubijajac kazda
warstwe.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci YKY 5x25 mm?/1kV, , rok budowy (np. 2015).
Dodatkowo opaski nalezy zatozy¢ przy wlotach i wylotach rur ochronnych oraz montowanym osprzecie.

Na catoéci trasy w ziemi kabel ukfadaé nalezy w rurach ochronnych firmy Spyra Primo (AROT)
RHDPEp-M (SRS) 110 lub RHDPEK-S (DVK) 110

2.6.INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ:

o  Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa linii kablowych nalezy przestrzegac :

e Przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA - Dz. U. nr 80 z 1999r

e Przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. nr 47 z 2003r.

o  Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeristwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kotowym, przy linii nn. do 1kV, linii SN do 15kV'

o Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonac przejécia dla pieszych, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi
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o Pracownicy wykonujacy prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do 1kV
W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, z , Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisy ppoz. i BHP.

2.7.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzani jest do zapoznania sie z trescig projektu

i przestrzega¢ zawartych w nim zalecen w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przed przystapieniem do robét kablowych wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac do nadzoru ZDM/ZTSO tel. 22 5589215 oraz do firmy konserwujgcej oswietlenie
uliczne.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokona¢ zgtoszen do odpowiednich urzgdéw

Wykopy pod projektowane linie kablowe ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcych urzadzen podziemnych
oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi
prowadzié recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejacych
obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z istniejgcymi przepisami, obowigzujgcym stanem prawnym oraz tzw.
sztukg budowlana.

Podziat linii oéwietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac

i gk
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3. Zestawienie Materiatow
1.p. | Rodzaj materiatu Jedn. |\ ce
miary
Kabel YKY 5x25 mm?*/1kV m 911
Rura RHDPE-muv 75 m 15
Rura SRS 110 Kpl. 270
Rura DVK 110 Kpl. 575
Stup SAL 70 Kpl. 20
wysiegnik WRP 1/1,5/1,2/5 Szt. 6
wysiegnik WRP 1/1,0/1,2/5 Szt. 13
wysiegnik WRP 2/1,0/1,2/5 Szt. 4
fundament F 100/00 Szt. 20
tabliczka bezpiecznikowa TB-1 Szt. 20
Oprawa SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 100W Szt. 27
DEMONTAZ
Przewéd AL 25mm” m ~41
Przewéd AL 2x25mm? m ~82
Kabel YAKY 4x35mm? m ~236
Kabel YKY 5x10mm?® m ~15
Kabel YAKY 4x16mm® m 12
Oprawy Szt. 3
Stupy oswietleniowe wraz z oprawami Szt. 16
. . Wg

Materiaty pomocnicze Kpl. stz

4. SpPis RYSUNKOW

e Rys.-1-Projekt Zagospodarowania Terenu
e Rys. - 2 —Trasa linii oswietleniowej

e Rys. -3 —Stan istniejgcy demontaz

e Rys.—4-Schemat zasilania

|
L
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