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NAZWA OBIEKTU | ADRES:
DROGA GMINNA

ULICA OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ

na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej
dz. ew. nr 188 obreb 3 04 16

MPZP zatwierdzony przez Uchwala Rady m. st. Warszawy nr LXXV/1938/2014 z dn. 30.01.2014.
MPZP zatwierdzony przez Uchwata Rady m. st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dn. 23.09.2010.
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Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga - Potudnie
03-841 Warszawa, ul. St. Grochowska 274
PODSTAWA PRAWNA: Pefnomocnictwo Nr UD-VI-WIR.0052/P-01/15 z dn. 15.01.2015.

UPOWAZNIONY:
AKONSULT Sp. z o.0. Ligowo, ul. Jez’diiecka 2 05-408 Glinianka, Adam KLUJ — DO AZA 0_74075
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 ,w sprawie szczegbfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa, 13 listopada 2015



OSWIADCZENIE
W zwigzku z dokumentacjg projektowg po nazwag ,projekt przebudowy
drogi gminnej — ulicy Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej
do ul. Pabianickiej w Warszawie,

Zamawiajgcy: Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga - Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg
Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Kluj
(kierownik projektu) m

Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg Nr
218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

X

Oswiadczam, Zze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg
Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuZyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Zabik

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Dolota
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

A. UZGODNIENIA , OPINIE, UPRAWNIENIA

Oswiadczenia projektantéw
Petnomocnictwo Nr UD-VI-WIR.0052/P-01/15 z dn. 15.01.2015,
Warunki techniczne Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., z dn. 03.03.2015
Opinia techniczna Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy - Inzyniera Ruchu
Nr 207/2015 z dn. 23.03.2015.
Warunki techniczne RWE , z dn. 21.01.2015,
Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSW-
WWT/660/840/014692/156/246 z dn. 22.01.2015,
7. Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSK/
840/031593/15/590 z dn. 27.02.2015,
8. Warunki techniczne o$wietlenia ZDM-ZTSO-0O-SSW-7044-191-2-15 z dn. 12.02.2015.
9. Informacja Spotki Wodnej Obwodu Wawerskiego z dn. 19.03.2015,
10. WZMiUW opinia do projektu z dn. 01.04.2015,
11. Protokot z narady koordynacyjnej nr BG.6630.812.2015 z dn. 14.05.2015.
12. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr 47/2015- Starosta Grodziski,
zdn. 20.05.2015
13. Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawy — opinia z dn. 20.07.2015
14. Uprawnienia projektantow,

O~

o o

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe
5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robét i odbiory
8. Informacja BIOZ

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
Odc. od ul. Grochowskiej
do ul. Pabianickiej

A. UZGODNIENIA , OPINIE, UPRAWNIENIA
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Oswiadczenia projektantow

Petnomocnictwo Nr UD-VI-WIR.0052/P-01/15 z dn. 15.01.2015,

Warunki techniczne Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., zdn. 03.03.2015
Opinia techniczna Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy - Inzyniera Ruchu

Nr 207/2015 z dn. 23.03.2015.

Warunki techniczne RWE , zdn. 21.01.2015,

Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSW-
WWT/660/840/014692/15/246 z dn. 22.01.2015,

Warunki techniczne odwodnienia, MPWIK Nr PRO-DRZ-WSK/
840/031593/15/590 z dn. 27.02.2015,

Warunki techniczne o$wietlenia ZDM-ZTSO-0O-SSW-7044-191-2-15 z dn. 12.02.2015.
Informacja Spotki Wodnej Obwodu Wawerskiego z dn. 19.03.2015,

WZMiUW opinia do projektu z dn. 01.04.2015,

Protokét z narady koordynacyjnej nr BG.6630.812.2015 z dn. 14.05.2015.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr 47/2015— Starosta Grodziski,

zdn. 20.05.2015

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawy — opinia z dn. 20.07.2015
Uprawnienia projektantow,




Znak sprawy: BG.6630.812.2015

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 14-05-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Whiosek z dnia: 24-04-2015
3. Przedmiot narady: sie¢ - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn.
4. Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Olszynki Grochowskiej, ul. Pabianicka oraz ulice:
Bojarow, Biskupia, Czechowicka, Roznowska, Ludwisarska, Nadnieprzariska.
5. Whnioskodaweca (projektant):
AKONSULT SP. Z 0.0.
Adam Kluj
05-408 Glinianka
ul. Lipowo, ul. Jezdziecka 2
6. Zaigczniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

et B ow) Stanowisko

Imi¢ i nazwisko reprezer:‘t:::dl;czestmk uczestnika narady Podpis
Prezydent m. st. N
%g \qu Warszawy wuvaoir o Ao ~—Y
przewsgnicxgey narady kogrdynacyjnej )

, .~ |BAIPP Urz. m. st. W-wy E/
Homie  Cuodine bee vwog | MO
Zarzad Drog Miejskich

%}»m& QZ&U\ ’I%V bez y /%%/

l MPWIK w m. st. W-wie

0/
FWA THAVLSUA S.A. Bor uuoo( /Q/

Milporecs jcz%;é i v sa: I /
E 7 v 7 /( {/

Polska Spétka

YOVM?Q’ (i\ad/u/{%\% Gazownictwa Sp. z o.0. /\,U/\((OU{)Q/ A 5

RWE STOEN Operator

ir L oo L7 e # i

Orange Polska S_A.

| ~

Brak umocowanego przedstawiciela

Dzielnica PRAGA

Harcis Dol ™| o | Mol

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej: g

1. Spos6b prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodni¢ z
Wydziatlem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 875



2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.1531, 111.2579, 111.2580

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. Nr 193 2 2010 r. poz. 1287 z pbzn. zm.).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakoéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

( Projekt zabezpieczenia kabli elektroenefgewcz”YChM
. s e : H ' [ y
W miejscu skrzyzowad z slecla gazowa {, krzyzujacysh sie z%gkto ang. " 254 2 ey O g
(_)70 I w je| poblizu prace prowadzi¢ recznle siecia.... e = ({;//{M """" D
w porozumieniu i pod nadzorem opracowaf_‘, na podstawie inwentaryzacjl zbiorczej
Polskie} Spétki Gazownlctwa sp. z 0.0, urzadzen elekiroenergetycznych
Oddziat w Warszawle r . .z 0.0.
02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4A RWE Stoen Operator Sp

i uzgodnié w !nwestycjach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa, tel. 22 821-5618 lub 22 821-5619.
Inwentaryzacje urzadzen nalezy zamawiap’ w
Dokumentacii Technigznej Sieci ul. Oszmiariska 20,
Warszawa, tel. 22 821-4326.
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a'lipska
 Gliwny Specjalista
w Bivrze Gaodezjl | Katastry

tyha

Za zgodno$¢
z oryginatem:

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 875
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X82-N1P-H3S *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGDWA
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BUDOWNICTWA

S I R R AT

sygn. akt. MAZ/7131/594 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt I i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w bodownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa;:
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi iniynierowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezeodlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy -~ Prawo budowlane, w Ial\rcsm
objetym wyZej wymieniong specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowrl podstawg do:

1/ prOJe!\towama sprawdzania projekidow architektoniczno-budowlanyceh i sprawowania nadzoru aulorsklewo

2/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictws z dnia 28 kwieinia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyz2ej wynmienionej specjalnosei.

HL Ma moey § 18 ust. 1 rozpoerzgdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnix 2006 r. w
sprawic sumodzielnyel Funkeji  fechunicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlance
uprawniagy do:

projekiowania obickti budowlancgo, Takiego jak:

Vo woorozumibenin  praepisow ooodrogach  publicznych, 2 weylgezenicny  drogovevch  ohiekiow
11:/\&1%15li1 OProcz prepistow;
2/ drega dia ruchu i postaje statkow powicirzrych oraz przepust.

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-22D-CSA-771 *

Pan RAFAt DOLOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09

adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, doia 30 grudnia 2008 1.

sygn. akt, MAZ/7131/ 471 /08 /D

DECYZJA

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1
2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1

architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z
pkt 11 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578), Olregowa Komisja Kwalifilkacyjna Mazowiecldej

Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Rafal Dolota
magister inZynier
wrodzony dnia 24 czexrwea 1980 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyziji. : ' '
Szezegtlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicziych w budownictwie stanowi wipis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredaictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sldad Orzekajacy

r

1/ mgr in#, Krzysztof Latoszek
2/ mpv ivi, lrena Churska

3/ mgr inz, Ryzysziof 3ooss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NPZ-QSY-MWIJ *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadfzenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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- STWIERDZENIE POSIADAKIA PH_ZYGUTUWAHAIA IAVODOWENLT

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust 5 j art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3¢, poz. 229) araz §
2 ust.? okt 1, § g ust.?, § 7, § 13 ust.® pkt 5
rozp.. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poxz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. ADAM KLUJ 3. Franciszka

macizter ind mime melioracii wodnveh

24 grudnia 1953p, Szczytno

uradzany(a) dnia

posiada przygolowanie zawadowe do pelnienia samodzielnej funkeiji

kirromika budowy i robit

w Speciqlnoﬁci '.11'0‘3.‘.'".{.} - mel iOl"aC"’iTl@"ll . —_—

1/ do kizrcwaniz, nadzarowsniz i kontrolowania budawy i rebdt,
Kisrowznis | kon=ralawanis WwritwRrrania konstrukcyjnven ele-
mentdv budowlanych oraz ocaniania i tadania gtanu techpicz-
nego z zakresu budeowli melioracji wodnyeh i ujed wéd,

2/ da fogrzadzania w budownictwia 053b fizycznych wrojekt %
budowli melioracii vodnych i ujed wid.-

~ NXACTZELNY ARCHITEKT WARSZAWY

_m{ arcit. Tedeusz Szumielemic=




ULNLALS YY Wy LT VL LLL
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

M ewldencyiny wa~645/94

WarszaAWR, [, meerrsesssentnsnresin o b = A S T @

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielns] funkcii tachniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 2¢ paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l okt 2, § 5 ust.2,

..........

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodo_wiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

#a Ob. ADAM KLUJ s. PFrancigzka

magister inzynier melioracji wodavca

................................

urodzony(a) dnia . .24 grudnia 1353 r. S2¢2y3aQ

............................

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funleji techhicznej .

lcierownika budowy i robdt

w specjalnasci ‘konstrukcyjno — budowlane]

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania techniczuego obu-
dowy 1 robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulk-
cyjnych elementdw budowlanych oraz do koantrolowania staou te-
chnicznego budynkdw i innych budowli o powgzechhle znanych.
rozwiazaniach konstrukcyjnych, z wykaczeniem linii, wezxdw i
stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, ‘mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzad architektonicz~
nych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkdw oraz gporzadzania plandéw za-
gogpodarowania dziazxzki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw.
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DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
Odc. od ul. Grochowskiej
do ul. Pabianickiej

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysokos$ciowe
5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robét i odbiory
8. Informacja BIOZ



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

a). Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych, sporzadzona przez
Ustugi geodezyjne, szacowanie nieruchomosci, mgr inz. Tadeusz
OLSZEWSKI, 04-323 Warszawa, ul. Szaseréw 80, lok. 2, zdn. 10.07.2015,

b). Dokumentacja archiwalna geotechniczna,

c). Ustalenia z przedstawicielem inwestora,

d). Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne,

e). Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

f). Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP,
WARSZAWA 1997,

g). Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Zarzadzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.

h). R. Edel, ,Odwodnienia dr6ég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.

i). Z. Witun. ,, Zarys geotechniki , Wyd. Kom. i tgcznosci, 1987 r.

j). ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa
k). Normy Polskie i Branzowe a w szczeg6lnosci Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamoéwienie Miasta Stoftecznego
Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie, 03-842 Warszawa, ul. Grochowska 274, potwierdzone
umowg Nr 218/D-86/2014 z dn. 07.01.2015, ktérej przedmiotem zamowienia jest
wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,przebudowa ulicy Olszynki Grochowskiej na
odc. od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej w Warszawie”.

2.2. Zakres opracowania obejmuje:

przebudowa jezdni,

przebudowa zjazdéw,

przebudowa miejsc postojowych,

przebudowa chodnikdw,

inwentaryzacja, usuniecie i zabezpieczenie kolizji - odrgbne opracowania,
przebudowa o$wietlenia — odrebne opracowanie.

przebudowa odwodnienia — odrebne opracowanie.

gospodarka zielenig — odrebne opracowanie,

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

e szczegOtowy opis projektowanych elementow nawierzchni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni
i chodnikéw, wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi oraz odwadniajgcymi,
przekroje normalne — charakterystyczne w skali 1:50

rysunki konstrukcyjne elementéw: nawierzchni jezdni i chodnikow,

przebudowa oswietlenia - odrebne opracowanie,

przebudowa odwodnienia — odrebne opracowanie.



gospodarka zielenig — odrebne opracowanie,

kosztorys inwestorski

kosztorys przedmiarowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej— ulicy Olszynki
Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej w Warszawie,

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowe;j.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,30 ha,
w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,24 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 80 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejacym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:
- nawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.
Pabianickiej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm na
podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.
- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na catej dtugoéci.
e zjazdy, nawierzchnia zjazdéw z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowe;j.
e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, obramowane
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 4,00 m,

Inwentaryzacje istniejacych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 7
w czeséci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajduja sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,

- cieptownicze,



3.2 Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .

Zgodnie z normg PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
Grunt niewysadzinowy tabela nr 7 KWIRN.
Grupa no$noéci podtoza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIiRN,

3.3. STAN PRAWNY TERENU.

Wg danych z ewidenc;ji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Olszynki
Grochowskiej stanowi w obrebie 3-04-16 dziatka nr ewid. 188, uzytek: droga,
wihasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.

Teren objety jest MPZP zatwierdzony:
Uchwafa Rady m. st. Warszawy  nr LXXV/1938/2014 z dn. 30.01.2014 oraz
Uchwafa Rady m. st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dn. 23.09.2010.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometria w zakresie drég publicznych — w granicach drogi gminnej
ulicy Kobielskiej zaopiniowano w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy Biurze
Drogownictwa i Komunikacji Inzynier Ruchu m. st. Warszawy:

Opinia komunikacyjna Nr 207/2015 z dn. 23.03.2015 Inzyniera Ruchu M. St. Warszawy,

Po uwzglednieniu wszystkich uwag Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy
zawartych w powyzszej opinii technicznej zatwierdzony zostat projekt statej
organizacji ruchu dn. 26.06.2015.

e Jezdnia

Projektowana szerokos$¢ jezdni ulicy wynosi 6,00 m na catej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

e Chodnik

Roéwnolegle do przebiegu jezdni gtéwnej zaprojektowano obustronne chodniki

o szeroko$ci zmiennej od 1,50 do 4,00 m ze spadkiem poprzecznym do jezdni.
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Po stronie zachodniej
w czesci przylegajacej do kraweznika zaprojektowano nawierzchnie o szerokos$ci
2,50 m, gdzie dopuszcza sie parkowanie samochodéw osobowych. Nawierzchnia
z kostki betonowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.

e Posto) TAXI
W rejonie skrzyzowania z ul. Grochowskg i petli tramwajowej zlikwidowano

dotychczasowy postoj TAXI i przeniesiono na teren dziatki nr ew. 186 z nowym
projektowanym zjazdem.



e Zielen przyuliczna

Nalezy zachowac istniejacy drzewostan. Sposob prowadzenia prac w zasiggu koron drzew
wykonawca uzgodni z Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej droqi:

Skrzyzowania z ul. Olszynki Grochowskiej zaprojektowano jako proste
Z promieniami skretu R = 5,00,6,00, 7,00 m

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- klasa drogi L

- predko$é projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ 100 kN

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ jezdni 6,0m

- szerokos¢ chodnikow zmienna 1,60 m—-4,00m

- pobocza — drzewostan
- zielen przyuliczna,

Urzadzenia obce:

Zgodnie z zaleceniami Narady Koordynacyjnej Nr BG.6630.812.2015
z dn. 14.05.2015

e RWE - STOEN S.A - projekt zabezpieczenia kabli opracowano na podstawie

inwentaryzacji.
e Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. — prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem.
Zalecenia:

e Z uwagi na wystepowanie w podtozu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie
jezdni, chodnika i zjazddw, gruntéw niespoistych - piaskéw drobnych ( grupa nosnosci
podioza — G1, wg tabeli nr 8 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych
i potsztywnych” Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, 2001) o migzszosci max. do 1,0 m
i gfebiej, po wykorytowaniu, podfoze nalezy wyprofilowaé i starannie zagesci¢, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu.

Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod projektowane nawierzchnie Ip > 1,03.

¢ roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni polega na wykonaniu nowych
konstrukcji nawierzchni o grubosci wynikajacej z przepiséw Normy Polskich i Branzowych
a w szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr43 z dn. 14.05.1999)

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcje jezdni dla kategorii
ruchu KR 3.

Szczegbty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku Nr. 2.



Etapy wykonywania projektu zagospodarowania terenu:

1. Prace nalezy rozpoczaé od organizacji placu budowy oraz wygrodzenia terenu
wytaczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

2. Réwnolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sasiadujgcych
bezposrednio z terenem budowy nawierzchni jezdnej oraz miejsc parkingowych. Ich
pnie powinny by¢ ostoniete matg stomiang i deskami mocowanymi przy pomocy
drutu. Strefe korzeniowa, ktérej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy
wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajacym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

3. Gospodarka drzewostanem zgodnie z odrebnym opracowaniem,

4. Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw odwodnienia oraz trasy
kabli przeprowadzi¢ rozbiérke nawierzchni, w dalszej kolejnosci roboty ziemne,
demontaz i montaz urzadzen elektroenergetycznych, (jest to przedmiotem
odrebnego opracowania)

5. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni jezdni, rozbiérka podbudowy, rozbiorka
kraweznikéw, nawierzchni chodnika.

6. Z powodu znacznego zuzycia materiatu istniejacych nawierzchni nie zaleca sie jego

wtérnego wykorzystania. Gruz i ziemie z korytowania nalezy wywiez¢, zaktadajac,

ze odlegto$¢ wywozu okresli wykonawca.

korytowanie pod projektowang konstrukcje jezdni.

profilowanie i zageszczanie podioza,

wymiana kabli i urzadzen elektroenergetycznych.

0. Budowa projektowanych przykanalikéw i studzienek $ciekowych.

1. budowa kraweznikéw na tawie z betonu i sciekéw przykraweznikowych, regulacja

wysokosciowa pionowa istniejgcych studzienek Sciekowych.

12. Kolejnym zadaniem powinna by¢ budowa nowych nawierzchni jezdni, zatok
postojowych, wjazdéw oraz chodnikow z betonu asfaltowego, ptyt betonowych
i kostki brukowej betonowe;j.

13. urzgdzenie zieleni przyulicznej,

14. uporzadkowanie terenu oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.
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5. NIWELETA JEZDNI | ODWODNIENIE

JEZDNIA, ODWODNIENIE

Istniejgce i projektowane pochylenia podiuzne ulicy majg wartosci réwne | = 0,0026 —
0,0039. Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na zaprojektowanie
odcinka kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej jak
rowniez przekroju poprzecznego jezdni —daszkowego, |= 2,0 %., przy 6,00 m
szeroko$ci jezdni. Zaprojektowano dwustronne $cieki przykraweznikowe obnizone

o zwiekszonej sprawnosci z kostki betonowej holland na tawie betonowe;.

W ulicy wystepujq istniejace urzadzenia odwadniajace, tj. wpusty uliczne w studzienkach
$ciekowych wiaczonych poprzez przykanaliki do istniejgcych odcinkéw kanatu sanitarnego
ogodlnosptawnego (odrebne opracowanie).

Istniejace i projektowane studzienki §ciekowe usytuowane przy krawedzi jezdni

ul. Olszynki Grochowskiej, przy dwustronnym pochyleniu poprzecznym jezdni zapewniq
dobre i efektywne odwodnienie pasa drogowego.

Istniejace wiazy studzienne oraz studzienki ciekowe, do zachowania i wyregulowania
wysokosciowego.



Zjazdy, chodniki

Spadki poprzeczne zjazdéw oraz chodnikow zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku jezdni, linii $ciekéw o |1=2 % izmiennym, wg planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego — projektu zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

6. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Pétsztywnych
- Instytutu Badawczego Drég i Mostéw oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .
Przyjeto do analizy obcigzenie ruchem cigzkim (KR 3). Uwzgledniono réwniez warunki
mrozoodpornosci.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzgca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow.

- warstwa $Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsaczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm



- warstwa odsgczajaca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm
- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
zottym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢
mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektoéw (urzadzenia
elektroenergetyczne). Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania robot:
1. wytaczenie terenu budowy z ruchu pieszego i kotowego poprzez odpowiednie
wygrodzenia

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu
rozbidrka istniejgcych nawierzchni betonowych

demontaz urzadzen elektroenergetycznych,

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow
i chodnika,

wyciecie drzew z karczowaniem,

wywiezienie gruzu z rozbiorek, ziemi z korytowania

budowa urzadzen elektroenergetycznych

przebudowa urzadzen odwadniajacych, regulacja pionowa studzienek
$ciekowych

10.budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,

11.budowa nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych,

12.budowa nawierzchni z betonu asfaltowego,

13.urzadzenie zieleni,

14.uprzgtniecie terenu

15. usuniecie wygrodzen, przywrocenie ruchu pieszego i kotowego,

abhwN
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Kolejnosé czynnosci sktadajacych sie na poszczegélne ww. roboty okreslona zostata
w czesci kosztorysowej — bedacej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie
szczegotowo okreslono takze ich ilosciowy aspekt: facznie (przedmiar robot) oraz w
rozbiciu na robocizne, materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru s3 :

- nawierzchnie drogi: jezdni, wjazdéw, chodnikéw,
- stata organizacja ruchu,

- oSwietlenie,

- zielen,

- odwodnienie,

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogoélnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie z wyszczegoélnionymi wczesniej normami
technicznymi.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli. Odbierajgcy zleci ewentualne przeprowadzenie badar uzupetniajacych jezeli
zaistniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jako$ci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.




Nadzér okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoSc.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatow zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomic inwestora
o proponowanych zrédtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskaé akceptacje.

Roboty, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla odbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty.

Odbiér robot zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami w oparciu o
instrukcje DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;

Zalecenia!

e 7 uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych, po wykorytowaniu
i wyréwnaniu powierzchnie podtoza nalezy wyprofilowa¢ i starannie zagesci¢, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod nawierzchnie drogowe Ip > 1,03.

e roboty ziemne wymagaja fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

e prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb

e przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokéle ZUD oraz jednostek uzgadniajacych

e po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.



8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l ZAKRES ROBOT DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
Ul. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ W WARSZAWIE ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robét budowlanych zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenie drzew,

- roboty pomiarowe, wyznaczenie reperéw roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikéw, wyznaczenie projektowanych wjazdow na

posesje.

- roboty rozbiérkowe starej nawierzchni
- zdjecie darniny i humusu

2. budowa nowej konstrukgji jezdni, zjazdéw i chodnikoéw.

roboty ziemne

jezdnia

=  wykopy w gruncie kat. lll wykonywane recznie,

»  wykopy w gruncie kat. Il wykonywane koparkami
przedsiebiernymi,

» reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I,

» mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza

- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach

15 x 30 x 100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem (C 8/10),

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 25 cm,
wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia
kamiennego gr. 25 cm,

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm
nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzaca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5c¢cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow.

- warstwa $cieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1



Skosy na wiaczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — plyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

1l WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej— ulicy Olszynki
Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Pabianickiej w Warszawie,

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowej.
Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,30 ha,

w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,24 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 80 % zajmowanego

terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

e Jezdnia:
- nawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.
Pabianickiej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. ok. -4 cm na
podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.
- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na caftej dtugosci.
e zjazdy, nawierzchnia zjazdow z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowe;j.
e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm, obramowane

obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 4,00 m,



Inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 7
w czesci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,
- cieptownicze,
Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .
Zgodnie z normg PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw minerainych niespoistych i spoistych.
Grunt_niewysadzinowy tabela nr 7 KWIRN.
Grupa no$nosci podtoza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIRN,

Wg danych z ewidencji gruntow Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Olszynki
Grochowskiej stanowi w obrebie 3-04-16 dziatka nr ewid. 188, uzytek: droga,
wiasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.

Teren objety jest MPZP zatwierdzonym:
Uchwaila Rady m. st. Warszawy  nr LXXV/1938/2014 z dn. 30.01.2014 oraz
Uchwafa Rady m. st. Warszawy nr XC/2662/2010 z dn. 23.09.2010.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuUDZI

a) siec teletechniczna,

b) elementy kanalizacji og6lnosptawnej
¢) sieé¢ wodociggowa,

d) kable energetyczne sn

e) sie¢ gazowa,

f) siec cieplna,

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

a) prace w rejonie skrzyzowah z kablami energetycznymi, siecig
teletechniczng i kanalizacyjna,

b) prace w pasie drogowym,

c) roboty ziemne,

d) silne wiatry i burze.



V.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢é zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza

szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych
realizowane byly wg programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegoblnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreSlonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

VI.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w
czeSci wykonania wykopow, szczegodlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc,
iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji,
urzadzenia.

Nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopoéw, wbudowania warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujace ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do
przebudowywanej ulicy poszczegdbinych poses;ji.



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
Odc. od ul. Grochowskiej
do ul. Pabianickiej

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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05-408 GLIN;

NKA Zjpowo , ul. Jezdziecka 2

PEEI050; tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

INWESTOR:

URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA

o | NAZWA
A ¥ PROJETKU:

PRZEBUDOWA UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ ETAP Il NA ODC. MIEDZY ULICAMI:
PABIANICKA (DO UL. NADDNIEPRZANSKIE.) | GROCHOWSKA, _ODCINEK 1 - UL. OLSZYNKI
GROCHOWSKIEJ OD SKRZYZOWANIA Z UL. PABIANICKA DO UL. GROCHOWSKIEJ

ook 20 NAZWA
RYSUNKU:

PLAN ORIENTACYJNY

e ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS | SKALA | 1:10 000
7 e — A v — | —
N\ ) | KIEROWNIK [ mgr inz. Adam KLUJ ![

PROJEKTU | upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94" A/ DATA | SIERPIEK

25 PROJEKTANT ! mgr inz. Konrad ZABIK 4 )(l h;{ 2015
573 upr. bud. MAZ/0398/POOD/11 i |
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PRZEKROJ PODLUZNY - UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
(ODCINEK: GRANICA PASA DRGOWEGO UL. GROCHOWSKIEJ - UL. PABIANICKA)

skrzyzowanie
z ul. Koprzywiariska

-
g E . 3 g
: e © : :
: 2 B @ ¥ : = ; )
1:100 A Granica robét E g 5 q A5 Granica rob6t
wiaczenie do istn. pasa 2 aje 3 £ §s  Wwiaczenie do projektu
drogowego & 83 g & i S5 przebudowy ul. Olszynki
ul. Grochowskiej | §%g §§§ Grochowskiej w ramach
g8y g8} odrebnej inwestycji
=
0 1:1000 |
POZIOM POL. 4 m n.p "0" WISLY | || || ] || Ll ] ||
ISTN. RZEDNE TERENU = S 83 & &2 8§ R3S 2L 88 2 & & =
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PROJ. RZEDNE NIWELETY = 8 3K 5 28 ] K = g &S & X 2 & & &
NAWIERZCHNI W OSI| JEZDNI o0 0 o6 t~ ~ o~ =~ o [ ) 00 000 ~ o~ ~ o~ ~ o~

PROJ. SPADKI PODLUZNE | LUKI

L=60.95m L=80.05m

L=59.00m

PIONOWE i=0.39% | =0.26% | i=0.27%
PROJ. PROSTE | tUKI POZIOME L=28.5om 'T;},%Og%%" L=95.98m =116

[ ' 0 I
ODLEGLOSCI 20 tj~ 1736 $514.2%| § |8 AZ 12 0552912.95 813.95 & 8 728 9

N N N len = SNER=R S
ELEMENTY ODWODNIENIA odwodnienie poprzez istn. oraz proj. wpusty uliczne do istn. kanahzacp deszczowej
PIKIETAZ '

0+000 0+100 0+200

05-408 GLINIANKA Lipowo, ul. Jezdziecka 2
ﬂKonsu[t S F0ic: tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

Dane techniczne: ul. Olszynki

Grochowskiej

kategoria drogi - gminna
klasa drogi -L
predkos$¢ projektowa - 40km/h
szerokos$¢ jezdni -6,0m

szerokos$¢ pasa ruchu - 3,0m
kategoria ruchu - KR3
skrajnia drogi -4,5m

URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

IHEVESTOR: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
Legenda: "NAZWA PRZEBUDOWA UL. OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ ETAP If NA ODC. MIEDZY ULICAMI:
. R PABIANICKA (DO UL. NADDNIEPRZANSKIEJ) | GROCHOWSKA, ODCINEK 1 - UL. OLSZYNKI
S —— projektowana niweleta | PROJETKU: GROCHOWSKIE.] OD SKRZYZOWANIA Z UL. PABIANICKA DO UL. GROCHOWSKIEJS
istniejacy teren e PRZEKRO.J PODEUZNY JEZDNI W OS/
istn. wpust uliczny przykraweznikowy ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA ODPIS SKALA 1 100/1000
proj. wpust uliczny przykraweznikowy KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ ' Konstr.-bud./ |
PROJEKTU \upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melloracyjna D ATA | SIERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK 2015
PROJEKTANT |\ bud. MAZ/0398/POOD/1 | DT°9oa
mgr inz. Rafat DOLOTA />
SPRAWDZAJACY o bud. MAZ/0352/POOD/08 | D™°9°"2 OCLNR RyS| 3



PRZEKROJ NORMALNY
ul. Olszynki Grochowskiej (przekroj A - A)

5cm

BETONOWY 15x30x100

NAWIERZCHNIA - piyta betonowa 35x35x5 koloru szarego

3cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15 cm

PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

15cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

17,90
6,40 L 3,00 L 3,00 L 3,00 L 2,50

3 CHODNIK ] PAS RUCHU 1 PAS RUCHU ] PAS RUCHU 1 CHODNIK |8
3 ! 12
§| UL. GROCHOWSKA UL. GROCIT|OWSKA UL. PABIANICKA |8
3 o]
S X <z 2 <= . -
< o oy %
2l - zl = | <
5(;+0 11 ‘g” E] ;& +0.07 +012 'i
: 002 €512 0,06 0,00 +0,03 -0,03 ﬁg ‘ =
<! SN |
5 2 r - ' 2%, R -

3 \‘m““w_’ “_:xn-"': “‘__"‘uﬂnmmsmwwmmlnl ,}% : %; I

z RS R R SRR % BE
I ' . - PROJ. KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK I
ERO - BETONOWY 15x30x100 BETONOWY 15x30x100

5cm NAWIERZCHNIA - plyta betonowa 35x35x5 koloru szarego

dcm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15cm PODBUDOWA - kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5mm

5em WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC11S 50/70
7cm PODBUDOWA - beton asfaftowy AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
15¢m | PODBUDOWA - kuszywo tamane stab. mech. 31,5/63mm
15cm | WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

15¢m WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE Gt

/7”(0 nsi ﬁf S 05-408 GLINIANKA ZLipowo, ul. JeZdziecka 2
p.z0.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
o — URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL OLSZYNAT GROCHOWSKIES ETAP I/ M4 ODC. MIEDZY ULICAM)-
PABIANICKA (DO UL MDD/V/EMA?S/VEJ/ GROCHOWSKA, _ODCINEX T - UL OLSZYNKT
PROJETKU: GROCHOWSKIES O SKIRZY2OWANIA Z UL PABIAMICKA DO UL GROCHOWSKIES
:Y‘ ‘ZS U” “,?Ku: PRZEKROJ NORMALNY
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA PODPIS | SKALA | 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./ |/ 1
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjna.j | DATA | SERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK 2015
PROJEKTANT |\ pud. MAZ/0398/PO0DH1 | Pro9owe M(
mgr inz. Rafat DOLOTA 1 ( b
SPRAWDZAJACY | o bud. MAZ/0352/P00DI08 | P9/ |~ /& !'iR RYg4 41




PRZEKROJ NORMALNY
ul. Olszynki Grochowskiej (przekrdj B - B)

NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszankg fraw

11,70 0,50
4,60 ) 3,00 ) 3,00 ./, 080
910
E CHODNIK 1 PAS RUCHU ] PAS RUCHU dPASKA ZIELEN 8
=
o] UL. GROCHOWSKA I UL. PABIANICKA Q
: 2 2
o [1'd
- : | : 2
1] = l = |2
<}0,13 +004 & 9 <
j +0,04 +0,06 |15
5 £ 006 20,00 006 S :
2 Db £ T 12
U] = ™ 2% 2% G X sl O
Gty : s o5 e R = £
| 2 3 ey RS i‘a‘SN h "_ i r ; e '._?‘a. T T A A .’ o A A R T k;_ ) %:%Fé \ PRg!. OBRZE?.E
| ki e = — BETONOWE 8:30x100°
PROJ. KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK - I
BETONOWY 1530<100 | BETONOWY 15x30x100
Sem | WARSTWA SCIERALNA - beton asfallowy AC11S 50170 L =
Som | NAWIERZCHNIA - ltabetonowa 35:356 koloru szarego = an— | PODBUDOWA ~bolon ssallony ACE2P 3550 ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G
Aan__ |, PODSYPKA comeniowo JRaekime1:4 Som | PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0731, 5mm
15om | PODBUDOWA - kruszywo lamane stab. mech. 0/31,5mm 15cm | PODBUDOWA - kuszywo famane stab. mech, 31,5/63mm _ 8cm | NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
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ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

15¢m

PODBUDOWA - iruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
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PRZEKROJ NORMALNY
ul. Olszynki Grochowskigj (przekroj C - C)
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- - — BETONOWE 8x30x100
| PROJ, KRAWEZNIK PROJ. KRAWEZNIK L
BETONOWY 15x30x100 | BETONOWY 15x30x100
Som | WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC11S 50770 2 xgéigzc%:?émf 2 x:':’g\;’“;?"“m
Som | NAWIERZCHNIA- piyta betonowa 35x35x5 koloru szarego Tem | PODBUDOWA - beton asfaliowy AC22P 35/50
3em PODSYPKA - cemeniowo piaskowa 1:4 5cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
15cm | PODBUDOWA.- knuszywo famane stab. mech. 0/31,5mm #5on__| PODBUDOWA - knuszywo lamane stab. mech. 31,563mm__ 8 om %‘gﬁz&*‘”m"‘m befonowa ::zm"" boloru zz2reg0
15cm | WARSTWA ODSACZAJACA - Knuszywo naturaine stab. mech. 15om | WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo natureine stab. mech. ‘1’5""‘ e fowo "'a"’“’“'am'b Ty
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 Bom | NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego  ZAGRSZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 a zxxesszczom-shpommmoz:‘sl lalRU'eNTOV'VE R
dcm PODSYPKA - cementowo plaskowa 1:4
10cm  |PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa
15cm  |WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1
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Konstrukcja jezdni ul. Olszynki Grochowskie] i krzyzujacych

sie drog w granicach inwestycji
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15 45,7,5
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5cm WARSTWA SCIERALNA - beton asfalfowy AC11S 50/70
7cm PODBUDOWA - beton asfaltowy AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
15¢cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63mm
15cm WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych
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] 20cm NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszankg traw
5cm NAWIERZCHNIA - plyta bet.onowa 35x35x5 koloru szarego ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego 3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm
15cm | PODBUDOWA - kruszywo lamane stab. mech. 0/63mm 15om | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturain stab. mech.
15cm | WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
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KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./ ™
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyjna¥|, JfA-1Aq | DATA SIERPIEN
mgr inz. Konrad ZABIK A 2015
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Konstrukcja chodnika zlokalizowanego przy jezdni
z mozliwoscig parkowania przez pojazdy osobowe
(lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu)

3
ol 2

" “ i

8em NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego

3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10¢cm PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa

15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja chodnika oddalonego od jezdni
(lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu)

Konstrukcja opaski ulicznej

w [_ | 'R
w e
& o T
| fbeern
8 cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
3em PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢m PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Kenstrukcja pasa zieleni




KRAWEZNIK ULICZNY
WYSTAJACY 15x30x100

chodnik

jezdnia

——

30cm

KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100

5cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15¢em

{AWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM)

chodnik

I s

pr
12

& jezdnia

35
Rt A

RN T

of |

25

S8CIEK - kostka betonowa koloru szarego

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

Y AWA - betonowa C12/15; F=0,15m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100

chodnik

30

zielen

30cm

KRAWEZNIK - betonowy 8x30x100

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10 cm

¥ AWA - betonowa C12/15; F=0,02m2

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 15x30x100

chodnik

jezdnia

30cm KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15cm FAWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)
chodnik jezdnia
30y
— oy
I 15 | 15 ol |
1-.- i &
- A |
| B |

8cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
dem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
37 cm LAWA - betonowa C12/15; F=0,186m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 12x25x100

Zjazd

25¢cm

jezdnia

KRAWEZNIK - betonowy 1225x100

5cm

PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

12cm

LAWA - betonowa C12/15; F=0,0552m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)

jezdnia

of |
°

an

29

8.cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
dem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
29 cm L AWA - betonowa C12/15; F=0,1362m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
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RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

chodnik

rampa
na przejsciu dla pieszych
100

jezdnia

-

30

2 |
°

37

65cm NAWIERZCHNIA - piyty betonowe z wypustkami 40x40x6,5 koloru ZGitego
3cem PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31.5mm

15¢m WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODt.OZE GRUNTOWE G1
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USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO

konstrukcja jezdni ,
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SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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Schody terenowe
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plyta betonowa 35x35x5 koloru szarego

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
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