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Przedmiar LO XCIX

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111200-0 |Prace przygotowawcze
1 Demontaz lamp zewnetrznych szt
d.1.1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
2 Demontaz kratek wentylacyjnych 30x15 szt
d.1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz uchwytu na flagi szt
d.1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 Demontaz i ponowny montaz tablic szt
d.1.1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5 Demontaz i ponowny montaz kamer szt
d.1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6 Demontaz balustrad i poreczy szt
d.1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego utozenia m2
d.1.1/0805-03
analogia
195.6 m?2 195.600
RAZEM 195.600
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
d.1.1/0545-04
141.18 m 141.180
RAZEM 141.180
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowe;j m
d.1.1/0545-06
124.18 m 124.180
RAZEM 124.180
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1]0353-11
415.49 m 415.490
RAZEM 415.490
11|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek na schodach zewnetrznych m2
d.1.1/0504-03
35.61 m?2 35.610
RAZEM 35.610
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
poz.1*0.05+p0z.3*0.05+p0z.8*0.0015+p0z.9*0.0015+p0z.10*0.25*0.039 t 5.399
RAZEM 5.399
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0109-09 15 km
0109-10
poz.11*0.03 m3 1.068
RAZEM 1.068
1.2/45321000-3 |Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach gazo-i piano- |m?2
d.1.2|/0726-03 betonow - mur sali gimnastycznej
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.2/12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1816.08-poz.14 m?2 1662.080
RAZEM 1662.080
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-zagruntowanie |m?2
d.1.2/2611-02 powierzchni
poz.15 m?2 1662.080
RAZEM 1662.080
17|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 14cm m?2
d.1.2/2612-01
1816.08 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
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18/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, gr. 3 cm m2
d.1.2/2612-02
303.48 m?2 303.480
RAZEM 303.480
19|/ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 |m?2
d.1.2/0103-02 szt./m2
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.2/2612-06
poz.19 m2 1816.080
<paski siatki zbrojgcej w narozach okien>0.2*0.35*4*33 m?2 9.240
<paski siatki zbrojgcej w narozach drzwi>0.2*0.35*2*4 m2 0.560
RAZEM 1825.880
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.2/2612-07
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
22|KNR 0-23 Zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku podktadowego m2
d.1.2/2611-02
poz.17+p0z.18 m2 2119.560
RAZEM 2119.560
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienkowarst-  |m?2
d.1.2/0932-01 wowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
24/KNR 0-23 Natozenie warstwy podktadowej masy tynkarskiej na o$cieza - wyprawa elewa- |m2
d.1.2/0931-04 cyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
d.1.2/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna osciezy - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- |m2
d.1.2/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
27|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi- $ciany zewnetrzne m2
d.1.2{1405-02
analogia
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
28/KNNR 2 Malowanie tynkow osciezy m?2
d.1.2/1405-02
analogia
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
29|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1.2/2612-08
257 m 257.000
RAZEM 257.000
30|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.2/2612-09
282.27 m 282.270
RAZEM 282.270
1.3/45321000-3 |Docieplenie scian fundamentowych
31|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.3/0118-02 darnig z przerzutem
277.46*1.1 m?2 305.206
RAZEM 305.206
32/KNKRB 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym kat Ill z |m3
d.1.3/0102-02 zasypaniem i odeskowaniem wykopu
poz.31*1.1 m3 335.727
RAZEM 335.727
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych (do 1 m2 w 1miejscu ) m?2
d.1.3/0725-01
16.95*0.3*2 m?2 10.170
RAZEM 10.170
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2, |[m2
d.1.3/0601-04 5-3mm na podktadzie z masy uszczelniajgcej rozcienczonej woda
analogia Krotnos¢ = 1.5
121.08+263.78 m?2 384.860
RAZEM 384.860
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35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkoéw ptytami styrodurowymi gr.12cm - |m2
d.1.3/2612-01 przyklejenie ptyt do $cian budynku
analogia
poz.34 m?2 384.860
RAZEM 384.860
36|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach budynku m?2
d.1.3/2612-06 Krotnos¢ = 2
RAZEM 121.080
37|KNR 0-23 Zagruntowanie powierzchni m?2
d.1.3]2611-02
poz.36 m?2 121.080
RAZEM 121.080
38|KNR 2-02 Tynki zewn.- tynk mozaikowy m?2
d.1.3/0901-01
analogia
poz.36 m?2 121.080
RAZEM 121.080
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne pow. pionowych-folia kubetkowa m2
d.1.3|0605-07
analogia
263.78 m?2 263.780
RAZEM 263.780
1.4/45233200-1 |Opaska Odwadniajaca
40|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.1.4/0101-02
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
41|/KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2
d.1.4/0112-04
26.54+195.6 m?2 222.140
RAZEM 222.140
42|/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1.4/0105-01
poz.41 m?2 222.140
RAZEM 222.140
43|/KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wypetnie- |m2
d.1.4/0502-02 niem spoin piaskiem
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
44/KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wypetnie- |m2
d.1.4/0502-02 niem spoin piaskiem-ponowne utozenie
poz.7 m2 195.600
RAZEM 195.600
45/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.4|0404-01 petnione zaprawg cementowg
41.2 m 41.200
RAZEM 41.200
1.5 Zielen
46|KNR 2-21 Odtworzenie trawnikow m?2
d.1.5/0401-05
poz.31/1.1 m?2 277.460
RAZEM 277.460
1.6/45421100-5 |Stolarka budowlana
47 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <O1>2,45*2,13 |szt
d.1.6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <02>2.65*3,55 |szt
d.1.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <03>2.65*2,30 |szt
d.1.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50|KNNR-W 3 |Wymiana tynkéw zwyklych z zaprawy cem.-wap. wewnetrznych kat.lll na m
d.1.6/0606-03 osciezach o szer. do 40 cm
(22.13+2.45)+(2*3.55+2.65)+(2*2.3+2.65) m 23.710
RAZEM 23.710
51/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg m2
d.1.6/0605-01
poz.50*0.25 m?2 5.928
RAZEM 5.928
52|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.6/1013-01
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50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
53|KNR 9-27 Zabezpieczenie szyb stolarki folig antywtamaniowag m2
d.1.6/0101-01
kalk. wtasna
(2.13*2.45)*13+(0.75*0.85)*12+(4.08*0.95)*2+(3.06*0.95)*3+(1.03*0.95)*2 m?2 93.921
RAZEM 93.921
54| KNR-W 2-02 |Uzupetnienie uszczelek w oknach korytarza m?2
d.1.6/1406-02
18*(2.13*2.45) m?2 93.933
RAZEM 93.933
1.7/45261410-1 |Docieplenie stropodachu wetng mineralng
55|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-  |m?2
d.1.7|0613-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego
1388.77 m?2 1388.770
RAZEM 1388.770
56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z welny mineralnej, dwie m2
d.1.7|0503-01 warstwy papy asfaltowej
analogia
poz.55 m?2 1388.770
RAZEM 1388.770
57|KNR-W 2-02 |Obroébki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklindw m
d.1.7/0504-03
322.77 m 322.770
RAZEM 322.770
58 KNR-W 2-02 |Listwy dociskowe do papy m
d.1.7/1124-06
analogia
poz.57 m 322.770
RAZEM 322.770
59/KNNR 3 Uzupetnienie tynkdéw zwyklych z zaprawy cem.-wap. na powierzchni kominéw i |m?2
d.1.7/0602-01 attyk
0.8%((27.74+16.4+14.44+22.08)+(9.1+9.3*5+11.47+7"2+7.7*2+8.2+4.5*3+10* |m2 188.744
2+11.1+6))
RAZEM 188.744
60|KNR 0-23 Docieplenie kominéw z cegty ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu got. za- m?2
d.1.7|2615-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
kalk. wtasna |chej mieszanki
poz.59 m?2 188.744
RAZEM 188.744
61|ZKNR C-2 |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne komina szt.
d.1.7/0701-05
217 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.8/45261000-4 |Obrobki blacharskie
62| KNNR 2 Obrdébki blacharskie inne z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w roz-|m2
d.1.8/0504-02 winieciu ponad 25 cm
analogia
189.44+4.88"2+35.43+58.21 m?2 292.840
RAZEM 292.840
63|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.1.8]/0529-01 ocynkowanej i blachy z cynku
124.18 m 124.180
RAZEM 124.180
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.8/0519-04
141.18 m 141.180
RAZEM 141.180
65/KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m?2
d.1.8/0504-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
145.42 m?2 145.420
RAZEM 145.420
1.9/45400000-1 |Elementy wykonczeniowe
66 Barierki schoddw i koszy wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie boczne, |m
d.1.9 h=110cm
42.82 m 42.820
RAZEM 42.820
67 Uchwyt na flagi ze stali nierdzewnej pojedynczy szt
d.1.9/kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
68 Zadaszenia systemowe- daszki zadaszenia szklane ptaskie na wspornikach.  |m2
d.1.9/kalk. wtasna |Okucia, belka stalowa no$na ze stali nierdzewnej, szkto bezpieczne VSG, Mo-
cowanie do $ciany za pomocg szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej.
22.35 m?2 22.350
RAZEM 22.350
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69|KNR 2-02 Kraty - rama z katownika, wypetnienie prety wypetnienia fi 10 m2
d.1.9/1210-01
45*0.75*0.85 m?2 28.688
RAZEM 28.688
70|ZKNR C-2  |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne 30x15cm szt.
d.1.9/0701-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10/45321000-3 |Remont murkow
71/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych (do 1 m2 w 1miejscu ) m?2
d.1.1]0725-01
0
0.5*poz.72 m?2 0.340
RAZEM 0.340
72|KNR 0-23 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.1]2611-02
0
3.40*0.2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
73|KNR 2-02 Tynki zewn.- tynk mozaikowy m?2
d.1.1]0901-01
0|analogia
poz.72 m2 0.680
RAZEM 0.680
1.11 Kosze podokienne
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych m?2
d.1.1]0725-01
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
75|KNR 0-23 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.1]2611-02
1
<scianki koszy podokiennych>(13.45+15.75+3.08)*0.75 m2 24.210
RAZEM 24.210
76|KNR 2-02 Tynki zewn.- tynk mozaikowy m?2
d.1.1]0901-01
1|analogia
<$cianki koszy podokiennych>(13.45+15.75+3.08)*0.75 m2 24.210
RAZEM 24.210
77\KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0205-01
1
27.70%0.12 m3 3.324
RAZEM 3.324
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie o $r. 6 mm t
d.1.1]0290-01
1
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
79|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinow m
d.1.1/0504-03
1
27.70 m 27.700
RAZEM 27.700
80|KNR-W 2-01 |Zageszczanie mechaniczne warstwy podsypki piaskowej stabilizowanej ce- m3
d.1.1/0501-03 mentem i zageszczanej co 15 cm - pod kosze
1
27.70 m3 27.700
RAZEM 27.700
1.12/45432100-5 |Posadzki, poditogi oraz schody zewnetrzne
81|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1.1/1105-01 ko-pod ptytki gresowe
2
44.48 m?2 44.480
RAZEM 44.480
82|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajgcejz  |m2
d.1.1{0601-01 zatopieniem tasmy uszczelniajacej-pod ptytki gresowe
2
poz.81 m2 44.480
RAZEM 44.480
83/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.1.1/1120-03 kia
2
poz.81 m2 44.480
RAZEM 44.480
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84|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.1.1{1119-05 réwnej 15 cm
2
25.69%0.3 m 7.707
RAZEM 7.707
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja co
2.1.1/45331100-7 |Prace demontazowe
85|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2.1/0506-01
A
825 m 825.000
RAZEM 825.000
86|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2.1/0506-02
A
265 m 265.000
RAZEM 265.000
87|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2.1/0506-03
A
120 m 120.000
RAZEM 120.000
88|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2.1/0506-04
A
155 m 155.000
RAZEM 155.000
89|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2.1|0506-05
A
175 m 175.000
RAZEM 175.000
90|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.2.1]0515-01
A
188 kpl. 188.000
RAZEM 188.000
91|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1]0512-01
118T12
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
92|ST12 Demontaz, wywdz i utylizacja izolacji poziomoéw instalacji grzewczej kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1{1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
A
1 t 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.1/1107-04 ponad 1 km
A Krotnos¢ = 2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
A
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
A Krotnos¢ = 5
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2/45331100-7 |Prace montazowe
97|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 18 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1/0403-02 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potaczeniach zapraso-
2 wywanych
825 m 825.000
RAZEM 825.000
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98/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 22 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1|0403-03 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
2 wywanych
265 m 265.000
RAZEM 265.000
99/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 28 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1/0403-03 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potaczeniach zapraso-
2 wywanych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
100|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 35 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1/0403-04 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
2 wywanych
155 m 155.000
RAZEM 155.000
101|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 42 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1/0403-05 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potaczeniach zapraso-
2 wywanych
62 m 62.000
RAZEM 62.000
102|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. o $r.nominalnej 54 mm z rur ze stali weglowej nr |m
d.2.1/0403-06 1.0034-E195, ocynkowanych na stronie zewnetrznej o potgczeniach zapraso-
2 wywanych
115 m 115.000
RAZEM 115.000
103|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o ér. 18 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.2.1/03
2
825 m 825.000
RAZEM 825.000
104|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.2.1/03
.2
265 m 265.000
RAZEM 265.000
105|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o ér. 28 mm, gr. izolacji 30 mm |m
d.2.1/03
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
106|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm |m
d.2.1/03
.2
155 m 155.000
RAZEM 155.000
107|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $ér. 42 mm, gr. izolacji 30 mm |m
d.2.1/03
2
62 m 62.000
RAZEM 62.000
108|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 54 mm, gr. izolacji 30 mm |m
d.2.1/03
2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
109|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji grzewczej m
d.2.1]0128-02
2
1542 m 1542.000
RAZEM 1542.000
110|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.1/0406-02 niemieszkalnych
.2
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
1542 m 1542.000
RAZEM 1542.000
111|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0412-02
2
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
112|KNR-W 2-15 | Zawér powrotny grzejnikowy kpl.
d.2.1]0427-01
2
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172 kpl. 172.000
RAZEM 172.000
113|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne wandaloodporne szt.
d.2.1]0215-04
2
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
114|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.2.1]0412-07
2
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
115|KNR-W 2-15 | Zawor podpionowy regulacyjny z kryza pomiarowa, f. skosna DN15 szt.
d.2.1/0411-01
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR-W 2-15 | Zawér podpionowy regulacyjny z kryza pomiarowa, f. skoéna DN20 szt.
d.2.1]0411-02
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
117|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0411-04
.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
118|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1/0411-04
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
119|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 400 mm C22/600/ |szt.
d.2.1]0418-09 400
.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
120|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugosci do 500 mm C22/600/ |szt.
d.2.1]0418-09 500
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 600 mm C22/600/ |szt.
d.2.1/0418-09 600
.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugosci do 700 mm C22/600/ |szt.
d.2.1]0418-09 700
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
123|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 800 mm C22/600/ |szt.
d.2.1]0418-09 800
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
124|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugosci do 900 mm C22/600/ |szt.
d.2.1]0418-09 900
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
125|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1000 mm C22/ szt.
d.2.1]0418-09 600/1000
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
126 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1100 mm C22/ szt.
d.2.1/0418-09 600/1100
2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
127|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1200 mm C22/ szt.
d.2.1/0418-09 600/1200
.2
14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1300 mm C22/ szt.
d.2.1]0418-09 600/1300
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
129|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugosci do 1400 mm C22/ szt.
d.2.1/0418-09 600/1400
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600 mm C22/ szt.
d.2.1]0418-09 600/1600
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 400 mm C22/900/ |szt.
d.2.1/0418-09 400
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600 mm i dtugosci |szt.
d.2.1]0418-09 do 600 mm UN22/600/600
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym o wysokos$ci 600 mm i dtugosci |szt.
d.2.1/0418-09 do 1200 mm UN22/600/1200
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
134|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/400 szt.
d.2.1]0418-11
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/500 szt.
d.2.1|0418-11
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
136|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/600 szt.
d.2.1/0418-11
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/700 szt.
d.2.1|0418-11
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/900 szt.
d.2.1/0418-11
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/1000 szt.
d.2.1|0418-11
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczny H20/600/1100 szt.
d.2.1]0418-11
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.3/45331100-7 |Prace budowlane
141|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.2.1{0101-01 betonie zbrojonym
3
135 cm 135.000
RAZEM 135.000
142|KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.2.1|0117-08
3
135 szt. 135.000

-10 -
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RAZEM 135.000
143|KNR 5-08 Uszczelnienie przej$¢ przewoddw przez przegrody przeciwpozarowe szt.
d.2.1/0817-05
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
145/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
3
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
146/KNR 0-14 Obudowa przewodoéw c.o. prowadzonych pod stropemptytami gipsowo - karto- |m2
d.2.12011-07 nowymi na rusztach metalowych
3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
147|KNR-W 2-02 |Obudowy grzejnikéw m2
d.2.1/1036-03
3
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2.2 Instalacja wodna
2.241 Roboty demontazowe
148|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.2/0132-01
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
149|KNR 4-02 Demontaz baterii $ciennej szt.
d.2.2/0132-01
A
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
150|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.2/0132-01
A
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
151|KNR 4-02 Demontaz umywalki fajansowej z syfonem kpl.
d.2.2/0219-04
A
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
2.2.2 Roboty montazowe
152|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce czasowe na przycisk na wode zmieszang wanda- |szt.
d.2.2/0115-02 loodporne $r. nom. 15 mm
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
153|KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny do pojedynczej umywalki szt.
d.2.2/0117-01
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
154|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienna $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych do montazu w blacie z miejs- |szt.
d.2.2|/0221-02 cem na baterie
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
156|KNR 2-15 Zestaw natryskowy podtynkowy zasilany wodg zmieszang z wylewka regulowa- |szt.
d.2.2/0115-02 ng oraz przyciskiem
.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

-11 -
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157|KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny do pojedynczego natrysku szt.
d.2.2/0117-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 2-15 Mieszacz termostatyczny dla 3 natryskéw szt.
d.2.2/0117-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 15 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0110-01 kalnych
.2|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
160| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP o $r. zewnetrznej 20 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0110-01 kalnych
.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 25 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2/0110-01 kalnych
.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
162|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 15 mm, gr. izolacji 13 mm m
d.2.2/01
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
163|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 20 mm, gr. izolacji 13 mm m
d.2.2/01
.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
164|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 25 mm, gr. izolacji 13 mm m
d.2.2/01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych mieszacza termosta- |szt.
d.2.2|0107-01 tycznego i baterii umywalkowej
.2
2*32+1 szt. 65.000
RAZEM 65.000
2.2.3/45331100-7 |Prace budowlane
166|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.2.2|0101-01 betonie zbrojonym
3
2 cm 2.000
RAZEM 2.000
167 |KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.2.2/0117-08
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.2.2|0210-01 ST2 |betonu zwirowego
.3|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
169|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2.2|0207-02 ST1 |pach i scianach bez deskowan i stemplowan
.3|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
170|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2.2/0822-06
.3|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.3 Wezet cieptowniczy
2.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
171|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.65 mm o potgczeniach spawanych m
d.2.3/0502-04

-12-
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
172|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.2.3/0502-03
A
33 m 33.000
RAZEM 33.000
173|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.2.3/0502-02
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
174/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.2.3/0412-03
A
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
175/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.3|0412-02
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
176|KNR 4-02 Demontaz zawodw, filtréw, odmulnika ér. 40-50 mm szt.
d.2.3|0512-05
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
177|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt.
d.2.3/0416-03
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNR 4-02 Demontaz pompy obiegowej szt.
d.2.3|0418-02
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNNR 8 Demontaz wymiennika ciepta typu Jad szt
d.2.3/0532-03
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 7-08 Demontaz uktadu do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien i energii ukl.
d.2.3/0103-01
A
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.2 RUROCIAGI
181|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 76,1x2,9 mm o potacze- |m
d.2.3|0403-07 niach spawanych na $cianach w budynkach
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
182|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 60,3x2,9 mm o potgcze- |m
d.2.3/0403-06 niach spawanych na scianach w budynkach
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
183|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 48,3x2,6 mm o potacze- |m
d.2.3|0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
.2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
184|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 33,7x2,6 mm o potgcze- |m
d.2.3/0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
185/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 21,3x2,6 mm o potacze- |m
d.2.3|0403-01 niach spawanych na scianach w budynkach
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
186|/KNR 2-15 Rozdzielacz rurowy dn80 L=800 m
d.2.3/0509-01
2
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2 m 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2.3/0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
188|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.3/0105-04
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
189|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2.3/0207-04 $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
190|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN65 mm otulinami PUR m
d.2.3/0103-18
.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
191|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN50 mm otulinami PUR m
d.2.3/0103-18
.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR 0-34 I1zolacja rurociaggéw DN40 mm otulinami PUR m
d.2.3/0103-18
.2|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
193|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw DN25 mm otulinami PUR m
d.2.3|0103-16
.2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
194|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw DN15 mm otulinami PUR m
d.2.3/0103-15
.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
195/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2.3/2106-01
.2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2.3.3 MODUL KOMPAKTOWY OBWODU PRZYLACZENIOWEGO
196|KNR 2-17 Modut kompaktowy obwodu przytaczeniowego o mocy 298kW zgodnie ze spe- |szt.
d.2.3/0323-02 cyfikacjg projektu wraz z armatura regulacyjng i uzbrojeniem
.3|ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR 4 Montaz i uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.2.3/0529-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.4 MODUL KOMPAKTOWY OBWODU C.O. i C.W.U.
198|KNR 2-17 Modut kompaktowy obwodu c.0. 0 mocy 255kW i c.w.u. o mocy max 43kW szt.
d.2.3/0323-02 zgodnie ze specyfikacjag projektu wraz z armaturg regulacyjna, uzbrojeniem i
.4|ST10 pompami
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNNR 4 Montaz i uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.2.3/0529-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.5 ROBOTY SANITARNE POZOSTALE
200(KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej z blkadg antyzapachowg o |szt.
d.2.3/0212-02 $r. 100 mm
.5|analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
201|KNR 4-051 |Renomt studni schtgdzajgcej i zaworu burzowego z kregéw betonowych kpl.
d.2.3/0409-01 (oczyszczenie, uzupetnienie scianek, uszczelnienie)
.5|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 4-02 Zasuwa burzowa dn110 w studni schtadzajgcej szt.
d.2.3/0116-03
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 250x200 szt.
d.2.3/0146-01
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 2-17 Kratka nawiewna 250x200 szt.
d.2.3/0138-02
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.3/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
.5|analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
206|KNR 2-16 Izolacja kanatu wentylacyjnego gr 30mm matg z wetny mineralnej z ptaszczel z |m2
d.2.3/0305-01 folii aluminiowej
.5|analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR 2-15 Montaz zlewu technicznego w wezle szt.
d.2.3]0220-01
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3|0114-02
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.6 ROBOTY BUDOWLANE
209|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.3/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
.6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.3/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.3/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
.6
1 t 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.3|1107-04 ponad 1 km
.6 Krotnos¢ = 5
1 t 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng m?2
d.2.3/0115-01 ptynna folig uszczelniajgcy - powierzchnie poziome,
.6
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
214|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakoto- m2
d.2.3|1104-01 wych),naklejanych 30x30cm
.6
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
215|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych 10x30cm m
d.2.3/1105-03
.6
25 m 25.000
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RAZEM 25.000
216|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby m2
d.2.3/0713-01
.6
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
217|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach - w miejscach |m2
d.2.3/0701-01 uszkodzonych
.6
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
218|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2.3|0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
.6
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
219|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.2.3/202 1134-01
.6
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
220|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.3/1505-07
.6
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
221|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3/0354-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 szero- szt
d.2.3|1204-03 kos¢ 80cm w klasie EI30 z oscieznicg do wezta cieptowniczego - dostawa
.6 kompletnych drzwi w kolorze uzgodnionym z inwestorem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1/45310000-3 [INSTALACJA ODGROMOWA
3.1.1/45310000-3 |Roboty demontazowe
223|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.3.1|0601-06
A
170 m 170.000
RAZEM 170.000
224|/KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.3.1/0601-05
A
600 m 600.000
RAZEM 600.000
3.1.2|45310000-3 |Montaz instalacji odgromowej
225|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.3.1/0803-05 mentowo-piaskowej
2
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
226|KNNR 5 Kopanie rowow dla uzioméw poziomych w sposo6b reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3.1]0701-02
.2|analogia
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
227|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,5 m m
d.3.1/0706-01
2
285 m 285.000
RAZEM 285.000
228/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll- m
d.3.1/0605-08 uziom pretowy kompletny dt 2,7m
2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
229/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll - |m
d.3.1/0605-02 bednarka 50x4
2
285 m 285.000
RAZEM 285.000
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230(KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE 75/3mm m
d.3.1/0705-01
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
231|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni-|m
d.3.1/0601-04 kach wstrzeliwanych - bednarka 30x4
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
232|KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 32 mm uktadane n.t. m
d.3.1/0103-03
2
245 m 245.000
RAZEM 245.000
233|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe w rurach ochronnych |m
d.3.1/0601-04
2
245 m 245.000
RAZEM 245.000
234|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.1/0612-06 ST9 |potaczenie pret-ptaskownik - ztgcza kontrolne kompletne w puszce hermet.
.2 250x250x60
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
235|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wWspor- |m
d.3.1/0601-02 nikach klejonych
2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
236/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - Iglica  |szt.
d.3.1/0609-03 kominowa 0,4 m
.2
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
237|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla uziomdéw poziomych wykonanych recznie w gruncie m3
d.3.1]0702-02 kat. Il
.2|analogia
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
238|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (z rozbiorki) na podsypce |m2
d.3.1/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
.2
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
239|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.1/1205-01 ST9 .
2
1 pomiar 1.000
' RAZEM 1,000
240|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.1/1205-02 ST9 .
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
3.2/45310000-3 |WEZEL CIEPLOWNICZY
3.2.1/45310000-3 |Roboty demontazowe
241|/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu cegla- |m
d.3.2|/0302-05 nym, betonowym
A
180 m 180.000
RAZEM 180.000
242|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.3.2/0401-08
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.3.2|/0402-05 natynkowych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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244/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlébwkowych z kloszem szt.
d.3.2|0501-06
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
245/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
d.3.2|/0403-07 o $r. ponad 60 mm
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
246|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg szt.
d.3.2/0202-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.2|45311200-2 |Roboty przygotowawcze
247|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3.2/11209-1201 |betonu
2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
248 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.3.2/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
.2 Scianach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.2.3|45311100-1 |Trasy kablowe - rury ochronne
249/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.16 mm ukfadane n.t. na betonie - RVS16 m
d.3.2/0103-01
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
250(KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie - RVS20 m
d.3.2/0103-01
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
251|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RVS28 m
d.3.2/0103-02
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
252|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy 50 mm - podtoze betonowe |m
d.3.2/0111-01
3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
253|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i écienne) przy- |m
d.3.2/0110-04 krecane do cegty KI 40x20
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
254/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r. 16 mm m
d.3.2/0102-01
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.2.4|45311100-1 |Linie zasilajace i sterujgce
255|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w listwach i|m
d.3.2/0212-03 kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x4
4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
256 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x1,5
4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
257|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
258|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 5x1
4
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
259/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 3x1,5
4
45 m 45.000
RAZEM 45.000
260(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 3x1
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
261|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YLY 2x1
4
65 m 65.000
RAZEM 65.000
262|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3.2/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - LIYCY 2x1
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2.5/45317300-5 |Rozdzielnie
263|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RWC szt.
d.3.2/0404-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264 |KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa Z2W dla reg. pogodowego szt.
d.3.2|0404-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3.2/1203-09 lub bolce - podtaczenie WLZ w RG
5
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
3.2.6/45311200-2 |Instalacja oswietlenia
266 |KNNR 5 taczniki jednobiegunowe natynkowe 1P55 szt.
d.3.2/0306-05
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3.2|/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
268 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.3.2|/0303-02 o przekroju do 2.5 mm2 IP55
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
269|KNNR 5 Oprawy $wietldbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- |kpl.
d.3.2|/0512-05 ne koncowe - 2x36W EVG ns IP65
.6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.2.7/45311200-2 |Potgczenia wyrownawcze
270/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - Bennatka FeZn 20x2
7
30 m 30.000
RAZEM 30.000
271|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.3.2|/0202-02 wych korytkach - przewéd DY-750V 6mm2
7
20 m 20.000
RAZEM 20.000
272|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.3.2/0613-02
7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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273|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.2/1203-03 lub bolce
7
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
274/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 |szt.
d.3.2/0611-05 mm2 na $cianie
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.2.8/45311200-2 |Badania pomontazowe
275/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2/1301-02
8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
276KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2/1301-01
.8
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
277|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.2/1304-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3.2/1305-01
.8
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3.2/1305-02
.8
2 proéb. 2.000
RAZEM 2.000
280(KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3.2/1303-03 pierwszy)
.8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
281|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3.2/1303-01 pierwszy)
.8
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3.2/1303-02 stepny pomiar)
.8
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
283|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.3.2/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
8
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
284/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.3.2/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
.8
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
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