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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA DAWNYCH POMIESZCZE N MIESZKANIA SLUZBOWEGO NA POMIESZCZENIA
DYDAKTYCZNE PLACOWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZAKRES PRAC : Nie przewiduje sie zadnych prac elewacyjnych
ani w zagospodarowaniu terenu
- demontaz dzwigu towarowego( 3 poziomy) oraz wylanie stropu zelbetowego
w szybie dzwigowym na parterze i na pietrze.
- wyburzenie kilku $cianek dziatowych.
- poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana drzwi
- wymiana posadzek : parkiet (wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem) oraz gres
- wymiana okna wewnetrznego w tazience
- wymurowanie $cianek kart- gipsowych wg proj.
- wyposazenie fazienki w urzadzenia sanitarne
(2 umywalki, 2 muszle klozetowe,
oraz 2 baterie czasowe dotykowe)
- wyposazenie pomieszczenia w meble i zabawki w sali zaje¢ (wg rys.),
oraz szafy wbudowane i ostony grzejnikéw w pomieszczeniach,
gdzie przebywajg dzieci
- uzupetnienie tynkéw i malowanie $cian
- dostosowanie kanatéw wentylacyjnych i zatozenie nowych kratek
wentylacyjnych oraz wentylatorow kanatowych wywiewnych wg rys.
- zatozenie nawietrzakéw okiennych (wg rys.)
- instalacje wod - kan w celu podtgczenia nowych urzadzen do istniejgcego pionu
i zamontowanie centralnego mieszacza PRESTO
- instalacje elektryczne uzupeienie pod kontem zmian uzytkowania pomieszczen,
- wymiana opraw oswietleniowych, wymiana gniazd wtyczkowych
ogdlnego zastosowania z przystonami stykdw, wymiana
tacznikdw przy wejsciu do pomieszczen
- wykonanie instalacji dodatkowego unizonu domofonowego i podtgczenie
go do istniejgcej centralki domofonowej .

2 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje sie zadnych elementéw stwarzajgcych zagrozenie

Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia. Roboty budowlano- montazowe- praca
zagrozona upadkiem z drabiny. Roboty malarskie - praca na wysokosci przy uzyciu drabiny, prace na wys.300 cm. Wszystkie
prace wyburzeniowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu instalacji stanowigcych zagrozenie zycia ludzkiego i pod
stalym nadzorem os6b uprawnionych.

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy powinien przed przystgpieniem prac budowlanych zapozna¢ pracownikdw bezposrednio przed
przystapieniem do danych robét ktadac nacisk na ochrone osobista, narzedzia i sprzet roboczy znaki ostrzegawcze i
informacyjne. Uczuli¢ pracownikéw na utrzymanie fadu i porzadku, zakaza¢ spozywania alkoholu i narkotykéw.

4 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Przed przystgpieniem do wyburzania drewnianych scianek dziatlowych nalezy sprawdzi¢ czy w istniejgcej Scianie nie
wystepujg elementy konstrukcyjne. W przypadku, gdyby po zdjeciu tynkéw okazato sie, ze wystepuijg jakie$ nieprawidtowosci
np: zarysy, pekniecia, nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem przyjecia stosownych rozwigzan).

5. TRANSPORT MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy wywozi¢ w kontenerach poprzez upowazniong firme posiadajgca zgode ochrony
$rodowiska do przewozu takich materiatéw i sktadowaé¢ na odpowiednim wysypisku gruzu, po uprzednim

uzgodnieniu wywozu z ochrong srodowiska.

12. UWAGI KONCOWE

Nie przewiduje sie zadnych zmian w planie zagospodarowania terenu.

Prace remontowe nie naruszajg konstrukcji $cian ani stropow.

Nowo powstate scianki sg wykonane jako lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych.

W istniejacym obiekcie budowlanym nie nastepujg warunki zmieniajace ochrone srodowiska.



