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DANE GABARYTOWE - PATRZ TABELA PRZED OPISEM

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOT
INWESTYCJI

ISTNIEJACY STAN
ZAGOSPODAROWA
NIA DZIALKI

PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWA
NIE DZIALKI

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

PRZECIWPOZAROW
E ZAOPATRZENIE W
WODE

OCHRONA
ZABYTKOW

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DAWNYCH POMIESZCZEN
MIESZKANIA StUZBOWEGO NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE PRZEDSZKOLA NR 178
PRZY UL. LONDYNSKIEJ 10 W WARSZAWIE.

DZIALKA PRZEDSZKOLA ZNAJDUJE SIE NA DZIALCE NR 86 W OBREBIE 3-01-07.

DZIALKA JEST OGRODZONA, UZBROJONA.TEREN PLASKI, ZADRZEWIONY.

DZIALKA JEST POLOZONA W SASIEDZTWIE: OSIEDLA MIESZKANIOWEGO Z WEWNETRZNYMI
OGRODANI .BUDYNKI SA USYTUOWANE NA OBRZEZACH PROSTOKATA W SRODKU ZNAJDUJA
SIE LICZNE PLACE ZABAW ORAZ ZIELEN W SRODKU TERENOW ZIELONYCH USYTUOWANE
JEST PRZEDSZKOLE , PRZEDSZKOLE SASIADUJE Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI .ORAZ
OTOCZONY JEST ZIELENIA. .

-STR PD-ZACH — SASIADUJE Z UL. LONDYNSKA. PO DRUGIEJ STRONY ULICY ZNAJDUJA SIE
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

- STR PN- ZACH STANOWI UL. LONDYNSKA

STR PN-WSCH - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY .

- PD-WSCH — UL. OGRODY WEWNETRZNE OSIEDLA MIESZKALNEGO

NIE PRZEWIDUJE S| E ZADNYCH ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NIE PRZEWIDUJE S| E ZADNYCH ZMIAN W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ISTNIEJACE INSTALACJE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

- WOD-KAN Z PRZYLACZEM Z SIECI MIEJSKIEJ

- C.0 ZPRZYLACZEM Z SIECI MIEJSKIEJ

- INSTALACJA GAZOWA- Z PRZYtACZEM Z SIECI MIEJSKIEJ

- INSTALACJA DOMOFONOWA — CENTRALA WEANETRZNA

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- LOKALNIE NA POTRZEBY KUCHNI.

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z PRZYLACZEM Z SIECI MIEJSKIEJ.

ZRODLEM PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE JEST SIEC HYDRANTOWA
Z HYDRANTAMI PODZIEMNYMI ZNAJDUJACYMI SIE WZDtUZ ULIC

DZIALKA EW.NR 86 NIE LEZY W STREFIE OCHRONY PRAWNEJ KONSERWATORA ZABYTKOW,
ANI BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

UKLAD KONSTUKCYJNY

PRZEDSZKOLA

EKSPERTYZA
KONSTRUKCYJNA

OPIS STANU
ISTNIEJACEGO

ISTNIEJACY OBIEKT JEST WZNIESIONY W KONSTRUKCJI MUROWEJ SCIANY ZEWNETRZNE
Z CEGLY DZIURAWKI | Z CEGLY PELNEJ

(GR 42CM) UKLAD KONSTRUKCYJINY DWUTRAKTOWY O ROZPIETOSCI 570 CM ZE STROPAMI
DMS. MIESZKANIE SLUZBOWE ,POLOZONE NA PARTERZE, JEST CZESCIA UKLADU
KONSTRUKCYJNEGO TEGO OBIEKTU. DACH PLASKI CZTEROSPADOWY O KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ, KRYTY PAPA.

DO PROJEKTU DOLACZONO EKSPERTYZE TECHNICZNA .
PRZY ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA WARUNKI GEOTECHNICZNE NIE ZMIENIA SIE.
WARUNKI STANU POSADOWIENIA OBIEKTU NIE POGORSZA SIE, .

MIESZKANIE SLUZBOWE JEST POLOZONE W POBLIZU BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W
PRZEDSZKOLU.

WEJSCIE DO MIESZKANIA JEST OD UL.PESZTENSKIEJ. OBECNIE MIESZKANIE JEST
ZAMIESZKALE. STARY DZWIG TOWAROWY JEST NIECZYNNY.

ZA WARSTWOWA SCIANA DZIALOWA( 2X 6CM, Z PUSTKA POWIETRZA) JEST POKOJ
DYREKTORA.

SZATNIE DLA PERSONELU ROWNIEZ ADAPUJE SIE NA £AZIENKE DLA DZIECI.
NASTEPUJACE INSTALACJE WEWNETRZNE ZOSTALY WYMIENIONE | SA W DOBRYM STANIE.
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- INSTALACJA WODOCIAGOWA

- INSTALACJA KANALIZACYJINA

- INSTALACJA C.O Z GRZEJINIKAMI



2.4 OPIS PROJEKTU

2.5 ZAKRES
WYKONYWANYCH

PRAC ,

SALA ZAJEC

LAZIENKA

POKOJ BIUROWY NA
PARTERZE

POKOJ DYREKTORA
NA PIETRZE

- INSTALACJA DOMOFONOWA
- INSTALACJA GAZOWA NA POTRZEBY KUCHNI

ZAROWNO MIESZKANIE StUZBOWE JAK | POKOJ DYREKTORA INWESTOR POSTANOWIL
ZAGOSPODAROWAC NA CELE DYDAKTYCZNE PRZEDSZKOLA. ZAPROJEKTOWANO SALE
ZAJEC DLA 15 DZIECI ORAZ tAZIENKE Z BEZPOSREDNIM DOSTEPEM Z SALI ZAJEC.
PRZEBYWAC TUTAJ BEDA DZIECI NAJMLODSZE. DZIECI BEDA SPAC NA SKEADANYCH
LEZACZKACH, KTORE BEDA PRZECHOWYWANE W SZAFIE. Z SALI SA DWA WYJSCIA
PROWADZACE NA ZEWNATRZ OBIEKTU.

SALA ZAJEC JEST DOSTEPNA Z KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ PRZEDSZKOLA.PRZED
WEJSCIEM DO SALI ZAPROJEKTOWANO SZAFY UBRANIOWE DLA NAUCZYCIELI ORAZ SZAFE
NA SPRZET PORZADKOWY.

ZYWIENIE TYCH DZIECI BEDZIE DOSTARCZANE Z KUCHNI, USYTULOWANEJ NA PIETRZE.
ZMYWALNIA NACZYN ZNAJDUJE SIE NA PARTERZE.

SZATNIA DLA DZIECI ZNAJDUJE SIE ROWNIEZ NA PARTERZE.

PRZED WEJSCIEM DO PROJEKTOWANEJ SALI ZAJEC ZNAJDUJE SIE WC DLA PERSONELU.
TYM ZESPOLEM DZIECI OPIEKOWAC SIE BEDZIE 2 NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU JEST
PSYCHOLOG | LOGOPEDA.DZIECI BEDA KORZYSTAC Z DODATKOWYCH ZAJEC:NAUKA
JEZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJECIA PLASTYCZNE, RYTMIKA, ZAJECIA SPORTOWE. TEN ZESPOL
DZIECI ROWNIEZ BEDZIE MOGE KORZYSTAC OGRODU POEOZONEGO WSROD DRZEW,
WYPOSAZONEGO W ROZNORODNY SPRZET DO ZADAN RUCHOWYCH | REKREACJI.

WSZYSTKIE ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE Z WYMIANA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW
PODAJA RYSUNKI | UIMUJE OPIS Z PODZIALEM NA PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA:

NALEZY ZDEMONTOWAC DZWIG TOWAROWY | WYLAC STROP ZELBETOWY, GR.10CM,
ZBROJONY KRZYZOWO-PRETAMI FI 8 CO 12 CM. PRETY OSADZIC W GNIAZDACH. PO
DEMONTAZU URZADZEN DZWIGOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

- WYBURZYC SCIANKE DWU- WARSTWOWA MIEDZY POKOJEM DYREKTORA | MIESZKANIEM
ORAZ WSZYSTKIE SCIANKI DZIALOWE W MIESZKANIU.

- WYKUC OTWOR DRZWIOWY DO tAZIENK| Z SALI ZAJEC | ZAMONTOWAG PELNE DRZWI.

- ZDEMONTOWAC DRZWI DO SALI WRAZ Z OSCIEZNICAMI, .

PRZESUNAC OTWOR DRZWIOWY, ZAMONTOWAG DRZWI BIALE, SZKLONE SZKLEM
BEZPIECZNYM , ANALOGICZNIE DO ISTNIEJACYCH W PRZEDSZKOLU. DRZWI NA KLATKE
SCHODOWA ZAPROJEKTOWANO JAKO EI30

- ZERWAC PANELE W POKOJU DYREKTORA, PARKIET WPOKOJACH

MIESZKALNYCH, TERAKOTE W KUCHNI | PRZEDPOKOJU \WYROWNAC PODLOZE | POLOZYC
PARKIET, KTORY NALEZY WYCYKLINOWAC | POMALOWAC 2X LAKIEREM BEZBARWNYM
EKOLOGICZNYM | NIETOKSYCZNYM . LAKIER MUSI POSIADAC STOSOWNY ATEST.

- UZUPEENIC UBYTKI W SCIANACH | POMALOWAC 2X FARBA EKOLOGICZNA, NIETOKSYCZNA,.
- WYKONAC SZAFE W PRZEDSIONKU WG RYS. 2.12

- WYKONAC | ZAMONTOWAC SZAFE NA LEZAKI WG RYS.2.10

POSCIEL | LEZAKI BEDA OZNAKOWANE W SPOSOB UMOZLIWIAJACY IDENTYFIKACJE
DZIECKA,KTORE Z NICH KORZYSTA ORAZ ODPOWIEDNIO PRZECHOWYWANE.

- WYKONAC | ZAMONTOWAC OSLONY GRZEJINIKOW WG RYS. 2.9

-WYPOSAZYC SALE W MEBLE | ZABAWKI WG ZESTAWIENIA PODANEGO NA RYS.2.6

- INSTALACJE WOD-KAN, WENTYLACJE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPISANO PONIZEJ
(PKT.3.0).

- WYMUROWAGC NISKIE $CIANKI Z WODOODPORNEJ PLYTY KARTON-GIPS

(X PLYTY KARTONOWO- GIPSOWA WODOODPORNA, KONSTRUKCJA POJEDYNCZA

Z PROFILI CW 50 CO 60 CM, WYPEENIENIE WELNA MINERALNA GR. 50MM).

- ZDEMONTOWAC WEWNETRZNE DRZWI Z LAZIENKI DO OGRODU, ZAMUROWAC OTWOR
OCIEPLIC OTWOR WELNA MINERALNA ZAMUROWAC OTWOR Z PLYTY KART-GIPS

- ZERWAC ISTNIEJACA POSADZKE PCV | PARKIET WYROWNAC PODLOZE | POLOZYC
BEZPROGOWO GRES ANTYPOSLIZGOWY.

- SCIANY W LAZIENCE WYLOZYC GLAZURA DO WYS. 200CM

POZOSTALE FRAGMENTY SCIAN | SUFIT POMALOWAC 2X FARBA EMULSYJNA .

- ZAMONTOWAC OStONE GRZEJNIKOWA,

- WYDZIELIC Z HOLU $CIANKA KART-GIPS. POKOJ BIUROWY(1X PLYTY KARTONOWO-
GIPSOWA WODOODPORNA, KONSTRUKCJA POJEDYNCZA Z PROFILI CW 50 CO 60 CM,
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 50 MM)

- WYMIENIC OPRAWY OSWIETLENIOWE, DWIE ZAMIAST JEDNEJ ISTNIEJACEJ

- WYMIENIC GNIAZDA WTYCZKOWE NA PODWOJNE, Z BOLCEM

OCHRONNYM, 1L+N+PE, 230V, 16A,PODTYNKOWE,PODWOJNE, IP20

- ZAMONTOWAC £ACZNIK INSTALACYJNY ,POJEDYNCZY PODTYNKOWY ,10A,230V,IP-20
- WSTAWIC DRZWI PEENE O PODWYZSZONEJ DZWIEKOSZCZELNOSCI OD 39-42 DB

- UZUPELNIC UBYTKI W SCIANACH | POMALOWAGC 2X FARBA EKOLOGICZNA, NIETOKSYCZNA
- PODLACZYC WENTYLACJE GRAWITACYJINA POZIOMA RURA KWADRATOWA 19X19
POPROWADZONA POD SUFITEM DO ISTN. KRATKI WENTYLACYLNEJ .

- ZERWAC WYKEADZINE DYWANOWA | STARY PARKIET, PODLOZE OCZYSCIC | WYROWNAC
| POLOZYC NOWY PARKIET

- WYMIENIC KRATKE WENTYLACYJNA,.

- UZUPELNIC UBYTKI W SCIANACH | POMALOWAC 2X FARBA EMULSYJNA.



2.6

SZAFA UBRANIOWA

SZAFKI SZATNIOWE

OSLONY GRZEJINIKOW

INSTALACJE
TECHNICZNE
INSTALACJA
KANALIZACYJNA

INSTALACJA ZIMNEJ |
CIEPLAJ WODY

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

WENTYLACJA W SALI
ZAJEC

WENTYLACJA W
LAZIENCE

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

SZCZEGOLY ZNAJDUJA SIE NA RYS NR.2.12
W KORYTARZU PRZED WEJSCIEM DO SALI ZAPROJEKTOWANO SZAFE UBRANIOWA .

ZAPROJEKTOWANO 3 SZAFKI DO ISTNIEJACEJ SZATNI DLA DZIECI. SZCZEGOLY PODANO NA
RYS.NR 2.11

ZAPROJEKTOWANO OStONY NA GRZEJNIKI, ANALOGICZNIE DO ISTNIEJACYCH
W PRZEDSZKOLU.
SZCZEGOLY PODANO NA RYS.NR 2.9

PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK PVC-U.
PODEJSCIA POD MISKI USTEPOWE WYKONAC OD DOtU. KOLANA ZASTOSOWAC O KACIE
MAX 45ST. PODEJSCIA POZIONE KANALIZACYJINE POD PRZYBORY WYKONAC ZACHOWUJAC
NIN. SPADKI: DLA DN110- 2%,DLA DN75 -3,5 DN50 -4,5%. ]

PRZEPROWADZIC PROBE, SZCZELNOSCI POLACZEN. PROBE WYKONAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA PRODUCENTA RUR.

NALEZY PODtACZYC SIE DO ISTNIEJACEGO PIONU USYTUOWANEGO W SASIEDNIM
POMIESZCZENIU WC.

PODEACZENIA NALEZY WYKONAC POD STROPEM W PIWNICY. INSTALACJE WYKONAC Z RUR
POLIPROPYLENOWYCH ZGRZEWALNYCH PP-PN20. NA ODEJSCIU NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWORY ODCINAJACE PN10. ZAPROJEKTOWANO CENTALNY MIESZACZ O SR 15X20

TYPU ,PRESTO SFRII” WRAZ Z KOLANKAMI | ROZETAMI CHROMOWANYMI. MIESZACZ NALEZY
UMIESCIC WE WNECE O WYM.30X30 (ZAMYKANEJ NA KLUCZYK) NA WYS.120 CM
NPP.TEMPERATURA CIEPLEJ WODY DOPROWADZONEJ DO URZADZEN SANITARNYCH
WYNOSI OD 35° DO 40°C )

ZAPROJEKTOWANO ZAWORY UMYWALKOWE STOJACE O SR.15 MM ,PRESTO CZASOWY”,
DOTYKOWY. DO DOKUMENTACJI DOLACZONO KARTE PRODUKTU. MOZNA ZASTOSOWAC
URZADZENIA INNEJ FIRMY O ROWNORZEDNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
UMYWALKI NAROZNE O WYM 35 CM ZAMONTOWAC NA WYS. 50 CM NPP.

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO MISKI USTEPOWE DZIECIECE FIRMY ,KOLO” DLA DZIECI.

MAX WYS. MONTAZU 33 CM NPP.

ISTNIEJACA INSTALACJA C.O: JEST WYKONANA Z ROZDZIALEM BOCZNYM NA PARAMETRY
85/60, JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA WYNOSI 24,7 KCAL/M3, WYMAGANE
CISNIENIE

W INSTALACJI WYNOSI 0,7 M St W. RUROCIAGI SA PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN.

- ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI W OKNACH TYPU AMO103 W GORNYCH RAMACH

OKIENNYCH. PRZEPLYW POWIETRZA 1 NAWIEWNIKA WYNOSI 30M3/H
- W SALI ZABAW ZAMONTOWAC WENTYLATOR WYCIAGOWY SILENT300 O NISKIM POZIOMIE
CISNIENIA AKUSTYCZNEGO (30dBA).
POZOSTALE KRATKI WENTYLACYJNE NALEZY WYMIENIC.
WENTYLATORY BEDA ZALACZNE Z INSTALACJA OSWIETLENIOWA.PARAMETRY: SILNIK
230V,50Hz,100W. INSTALACJE WYKONAC PRZEWODAMI YDY UKEADANYMI POD TYNKIEM.(

W LAZIENCE, NA ISTNIEJACYM KANALE GRAWITACYINYM ZAMONTOWAC WENTYLATOR
WYCIAGOWY SILENT300 O NISKIM POZIOMIE CISNIENIA AKUSTYCZNEGO (30dBA).
WENTYLATOR ZAtACZANY BEDZIE Z INSTALACJA OSWIETLENIOWA, .

SWIEZE POWIETRZE DOSTARCZANE BEDZIE PRZEZ INFILTRACJE PRZEZ OTWORY

W DOLNEJ CZESCI DRZWI O POW.0,022m2. GRZEJINIKI TYPU PURMO BYLY OBLICZONE DLA
TEM. 20 ST.C W SALI ZAJEC 122 ST. C W BYLEJ SZATNI. NIE PLANUJE SIE WYMIANY
GRZEJINIKOW .

TEMPERATURA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN SIE NIE ZMIENIA.

W LAZIENCE NIE PROJEKTUJE SIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

W SALI ZAJEC PROJEKTUJE SIE OSWIETLENIE 300-LUX. NALEZY WYKORZYSTAC
INSTALACJE ISTNIEJACA W POM NR1 | PODEACZYC DO NIEJ POZOSTALE OPRAWY
OSWIETLENOWE PRZEWODEM KABELKOWYM 750V,YDYP3x1,5MM2,YDYP4x1,5MM2
UKELADANYMI PODTYNKOWO.

PRZYJETO 6 OPRAW SWIETLOWKOWYCH ZE STATECZNIKAMI ELEKTRONICZNYMI ORAZ
CZTERY PLAFONY SUFITOWE W LAZIENCE.

OSWIETLENIE AWARYJNE W SALI ZABAW BEDZIE SIE URUCHAMIALO AUTOMATYCZNIE W
PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA PODSTAWOWEGO NIE POZNIEJ NIZ 2 SEK.

BEDZIE DZIALALO CO NAJMNIEJ 1 GODZINE ORAZ BEDZIE ZAPEWNIAC OSIAGNIECIE
NATEZENIE OSWIETLENIANA NA PODEODZE WZDtUZ SRODKOWEJ LINII DROGI
EWAKUACYJNEJ NIE MNIEJSZE NIZ 1LX.

AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE BEDZIE OSIAGALO 50% WYMAGANEGO
OSWIETLENIA W CIAGU 5 S.,NATOMIAST PELNY POZIOM NATEZENIA OSWIETLENIA
OSIAGNIETY BEDZIE

W CZASIE NIE DLUZSZYM NIZ 60 S.

OPRAWY BEDA POSIADALY MODULY AWARYJNEGO PODTRZYMANIA ZASILANIA NA 1 GODZ.
NALEZY WYKONAC W SALI ZAJEC INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH Z BOLCEM
OCHRONNYM 1N+N+PE,230V,16A PODTYNKOWE ,PODWOJINE NA WYS. 150CM NPP.
ZAPROJEKTOWANO OPRAWY SWIETLOWKOWE NASTROPOWE,2X36W, IP-44 TYP FIBRA IIl T8
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INSTALACJA
DOMOFONOWA

INFORMACJE
UZUPELNIAJ ACE

PRZEZNACZENIE |
PROGRAM UZYTKOWY

FORMA
ARCHITEKTONICZNA |
FUNKCJA OBIEKTU

PRZYSTOSOWANIE
Z OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

WSPOLZALEZNOSC
URZADZEN |
WYPOSAZENIA,
ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU

| JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

ROZWIAZANIA
TECHNICZNO
INSTALACYJINE
ISTOTNE ZE
WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA

ROZWIAZANIA
INSTALACJI MAJACYCH
WPLYW NA
ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE .

CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA
BUDYNKU

WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO
ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

PRODUKCJI PLEXIFORM LUB INNEJ ROWRZEDNEJ O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH.
CO DRUGA OPRAWA OSWIETLENIOWA BEDZIE WYPOSAZONA W MODUL AWARYJNY.

W SALI ZAJEC PROJEKTUJE SIE DODATKOWY UNIFON, KTORY NALEZY PODLACZYC DO
ISTNIEJACEJ CENTRALKI DOMOFONOWEJ. CENTRALKA ZNAJDUJE SIE W SZATNI
DZIECIECEJ,W POBLIZU WEJSCIA GLOWNEGO. INSTALACJE WYKONAC PRZEWODEM
YTKSY4x2x0,5 UKLADANYM POD TYNKIEM.

POMIESZCZENIA DAWNEGO MIESZKANIA SLUZBOWEGO BEDA PRZEZNACZONE NA
POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE PLACOWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA DLA
NAIJMLODSZYCH DZIECI .

FORMA ARCHITEKTONICZNA NIE ULEGA ZMIANIE Z POWODU
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

OBIEKT NIE JEST PRZYSTOSOWANYDLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA MA NA CELU POPRAWE WARUNKOW LOKALOWYCH DLA CELOW
DYDAKTYCZNYCH. PRZYSTOSOWANIE CALEGO OBIEKTU NIE JEST W ZAKRESIE TEGO
OPRACOWANIA, BEDZIE WYKONANE W INNYM TERMINIE. CZESC BUDYNKU, DOTYCZACA
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA JEST ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI . W TYM CELU ZAPROJEKTOWANO POSZERZENIE ISTNIEJACYCH DRZWI.

DAWNE MIESZKANIE StUZBOWE BEDZIE PRZYSTOSOWANE NA POTRZEBY ISTNIEJACEGO
PRZEDSZKOLA PRZEWIDUJE SIE SALE ZABAW DLA 15 DZIECI Z NAJMLODSZEJ GRUPY
WIEKOWEJ. ZAPROJEKTOWANO tAZIENKE DLA TYCH DZIECI Z BEZPOSREDNIM DOSTEPEM
Z SALI ZAJEC. PRZEBUDOWYWANE POMIESZCZENIA BEDA WLACZONE DO OGOLNEJ
POWIERZCHNI PRZEDSZKOLA ORAZ OBSEUGI ZYWIENIOWEJ.

W SASIEDZTWIE ZNAJDUJA SIE CZYNNE POMIESZCZENIA ZMYWALNI NACZYN. POSILKI BEDA
DOSTARCZANE Z POMIESZCZEN KUCHENNYCH USYTULOWANYCH NA PIETRZE.

W ISTNIEJACEJ SZATNI SA SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ.

W PRZEDSZKOLU ZNAJDUJA SIE SALE RUCHOWE,ORAZ INNE TEMATYCZNE Z KTORYCH
BEDA KORZYSTAC DZIECI Z TEJ GRUPY. Z SALI ZAPROJEKTOWANO DWA NA ZEWNATRZ.

OBIEKT OBECNIE NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO OBOWIAZYJACYCH PRZEPISOW PPOZ.
OPRACOWYWANA. CZESC BUDYNKU, DOTYCZACA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA JEST
ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PPOZ.
ZAPROJEKTOWANO OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ DRZW! EI 30, W CELU WYDZIELENIA
W PRZYSZtOSCI KLATKI SCHODOWEJ. ODDYMIANIE TEJ KLATKI BEDZIE WYKONANE PO
ORACOWANIU EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

| SZCZEGOLOWYCH ZALECEN WSKAZANYCH W POSTANOWIENIU MAZOWIECKIEGO
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.

SZCZEGOLOWY ZAKRES JEST ZAWARTY W OPINIl RZECZOZNAWCY D.S.PPOZ
OPRACOWANEJ PRZEZ PANA STANISLAWA SMUGE.

PRZYJETE ROZWIAZANIA INSTALACJI NIE MAJA WPLYWU NA KONSTRUKCJE OBIEKTU,
I NIE POGARSZAJA WALOROW ESTETYCZNYCH OBIEKTU.

OBIEKT BEDZIE OCIEPLANY W INNYM TERMINIE.TERMOMODERNIZACJA NIE JEST W
ZAKRESIE TEGO OPRACOWANIA . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BEDZIE
WYKONANA PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI CALEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIE ZWIEKSZA OGRANICZEN ANI UCIAZLIWOSCI DLA
TERENOW SASIEDNICH. ]

NIE PRZEWIDUJE SIE, EMISJI PYLOW ANI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH,

NIE PRZEWIDUJE SIE WZROSTU POZIOMU HALASU, WIBRACJI ANI PROMIENIOWANIA
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIE MA UJEMNEGO WPLYWU NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE,

ODPADY STALE BEDA WYTWARZANE W ZNIKOMYCH ILOSCIACH PODLEGAC SEGREGACJI
| SKELADOWANIU W ISTNIEJACEJ OStONIE SMIETNIKOWEJ USYTUOWANEJ PRZY BRAMIE
WJIAZDOWEJ.



