UWAGI BRANZY BUDOWLANEJ

- ZDEMONTOWAC DZWIG TOWAROWY WYLAC STROP ZELBETOWY GR 10
CM ZBROJONY KRZYZOWO PRETAMI (ZJ 8 CO 12 CM

- ZDEMONTOWAC DRZWI WYJSCIOWE Z tAZIENKI. OTWOR ZABUWOWAC
SCIANKA KARTON-GIPS | OCIEPLIC WELNA MINERALNA

- WYMUROWAC W tAZIENCE SCIANKI Z WODOODPORNRJ PLYTY
KART-GIPS DO WY. IST. PARAPETU OK. 100 CM

- WYKONAC OBUDOWE PIONU WOD KAN W SALI ZAJEC, ORAZ STROP
PODWIESZONY W CELU ZAKRYCIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ POD SUFITEM

UWAGI BRANZY SANITARNEJ

- W LAZIENCE NALEZY ZAMONTOWAC URZADZENIA SANITARNE FIRMY "KOLO" DLA
DZIECI | DOSTOSOWAC JE DO WZROSTU DZIECI W ZESPOLE

UWAGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- STEROWANIE OSWIETLENIA RECZNE WELACZNIKIEM

PRZY WEJSCIU DO POMIESZCZEN

- W POMIESZCZENIU NR 1 ZASTOSOWAC SWIETLOWKI O BARWIE
3500-4000K, NASTROPOWE, 2x36W, IP-44 TYP FIBRA Ill T8 PROD. PLEXIFORM
CO DRUGA SWIETLOWKA Z MODULEM AWARYJNYM NA MIN. 1 GODZ.

- W £LAZIENCE ZAPROJEKTOWANO OPRAWE SWIETLOWKOWA TYPU
PLAFONIERA 2X18W,MIN IP-44 TYP SOLAR 340 PROD. PLEXIFORM

- WSZYSTKIE OPRAWY SWIETLOWKOWE ZE STATECZNIKAMI
ELEKTRONICZNYMI.

- GNIAZDA WTYCZKOWE PODTYNKOWE, PODWOJNE, Z BOLCEM OCHRONNYM,
Z PRZYSLONAMI STYKOW 1L+N+PE, 230V, 16A, IP-20, WYKONAC NA WYS. 150 CM OD
PODLOGI.

- W LAZIENCE | W SALI NR1, NALEZY ZASILIC WENTYLATOR

WYCIAGOWY NA ISTN. KANALE WENTYLACYJNYM. WENTYLATORY

BEDA ZALACZANE Z INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ.

- INSTALACJE WYKONAC PRZEWODEM 750V, TYPU

YDYp3mm2 UKLADANA P/T

- MOZNA ZASTOSOWAC URZADZENIA INNYCH FIRM, NIZ WYMIENIONO W
PROJEKCIE, ALE O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH.

- PRZESUNAC PION KANALIZACYJNY Z PIETRA, W MIARE MOZLIWOSCI,

W STRONE OKNA W SALI ZAJEC | POLACZYC POZIOMYMI RURAMI POD
STROPEM W PIWNICY

- NA PODEJSCIU DO UMYWALEK NALEZY ZAINSTALOWAC CENTRALNY MIESZACZ
TERMOSTATYCZNY W ZAKRESIE TEMPERATUR 35-40 ST.C

0 SR 15X20 TYPU PRESTO SFR Il (29002) WRAZ Z KOLANKAMI | ROZETAMI
CHROMOWANYMI.

- ZAWORY UMYWALKOWE STOJACE O $R. 15 MM

PRESTO CZASOWE KAT. NR 2002

- MOZNA ZASTOSOWAC URZADZENIA INNYCH FIRM, NIZ
WYMIENIONO W PROJEKCIE, ALE O TAKICH SAMYCH
LUB LEPSZYCH PARAMETRACH.

- SKUC ISTNIEJACE POSADZKI, PODLOZE OCZYSCIC, WYROWNAC | POLOZYC
PARKIET W SALI ZAJEC, WYCYKLINOWAC | POLAKIEROWAC 2X TWARDYM
LAKIEREM NIETOKSYCZNYM | EKOLOGICZNYCZNYM

- POLOZYC GRES ANTYPOSLIZGOWY W £AZIENCE

ORAZ GLAZURE DO WYS. 200 CM NA SCIANACH

- WYMIENIC NASWIETLE NA PCV
- ZAMONTOWAC DWA WENTYLATORY KANALOWE ]

- WYKONAC SZAFE W PRZEDSIONKU WG RYS.2.11
WYCIAGOWE SILENT 300. WYMIENIC ISTN. KRATKI B
WENTYLACJ GRAWITACYJINEJ WYKONAC | ZAMONTOWAC SZAFE NA LEZAKI WG RYS.2.10

- WYKONAC | ZAMONTOWAC OSLONY GRZEJNIKOWE WG RYS.2.9

- UZUPELNIC UBYTKI | WYROWNAC SCIANY | POMALOWAC 2X FARBA
EMULSYJNA NIETOKSYCZNA, EKOLOGICZNA

BATERIE STOJACE O SR 15 PRESTO,
/ WYLACZNIK CZASOWY
/' PODLACZENIE POD STROPEM W

NAWIEWNIKI OKIENNE AMO
103 7SZTx30M3/H=210 M3/H

/' PIWNICY
MIESZACZ CENTRALNY , , / , , , , , , , ,
0 3R. 15X20 22 : / R , R — , : ,
———— /
TYPU PRESTO SFlI - — " —
WRAZ Z KOLANKIEM g 2 / I
| ROZETAMI : - | LEGENDA:
CHROMOWANYMI — tazienka 90.00 OSLONA GRZEJNIKOWA " _ MIEJSCE PRZENIESIENIA
/ © 413m2 D1 580700 RYS.NR 2.9 PIONU | POLACZYC GO Z co
/ : 794 ISTNIEJACYM POD 4
,, - STROPEM W PIWNICY )
D ] D /A D Cw
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RYS.NR 2.10

N

415 m2
46.68 m2

L azienka

|
PARTER PROJEKT LONDYNSKA 10

SZAFA UBRANIOWA

ZDEMONTOWAC BOAZERIE

W CELU ZAMONTOWANIA
SZAFY WBUDOWANEJ

RYS.NR 11

W CELU ZAKRYCIA
RUR SUFITEM
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PODWIESZONY /_/
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I
I
I

o

OD- KAN

4

BUDOWA PIONU

90.00 “w
@NOOAOO Lastrico mO—)_OQ<

S

- PODWAINE GNIAZDO
WTYCZKOWE NA WYS
150 CM NPP

WENTYLATOR SCIENNY

10.79m2

99

———

SILENT-300

PODWOJNE GNIAZDO
WTYCZKOWE NA WYS
150 CM NPP

15 DZIECI
2 NAUCZYCIELI

PROJEKTOWALA:
MGR INZ. ARCH. AN/8346/20184

ALEKSANDRA
MALINSKA

PODPIS:

SPRAWDZILA:
MGR INZARCH. NR KKI065/05

ELZBIETA
SUSZYNSKA

PODPIS:

INWESTOR:
URZAD DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE
WARSZAWA,UL. GROCHOWSKA 274

ADRES INWESTYCJI:

PRZEDSZKOLE .
WARSZAWA, UL.LONDYNSKA 10

PRZEDMIOT ZADANIA:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DAWNYCH
POMIESZCZEN MIESZKANIA SLUZBOWEGO

NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

PLACOWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 178

SKALA:

1:50

DATA WYKONANIA.

09.2014r.

TYTUL STRONY:
PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PARTERU

NR RYSUNKU!

2.2




