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P 180 Adaptacja mieszkania stuzbowego OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45400000-1 |Roboty budowlane
1.1|ST1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.|0816-06
1
2.27*1.82 m?2 4.13
RAZEM 4.13
2|KNR 4-01 Rozebranie boazerii i wieszakdw z posegregowaniem materiatu z rozbiorki m2
d.1.|Sek 0828-01
1/analogia
((2.27+1.82)*2-0.90)*2.00 m?2 14.56
RAZEM 14.56
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
5.36*3.94 m?2 21.12
RAZEM 21.12
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.1./0211-01
1
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dZzwigu towarowego z elementéw stalowych m2
d.1.|0802-01
1/analogia
2.75*0.69*3<kondygn> m?2 5.69
RAZEM 5.69
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
0.10*2.75*(0.75+0.69)*2 m3 0.79
RAZEM 0.79
7|KNR 4-01 Rozkucie otworéw drzwiowych m3
d.1.|0349-04
1|analogia
(0.10+0.27)*0.10*2.05+1.00*2.05*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
1
5.36*0.23*2.75 m3 3.39
RAZEM 3.39
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naswietle szt.
d.1.|0354-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.|0354-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
4+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
1.00 t 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 + legtos¢ do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych
1/KNR 4-01
0108-12
4.13*0.03+21.12*0.03+(0.75+1.60*2+1.40)*0.05+0.79+0.38+3.39 m3 5.59
RAZEM 5.59
1.2 Roboty murowe i betonowe
14/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
2
(1.00+0.90)*2.05+(0.71+0.81)*0.90 m?2 5.26
RAZEM 5.26
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15/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - drzwi
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
17|KNR 2-02 Obramowanie z katownika 45x30x4 mm otworu po szybie wewnatrz budynku |m
d.1.|0701-10
2|analogia
(0.69+0.75)*2*2 m 5.76
RAZEM 5.76
18/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-01 nych o ér. do 6 mm
2
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
19/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe w szybie dzwigowym, grubosci 10 cm ptaskie lub na [m2
d.1.|0216-01 zebrach - reczne ukfadanie betonu
2|0216-05
analogia
0.69*0.75*2 m?2 1.04
RAZEM 1.04
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1./1101-06
2
1.04*0.17 m3 0.18
RAZEM 0.18
21|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1.|0803-02 cu z zatarciem na gtadko - w otworze dzwigowym
2
1.04 m?2 1.04
RAZEM 1.04
22|KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw wentylacji grawitacyjnej m
d.1.|0310-06
2
3.00*4 m 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodo6w i sporzadzenie opinii kominiarskiej (kalkulacja wkas- |przew.
d.1.|0310-05 na)
2|analogia
12 przew. 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.1./0120-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Roboty wyko Aczeniowe
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie po- |m2
d.1.|202 1134-01 |ziome
3
sufity 4.13+42.61 m?2 46.74
podiogi 4.13+5.36%(3.94+0.23) m2 26.48
RAZEM 73.22
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe |m2
d.1.|202 1134-02
3
((7.95+5.36)*2+(2.27+1.82)*2)*2.75+(2.06+5.36)*2*2.75 m?2 136.51
RAZEM 136.51
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
3 (do 5 m2 w 1 miejscu)
(1.00+0.90)*2*2.05+1.20*2.75 m?2 11.09
RAZEM 11.09
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29|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
3 zu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
30|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
3
2.75*3 m 8.25
RAZEM 8.25
31|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 1l o szerokosci do 30 cm na sufitach z |m
d.1.|0705-02 cegiet
3|analogia
5.36 m 5.36
RAZEM 5.36
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
(7.95+5.36)*2*2.75-2.00*0.90*3+(2.27+1.82)*2*2.75-0.75-1.80-1.09*1.40*5- m?2 62.82
17.30
klatka scho- |(2.06+5.36)*2*2*2.75 m?2 81.62
dowa
RAZEM 144.44
33|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
7.95*5.36+4.13 m2 46.74
klatka scho- |2.06*5.36*2 m2 22.08
dowa
RAZEM 68.82
34|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
5.00+2.00+2.00 m 9.00
RAZEM 9.00
35/KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.1.|0326-05 giet
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36/KNNR 7 Naswietla z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.|0701-02
3
1.10*0.70 m?2 0.77
RAZEM 0.77
37 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych typu EMM z blokada przepustnicy (R+ |szt
d.1.|kalk. wkasna |M)
3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
38/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
d.1./1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01 z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci, z klamka bezpieczng, zamkiem
3 podklamkowym i listwami wykonczeniowymi
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
40|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych z obrébka obsadzenia - bez kosztu drzwi m2
d.1./1023-12
3
1.80*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
41 Drzwi wejsciowe petne ptaskie o szer. 90 cm o 3 ch zawiasach, z zamkiem szt
d.1.|analiza indy- |podklamkowym i klamka bezpieczng ze stali nierdzewnej - kolor
3|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami wahadtowymi do kabin - z kosz- |m2
d.1.|0703-01 tem $cianek i drzwi
3|analogia
0.70*0.90*2 m?2 1.26
RAZEM 1.26

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7933




P 180 Adaptacja mieszkania stuzbowego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng  |m2
d.1.|0605-04 akrylowa z przygotowaniem powierzchni
3
68.82+144.44+(1.00+0.90)*2.05 m2 217.16
RAZEM 217.16
44|/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
2.75%(0.40+0.30*2)+1.20*0.90+0.20*(0.90*2+1.20) m2 4.43
RAZEM 4.43
45|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
3
2.75*6+1.00*10 m 26.50
RAZEM 26.50
46|KNNR 2 Podkfad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.1./0903-08
3
17.30 m2 17.30
RAZEM 17.30
47|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1.|0840-05 prawie klejowej
3
((2.27+1.82)*2-0.90)*2.00+(0.81+0.71)*2*0.90 m2 17.30
RAZEM 17.30
48/ NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
3
2.00*6 m 12.00
RAZEM 12.00
49 KNR 2-02 Izolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1.|0617-12
3|analogia
6*2.00 m 12.00
RAZEM 12.00
50|KNR-W 2-02 |Obudowa rur kanalizacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1./2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
2.75%*(0.40+0.30*2)*2+1.20*0.90+0.20*(0.90*2+1.20) m2 7.18
RAZEM 7.18
51|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
5.36%(3.94+0.23) m2 22.35
RAZEM 22.35
52|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek za zmiane grubosci o0 5 mm - z wykonaniem spadkéw
3 Krotnosé =5
22.35 m2 22.35
RAZEM 22.35
53|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 20 mm
3
4.13 m2 4.13
RAZEM 4.13
54|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.1.|0309-04 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni poziomej
3
4.13 m2 4.13
RAZEM 4.13
55|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.1.|0309-05 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pionowej
3
(1.82+2.27)*2*0.20 m2 1.64
RAZEM 1.64
56|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-\m
d.1.|0309-06 lacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie tasmy
3 uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej
(2.27+1.82)*2 m 8.18
RAZEM 8.18
57|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1./1109-05 prawie klejowej uktadane metoda regularng
3
4.13 m2 4.13
RAZEM 4.13

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7933




P 180 Adaptacja mieszkania stuzbowego

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7933

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d.1./202 1135-01
3
22.35 m2 22.35
RAZEM 22.35
59/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.1.|0816-03 8 m2
3
5.36*3.78 m2 20.26
RAZEM 20.26
60| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - olejowanie posadzek m2
d.1.|202 1135-04
3|analogia
22.35+20.26 m2 42.61
RAZEM 42.61
61|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w miejscach potaczen posadzek (z mate- |m
d.1.|0507-04 riatem)
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
3
43.00+30.00 m2 73.00
RAZEM 73.00
63|KNR 2-02 Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
3|analogia
1.20*1.05*5+1.00*2.00*2+40.00 m2 50.30
RAZEM 50.30
64/ KNR 4-01 Zabezpieczenie podiog ptytami pilsniowymi z demontazem m2
d.1./0820-03
3|analogia
5.36*3.78 m2 20.26
RAZEM 20.26
65/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg t
d.1.|0206-01
3
0.01*5 t 0.05
RAZEM 0.05
66| KNNR 2 Ostony grzejnikéw - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1./1108-01
3
0.94*1.03*5 m2 4.84
RAZEM 4.84
67|KNNR 2 Ostony grzejnikow z ptyt lakierowanych m2
d.1./1108-02
3|kalk. wtasna
4.84 m2 4.84
RAZEM 4.84
68| KNNR 2 Ostony grzejnikéw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1./1108-05
3
4.84 m2 4.84
RAZEM 4.84
1.4 Pokoje biurowy i dyrektora
69/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1.|0816-06
4
pok. dyrekto- |3.94*3.35 m2 13.20
ra
RAZEM 13.20
70|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
4
3.77*2.26 m?2 8.52
RAZEM 8.52
71|KNR 4-01 Rozebranie boazerii z posegregowaniem materiatu z rozbiérki m2
d.1.|Sek 0828-01
4|analogia
(3.77+2.26)*2.00 m?2 12.06
RAZEM 12.06
72|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach - m2
d.1./0211-01 usuniecie kleju
4|analogia Krotnosé = 0.5
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JATA 13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
73|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronna jedno- m2
d.1.|0401-01 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
4 czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm
3.77*2.75-0.90*2.00 m?2 8.57
RAZEM 8.57
74|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
d.1.|0109-05 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych z montazem profili o$cieznicowych
4 UA 75 - bez warto$ci drzwi
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
75|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych z obrébka obsadzenia - bez kosztu drzwi m2
d.1./1023-12
4
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
76 Drzwi petne ptaskie o szer. 90 cm o 3 ch zawiasach, z zamkiem podklamko- |szt
d.1.|analiza indy- |wym i klamka bezpieczng ze stali nierdzewnej - kolor
4|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie po- |m2
d.1.|202 1134-01 |ziome
4
sufity 5.36*3.37+13.20 m?2 31.26
podiogi 13.20+8.52 m2 21.72
RAZEM 52.98
78|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe |m2
d.1.|202 1134-02
4
(3.77*4+5.36*2)*2.75+(3.94+3.35)*2*2.75 m?2 111.05
RAZEM 111.05
79|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d.1.|202 1135-01
4
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
80 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Novita m2
d.1./1113-02
4
3.77*2.26 m?2 8.52
RAZEM 8.52
81/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.1./1113-08
4
(3.77+2.26)*2 m 12.06
RAZEM 12.06
82/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - olejowanie posadzek m2
d.1.|202 1135-04
4|analogia
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
83|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(3.77+5.36)*2*2.75-1.60*2-1.05*1.40*3+(1.52+0.95)*2*2.75-0.80*2.00*2 m?2 52.99
| pietro (3.94+3.35)*2*2.75-1.60-1.05*1.40 m?2 37.03
RAZEM 90.02
84|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
| pietro 3.37*5.36+3.35*3.94+0.95*1.52 m?2 32.71
RAZEM 32.71
85/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng  |m2
d.1.|0605-04 akrylowg z przygotowaniem powierzchni
4
32.71+90.02 m?2 122.73
RAZEM 122.73
86 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
3.77*2.75*2 m?2 20.74
RAZEM 20.74
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87/KNNR-W 3 |Boazeria - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1.|0703-01
4
7.62 m?2 7.62
RAZEM 7.62
88|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa- mat. z demontazu M-0,2 m2
d.1.|0703-04
4
(3.77+2.00)*1.32 m?2 7.62
RAZEM 7.62
89|KNNR-W 3 |Boazeria - dwukrotne lakierowanie m2
d.1.|0703-05
4
7.62 m?2 7.62
RAZEM 7.62
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 + legto$¢ do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych
4/KNR 4-01
0108-12
13.20*0.03 m3 0.40
RAZEM 0.40
1.5|ST2 Roboty sanitarne
91|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0114-01
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.|0114-02
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0133-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
94| KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.|0133-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na scianach budynku m
d.1.|0230-08
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 msc.
d.1.|0236-04 mm
5
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
98| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1./0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
100|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
5 o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
5 $r. zewnetrznej 20 mm
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1./0109-04 zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze betonowe)
5
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
103|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5
Obmiar dodatkowy
2 préb. 2.00
4 m 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 2-15 Zawory o $r.nom. 15 mm do ptuczek ustgpowych i baterii sztorcowych szt.
d.1./0114-01
5
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
105/KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm - firmy Presto, czasowe kat. nr |szt.
d.1.|0114-05 2002 do cieptej wody lub podobny
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
106/ KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r.nom. 15x20 mm typu Presto SFR Il wraz z kolanka- |szt.
d.1./0117-01 mi i rozetami chromowanymi
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0131-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0131-02
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0131-03
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
110/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.1.|0205-02 kowa,
5
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
111|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.1.|0205-03 kowa,
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.1.|0205-04 wciskowg
5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
113|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|\KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.|0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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116|/KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej, z  |szt.
d.1.|0212-01 kotnierzem izolacyjnym
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm |szt.
d.1./0217-01 taczonych metoda wciskowag
5|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.1./0217-02 metoda wciskowg
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, chro- |szt.
d.1.|0221-02 mowanym (mocowana na sruby)
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
120/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.|0224-02 ny ‘dolnoptuk’ lub W-70 - dzieciece
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami msc.
d.1.|0210-04 gumowymi - potgczenie rury PCW z zeliwng,
5
Obmiar dodatkowy
1 m 1.00
1.00 msc. 1.00
RAZEM 1.00
122 Spuszczenie i napetnienie wodg instalacji centralnego ogrxewania kpl.
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-11 mi gr.20 mm (N)
5
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
124\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-08 mi gr.13 mm (J)
5
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
125/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-11 mi gr.20 mm (N) - demontaz demolacyjny
5/z.0.3.1.
9904-02
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
126/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-08 mi gr.13 mm (J) - demontaz demolacyjny
5/z.0.3.1.
9904-02
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
127|\KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm - przejscia rur wod-kan i co
5|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
128|/KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.1.|0326-05 giet
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.1.|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7933




P 180 Adaptacja mieszkania stuzbowego OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
130|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
131|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.|0336-01 mentowo-wapiennej
5
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
132|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0339-01 mentowo-wapiennej
5
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
133|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.|0342-05 mentowo-wapiennej
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.1.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
5
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
135/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0326-03 nymi w $cianach z cegiet
5
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
1.6/ST?2 Roboty elektryczne
136/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1./1116-03
6
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
137|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.1./1120-01 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
6
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
138|/KNR 4-03 Demontaz tacznik6w instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.1./1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
139|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
6
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
140/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.1./1005-03 diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 60 mm
6
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
141|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
6
8+4 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
142|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.1.|0511-14 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych
6
8+4 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
143|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1.|0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
6
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
144/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
6
6 Szt. 6.00
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RAZEM 6.00
145|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1./0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
6
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
146|/KNR 5-08 Przewdd wtynkowy typu YDY 3x1,5 mm2 ukfadany w tynku m
d.1.|0209-02
6
50 m 50.00
RAZEM 50.00
147\KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach bednarka Fe ZN 25x4 m
d.1.|0602-02
6
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
148/KNNR 5 Uchwyty uziemiajace pod przewody LgY 4 szt.
d.1./0613-01
6
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
149/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze LgY4 m
d.1.|0602-04
6
6 m 6.00
RAZEM 6.00
150/ KNNR 5 Montaz miejscowych potaczen wyréwnawczych szt.
d.1.|0406-01
6
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
151|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
6
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
153|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
154/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
6
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
155|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.|0301-03 na stanowisku m.
6
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
156|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.1.|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
6
2 kpl.po 2.00
m.
RAZEM 2.00
1.7 Instalacje telefoniczne i logiczne
157|KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfa- |m
d.1.|0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
7
20+20 m 40.00
RAZEM 40.00
158/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.1.|0402-07
7
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00

-12 -
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159/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody kabelkowe SF/uTP
7 4x2x0,5 kat.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
160/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1.|0110-04 krecane do cegty
7
40 m 40.00
RAZEM 40.00
161|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1.|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
7
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
162|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka osprzetowa montowa- |szt.
d.1.|0311-05 na w kanale instalacyjnym
7
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
163|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa puszki montowana w |szt.
d.1.|0311-06 kanale instalacyjnym
7
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
164/KNNR 5 Gniazda instalacyjne - gniazda RJ 45 z ramka, szt.
d.1./0308-04
7|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
165 Pomiary dynamiczne instalacji elektrycznej szt
d.1.|analiza indy-
7|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
166/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod kabelkowy YTKSY
7 2x2x0,5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
167|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1.|0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 -
7 gniazdo RJ 19 z ramka,
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
168 Podtaczenie instalacji do istniejgcej centralki abonenckiej i uruchomienie sys- |szt.
d.1.|analiza indy- |temu
7|widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 Pomiary instalacji telefonicznej szt.
d.1.|analiza indy-
7|widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 Szafa na korytarzu
170 Szafa ubraniowai 257x 65x 275 cm dostawa i montaz szt.
d.1.|kalk. wkasna
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Wyposa zenie
171 Szafa na lezaki 140x 65x 220 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
172 Lezaczki 132x 56x15 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
173 Wdzek na lezaczki 132x 56x16 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174 Stolik 119x 74x59 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175 Krzesetka szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
176 Zabawka duza kuchnia 107x 54x82 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177 Zabawka toaletka 71x 36x104 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178 Zabawka supermarket 80x 39x112 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179 Biblioteczka gasiennica 160x 40x35 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180 Siedzisko gruszka sr. 80 wys. 60 szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181 Bujak banan 29x 86 x16 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
182 Szafki + drzwiczki 90x 40 x90 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
183 Szafki ubraniowe do szatni 124x 33 x62 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
184 Dywan 200 x 300 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185 Krzesta biurowe 40x 40x77 cm szt.
d.1.|kalk. wkasna
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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