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.  WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogolnednosi s§ do wspolnych wymagea
dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktére zostamykonane w ramachemontu szatni
w Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie przy ule€gej 28/32.

Zgodnie z przedmiarem:

- demonta przegrdd szatniowych, Krat...............oceeeeeeeieiieiiiiinnnn, 93,96

- mont& scianek karton gips na rusztach metalowych ......... 79,92 m2

- oktadziny przegréd szatniowych pdy©SB i karton ngS .............. 133,92 m2
- wymiany posadzek na gresowe.. cerrrrrnnnnnnnnnns 224,45 M2
- haprawa i malowanigian z giad2|am| glpsowyml .................... 193,50 M

- naprawa i malowanie sufitow korytarzy z gltadziappsowymi... 224,45 m2
- mont& drzwi szatniowych aluminiowych z fietlami (15szt.).... 30,00 m2
- szpachlowanie i dwukrotne malowanie lamperii kargy............ 403,80 m2
- wymiana lamp na oprawy z rastrem z instal@bgktryczna ........... 22,00 szt.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavg&onawcow robdét w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

1.3.1 Roboty rozbiérkowe i wywo6z gruzu CPV 42%52500-6
- rozbidrka przegréd szatniowych z krat w ramaaltosvych otwieranymi drzwiami,
- rozbidrka oktadzin posadzek terakotowych i schoddastryko wraz z cokolikami,
- rozbidrki miejscowecian z cegty,
- rozbiérka zewsetrznej obudowy czerpni powietrza,
- wykucia z muru drzwi drewnianych wraz gc@znicami,
- demonta instalacji elektrycznej z osptem,
- wyw0z materiatdw zozbiorki na wysypisko,

1.3.2. Roboty posadzkowe CPV 45432100-5
- wykonaniu miejscowych napraw betogiolw posadzek,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej samopaonigacej pod utaenie posadzek,

- utozenie posadzek z gresu antyimgowego w pomieszczeniach szatni,
- wykonaniu cokotéw z gresu,
- obtozenie schodow wewttrznych ptytkami z gresu,

1.3.3.Roboty budowlane i wykaiczeniowe
- naprawa&cian i ubytkow tynkow,
- remongcian, zamurowanie przebi przeki po wymianie rur wentylaciji,
- wykonanie nowycHBcianek karton gips na rusztach metalowych,
- monta drzwi aluminiowych z nawietlami wscianach karton gips,
- obudowa istniggych krat ptys OSB i karton gips,



- montadesek odbojowych w boksach szatniowych i preg&nie wieszakow,
- wymiana instalacji elektrycznej w saa

- wymiana lampswietleniowych i gniazd wtykowych i wytznikéw,

- drobne przerdébki instalacji wod. kamontaem umywalki i miski usfpowej,
- wymiana dwoéch hydrantéw westnznych,

1.3.4. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- wykonanie gtadzi jednowarstwowydian i sufitow,
- malowanie farbami emulsyjnysaian i sufitbw remontowanych pomieszaze
- malowania olejne lamperii,
- malowanie olejne desek odbojowycian i obuddw rur c.o.,

1.4 Wymagania ogolne dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Aeof@ ich wykonania oraz za ich zgodido
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamaw@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zazone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrid rob6t z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowaudwenty przekazane przez Zamawi&go
Wykonawcy stanowi czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednyrich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad bltedéw lub opuszczew dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentaclhetly uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweygo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe; tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac



Wykonawca ma oboyziek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiodrki i rghddstawowych
oraz w bezp@edniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiw@oscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyueradzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gfizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0so0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczicych bezpiecasestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie iggponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotaniidzie w peni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytyeh podczas prowadzenia robét.
Nieznajoma¢ wyzej okre&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobaoyziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawiggego w terminie okggonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogdiany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot
wymagajcych transportu i zapewihprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t
1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchezgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzenie§éd robét. Nastpstwa
btedu zostap, jesli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez Wykonawoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegb6towe zasady wykonania robot
Szczegobtowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budow

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot



Obmiar robétduzie okrgla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, ddngch w przedmiarze robét.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavyi@g@go przy udziale Wykonawcy:
- odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu
- odbidr kaxcowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikggych

1.10.3. Odbior cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze ka@owym.

1.10.4. Odbidr kaicowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobét w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym pownaigoiem
pisemnym Zamawiafego o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokogg@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupebuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupéheiech, lub nie zakiaczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoreh robot zwgzanych z usugciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmey. Odbior pogwarancyjnycdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkyanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci



Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxigkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmigcdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwgzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV -45262500-6 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYWOZ
MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce

wykonania i odbiorurob6t rozbiérkowych przegrdéd szatniowych metalowych rozbidrki
miejscowe §cian z cegiel, wykucia wek na szafki hydrantowe i wykucia drzwi, skucia
oktadzin posadzek i schodow, demonfainstalacji elektrycznej wraz z ospraztem oraz

wywdz materiatdw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchogz
— rozbidrka oktadzin lastrykowych schodow i ter@wych posadzek i cokolikow,
- rozbiorka stalowych przegrod szatniowych andami,
- wykucia stolarki drzwiowej z&cian z cegty,
— wywdz materiatdw rozbidrkowych na wysypisko,
- demonta oston grzejnikowych oraz po remoncie ponownyrantaz,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyge robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét przygotowawczych i rozbiérkowych evaly nie wysépuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu .elektronaerzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.



Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

Przed przysipieniem do roboét rozbiérkowych nale
- teren wygroda i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowé&/ mogice wysgpic / istniepce uzbrojenie techniczne.

- istniegce posadzki w korytarzach naje zabezpieczy twardymi materiatami tj. piyty

pilsniowe, wykiadziny pcw lub dywanowe i fgli PCW w celu zabezpieczenia przed

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

- 0golnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

Ostony grzejnikowe i rur C.O. zdemont@waa czas robét, dokoéadrobnych napraw,

pomalow& a po zakaczeniu remontu zamontowaa miejscach przeznaczenia

5.2.2. Wywdz materiatéw demortavych

Materiaty rozbiérkowe natg niezwlocznie wywoz z obiektu w miag postpu robdt

Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

— Demonta elementéw budowlanych i ich wyw6z —3m

Wszystkie roboty olgfe opisem nie podlegagasadom odbioru robét zanigeych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Zniszczeniem.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z:
poz.313)

5.2.1. Roboty rozbiérkowe
demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

8. Odbidr robdt

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcies ramach przedmiaru — ryczattem.



10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuattier zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llasci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45432100-5 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioryposadzek, obudéw schodow i cokotéw z plytek gressaz z robotami

towarzyszacymi w Szkole Podstawowej Nr 163 przy ul. Osiecigf32.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym tj;
- skucia nierowngci z naprawami miejscowymi ubytkow powierzchni ptadiow betonowych,
- warstwa samopoziormga w remontowanych pomieszczeniach 5 mm, wykonage@ve]
zaprawy,
- posadzka z ptytek gress oraz aighoie schodow wraz z cokolikami,
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgodtoz przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelhiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@i5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopozionagp

Sucha zaprawa samopoziomtg nie gorsza niThomsit AGL DX

2.5. Ptytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm. ant§iprmowe, kolor do uzgodnienia zytkownikiem,

2.6. Kleje do podidg

Do plytek gres z uwagi na matasakliwosé¢ ptytek naley stosowa kleje o zwekszonej
przyczepr&i uelastycznione nie gorszyzmp. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14
Spoinowanie gresu wykonywaapravg elastyczg nie gorsz niz CE 37 - f-my Ceresie

2.7. Cokoty i listwy przypodtogowe

Cokoty o wymiarach 20x120 mm i listwy przypogowe jakocwieréwatek z drewna gbowego.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny¢byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownuijce i wygtadzaice

Warstwa wyrownawcza, wykonana z suchej zaprawy pamiomupcej na zagruntowanym
podiaru, utazenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Podktad powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujca nalery przygotowywd mechanicznie przy ayciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyzae lub pochylon, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumeifrdata przykladag w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywé wiekszych przéwitdbw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni



podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) peavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na

catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek gres z cokolikami

5.3.

Ptytki nalezy uktada na warstwie kleju, na przygotowanym i wyrownanyaaiozu. Po utgeniu,
spoiny naley zapetné zapravy elastyczan.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki natey wykona w minimum dwadch kolorach. Kolorystgkuzgodné z uzytkownikiem.
Po wykonaniu posadzek najewykona cokoty z ptytek gres szeroka 10 cm.

Schody wériowe obtay¢ pitykami gres antyflizgowymi. W przedsionku wegia w posadzce

zamontowad wycieraczlk¢ gumowy azurowg 0,6x1,10 m w ramce stalowej gtkwnika.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialéw powinna ypotwierdzona przez producenta przegnwadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza eistosowania do robét materiatéw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowd réwniez materialdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (gbigch,
wilgotnosciowych).Pomiarow wilgotniwiowych podiga dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa rob6t jest m llos¢ robdt okréla sk na podstawie przedmiaru z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmawnvagodndci z dokumentagj przetargow oraz
sprawdzenie wkiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).



8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinnyd kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.

8.4. Odbior powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,
sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalvykona
przez oceawzrokowy,

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badgmiosto-
liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotéw i listew podiogowych; badamelezy

wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podia.
PN-EN 12004 Zaprawy kieg do ptytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkolyklinkierowych. Wymagania

i badania przy odbiorze



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV-45421000-4 ROBOTYBUDOWLANE TOWARZYSZ ACE |
ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYT GIPSOWYCH

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t postawienia nowychegrbd szatniowych z
ptyt karton gips na rusztach metalowych z wagstwygtuszajca z piyt welny

mineralnej, obudowa istniggych przegrod mgdzy boksowych pty OSB i karton
gips, wstawienie drzwi z daietlami z przeszkleniem szyltbezpieczn, monta

desek odbojowych n&cianach w boksach szatniowych i przydenie do nich
uchwytéw wieszakowych podwdjnych, wymiana instalaggktrycznej wraz z
osprztem tj, oprawyswietlbwkowe, gniazda wtykowe i wygzniki, puszki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie wszystkich robét oklenych w pkt. 1.1.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Materialy na wykonanigcianek dzialowych z oktadzinami z ptyt g-k winnyetmac
wymagania nénosci, sztywndci i wihasciwosci cieplno-wilgotndciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikgjym z projektu budowlanego. O dmmséci konstrukcji i jej
wytrzymatcici decyduy dane techniczne stosowanych materiatow iseay sposob
montau przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowpalny czy niepalny ) nie ma
wptywu na odporn& ogniowa, gdy o wikasndciach ogniochronnych decyduje okladzina

gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny ¢bylopuszczone do stosowania w



budownictwie i posiada odpowiednie certyfikaty na znak bezpietztva , aprobaty

techniczne i atesty PZH i PPQ zgodnie z Ustawo wyrobach budowlanych.

2.2. Przy wykonywaniucianek dziatowych z okftadzinami z piyt gipsowo-kadwych
stosuje si nastpujace materiaty podstawowe :
a) do wykonania konstrukcji szkieletowej:
- ksztattowniki , §czniki i wieszaki metalowe , dostosowane do géaebécianki wg
systemu montaowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewgtrznejscianek:

- ptyty z welny kamiennej mineralnej o gruioo zgodnej z wykonan konstrukcy
szkieletow, stanowace jej szczelne wypetnienie,

c) do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowyc

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchyglyty gipsowo- kartonowe
akustyczne o symbolach A/GKA grubo 12,5 mm

d) do wykonania oktadzin na istrdeych przegrodach ptyty OSB grmp 12mm i ptyty
karton gips grubai 12,5 mm

e) gtadzie i szpachle gipsowe

2.3. Monta stolarki: -wstawienie drzwi aluminiowych z szybbezpieczn, trzema
zawiasami, pochwytem klamkowym zsmaetlem w stawianyckciankach karton gips.

2.4. Na istnigjce przegrody mgdzy boksami szatniowymi przyeic ptyte OSB gr 15 mm i
pokry¢ ptytami karton gips mocowanymi na veky.

2.5. Nascianach w boksach szatniowych ma lweska odbojowa szr. 20 cm gr. 30 mm do
ktorej beda mocowane uchwyty wieszakowe.

2.6. Wymiené cab instalacg elektryczm od skrzynki gtdbwnej. Oprawywietlowkowe
zamontowa w kazdym boksie osobno(obecnie 1 na dwa boksy).

2.7. Wymiené¢ dwa hydranty wewgirzne na nowego typu zekem potsztywnym. Dokorga
drobnej przerdbki poziomu centralnego ogrzewanignminic podefcie wody zimnej i
cieptej z zamontowaniem umywalki i i kompletu ,koakb”.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dla spgtu1 i narzdzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykdaan

i odbioru rob6t wymagania ogolne .

3.2. Wykonawca przyspujacy do wykonanigcianek z okladzinami gipsowo- kartonowymi

oraz drobnych rob6t budowlanych powinien postaddpowiednie i sprawne technicznie



elektronarzdzia (wiertarki, wiertarko-wkitarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworow
itp.) niezlgdne do wykonania tych prac w sposéb odpowigmajwymagane] jakei i
prawidtowasci wykonania robot oraz odpowiadaym standardom technologii prowadzenia
takich robot.

4. Transport

4.1. Wymagania dla transportu podano w Specyfikacjinicznej wykonania i odbioru robét

- wymagania ogolne pkt. 4.

4.2. Transport naky wykona przy pomocyrodka transportowego zabezpieczonego
plandelg. Roztadunek powinien odbywaic w sposobg¢czny lub zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego luburawia o odpowiednim usvigu i wyposaonego w

odpowiednie zawiesie widtowe.

4.3. Piyty powinny b§ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo Hauki
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotinavspetnia role opakowania stosu .
Kazdy ze stosow winien ldyspkty tasmg stalows dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

4.4. Pakiety winny hysktadowane w pomieszczeniach zamglydh i suchych, na rownym,
mocnym i ptaskim podkiadzie. Wysaddosktadowania - do pciu pakietow o jednakowe]
dtugdsci jeden na drugim.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta okfadzin z piyt g-k ndcianach na rusztach (konstrukcji szkieletowej ):
a) na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przyyaiu profili sciennych , profili dcieznicowych
i okiennych , pajczonych z podlem specjalnymi elementamigcizacymi,
standardowych dla danego systemu. Do podtogi ftsafontujemy profile UW
2. Zapewnienie wixiwosci cieplnych i akustycznych przegrody - igoie w
przestrzeni porgdzy tatami rusztu piyt z wetlny mineralnej kamiennej

odpowiedniej grubgci, dostosowanej do grubm s$cianki i jej konstrukcji



szkieletowej.
3. Mont& ptyt gipsowo-kartonowych grubo 12,5 mm dwuwarstwopo obu

stronach rusztu metalowego.

5.2. Monta okfadzin z ptyt OSB i g-k na przegrodach istipogch na rusztach z listew
drewnianych grubiei 25 mm. Zabudow wkon& pozostawigc wolmng przestrzé
migdzy boksami minimum 10 cm dla przewiewu i wentyllagjedzy boksami.

5.3. Monta drzwi aluminiowych przeszklonych i fietli w scianach karton gips na
rusztach metalowych dokofiado wstawionych profili écieznicowych, skrzydto
drzwiowe na wysokgi 10 cm nad podiagdla zapewnienia przewiewu i wentylacji
oraz od sufitu z przestrzenvolng jak wscianie mgdzy boksami.

5.4. Nascianach bokséw szatniowych zamontéwigski odbojowe ochronne gr. 30 mm szer.
20 cm na wysokaiach uzgodnionych z zytkownikiem obiektu do ktorych dalg
przykrecone podwaojne uchwyty wieszakowe.

5.5. Na wszystkickcianach i sufitach natg wykona gtadzie gipsowe .

5.6. Warunki techniczne wykonywania robot:

- przed przysipieniem do wykonywanigcianek dziatowych j.w winny kiywykonane

wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczeniawiy oczyszczone z gruzu i odpadow

budowlanych.

- w trakcie realizacjiscianek dziatowych i okladzin g-k jw nale zapozna si¢

z przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-kad.© , celem uwzgtdnienia wykonania w

sciankach odpowiednich instalacji , pectter, wypustow , gniazd , mocowania elementéw

montaowych i wsporczych.

- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnienvetryg mineralra winna by odebrana

przez Inspektora Nadzoru jako robota zani&aj

- ptyty g-k mocuje si do konstrukcji stalowej rusztu blachowtami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w Specyfikacji technicznej -
Wymagania ogoélne pkt. 6

6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres badalla ptyt gipsowo-kartonowych powinnadyggodna z

PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych



6.3. W szczegolnimi nalezy skontrolowd:

- jakos¢ piyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowaniawnas¢ powierzchni, naraniki

i krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary ptyt, zgoslhoco do rodzaju piyt
( ognioodporne iwodo- i ognioodporne ), prawidi@dowykonania rusztow, jakd

i wytrzymala¢ polaczen i umocowania do podia, prawidtowdé i jakos¢ warstwy
ocieplagcej i akustycznej z wetlny mineralnej,

- prawidtowa¢, jakas¢ i estetyk wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych na
scianach i sufitach,

- prawidtowa¢ i jakos¢ osadzeniadzieznic drzwiowych, okiennych i zamontowania
skrzydet,

- jakos¢ koncowa wykonanych i wykieczonych przegrod budowlanych j.w.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Speayfikachnicznej -Wymagania ogolne
pkt. 7.

7.2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w mRojiloczyn dtugéci scian w stanie
surowym i wysokeéci mierzonej od podia lub w-wy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu ( sufitu) wyszej kondygnacji .Powierzchnie pilastrow i stupowbudowy) oblicza
si¢ w rozwinkciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchniehgch tynkéw na
stropie ( suficie) oblicza siw m2 ich rzutu wswietle scian surowych na ptaszczyzn
poziomy. Przy powierzchniach skoych uwzgedni¢ nalezy kat pochylenia.

Z powierzchni nie potica st kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych®5 m2.

7.3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remoreaakceptowanych przez Inwestora,
wielkosci obmiarowe wykonuje si na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale
Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbioér robot

8.1.0gdblne zasady odbioru robot zostaly podane wecgikacji technicznej -

Wymagania ogolne pkt.8.



8.2. Szczegblowe zasady odbiogunsistpujace:

- podczas odbioréw railzyoperacyjnych nahy sprawdzt : jakas¢ podiaza do ktérego
mocuje s¢ konstrukcje rusztow, prawidtowe lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacj
jakos¢ impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej rusztuewhianego, prawidtowsd
wykonania i montau rusztow , prawidiow& izolacji welry mineralry, prawidtowaé
przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wspayah pod urgdzenia i wyposzenie
pomieszcze, prawidiowad¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptygratniki,
oscieznice,

- podczas odbioru e%ciowego przegrod j.w natg sprawdzé prawidtowadé wykonczenia
scian: réwnd¢ powierzchniscianek i sufitow , prawidiow&® osadzenia stolarki budowlanej,
jakos¢ i prawidtowas¢ wykonania rob6t malarskich, wykonania licowaeanek glazug itp.

- Odbidr kacowy robét j.w naspuje przy odbiorze kecowym obiektu o ile w umowie

pomkdzy Wykonaweg a Zamawiggcym nie ustalono innego trybu odbioru.

8.3. Szczegotowe wymagania przy odbiorz@astpujace :

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwataszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Kedwie przegicia ptaszczyzn winny
by¢ prostoliniowe , pod katem prostym lub dla oktadgkmsnych pod katem zalonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtéaiovykonania powierzchni i kragadzi
przeprowadza &i za pomog ogldzin zewrtrznych oraz przyktadania ( w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontroloeegtug. 2 mb w dowolnym miejscu
powierzchni i w nargnikach i kravgdziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i keahai
od linii prostej nie wgksze nk 1,5 mm na | mb i nie wcej nz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nieksze nk 2 mm odchylenie przecirggych
sie ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentaciji.

- Powierzchni winny b gtadkie , szczelne i suche. Batenia na krawdziach winny by
szczelne i gladkie i prostoliniowe. Bokenia ptyt winny b§ niewidoczne na wykaczonej
sciance lub suficie. Struktura powierzchni oktadzpoywykaiczeniu winna b§ jednorodna ,
o jednakowej barwie zgodnej z kolorysiykpowtoki malarskiej, bez przebarviei
przeswitdw. Nie dopuszcza siugiccia kydz sfalowania powierzchni.

- Oktadziny z piyt g-k naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszez@owinny by

suche i dobrze przewietrzone.



- Wykonane przegrody winny posiadadpowiedmn izolacyjnag¢ cieplng i akustyczg oraz
odpowiedni nasnos¢ i wytrzymatai¢ wymagan dla przegrod budowlanych wewtrenych

( scianki dziatowe).

- Oscieznice okienne i drzwiowe winny Byodpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w sposob uniettiwiajacy ich wypadnicie, odspojenie lub wyrwanie
z konstrukcji.

- Gruba¢ scianek dzialowych po ich wykozeniu winna odpowiadagrubdci

projektowane;j.

- Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystaj poza scianki lub-mocowane
w sciankach winny b§ wykonane i wykéczone w sposéb estetyczny i o wysokiej fadko
i zgodny z dokumentagjinstalacyja brarrowa. Pohczenia z powierzchagisciany i sufitu
przy kratkach wentylacyjnych , ospcie elektrycznym , sanitarnym Saeznicach itp.

winny by¢ szczelne, gtadkie trwate i estetyczne.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ogolne zasady rozliczenia roboét zostaty podartepecyfikacji technicznej wykonania

i odbioru Wymagania ogolne pkt. 9

9.2. Wymagania szczegobtowe:

Rozliczenie kacowe robot nagpuje po odbiorze kicowym w fazie rozliczenia kawowego
obiektu, o ile w umowie porailzy wykonawca a Zamawigym nie ustalono inaczej.

Cena jednostkowa robét za 1 mf2ianki dzialowej z okladzinami z piyt gipsowo-
kartonowych obejmuje ceny skiadowe za wykonani@gstek przedmiarowych w ukiadzie
kosztorysowym robaot i obejmuije:

- czynngci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska robgoze obstug sprztu nie
wymagagcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiprksztowa do 4 m, przygotowanie
podiaza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drainglementéw , oczyszczenie
i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow.

- czynndci podstawowe : wykonanie rusztow drewnianych iypracowanie ptyt gipsowo-
kartonowych wraz z przyetiem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztowaostgch

I przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz zymizciem i dopasowaniem,

- czynnaci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachjowdo wyrownania



powierzchni oktadzin , szpachlowanie gm#en i stykoOw ptyt, zabezpieczenie spoirsrtea

papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wyikaeniowe.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Normy:
- PN- 72/B-10122 - Roboty okiadzinowe. Suche tynWymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B- 79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartoryohy,
- Instrukcja montau piyt gipsowo- kartonowych Knauf wyd. 2013 r .
- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektladowlanych

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioruobdt malarskich tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw oraz elementow

metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nagpujgcych robét malarskich:

- gipsowanigcian

- malowanie tynkéwgcian i sufitow farlp emulsyjr

- malowanie olejne rur, grzejnikdw i elementowtatewych

- zabezpieczenie podtdg fploraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.



2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie

waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposta& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozaigzenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolip mag bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendgiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do
ciemnolbgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy gestwowe;.

23.2. Pokost syntetyczny powiniendoyzywany postaci cieczy, barwy od jagiéiej do
brunatnej, édacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o wi&ciwosciach technicznych zlidbnych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czadiaiscia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy patwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentym i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwg@adczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm petwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 ni/dm?



- czas schiicia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steenia wg PN-C-81901/2002

- wydajna¢ — 6-10 i¥dm?

- 2.5.4. Farby powinny dypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub
wiaderka stékowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.
+5°Srodki gruntugce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaest gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimch naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjry
rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje

sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowaniécian wykona gipsem szpachlowym.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkdw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym spretem kcznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako
czeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spdac poniej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw ma@na wykon& po usunciu usterek na
stropach i tynkaclcian. Malowania emulsyjne i olejne wykana kolorach uzgodnionych z
bezpgrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee (po zd¢ciu starych powtok malarskich) posiaglzg drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkédw zapraveementowo-wapienn

Powierzchnie powinny yoczyszczone z kurzu i brudu, wysm@jch drutow, naciekdw zaprawy



itp. Odstagce tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprawy cementowo-

wapienn. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaakiadé gtadzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjsmtbwej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mgna wykonyw& bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe emulsyjrm tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiardie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolits zgodny
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadzamarszcze pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva



- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wysch¢gia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardagci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarova robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbior robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podipa




8.1.1. Zastosowane do przygotowania pa@dtenateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normachrswowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podite, posiadajce drobne uszkodzenia powinnctlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawementowo-wapienndo roboét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podtea odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem OGEi¢.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem
producenta, braku péeétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpscherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiesladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowar do
powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla s na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i wpm@onych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowaniamadpna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkaidowe.
Farby dyspersyjne stosowane w&wn

Farby epoksydowe do gruntowani@wodpna czynniki chemiczne.



