1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany (zawierajgcy projekt wykonawczy) remontu
zewnetrznej ochrony odgromowej zabezpieczajgcej budynek hali sportowej przy
ul. Podskarbinskiej 11 ~w  Warszawie, sporzadzony jest zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3. DANE WSTEPNE
3.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Miastem Stotecznym
Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, a Spoétkg Cywilng: Studio
Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

3.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi remont instalacji
odgromowej w zakresie zewnetrznej ochrony obiektu (LPZ) wraz z jego urzgdzeniami
ustugowymi na budynku hali sportowej bedgcej obiektem zabytkowym.

Wewnetrzne LPS nie jest objete zakresem opracowania.

Wszystkie roboty wg przedmiotowego opracowania wykona¢ wspélnie z pracami
polegajgcymi na remoncie warstwy poszycia dachu, wymianie obrobek blacharskich
i remoncie kominow.

4. OPIS TECHNICZNY
4.1 Charakterystyka projektowanego uktadu LPS

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest zabezpieczenie
budynku hali sportowej bedacej obiektem zabytkowym w Warszawie, przy ul.
Podskarbinskiej 11, przed skutkami ewentualnych wytadowan atmosferycznych
poprzez zabudowe na nim ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

WEWNETRZNE LPS nie jest objete zakresem przedmiotowego projektu.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest istniejgcy i wg wizji w terenie byt
wyposazony w instalacje odgromowg. Stan istniejgcy — brak mozliwosci okreslenia
klasy ochrony LPS ze wzgledu na szczatkowe pozostatosci instalaciji.

Projektowany system LPS obliczono na podstawie metody kata ostonowego i siatki
ochrony, wykorzystujgc jako gtdbwne elementy systemu zwody poziome i zwody
pionowe w postaci masztéw i zwodu izolowanego o wysokosciach opisanych na rys.
nr 1 LEGENDA.

UWAGA: Gtowice zwodu izolowanego wyprowadzi¢ na wysokos¢ wyzszg o obliczong
ponizej odlegtos¢ separacyjng ponad chroniony maszt antenowy.

Konfiguracje geometrii zaprojektowanej na potaci dachu instalacji dobrano zgodnie
z obliczeniami w 111 klasie LPS.

Informuje sie Inwestora (uzytkownika obiektu) o koniecznosci lokalizowania
ewentualnych dodatkowych urzgdzen na powierzchni dachu w obliczonym niniejszym
projektem obszarze chronionym (LPZ). Sugeruje sie przed zabudowg kontakt z
projektantem przedmiotowej dokumentacji lub Inspektorem Nadzoru z ramienia
Inwestora.

Nadmienia sie, ze kazda zmiana geometrii uktadu projektowanych zwodéw wymaga
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opracowania projektu branzowego przez uprawnionego projektanta.
Brak takiego opracowania skutkuje prawnie.

Celem prawidtowego doboru LPS uwzgledniono podstawowe parametry obiektu, tj.:
1) materiat konstrukcyjny,
2) funkcj e obiektu,
3) uzytkownikow,
4) przylgczone urzgdzenia ustugowe,
5) srodki ochrony,
6) zasieg rozprzestrzeniania zagrozenia.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2011 oraz PN-EN 62305-
2:2008, obiekt oraz wszystkie urzgdzenia zabudowane na dachu obiektu winny
znajdowac sie wewnatrz LPZ a w szczegdélnosci LPZ Og.

Poddawane ochronie ewentualne na obiekcie ,urzgdzenia ustugowe” winny rowniez
znajdowac sie wewnatrz LPZ Og.

W przypadku wyniesienia jakiegokolwiek elementu ponad wysokos¢ ustalong na
rysunkach 3 i 4, na ktérych dokonano obliczeh graficznych, nalezy objgé je
dodatkowg ochrong zwodami pionowymi.

Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FezZn fi 8mm prowadzony
natynkowo (ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu - odtwarzaj 3ac
zabudowany system ). Jedynie na wysokosci od -0.5 do 3m ponad poziom gruntu
nalezy chroni¢ przed dotykiem bezposrednim w sposob przedstawiony na rys. nr 1 —
LEGENDA.

Lokalizacje przewodow przedstawiono na rys. nr 4. Sposob zabudowy przewodow
odprowadzajgcych na elewacji przedstawiono na rys. nr 1 — LEGENDA.

W miejscach potgczen przewodow odprowadzajgcych z przewodami
uziemiajgcymi zabudowa¢ nalezy doziemne puszki wraz ze zigczami kontrolnymi
wyposazonymi w zaciski Srubowe.

Wszystkie zaciski kontrolne po zabudowie nasmarowac pastg stykowa.

W zwigzku 2z rezystancyjnym nagrzewaniem elementdw metalowych
przechwytujgcych i odprowadzajgcym prgd wytadowczy, wszystkie elementu uktadu
LPS winny by¢ tgczone w sposob trwaly.

Niepoprawne potgczenie skutkuje wzrostem jego rezystancji czyli wzrostem
zagrozenia pozarowego. CiggtosC potaczen potwierdzi¢ pomiarem — wartos¢ max
0,2[Q].

Zgodnie z danymi PN-EN 62305-1:2008 oraz PN-EN 62305-1:2011 dla
przedmiotowego obiektu projektuje sie zabudowe LPS wykonanej ze stali migkkiej
posiadajgcej zblizong do miedzi pojemnosc¢ cieplng — 469 J/kg x K oraz najwiekszag
temperature topnienia — 1530°C.

Celem zabezpieczenia istniejgcych okien dachowych (lukarn) dobiera sie
jednolite maszty wolnostojgce o wysokosciach h=1000mm wraz z ptytg montazowsq i
ustojowg — zgodnie z rys. nr 1 - LEGENDA.

Zwraca sie szczego6lng uwage aby wszystkie zwody poziome uktada¢ na wysokosci
nie mniejszej ni z 0,1m ponad poszyciem dachu.

UWAGA: /Wiegkszo$¢ dostepnych materialtdbw w postaci wspornikéw dla zwodow
poziomych pozwala na montaz instalacji zwodow poziomych na wysokosci ok.
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0,08m/.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nie wykorzystuje sie istniej acego
masztu metalowego jako zwodu pionowego. Projektuje sie jego ochron e
poprzez zabudow € na nim zwodu izolowanego — zgodnie zrys. nr 1,31 4.

Nie dopuszcza si e prowadzenia zwoddéw poziomych nieodizolowanych w
odlegto sciach mniejszych ni z odstep izolacyjny ,s” (obliczony niniejszym
opracowaniem oraz wydanym na rysunku nr 3i4) od u  rzgdzen ustugowych.
Geometrie zabudowy projektowanego uktadu LPS przedstawiono na rys. nr 3 i 4.

Po pracach zwigzanych z zabudowg przedmiotowej instalacji odgromowej dokonac¢
nalezy pomiarow potwierdzajgcych pomierzong rezystancje uziemienia oraz ciggtosci
wykonanych potgczen.

4.2 Ochrona przeciwprzepi eciowa i przeciwpora zeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Ochron e urzgdzen szczegdlnie nara zonych na skutki przepi e¢ nalezy zapewni ¢
lokalnie poprzez stosowanie ogranicznikow klasy T2 / T3 wg zalece n
producenta.

4.3 Budowa uziemienia

Jako uziemienie podstawowe instalacji odgromowej projektuje sie uziomy
pionowe.
Lokalizacje uziemien przedstawiono narys. nr 3 i 4.
Uziomy pionowe wykona¢ w postaci pomiedziowanych pretow gwintowanych
fi=17,2mm lub rownowaznych.
Uziomy nalezy zabudowywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od fundamentu
obiektu.
Wartosci docelowe poszczegolnych rezystancji uziomow pomierzonych w punktach
kontrolnych nie mogg przekroczy¢ 10 [Ohm].
UWAGA: Majac na wzgl edzie charakter obiektu oraz istniej gce uzbrojenie
terenu we wszystkich miejscach planowanych uziemie n aw szczegolno sci przy
istniej gcym p/t zt gczu kablowym, nale zy bezwzgl ednie dokona € przekopow
kontrolnych. Przekopy kontrolne nale zy dokona ¢ réwniez w miejscach
dodatkowo wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wartosci uziemien liczy¢ wg tabeli:

Rodzaj Rozmiar Zmierzona Wspéiczynnik korekcyjny kg

uziomu: uziomu: rezystywnosé¢ Grunt w czasie pomiaréw
gruntu, w suchy wilgotny mokry
[Qm]

Uziom L<30m Dowolna 1.4 2,2 3,0

poziomy

Uziom Se<900m° P<200 1,3 1,8 2,4




kratowy P>200 1,4 2,2 3,0

Se,=2900m* | P<200 1,1 1,3 1,4

P>200 1,2 1,6 2,0

Uziom [=2,5m+5m Dowolna 1,2 1,6 2,0

pionowy [>5m Dowolna 1,1 1,2 1,3
4.4 Obliczenia

Obliczenia dotyczgce chronionej przestrzeni wykonano w sposéb
graficzny zgodnie z PN-EN 62305-2:2008 oraz PN-EN 62305-3:2009 metodg siatki
ochronnej oraz kata ostony co przedstawiono na rys. nr 4.

Skutecznosé przyjecia wytadowania pioruna przez LPS jest uzalezniona od
minimalnych wartosci prgdéw pioruna oraz zwigzanego z nimi kgta ostonowego
odczytanego z Tabeli Normy PN-EN 62305-3:2009.

SZACOWANIE RYZYKA - prawdopodobnej sredniej rocznej straty w obiekcie
I w urzgdzeniu ustugowym (wg PN-EN 62305-2:2008):

R1; R2; Ra.

Zestaw komponentéw ryzyka dotyczgcego obiektu:

Ri1=Ra+ Rg+ Ry +Ry; Ra = Np*Pa*La; Re = Np*Pg*Ls; Rc =
Np*Pc*Lc;

R2=Rg+Rc+Ru+Ry+Rw+Rz Rm = Nv*Pm*Lm; Ru = (NL + Npa)*Pu*Lu; Ry =
(NL + Npa)*Pv*Ly;

Rz=Rg+Rc+Rm+Rv+Rw+R; Rw = (NL + Npa)*Pw*Lw; Rz = (N = N)*PZz*Lz;

Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na zrodto uszkodzenia:

R=Rp+ R,

Rp=Ra+ Rg + Rc

R=Ry+Ry+Ry+Rw+R2

Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na typ uszkodzenia:
R=Rs+ R+ Rg

Rs =Ra + Ry

Rr=Rg + Ry

Ro=Rm+Rc+Rw + Rz

Zestaw komponentdw ryzyka dotyczgcego urzgdzenia ustugowego:
R>=Rv+Rw+Rz+R's+R¢c
R4=Rv+Rw+Rz+Rs+R'c

Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na zrodto uszkodzenia:
R'=R’p + R,

Rpb=R'v+Rw

R1'=Rs+Rc+R’;

Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na typ uszkodzenia:
R'=Rkr+Ro

Rr=R'v+R’ps

Ro=Rw+Rz+R¢c




Dla w/w parametréw:
Ry = Ny * Px * Lx
R'x = N'x* P'x * L'x

Aq = 5925,06
TD = 1,8

Np = 0,00053255
P, =107

Ra = 5,332E-12

Odstep izolacyjny S:

K¢ (wspoétczynnik zaleznosci od pradu
pioruna ptyngcego w przewodach odprowadzajgcych liczone wg PN-EN 62305-
3:2009 C2) = 0,4190667
Ki (wspotczynnik zaleznosci od klasy LPS - 62305-3:2009 T10)= 0,04
km (wspotczynnik zaleznosci od materiatu izolacji elektrycznej 62305-3:2009 T12)=1

- S=0.47m

W zwigzku z faktem, iz suma wszystkich obliczonych wartosci Ry jest > od przyjetego
z T:7 PN-EN 62305:2008, wartosé tolerowanego ryzyka Ry jako 10 - ochrona
odgromowa jest konieczna /zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 Wprowadzenie/.

Rrwg. T:7 PN-EN 62305-2:2008
Procedura ustalenia potrzeby stosowania ochrony wg rys. nr 1 PN-EN 62305-2:2008:
WYNIK: Zainstalowa € srodki ochrony wia sciwe dla redukcji R.

Procedura oceny optacalnosci srodkow ochrony wg. rys. nr 2 PN-EN 62305-2:2008:
WYNIK: Zastosowanie $rodkoéw ochrony jest optacalne.

Dla zrodta uszkodzenia: S1 typ uszkodzenia D1, D2 i D3.

Typ straty: L1, L4.

Projektowana zabudowa ztgcz kontrolnych umozliwia zabezpieczenie obiektu i
urzgdzen na dachu w Il strefie LPZ - T:4 PN-EN 62305-3, oraz z toleran cja £ 20%.

Korzystajgc z mozliwosci — zgodnie z PN-EN 62305-3 pkt. 5.2.2. uktad zwoddow
zaprojektowano metoda siatki ochrony oraz kgta ostony.

Zgodnie z T:2 PN-EN 62305-3:2009, kat ochrony od zwodu pionowego jest rozny w
zaleznosci od poziomu odniesienia. Dobrane wartosci przedstawiono na rys. nr 4.

Jako zwody poziome projektuje sie drut stalowy $rednicy 8mm - >50mm?.
Wykonanie projektowanej instalacji LPS (na poszyciu dachu) zgodnie z obliczeniami

przedstawionymi na rys. nr 3 i 4 speni kryteria Ill poziomu LPZ.
Catkowity obliczony poziom LPS — Il klasa.



6.

UWAGI KONCOWE

Roboty ujete w przedmiotowym opracowaniu projektowym wykonywac¢ wspdlnie
Z pracami polegajacymi na wykonaniu remontu warstwy poszycia dachu oraz.

Catos¢ robdt winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalaciji
w zakresie wymaganym postanowieniami odpowiednich norm oraz dostarczy¢
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

Dopuszcza sie za zgodg Inwestora zastosowanie urzgdzenh innych niz w projekcie,
lecz spetniajgcych parametry techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji
technicznej.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w  budownictwie  stosownymi
certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Kolejnos¢ i zakres przeglagdow wykonanej instalacji odgromowej okresla PN-EN
62305-3:20009.



7 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

7.1 Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06 .2005r
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POLSERA
I T B A
IKZ¥NIEESW
IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
© PR arzE ey kacy Ty

SLK-DLV-1CS-YFI *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLE/IE/3333,/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem S:Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Sl3skiej Okregowej izby infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie ort. 3 ust 2 mwzdnﬂmnmmﬂil o podpisie elektroniczrymn [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w pastod
dclf.mﬂﬂ.rbq

opatrzone m podp _m,mw:ryﬁmmvmpq- pemocy weinego kwalificowanego certyfisty sy
mmmpndIWmmw 'y wiasnorgooymi. |

‘Weryfikacje p amngl:mw iniej: 2mEwil i muspmm:npmmqnnmw:rﬁhqmagnmﬂmm
stronie Polskie] Izb'.- Indynéarow Budownictwa www. piil.org.pl b komtaktujac sis T oiurem wingciwe] Olregowe] by InZynierdw
Budowniches.

7.2 Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw Budownictwa z
dnia 01.07.2015
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7.3 Decyzja znak SLK/OKK/7131/04 z dnia 15.12.2005r o n adaniu
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7.4 Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw Budownictwa z

dnia 12.01.2016

S P OLSKA

o) kﬁ\'%x
A e e
,Jl.l-?l \ H] ey |

B A
fi '|I A \:L"? 1:
_i'ﬁ"l’;':_-"' INZYNIEE W
=l

IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o pumerze weryTicacyEmys

SLE-MIM-G23-AMT *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem S'Iaskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Franciszek Buszha, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 7 dnis L8 wWreeinia 2001 r. o podpise elektroniczrym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
slektronizre opatrzone bexpisconym podpi icznym weryfikowanym przy pomocy wednsgo kwalficowsnesn cerbyfikaty oy
i ine pod wrgidem sutkow b izami whasnorecomymi.)

* weryfikacje pop %d danych w niniej: BIwWi i modne sprawdzsic 78 pomocy numery weryfiacinesn mowiadoERE e
stronie Polskie] lzby Indyrézrow Budownictwa wiww. piib.arg.pl b jac sig T biurem winsciwe] Dirgzowej lzoy InZynisraw
Budownictan
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NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

ADRES:

ul. Podskarbi Aska 11, 03-831 Warszawa

INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Projektant:

mgr inz. Adam PANICZ

Al. Wyzwolenia 9, lok. 31 SLK/0622/PWOE/05
42-200 Czestochowa

WARSZAWA, kwiecie n 2016r.
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres robot:

(0]

o

(0]
0]
(0]
0]

demontaz istniejgcych zwodow poziomych oraz przewodow
odprowadzajgcych,

przygotowanie potaci dachu do zabudowy konstrukcji wsporczych zwodow
poziomych,

montaz konstrukcji wsporczych dla zwodow poziomych,

zabudowa zwodow poziomych na uprzednio przygotowanych konstrukcjach,
zabudowa zwodow pionowych w postaci masztow odgromowych izolowanych
i nieizolowanych,

demontaz potgczen elementow konstrukcyjnych wykorzystywanych obecnie
jako przewody odprowadzajgce,

zabudowa przewodow odprowadzajgcych,

wymiana ztgcz kontrolnych,

zabudowa ztgcz kontrolnych,

budowa uziemienia.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
Na terenie planowanej inwestycji, istniejg tylko budynki, bedgce przedmiotem
niniejszego opracowania.

2.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu budowy moggcym stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa jest bedaca pod napieciem instalacja elektryczna oraz zigcze
kablowe nN w elewacji budynku. Wszystkie obwody elektryczne w miejscach
kolizji z projektowang instalacjg LPS nalezy na czas budowy unieczynni¢ oraz
obja¢ kontrolg braku napiecia. Miejsce wykonania uziomu w zblizeniu do ZK
zabudowanego w elewacji budynku nalezy obja¢ miejscowymi przekopami
kontrolnymi.
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4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz

realizacji rob6t budowlanych, okre

miejsce i czas ich wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagro zenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robo6t budowlanych

- roboty rozbiorkowe
- czyszczenie

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych oraz
0s0b znajdujgcych sie
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.

Porazenie pragdem

- dach
- rusztowania

- W czasie robot
rozbiérkowych

- W czasie prac
dekarskich z uzyciem
elektronarzedzi

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Przygniecenie
ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu
robo6t budowlanych
- rusztowania

- w czasie robot
rozbiérkowych

- w czasie roztadunku
i zatadunku
elementéw

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce
- dach

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy ha
rusztowaniach

- W czasie prac na
dachu

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych
robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikow przed

nych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zarbwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych

projektem.
Roboty

budowlane
Rozporzadzeniu Ministra

prowadzi¢

przestrzegajgc
Infrastruktury z dnia 6

przepisy
lutego 2003 .

zawarte w;:
W Sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj

acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

* Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed

dostepem os6b postronnych.
magazynowac

*« Nie

ewakuacyjnych.

materiatéw

sprawn @ komunikacj e,

budowlanych

umo zliwiaj gca

na drogach
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Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania elementow drewnianych.
Transport materiatbw wykonywaé¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow
technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po drogach
ewakuacji ogolnej na zewnagtrz budynku.
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