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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Roboty zabezpieczające w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które 

są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zabezpieczających w budynku hali sportowej, które są niezbędne ze względu na zagrożenie 

istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku. 

 

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje następujące roboty budowlane: 

o roboty rozbiórkowe: 

 demontaż obróbek blacharskich dachu oraz gzymsów na fragmentach objętych pracami 

remontowymi, 

 rozbiórka kominów oraz kanałów wentylacyjnych do poziomu połaci dachu, 

 demontaż wpustów odwodnienia dachu, 

 rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z papy, 

 demontaż instalacji odgromowej; 

o roboty remontowe: 

 wykonanie nowego pokrycia dachu: 

 oczyszczenie powierzchni dachu, 

 zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod papę, 

 wykonanie warstwy papy podkładowej, 

 ułożenie warstwy papy wierzchniego krycia; 

 remont kominów: 

 przemurowanie kominów oraz kanałów wentylacyjnych do poziomu połaci dachu, 

 wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza, 

 dwukrotne malowanie farbą silikonową w kolorze białym, 

 wykonanie nowych żelbetowych czap kominowych, 

 montaż nowych stalowych nasad kominowych oraz kanałów wentylacyjnych; 

 wykonanie nowego odwodnienia dachu: 

 montaż nowych wpustów dachowych, 

 remont żelbetowych elementów konstrukcyjnych w budynku (słupy, stropy, podciągi): 

 rozbiórka istniejącej warstwy korka w części hali w poziomie parteru, wskazanej w 

części rysunkowej, 

 odbicie wszystkich słabych tynków (pierwotnych i wtórnych), 

 mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementów żelbetowych oraz podkucie 

odsłoniętego zbrojenia, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 

 wykonanie warstwy kontaktowej, 

 reprofilacja elementów żelbetowych zaprawą naprawczą, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej; 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
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 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego  

z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

 przygotowanie zapraw oraz mieszanek, 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp. 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodników, nawierzchni i zieleni 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obietku, 

 niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

 przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp., 

 wywóz gruzu i złomu ze składowaniem, 

 wywóz i utylizacja papy. 

Roboty tymczasowe: 

 ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budynek hali sportowej. Zamawiający,  

w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki 

ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników 

budynku i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

 

Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten 

teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 

ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania 

kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
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zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone  

w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych  

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ze względu na specyficzną lokalizację 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania osób przebywających w budynku o utrudnieniach 

związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 

Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na 

nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani 

sprzętu. 

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz 

możliwość powstania pożaru.  

Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U z 08.01.2013r.) - art. 3 pkt 32 - 

Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego, zgodnego 

z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawić kserokopię 

karty z utylizacji odpadów. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
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aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe 

powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych 

środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą:  

hełmy ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do 

terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla 

użytkowników pomieszczeń budynku i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych 

itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

 

Ogrodzenie 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam 

materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 

magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli będzie zachodzić 

niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 

betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą wpuszczane 

na teren obiektu i budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 

istniejącej drożni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy, 

kategorie robót w zależności od ich zakresu) 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 

obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 

Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry 

określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 

kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 



7 
 

 
Kody CPV przedmiotu zamówienia 

 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
1.6. Określenia podstawowe 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 

dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, 

dla których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 

konserwacji 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
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Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia 

powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 

stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu 

zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym 

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać 

informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 

świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 

10 ustawy Prawo Budowlane. 

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów 

poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej 

STWiORB. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji 

robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien 

być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 

za bhp na budowie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych 

robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 

uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych 

robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru 

robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 

poz. 1568) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 

Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany  

i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  

a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 

kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość użytego materiału, 

- atesty na materiały i urządzenia, 

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 

- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

- jakość i trwałość wykonanych robót, 
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- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., 

- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze  

i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ilość jednostek obmiarowych, rozliczenie nastąpi 

na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny 

poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 

Inwestora. 

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 

 protokołów odbiorów częściowych, 

 terminowości wykonania robót, 

 przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

 protokołów z pomiarów i badań, 

 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym,   

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione  

w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Projekt budowlany, 

2) Przedmiar robót, 

3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWiORB, 

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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11.     CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– roboty rozbiórkowe 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych. 

Zakres robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka obróbek blacharskich dachu oraz gzymsu na fragmentach objętych pracami 

remontowymi, 

- rozbiórka kominów oraz kanałów wentylacyjnych do poziomu połaci dachu, 
- demontaż wpustów odwodnienia dachu, 
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z papy, 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- rozbiórka istniejącej warstwy korka w części hali w poziomie parteru, wskazanej w części 

rysunkowej projektu budowlanego, 
- odbicie wszystkich słabych tynków (pierwotnych i wtórnych) na elementach żelbetowych 

(słupy, stropy, podciągi) w budynku. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 

jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia kontenerów na odpady budowlane (np. gruz), 

zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 

budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 

dokładnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robót. Wszyscy pracownicy 

powinni znać kolejność realizacji robót rozbiórkowych.  

Przy pracach rozbiórkowych i demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 

odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników 

zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary  

i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy 

robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo 

pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na drogach 

ewakuacyjnych. Znajdujące się w obszarze prac rozbiórkowych urządzenia techniczne oraz instalacje 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

Wszystkie przejścia wykorzystywane przez użytkowników budynku, a znajdujące się w zasięgu robót 

rozbiórkowych należy zabezpieczyć plandekami lub wytyczyć inne drogi (obejścia i objazdy) oraz 

wyraźnie oznakować.  

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania rozbiórki może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. 

Zabrania się używania urządzeń pneumatycznych mogących uszkodzić elementy budynku. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Transport materiałów z rozbiórki wykonywać przez specjalistyczne samochody przystosowane do 

załadunku i wyładunku pojemników (kontenerów) na gruz. 
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Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 

47 poz. 401). 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1-5 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 

STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót. 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  

w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót, 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Projekt budowlany. 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– naprawa żelbetowych elementów konstrukcyjnych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

naprawy żelbetowych elementów konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie naprawy żelbetowych elementów konstrukcyjnych.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Preparat antykorozyjny / zaprawa kontaktowa  

Modyfikowana, cementowa zaprawa antykorozyjna oraz szlam zwiększający przyczepność w 

naprawach betonu. 

Właściwości: 

- jeden materiał do wykonania warstwy szczepnej i antykorozji stali zbrojeniowej, 

- materiał na bazie cementów i dodatków modyfikujących,  

- mieszany z wodą w stosunku wagowym 20 kg : 3,6-4,0 kg wody 

- czas zachowania zdolności roboczy >45 min.  

- przyczepność do podłoża betonowego  >1,5 MPa 

- zawartość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie < 5 * 10-2 [%] 

- wygląd przed zmieszaniem z wodą: proszek koloru szarego bez zbryleń  
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2.2. Zaprawa naprawcza 

Zaprawa naprawcza do reprofilowania elementów z betonu i żelbetu. Łatwa w użyciu, do natrysku 

metodą na sucho i na mokro. Do wypełniania uszkodzonych miejsc i pęknięć w betonie oraz do pełno- 

powierzchniowego szpachlowania np. celem zwiększenia grubości otuliny. 

Dane techniczne: 

- reprofilacja ubytków od 6-100mm 

- współpraca z warstwą szczepną 

- materiał na bazie cementów i dodatków modyfikujących 

- mieszany z wodą w stosunku wagowym 25 kg : 3,74-4,0 kg wody 

- wygląd przed zmieszaniem: proszek koloru szarego bez zbryleń 

- gęstość objętościowa 2,1 g/cm3 

- czas zachowania zdolności roboczych > 4 godzin 

- zawartość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie < 5 * 10-2 [%] 

- przyczepność do podłoża betonowego  >1,5 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach >45 MPa, na zginanie po 28 dniach >6MPa 

- mrozoodporność określona wizualnie : brak pęknięć w materiale, ubytek masy <1%, spadek 

wytrzymałości na ściskanie <10 

- nasiąkliwość wodą <9% 

- skurcz liniowy <0,11% 

- przepuszczalność wody  pod ciśnieniem 0,5 MPa po 24 godzinach: brak przecieku 

- względny współczynnik wnikania C02 < 0,20  

- współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [K-1] : < 15 * 10-6 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie  spowodują   

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują 

uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Naprawiane powierzchnie należy oczyścić  metodami mechanicznymi z luźnych części. Średnia 

przyczepność oczyszczonej powierzchni nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2, najmniejsza 

dopuszczalna wartość pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. Następnie odkuć skorodowane zbrojenie 

na całej długości występowania korozji oraz skuć popękany beton aż do zdrowej warstwy. 

Skorodowane zbrojenie powinno być całkowicie odkryte, aby umożliwić jego dokładne oczyszczenie. 

Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić przecinakami prętów. Krawędzie ubytków należy 

sfazować pod kątem 45°. Odsłonięte zbrojenie oczyścić mechanicznie. Bezpośrednio po 

oczyszczeniu zbrojenia należy pomalować systemowym materiałem antykorozyjnym. Preparat należ 

nanosić po usunięciu korozji ze zbrojenia, przy pomocy pędzla. Pierwszą warstwę preparatu należy 

nanieść dokładnie przykrywając całą powierzchnię zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok. 

3 godzinach w temperaturze +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%) można dokonać nałożenia 

drugiej warstwy, również na całą powierzchnię. Do kolejnych etapów pracy można przystąpić po 

upływie ok. 2 godzin od nałożenia drugiej warstwy zaprawy preparatu.   

Przed nałożeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytków należy obficie zwilżyć.  W momencie 

aplikacji preparatu podłoża muszą być w stanie matowo-wilgotnym. Świeża zaprawa nadaje się do 

obróbki w ciągu 30 -60 min (w temperaturze +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%). 

Wymieszany szlam powstały z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanieść przy pomocy 

krótkowłosego pędzla i wetrzeć w matowo-wilgotne podłoże. Następnie nałożyć zaprawę naprawczą 

metodą „świeżo na świeżo” na zaprawę kontaktową.  Preparat może być nanoszony w warstwie o 

grubości od 5-40 mm. Po naciągnięciu świeżej zaprawy na powierzchnię, można ją odpowiednio 

kształtować, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o 
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grubości do 30 mm mogą być wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na 

powierzchniach pionowych i w obszarach nadbudów zalecane jest nakładanie zaprawy naprawczej w 

kilku warstwach. Wbudowanie następnej warstwy może nastąpić wówczas, gdy materiał poprzedniej 

warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiał poprzedniej warstwy przeschnie, nałożenie następnej 

warstwy możliwe jest tylko w połączeniu z ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Nałożoną 

zaprawę naprawczą w czasie 3 dni należy chronić właściwymi sposobami przed zbyt szybką utratą 

wilgoci i przed mrozem. Dla uniknięcia tworzenia się pęknięć, zaprawę renowacyjną chronić 

odpowiednimi środkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produktów hamujących 

parowanie jako alternatywy dla zwykłych sposobów zabezpieczających przed zbyt szybką utratą 

wilgoci, jak przykrycie powierzchni lub jej nawilżanie, jest możliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje się 

dalszej obróbki nałożonych warstw. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 

specyfikacji .  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Wykonanie poszczególnych warstw jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp jest 

niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.  

Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 

STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót, 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Projekt budowlany 

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej 

betonu 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– wykonanie pokrycia dachu z pap termozgrzewalnych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

pokrycia z pap termozgrzewalnych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia z pap termozgrzewalnych.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Preparat gruntujący  

Dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowana na zimno. Służy renowacji i konserwacji pokryć 

dachowych, wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, 

wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, wykonywania 

izolacji przeciwwilgociowych, gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po 

rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda: dysperbit). 

Właściwości: 

- skład:  wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, 

- czas tworzenia powłoki: nie dłuższy niż 6 h, 

- odporność na deszcz: po ok. 5 godzinach, 

- czas między nanoszenie poszczególnych warstw: ok. 5 godzin. 

2.2. Papa podkładowa  

Papa asfaltowa zgrzewalna. Jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie 

pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej. 

Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą. Spodnia strona papy 

może być płaska lub profilowana i zabezpieczona jest folią. 

Właściwości: 

- długość: nie mniej niż 5,0 m, 

- szerokość: nie mniej niż 1,0 m, 

- prostoliniowość: odchyłka od prostoliniowości nie większa niż 10 mm na 5 m długości papy, 

- grubość: 4,0 ± 0,2 mm, 

- wodoszczelność przy ciśnieniu 60 kPa: papa wodoszczelna, 

- odporność na spływanie w podwyższonej  temperaturze:+ 100C, 

- giętkość w niskiej temperaturze (temperatura, przy której nie obserwuje się rys lub pęknięć 

przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 30mm): -20C. 

2.3. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, asfaltowa modyfikowana SBS na włókninie 

poliestrowej. Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta posypką mineralną gruboziarnistą. 

Właściwości: 

- długość: nie mniej niż 5,0 m, 

- szerokość: nie mniej niż 0,99 m, 

- prostoliniowość: odchyłka od prostoliniowości nie większa niż 10 mm na 5 m długości papy, 

- grubość: 5,2 ± 0,2 mm, 

- wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa: papa wodoszczelna, 

- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: +100C, 

- giętkość w niskiej temperaturze (temperatura, przy której nie obserwuje się rys lub pęknięć 

przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 30mm): -25C. 

2.4. Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne fi 250 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 
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2.5. Nasady kominowe 

Nasady kominowe systemowe typu CAGI, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

2.6. Wpusty dachowe 

Systemowy wpust dachowy z odpływem pionowym 125 mm, nieogrzewanym, wykonany z poliuretanu 

ze zintegrowanym na trwałe kołnierzem bitumicznym. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie  spowodują   

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują 

uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 
5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub w 

przypadku podłoży nie ujętych w normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa i czysta. Po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i 

podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B10240: 

– roboty pokrywcze należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powietrza powyżej 

5°C, 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm, 

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem warstwy spodniej 

przy pokryciu dwuwarstwowym o 0,5 szerokości arkusza 

– pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 

których wykonano dylatacje konstrukcji budynku, 

– papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie 

mniejszej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu; bezpośrednio 

przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 

warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 

gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan należy przestrzegać 

następujących zasad: 

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej, 

– w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie palnika powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 

specyfikacji .  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
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Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp jest 

niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po 

deszczu. 

Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 

STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót, 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Projekt budowlany 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– roboty murowe 
 
1.   Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Cegła ceramiczna pełna 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. 
Właściwości: 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
- Masa 3,3-4,0 kg  
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
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cegły – 10% cegieł badanych.  
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na za-
prawie powinny być czyste i wolne od kurzu.. Stosowanie cegieł kilku rodzajów i klas jest dozwolone, 
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegieł 
jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 
powyżej 5°C. Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 5°C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach, jeśli ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny: 
 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm a minimalna -5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. 
puste spoiny). 
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej 
conajmniej 50% całkowitej ich liczby i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Stosowanie cegieł 
połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 
prawidłowego wiązania. 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne  
i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 

6.2 Zapewnienie jakości 
Polega  na  przeprowadzeniu  badań i pomiarów przewidzianych dla każdego   etapu   robót   
wymienionego   w   pkt   5  niniejszej specyfikacji. 
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7. Obmiar robót  
Obmiaru robót dokonuje się w Mg wykonanej i zmontowanej konstrukcji.  

 
8. Odbiór robót  

Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Podstawę dla 
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 
nie były odnotowywane w dzienniku robót, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek 
zastosowanego materiału lub innych elementów ściennych oraz klasę zaprawy. Przy odbiorze 
końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacją techniczną (przez oględziny), 
 zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną - przez 

oględziny i pomiar taśmą stalową, 
 grubość murów - jako średnią z trzech pomiarów, 
 wymiary otworów - przez pomiar, 
 równość powierzchni i prostoliniowość - przez pomiar wielkości prześwitu między łatą 

kontrolną długości 2 m a powierzchnią lub krawędzią muru, 
 pionowość powierzchni i krawędzi - za pomocą pionu murarskiego, 
 poziomość warstw muru - za pomocą poziomnicy i łaty kontrolnej, poziomnicy wężowej 

lub niwelatora, 
 prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze, 
 grubość i wypełnienie spoin, 
 procentową liczbę cegieł ułamkowych. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB.. 

 
10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003      Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy. 

   PN-EN 771-6:2002      Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  roboty tynkarskie 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek    

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
I. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
III. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
IV. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
V. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
rozbiórkowe, stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po wyschnięciu preparatu gruntowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przed nadmierną zmianą temperatury otoczenia. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Elementy murowane 

W przypadku wykonywania nowego muru należy stosować zasadę „niepełnych spoin” tzn. 
nienapełnione zaprawą na głębokość 10÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem 
wyskrobać na tę głębokość. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2.2. Beton kruszywowy 
Podłoże powinno być równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża naciąć dłutem  
i oczyścić.  Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć wodą. Podłoże powinno być czyste, 
niepylące, pozbawione tłustych śladów. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu dokładnie wyrównanego wg 

pasm lub listew i gładzi starannie wygładzonej packą drewnianą lub metalową.  
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy   
stosować   zaprawy   cementowo-wapienne   -   w   tynkach   nie   narażonych   na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej  
2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót, 
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
Projekt budowlany, 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
–  roboty betonowe 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót betonowych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych z betonu C20/25. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać gnilnego 

zapachu, nie powinna zawierać zawiesiny pH≤4. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie wymaga 

badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji 

wodociągowej. Do przygotowania zapraw, betonów stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek    

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach: 

 do 0,25mm 14-19%, 

 do 0,50mm 33-48%, 

 do 1,00mm 57-75%. 

Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 

 35-40% - przy kruszywie grubym do 16mm, 

 30-35% - przy kruszywie grubym do 31,5mm, 

 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%, 

 zawartość związków siarki- 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

PN-78/B-06714/26. 

Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołuje zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany niepełnym, obejmującym: 

 oznaczenie składu - uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15, 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych- wg PN-78/B-06714/13, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych. 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 

PN-85/B-06712, oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty 

roboczej. 
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Uziarnienie i kruszywa. 

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć 

stałą kompozycję granulo - metryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno 

świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza), jak i stwardniałego 

(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulo - metryczna powinna 

zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 

wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji 

najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne 

frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15%  

i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 

2.3. Cement 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 

 wysoką wytrzymałość 

 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 

 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu 

W celu otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 

działanie agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o 

podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 

Do produkcji betonu zaleca się stosować cement marki 35. Wymaga się, aby cementy te 

charakteryzowały się następującym składem: 

 zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60% 

 zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 5% 

 zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9% 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca  

powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet 

bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań 

materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 

jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest 

żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości 

cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach nie 

rozpadających się w wodzie, 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. 

2.4. Kruszywo grube 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 

sposób, aby nie uległy zanieczyszczaniu i nie mieszały się. 

Do betonu klasy C20/25 (B25) i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 

31,5mm. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

 zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) –20%, 

 wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych – 16%, a dla grysów bazaltowych i innych- do 

8%, 

 nasiąkliwość – do 1,2%, 

 mrozoodporność wg metody bezpośredniej- do 2%, 
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 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg normy BN-84/6774-02 –do 

10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów linowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki- do0,1%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki „30” w zakresie cech fizycznych  

i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-

02, ogranicza się do 10%. 

Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu. W kruszywie grubym tj.  

w grysach i żwirach nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna- 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Przy najmniejszym wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu większym od 10cm oraz przy 

najmniejszej odległości miedzy prętami zbrojenia mierzonej w świetle, nie mniejszej niż 10cm 

dopuszcza się stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa 

pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej 

konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich 

potrzebnych badań i testów, a nie zakłóciły rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 

przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712, oraz 

wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach ustalonych przez 

Inspektora Nadzoru. Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania 

niepełne, obejmujące: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi 

w normie PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej recepty roboczej 

betonu. 

2.4. Domieszki do betonu 

Domieszka jest materiałem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany własności 

mieszaniny betonowej. Nie należy używać domieszek zawierających chlorek wapnia. Domieszki 

powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z należytą 

ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszek jak i metoda jej 

stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, któremu również należy dostarczyć 

następującą informację: 

 Typowa ilość domieszek oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub zmniejszenia 

tej ilości. 

 Chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników) w domieszce. 

 Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilości zalecanej przez 

producenta. 

Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać jedną z poniższych norm: 

 domieszki zmniejszające ilość wody- PN-90/B-06243, 

 domieszki opóźniające- PN-90/B-06243. 
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3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być podane oględzinom 

Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 

wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć 

zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu 

powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, 

a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzone, co 

najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach  

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość 

mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 

wyrzucania na zewnątrz. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęsto-

plastycznej, 

 wibratory pogrążalne, 

 zacieraczka do betonu, 

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

ułożonej mieszanki betonowej, 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami 

drewnianymi z krawędziaków, 

 ciesielnia połowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  

w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 

użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 

betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 

czas transportu nie powinien być dłuższy niż:  

 90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC,  

 70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 

 30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 

wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 

warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 

W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 

wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana  

w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 

odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 

większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 

Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być 

tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była 

mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu  
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i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki 

powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelność po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek  

w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody 

niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru może zezwolić na stosowanie środków 

napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane  

w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 

poniżej 5ºC. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej >10ºC), średnie 

wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 

1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ 

tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Zaleca się dla betonów mających bezpośrednio 

kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu 

uzyskania właściwego zagęszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, 

sprawdzana aparatem Ve - Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym 

wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy 

doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 

 zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinien 

przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm. 

 wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika 

C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej 

ilości cementu.  

Nasiąkliwość betonu nie może być wyższa od 4%, a wodoszczelność powinna być zgodna  

z projektem oraz przewidywanym zagrożeniem korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju 

cementu w zależności od stopnia agresywności siarczanowej środowiska powinny być zgodne  

z wymogami: PN-86/B-01811, projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy 

otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji. Beton towarowy powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły” oraz BN-

78/6736 „Beton zwykły. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest 

zapewniający jakość dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badań materiałów użytych do 

produkcji i wyniki badań wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje różne receptury dla 

poszczególnych klas betonu. Powinny one być zaprojektowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

trwałość, wytrzymałość, konsystencję i uzyskanie gładko wykończonej powierzchni. Ponadto spełniać 

wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakości opracowanej receptury powinny uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone żadnej mieszance betonowej, 

aż do uzyskania pomyślnych wyników prób. Należy zapewnić dostawę tych samych materiałów przez 

cały czas stosowania przyjętej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze należy 

opracowywać na bieżąco przy każdej zmianie wilgotności kruszywa. Ponowne próby powinny zostać 

wykonane, jeżeli którakolwiek cecha materiału albo mieszanki ulegnie zmianie w trakcie robót. 

 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać 

pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały 
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do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych 

robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich przygotowaniach, które 

zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien dopilnować, aby 

deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom.  

W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może zakazać 

formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub 

wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. Koszty 

ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę 

kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. 

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od 

pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 

 

Układanie betonu 

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach 

umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie 

wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób 

ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 

większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić 

przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy 

podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później 

wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. 

 

Betonowanie w okresie letnim 

Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi 

zamieszczonymi poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić 

prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton 

powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu. Szalunki 

powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno przed 

jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki 

zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych 

konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie 

potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Betonowanie w okresie zimowym 

Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna  

w okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej 5ºC. Konstrukcji z betonu nie 

wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, 

śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien być 

przygotowany z zamarzniętych materiałów. Betonowania można prowadzić w okresie zimowym pod 

warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne środki ostrożności, aby zapewnić, że temperatura 

powierzchni betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co 

najmniej:  

 4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki; 

 2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki. 

Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące: 

 Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy 

mieszać przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed 

dodaniem cementu. 

 Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. 

 Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. 
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 Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostrożności, 

które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze 

szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie 

nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

proponowanych środków ostrożności.  

 

Zagęszczenie betonu 

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest 

wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton powinien być 

dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie wypełniać 

przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny 

być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania 

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący 

zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane 

do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie 

zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne 

powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być 

stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu 

do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć  

w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie 

powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy uważać, aby w wyniku stosowania 

zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub 

wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o dużym nasyceniu zbrojenia, może być 

konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy 

zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez 

bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub 

nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu 

nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne 

zagęszczenie otaczającego ją betonu. Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu 

niezbędnie wymaganego i nie powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować 

zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie 

należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 

związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go usunąć  

z konstrukcji. 

 

Przerwy robocze i technologiczne 

Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych 

płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano 

na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. 

Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być 

lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony w rozmiarze 

w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych  

i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych. 

Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny  być kształtowane za 

pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy 

skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję 

Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań projektowych, przerw roboczych  

i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do prac. W celu 

połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe  

i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej  

w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody 

ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać 

długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić.  
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W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki 

uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek 

pęczniejących. 

 

Łączenie nowych konstrukcji ze starymi 

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, 

powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, powietrzem pod 

ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. Należy zwrócić 

szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych przypadkach,  

w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami wylewania 

betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego betonowania, 

Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny sposób niż 

wymieniono powyżej. 

 

Pielęgnacja betonu 

W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania warunków 

atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej wody lub 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu 

podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne 

temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane każdego dnia przez 

Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru.  

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami 

z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane dookoła 

krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko ja 

to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem  

i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny 

być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. 

Nie należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie 

należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub 

zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być 

stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed przystąpieniem do robót w betonie 

należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania 

tych robót. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony 

konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia ochładzania deskowania 

wypełnianego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do 

pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed przystąpieniem do 

betonowania. Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane jest osłonić go 

plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

 

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co 
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 
wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Podczas odbioru technicznego betonów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
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 sprawdzenie materiałów (na podstawie „certyfikatów zgodności” lub aprobat technicznych w 

przypadku wyrobu dla którego nie została ustalona PN), 

 sprawdzenie wytrzymałości betonu (pobieranie próbek, przechowywanie oraz badanie wg Pn-

88/B-06250, 

 próbki do badania należy pobierać losowo zgodnie z PN. 

Wykonaną budowlę uznaje się za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dały 

pozytywny wynik. 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  

w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót, 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 

PN-EN 206-1:2002  Beton-Część 1:  Wymagania i właściwości, produkcja i zdolność. 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– Przygotowanie i montaż zbrojenia  
 
1.   Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji elementów budynków.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z:  

– przygotowaniem zbrojenia,  

– montażem zbrojenia,  

– kontrolą jakości robót i materiałów.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Stal zbrojeniowa  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-B-03264:2002 o następujących 

parametrach:  

 średnica pręta w mm 5,5÷40 

 granica plastyczności fyd w MPa 190 

 wytrzymałość na rozciąganie ftk w MPa 300 

 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 220 

 wydłużenie (min) w % 24 

 zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

2.1.3.  Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt używany przy przygotowaniu  

i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 

prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 

obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Ciecie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.3. Odgięcia prętów 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy 
PN-B-03264:2002. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane  
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej 
się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów,  

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów,  

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich,  

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów  

o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

 
6. Kontrola jakości robót  

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

– sprawdzenie stanu powierzchni,  

– sprawdzenie wymiarów,  

– sprawdzenie masy  

– próba rozciągania wg normy,  

– próba zginania na zimno.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać  

z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia  

i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  

Usytuowanie prętów:  

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny,  

– rozstaw prętów w świetle: 15 mm,  

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

6.2 Zapewnienie jakości 
Polega  na  przeprowadzeniu  badań i pomiarów przewidzianych dla każdego   etapu   robót   
wymienionego   w   pkt.   5  niniejszej specyfikacji. 

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 
8. Odbiór robót  
8.1.1. Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: – pisemne stwierdzenie Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,– inne 
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.1.2. Zakres robót  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB.. 
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10. Przepisy związane 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
– wykonanie obróbek blacharskich 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Rynny i rury spustowe, a także inne materiały potrzebne 
do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.  

2.1. Blacha ocynkowana płaska 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 
g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2. Papa wierzchniego krycia 

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, o prostych krawędziach, o równomiernie rozłożonej 
masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna być równomiernie rozłożona posypka 
gruboziarnista, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szerokości 10 cm nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się możliwość wystawania folii poza brzegi wstęgi. 
Dane techniczne: 
- masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS, 
- wkładka nośna – tkanina szklana lub włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 250 g/m2, 
- grubość – minimum 5,2 mm, 
- siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy o szerokości 50 mm: wzdłuż – minimum 900 N, 

poprzecznie – minimum 800 N. 
2.3. Materiały pomocnicze 

Kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki 
maskujące. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z:  
- narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),  
- elektronarzędzi,  
- rusztowań.  

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Transport obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 
przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do 
miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.  
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5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Obróbki blacharskie dachu oraz gzymsów należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
minimum 0,55 mm. Arkusze blachy łączyć ze sobą na pojedynczy rąbek leżący. Mocowanie do 
podłoża wykonać w rąbkach łącznikami mechanicznymi ze stali ocynkowanej z uszczelką, 
maksymalnie co 2 m. Przy dłuższych arkuszach blachy dopuszcza się mocowanie pośrednie kołkami 
rozporowymi z uszczelką. Przed montażem obróbek blacharskich wyrównuje się podłoże zaprawą, 
dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na 
zaprawie cementowej.  
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z widzą techniczną i sztuką budowlaną.  

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  
Badania obróbek blacharskich powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości wykonania,  
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich 
wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.  

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Sprawdzeniu podlegają:  

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  
- poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy:  
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
- dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 
STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót, 
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
Projekt budowlany, 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

– roboty malarskie 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l 

części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 

lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

– wodę - do farb wapiennych, terpentynę i benzynę 

– do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby silikonowe 

Do malowania tynków należy stosować farby silikonowe o następujących właściwościach: 

- Hydrofobowa, mikroporowata 

- Największy rozmiar ziarna: < 100 μm, S1  

- Gęstość: ok. 1,5 g/cm³ 

- Grubość warstwy suchej: 100–200 μm, E3  

- Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O: (wartość - sd): < 

0,14 m (wysoka), V1  

- Kategoria przepuszczalności wody: (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m
2
·h 

0,5
)] (niska), W3  

- Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-8190172002 

- wydajność - 6-10 m2/dm3 
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2.5.4. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania preparaty na bazie wodnego szkła 

potasowego rozcieńczone wodą w stosunku 2:1 do 1:1 w zależności od chłonności podłoża. 

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem l: l (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, szczotek malarskich, gąbek naturalnych lub wałków 

malarskich. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Warunki przystąpienia do robot malarskich 

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.1. Tynki 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 

solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 

zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości wymaganych w zależności od rodzaju farby. 

5.2.2. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich 

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robot malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robot malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości zgodnie z pkt. 5.2. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania określone w pkt. 5.3.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
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c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

9.     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 

STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót, 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Projekt budowlany, 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 


