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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Czesci ogdlna

1.1. Nazwa zadania

Remont instalacji odgromowej na Budynku hali spedp przy ul. Podskarhskiej
11 w Warszawie, kod: 03-831.

1.2.  Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjivymagania dotyee wykonania
i odbioru robot budowlanych zwaanych z remontem instalacji odgromowej na budynku
bedacym zabytkiem, mieszgeym sk przy ul. Podskarlaskiej 11 w Warszawie.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu gbbudowe

* Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zZabezenie na czas
prowadzenia robot budowlanych.

b) Roboty w zakresie instalacji budowlanych
» Demonta istniegcej instalacji odgromowej.
» Zabudowa instalacji odgromowe;.

» Zabudowa instalacji uziemigjej.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszrychi tymczasowych
* Prace towarzysze
- kontrola sprawngi instalacji odgromowej;
* Prace tymczasowe:
— wzniesienie rusztowa
— wygrodzenie i zabezpieczenie terenu,

1.4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robot budowlanych

Nie istnieje maliwo$¢ etapowania robo6t zezanych z zabudoyinstalaciji LPS.
Roboty naley wykon& w cataci.

b) zabezpieczenie interesdw 0sbb trzecich

* przed rozpocxiem prac budowlanych nale uzgodné z Inwestorem harmonogram
robot oraz sposéb zabezpieczenia miejsca wykonywanac. Dodatkowo natg
poinformowa Inwestora i Zargdce drogi (ul. Podskarliska) o:
© sposobie rozstawienia rusztawa
o czasie wykonania prac budowlanych,

o godzinach pracy na rusztowaniach,
o sposobie zabezpieczenia wep na rusztowania przez osoby postronne,
o drogach transportu pionowego i poziomego.

* Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa

realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego;

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje edazie utrzymywat tymczasowe uwdzenia
zabezpieczage,



w tym: ogrodzenia, pecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wseaétodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest

wiaczony w cep umowry.

» Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji, uradzen itp. zlokalizowanych
W miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawzapewni widciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieralaogt uradzer itp. w czasie
trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowegszkodzenia, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaggewanych iytkownikow oraz
bedzie z nimi wspoilpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia.

c) ochronasrodowiska
* przewidziane prace nie stwarzéezpdredniego zagreenia dlasrodowiska,
d) warunki bezpieczaistwa pracy

Prace nalgy prowadzé zgodnie z og6Inymi i bratowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robot elektrycznych wipmsiadé odpowiednie do danego
zakresu prac uprawnienia zajmowanig ®ksploatag urzadzer, instalacji i sieci na
stanowisku Eksploatacji lub Dozoru.
Pracownicy dopuszczani do rob6t na rusztowaniaamiwposiadd wazne zawiadczenia
dopuszczace do wykonywania prac na wysak@ch oraz winni odhy szkolenie ogdlne
BHP i instrukta stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przysipieniem do poszczegolnych typow roboét agleapozna sig z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegblmvyrobéw budowlanych.
We wszystkich przypadkach w ktorych producent wyra@aleca stosowanig@odkdéw
ochronny (okulary,gkawiczki, filtry do oddychania) natg bezwzgédnie je stosowa
Roboty prowadzi zgodnie z:
* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych, (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.),
* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drd6.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy,
* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéshea i higieny pracy
przy uradzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013r,
Za przestrzeganie przepisOw bezpiéstea pracy odpowiedzialnyetzie Kierownik
Budowy.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

» zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowidzie teren przedmiotowej posesgidgcy
w zarzdzie Inwestora,

* niezlzdne media &da dostarczone z przedmiotowego budynku,

* wykonawca przed rozpogziem prac budowlanych winien zabezpiecpyzekazany
mu protokétem przez Zagdce teren przed dogbem osob postronnych,

» wykonawca w wlasnym zakresie jest odpowiedzialnydaao6r przekazanego mu do
dyspozyciji terenu,



* po zakaczeniu prac remontowych wykonawca zobgrany jest do upogzlkowania
terenu oraz naprawy powstatych zniszcze
Uwaga: Niezkbedne media dostarczoneda z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien
zapewnt opomiarowanie medidw. Po zalazeniu prac wykonawca winien uregulawa
naleznosci za zuyte media chyba,e umowa stanowi inaczej.

1.5. Zgodnaos¢ robot z dokumentacy projektowa i specyfikacjg techniczmg wykonania
i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznakamania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezekispa nadzoru stanogvzahcznik
do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w dyjednym z nich § obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumenta

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obbwe
kolejnas¢ ich waznosci: dokumentacija projektowa, przedmiar, opracow&@TgViOR.

Wykonawca nie nmze wykorzystywda bledow lub opuszcae w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Ostateczneniamy
zweryfikowa na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjagnby¢ zgodne z dokumentagi
projektow i specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjchaicznej wykonania
i odbioru robo6t bda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneagichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbwdaneéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanboty nie lgda zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robot i maj
wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegamie na koszt wykonawcy.

1.6.  Zakres rob6t budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg. Wspdélnego Siwnika Zamowien)

Kody i grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

Kod CPV Opis

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45312311-0 | Montaz instalacji piorunochronnej




2. Wymagania dotycace wiaciwosci

transport, sktadowanie, kontrola jakosci)

wyrobéw budowlanych (przechowywanie,

pomiedziowane

Wyréb Przechowywanie i Transport Kontrola jako $ci
budowlany sktadowanie
Drut FeZn Sktadowa na placu Samochodem Kontrola oznaczelub opisow
fi8mm, budowy. przystosowanym. producenta. Kontrola dokumentéw
producenta potwierdzgjych jaka¢.
Kontrola wzrokowa rowngei,
ciggtosci warstwy ocynku.
Konstrukcje Sktadowa na placu Przewozt w Kontrola oznaczeoraz opisow
wsporcze budowy. oryginalnych producenta na opakowaniu. Kontrol
opakowaniach. dokumentéw producenta
Dowolny srodek potwierdzagcych jakdé. Kontrola
transportowy. wzrokowa.
Zwody Sktadowa na placu Przewozt w Kontrola oznaczeoraz opiséw
pionowe budowy. oryginalnych producenta. Kontrola dokumentéw
(maszty) opakowaniach. producenta potwierdzggych jakac¢.
kompletne Dowolny érodek Kontrola wzrokowa jednoliti i
transportowy. ciggtosci.
Kontrola oznaczeoraz podstawy
dopuszczenia.
Uziomy Sktadowa na placu Samochodem Kontrola oznaczelub opisow
poziome budowy. przystosowanym. producenta. Kontrola dokumentéw
producenta potwierdzggych jakac¢.
Kontrola wzrokowa rowngei,
ciggtosci warstwy ocynku.
Uziomy Sktadowa na placu Samochodem Kontrola oznaczelub opisow
pionowe budowy. przystosowanym. producenta. Kontrola dokumentéw

producenta potwierdzgjych jaka¢.
Kontrola wzrokowa rownszi,
ciggtosci warstwy powierzchni
pomiedziowanej.

Rury ostonowe

Sktadowana placu
budowy.

Przewoz¢ samochoden

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

1Kontrola wzrokowa jednolitici i
ciagtosci. Kontrola dokumentow
producenta potwierdzggych jakac¢.

oryginalnych

transportowy.

Uchwyty Przechowywéaw Przewozt w Kontrola oznaczeoraz podstawy

montaowe oryginalnych oryginalnych dopuszczenia. Kontrola dokumentéy
opakowaniach w opakowaniach. producenta potwierdzggych jakac¢.
pomieszczeniu Dowolny srodek
magazynowym. transportowy.

Laczniki Przechowywaw Przewozt w Kontrola oznaczeoraz podstawy
oryginalnych oryginalnych dopuszczenia. Kontrola dokumentoy
opakowaniach w opakowaniach. producenta potwierdzgjych jaka¢.
pomieszczeniu Dowolny érodek
magazynowym. transportowy.

Klej Przechowywa w Przewozt w Kontrola oznaczeoraz opisow

oryginalnych

producenta. Kontrola dokumentow




opakowaniach w
pomieszczeniu

opakowaniach.
Dowolny érodek

producenta potwierdzggych jakac¢.

opakowaniach w
pomieszczeniu

oryginalnych
opakowaniach.

magazynowym. transportowy.
Ztacza Przechowywaw Kontrola oznaczeoraz opisow
kontrolne oryginalnych Przewozt¢ w producenta. Kontrola dokumentow

producenta potwierdzgjych jaka¢.

oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny érodek
transportowy.

magazynowym. Dowolny srodek
transportowy.
Pasta stykowa| Przechowyivey Przewozt w Kontrola oznaczeoraz opiséw

producenta. Kontrola dokumentow
producenta potwierdzggych jakac¢.

Uwaga:

Oferent winien zajczy¢ niezledne dane techniczne proponowanych materiatéw aramiac
si¢ na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Technicznedeliyfikaty zgodnéci.

3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jaké® wykonywanych roboét srodowisko. Liczba i wydajrig

sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmny

w harmonogramie robot.
Sprzt do wykonywania rob6t musi byutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do

pracy oraz z wymogami ochrodgodowiska i przepisami dotygeymi wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowanie warunkéw umowy
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ro@uaszczone do robot.

Z uwagi na specyfikprac wykonawca powinien posigda

* szczotki druciane do czyszczenia powierzde@n /ieczne i mechaniczne/,

* wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworow,

e Uurzadzenia transportu pionowego,

e rusztowanie stojakowe stale,

e prostownice do drutu.

4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Liczba i rodzajesrodkéw transportu mugzzapewnia prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w projekcie w terminach wynikgjych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycge
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidoi dopuszczalnych olagen na osie

i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwéa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.




5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych (sposob wykiczenia,
tolerancje wymiarowe, szczegoty technologiczne)

5.1. Wykonanie i odbidr instalacji odgromowej

* Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywat przewodow, kabli, spetu,
osprztu oraz aparatury | ugdzen posiadajcych znak bezpiecastwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkigyicinstalacyjne
powinny by tak zainstalowane, aby mave byto ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostp w czasie przegtidw i konserwacji.

* Nalezy zapewni bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

 Trasy zwodow i przewodow odprowadgajch naley wykonywa w liniach
prostych, réwnolegtych do krawzi scian i stropow.

* Instalacje naley wykona i zabezpiecz§ w taki sposob, aby nie bylyrédiem
pozaréw
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniangaoginia.

Kontrola jakdci wykonania prac budowlanych polega na sprawdeeni
» tras instalacji elektrycznych,
» jakosci wykonania elementow mocigych instalagj odgromowd,
* wykonania instalacji pod wzgillem estetycznym (jaké wykonanej instalaciji),
* wykonania dosfpu do instalacji i urgdzer elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwacji,
* bada ciggtosci i polaczen instalacji odgromowej i uziemienia,
* bada i pomiarow rezystancji izolacji obwodéw elektrygzh.

Przed przysipieniem do tych roboét natg przeprowad doktadne rozeznanie budynku
i otaczagcego terenu. Przed przypteniem do robdt nakly wykona& wszystkie niezédne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie tenamdt, zgromadzenie potrzebnych
narzdzi i sprztu .

Przy pracach budowlanych majzastosowanie o0golnie obmaujagce przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W cehapewnienia
bezpieczastwa robot wszystkie przgjia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powingo s
zabezpieczy odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaapé w listwy
obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach powirgio zaopatrzy w odzie
robocz, hetmy, okulary i ¢gkawice, a wszystkie nagdzia stale utrzymywaw dobrym
stanie technicznym. Wszystkich robotnikdw pracygch na wysokeci powyzej 4 m naley
zabezpieczy pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwabslementéw budynku.

5.3 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przysipieniem do prac montawych naley zabezpieczywszystkie okna i drzwi
poprzez oklejenie ich faglibudowlan.

Konserwacja:
Wszystkie zabudowane gariza kontrolne naley zabezpieczy pas stykows, co
w zdecydowanym stopniu utatwi okrespwkontrok stanu technicznego.



Kontrola jakaci :
Wymagana jak& materiatdbw powinny by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay),
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.4 Rusztowania

Rusztowania rurowe mocowane @an elewacyjnych. Rusztowania zabezpiéczigtly
zabezpieczgpa. Typ oraz sposOb mocowania ngleuzgodné z Inspektorem Nadzoru.
Na bazie rusztowawykona daszki ochronne.

5.5 Termin robé6t

Wszystkie roboty zwizane z zabudoyvinstalacji LPS nie powinny kkywykonywane w
pogody deszczowe i burzowe.

5.6 Wykonanie prac malarskich

Powierzchnie podtoy pod malowanie powinny By

» gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych,ieta@mv zaprawy lub mleczka
cementowego;

* mocne, tzn. powierzchniowo nie pge, nie wykruszare se, bez spkan
I rozwarstwie,

* czyste, tzn. bez plam, zaoliviieplesni i zanieczyszcze(kurzem, rdz),

* suche — badanie wilgotbd podiaza mazna wykonywa aparatami wskanikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metg@dsuszarkowo — wagawlub papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Kontrola medzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

» jakosci materiatow malarskich,

» wilgotnosci i przygotowania podia pod malowanie,

» jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperg w czasie malowania
i schnkcia powtok.

Warunki przysipienia do robot:

* Temperatura. Roboty malarskie wykonywa temperaturze wkszej lub rownej ri

+5°C. W ciggu doby nie mge nasipi¢ spadek poriej 0°C.

6. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmianbot

i dostarczane przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. J®li urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to wykonawca
musi posiadawazne swiadectwo legalizacji.

Musz one by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.



7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zasady odbioru robot i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.

8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasgeh i prac towarzyszcych
Sposéb rozliczania robét tymczasowych i prac toyszcych okréla umowa.

9. Dokumenty odniesienia.
- PN-69/B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagarihadania przy odbiorze.
- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiry Kable i przewody

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa €$€4.: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa €$€2: Zarzdzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa €$¢8: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagraeniezycia

- PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa —¢&€z4: Urzdzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

- PN-EN 50164-1:2010 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPS) -&& 1:
Wymagania stawiane elementom gozieniowym

- PN-EN 50164-2:2010 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC) - ¢3¢ 2:
Wymagania dotycgce przewodow i uziomow

- PN-EN 50164-4:2009 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC) -&¢& 4:
Wymagania dotycgce elementow mocagych przewody

- PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przedgatem
przetzeniowym

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne nigkieap¢cia — Czs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nigé.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed przepiami —
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogolrigrodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — €& 5-51.:
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia
ogollne.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urglzenia do odiczania izolacyjnego i
taczenia.

- PN-HD 60364-7-717:2006 Instalacje elektryczne wbiektach  budowlanych —
Czes¢ 7-717: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Zespoty ruchome lub przeive



- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instaéa
oswietlenia zewgtrznego.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrie
ograniczone powierzchniami przewadymi.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczrekigigo nagjcia — Czs¢ 7-704:
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje na teranie budowy i rozbiorki.

- N SEP-E-002:Wydanie 2009/1 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych



