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Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (projekt
budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o co najmniej rownowaznych ze wskazanymi parametrach.
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Roboty zabezpieczajgce w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbinskiej 11 w Warszawie, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na zagrozenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zabezpieczajagcych w budynku hali sportowej, ktére sg niezbedne ze wzgledu na zagrozenie
istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku.

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
roboty rozbiérkowe:
= demontaz obrébek blacharskich dachu oraz gzymséw na fragmentach objetych pracami
remontowymi,
= rozbidrka komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
= demontaz wpustéw odwodnienia dachu,
= rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
= demontaz instalacji odgromowej;
roboty remontowe:
= wykonanie howego pokrycia dachu:
— oczyszczenie powierzchni dachu,
— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod pape,
— wykonanie warstwy papy podkfadowej,
— ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia;
= remont komindw:
— przemurowanie kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
— wykonanie tynku cementowego na siatce Rabitza,
dwukrotne malowanie farbg silikonowg w kolorze biatym,
— wykonanie nowych zelbetowych czap kominowych,
— montaz nowych stalowych nasad kominowych oraz kanatéw wentylacyjnych;
= wykonanie howego odwodnienia dachu:
— montaz nowych wpustéw dachowych,
= remont Zzelbetowych elementéw konstrukcyjnych w budynku (stupy, stropy, podciggi):
— rozbidérka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru, wskazanej w
czesci rysunkoweyj,
— odbicie wszystkich stabych tynkéw (pierwotnych i wtornych),
— mechaniczne i hydrotechniczne oczyszczenie elementéw zelbetowych oraz podkucie
odstonietego zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
— wykonanie warstwy kontaktowej,
— reprofilacja elementow zelbetowych zaprawag naprawcza,
= wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
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e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

e segregowanie i sortowanie materiatdbw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzer powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e 0czyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

e przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatéw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami urzadzer stanowigcych
wyposazenie budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodnikdéw, nawierzchni i zieleni
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie obietku,

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, oku¢, scian,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzgdzen itp.,

e wywoOz gruzu i ztomu ze sktadowaniem,

e wywoz i utylizacja papy.

Roboty tymczasowe:
e ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi budynek hali sportowej. Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu
zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikéw
budynku i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten
teren budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania
Sciekdéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojéw, pod nadzorem oso6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposo6b ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
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zezwolen i inne odnosne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bfedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoOwienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamédwienia
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
W miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania oséb przebywajgcych w budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.

Ciagi komunikacyjne powinny byé utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na
nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym skladowac¢ materiatéw ani
sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robdt
Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz
mozliwos$¢ powstania pozaru.

Zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U z 08.01.2013r.) - art. 3 pkt 32 -
Wykonawca robét jest wytwdrcg odpadow. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie
karty z utylizacji odpaddw.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow

dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe
powinni byé zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni byc¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
$rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do s$rodkéw ochrony osobistej naleza:
hetmy ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skifadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposdb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla uzytkownikow terendw nie przylegajgcych bezposrednio do
terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
uzytkownikéw pomieszczen budynku i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych
itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes$¢ terenu przylegtego w celu skfadowania tam
materiatdw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejgce nawierzchnie, po ktérych bedg sie porusza¢ Srodki transportu, jesli bedzie zachodzic¢
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomocg piyt
betonowych). Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg wpuszczane
na teren obiektu i budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
istniejgcej drozni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (grupy, klasy,
kategorie robé6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspélnego Stownika Zaméwien przez
zamawiajagcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspélny
Stownik Zamowien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okres$lajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.
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Kody CPV przedmiotu zamoéwienia

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdéinych robot

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robdt,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej
konserwacji

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zamoéwienia

powinny spetiaé wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie

stosowane przez producentow zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu

zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajgca:

o okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujgcego wyréb budowlany;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

¢ nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty

Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.

10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegotowe wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do rodzajéw

poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej

STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien
by¢ sprawny, spetnia¢é wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za bhp na budowie.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow poszczegdinych
robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone s$rodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéow poszczegdinych
robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcag opis przedmiotu
zaméwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru
robét jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji projektowej:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162
poz. 1568)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczagcymi prowadzonych robot,
Instrukcjami montazu, Instrukcjami producentéw materiatdbw i urzadzeh. Wszelkie zmiany
i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

YV V VYV

Y

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie

przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robodt. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system

kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢é uzytego materiatu,

atesty na materiaty i urzgdzenia,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

- jakosc¢ i trwatosé wykonanych robdt,



- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ilo$¢ jednostek obmiarowych, rozliczenie nastgpi
na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot i ceny
poszczegolnych robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= odbiér czesciowy,

= odbidr koncowy,

= odbiér po okresie rekojmi,

= odbiér ostateczny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza

Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

o protokotéw odbioréw czesciowych,

o terminowosci wykonania robot,

® przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

e przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

e protokotéw z pomiaréw i badan,

e wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Projekt budowlany,

2) Przedmiar robdt,

3) Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1.

CZESC SZCZEGOLOWA

Szczegéltowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— roboty rozbiorkowe

Wstep

. Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zamodwienia na wykonanie
robét budowlanych.
Zakres robét rozbiorkowych:
- rozbiérka obrdbek blacharskich dachu oraz gzymsu na fragmentach objetych pracami
remontowymi,
- rozbidérka kominéw oraz kanatéw wentylacyjnych do poziomu potaci dachu,
- demontaz wpustow odwodnienia dachu,
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego z papy,
- demontaz instalacji odgromowej,
- rozbidrka istniejgcej warstwy korka w czesci hali w poziomie parteru, wskazanej w czesci
rysunkowej projektu budowlanego,
- odbicie wszystkich stabych tynkéw (pierwotnych i wtdérnych) na elementach zelbetowych
(stupy, stropy, podciagi) w budynku.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia konteneréw na odpady budowlane (np. gruz),
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z
budynku materiatéw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé
dokfadnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania roboét. Wszyscy pracownicy
powinni zna¢ kolejnos¢ realizacji robot rozbidérkowych.

Przy pracach rozbiérkowych i demontazowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét
rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo
pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na drogach
ewakuacyjnych. Znajdujgce sie w obszarze prac rozbiérkowych urzgdzenia techniczne oraz instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejScia wykorzystywane przez uzytkownikéw budynku, a znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ plandekami lub wytyczy¢ inne drogi (obejscia i objazdy) oraz
wyraznie oznakowac.

Pozostate ogéine wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania rozbiérki moze byé uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne.
Zabrania sie uzywania urzgdzen pneumatycznych mogacych uszkodzi¢ elementy budynku.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatdw z rozbioérki wykonywac przez specjalistyczne samochody przystosowane do
zatadunku i wytadunku pojemnikéw (konteneréw) na gruz.
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10.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401).

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 1-5

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ
STWIORB.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposéb  rozliczenia  robdét tymczasowych i prac  towarzyszgcych  opisany  zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
Projekt budowlany.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— naprawa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych

Wstep

. Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
naprawy zelbetowych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie naprawy zelbetowych elementéw konstrukcyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

. Preparat antykorozyjny / zaprawa kontaktowa

Modyfikowana, cementowa zaprawa antykorozyjna oraz szlam zwiekszajgcy przyczepno$¢ w
naprawach betonu.
Wiasciwosci:

- jeden materiat do wykonania warstwy szczepnej i antykorozji stali zbrojeniowe;j,

- materiat na bazie cementéw i dodatkéw modyfikujgcych,

- mieszany z wodg w stosunku wagowym 20 kg : 3,6-4,0 kg wody

- czas zachowania zdolnosci roboczy >45 min.

- przyczepnos¢ do podioza betonowego >1,5 MPa

- zawartosc¢ jonéw chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie < 5 * 10-2 [%]

- wyglad przed zmieszaniem z woda: proszek koloru szarego bez zbrylen
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2.2. Zaprawa naprawcza
Zaprawa naprawcza do reprofilowania elementéw z betonu i zelbetu. tatwa w uzyciu, do natrysku
metodg na sucho i na mokro. Do wypetniania uszkodzonych miejsc i peknie¢ w betonie oraz do petno-
powierzchniowego szpachlowania np. celem zwiekszenia grubosci otuliny.
Dane techniczne:
- reprofilacja ubytkéw od 6-100mm
- wspotpraca z warstwg szczepng
- materiat na bazie cementéw i dodatkéw modyfikujgcych
- mieszany z wodg w stosunku wagowym 25 kg : 3,74-4,0 kg wody
- wyglad przed zmieszaniem: proszek koloru szarego bez zbrylen
- gestos¢ objetosciowa 2,1 g/cm3
- czas zachowania zdolnosci roboczych > 4 godzin
- zawartos¢ jonédw chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie < 5 * 10-2 [%]
- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego >1,5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach >45 MPa, na zginanie po 28 dniach >6MPa
- mrozoodpornos¢ okreslona wizualnie : brak peknie¢ w materiale, ubytek masy <1%, spadek
wytrzymatosci na Sciskanie <10
- nasigkliwos$¢ wodg <9%
- skurcz liniowy <0,11%
- przepuszczalno$¢ wody pod cisnieniem 0,5 MPa po 24 godzinach: brak przecieku
- wzgledny wspétczynnik wnikania C02 < 0,20
- wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [K-1] : < 15 * 10-6

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn, jakie nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen transportowanych materiatdw, elementéw i urzadzeh. Wykonawca bedzie usuwat na
biezagco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.  Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych )
Naprawiane powierzchnie nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi z luznych czesci. Srednia

przyczepno$¢é oczyszczonej powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm2, najmniejsza
dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. Nastepnie odkué skorodowane zbrojenie
na catej dilugosci wystepowania korozji oraz sku¢ popekany beton az do zdrowej warstwy.
Skorodowane zbrojenie powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie.
Nalezy przy tym uwazaé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretow. Krawedzie ubytkéw nalezy
sfazowa¢ pod kagtem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci€ mechanicznie. Bezposrednio po
oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowac systemowym materiatem antykorozyjnym. Preparat nalez
nanosi¢ po usunieciu korozji ze zbrojenia, przy pomocy pedzla. Pierwszg warstwe preparatu nalezy
nanies¢ doktadnie przykrywajgc catg powierzchnie zbrojenia. Gdy tylko ta warstwa stwardnieje (po ok.
3 godzinach w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%) mozna dokona¢ natozenia
drugiej warstwy, réwniez na catg powierzchnie. Do kolejnych etapéw pracy mozna przystgpi¢ po
uptywie ok. 2 godzin od natozenia drugiej warstwy zaprawy preparatu.

Przed natozeniem zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkdw nalezy obficie zwilzy¢. W momencie
aplikacji preparatu podioza muszg byé w stanie matowo-wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do
obrébki w ciggu 30 -60 min (w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%).
Wymieszany szlam powstaly z przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy
krotkowtosego pedzla i wetrze¢ w matowo-wilgotne podtoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg ,Swiezo na swiezo” na zaprawe kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony w warstwie o
grubosci od 5-40 mm. Po naciggnieciu Swiezej zaprawy na powierzchnie, mozna jg odpowiednio
ksztattowaé, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o
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10.

grubosci do 30 mm mogag by¢ wykonywane w jednym cyklu pracy. Przy warstwach grubszych na
powierzchniach pionowych i w obszarach nadbudéw zalecane jest naktadanie zaprawy naprawczej w
kilkku warstwach. Wbudowanie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ woéwczas, gdy materiat poprzedniej
warstwy jest jeszcze wilgotny. Gdy materiat poprzedniej warstwy przeschnie, natozenie nastepnej
warstwy mozliwe jest tylko w potgczeniu z ponownym zastosowaniem zaprawy kontaktowej. Natozong
zaprawe naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wtasciwymi sposobami przed zbyt szybkg utratg
wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe renowacyjng chronic
odpowiednimi srodkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produktow hamujgcych
parowanie jako alternatywy dla zwyktych sposobdéw zabezpieczajgcych przed zbyt szybkg utratg
wilgoci, jak przykrycie powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie
dalszej obrébki natozonych warstw.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegolnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wykonanie poszczegolnych warstw jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robat,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Projekt budowlany

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

—wykonanie pokrycia dachu z pap termozgrzewalnych

1.1.

Wstep
Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
pokrycia z pap termozgrzewalnych.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia z pap termozgrzewalnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

. Preparat gruntujgcy

2.2.

Dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowana na zimno. Stuzy renowacji i konserwacji pokry¢
dachowych, wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych na podkiadzie z jednej warstwy papy, wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych, gruntowania podiozy mineralnych pod wlasciwg izolacje po
rozcienczeniu z wodg 1:1 (woda: dysperbit).
Wiasciwosci:

- skiad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkéw uszlachetniajgcych,

- czas tworzenia powioki: nie dtuzszy niz 6 h,

- odpornos¢ na deszcz: po ok. 5 godzinach,

- czas miedzy nanoszenie poszczegolnych warstw: ok. 5 godzin.

Papa podktadowa

2.3.

Papa asfaltowa zgrzewalna. Jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie
pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej.
Wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng drobnoziarnistg. Spodnia strona papy
moze by¢ ptaska lub profilowana i zabezpieczona jest folia.
Wiasciwosci:

- dlugosé: nie mniej niz 5,0 m,

- szerokos¢: nie mniej niz 1,0 m,

- prostoliniowo$¢: odchytka od prostoliniowosci nie wieksza niz 10 mm na 5 m dtugosci papy,

- grubosé: 4,0 £ 0,2 mm,

- wodoszczelnosé przy cisnieniu 60 kPa: papa wodoszczelna,

- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze:+ 100°C,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze (temperatura, przy ktérej nie obserwuje sie rys lub peknie¢

przy przeginaniu na pétobwodzie watka o Srednicy 30mm): -20°C.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

2.4.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, asfaltowa modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowej. Wierzchnia strona wstegi papy pokryta posypka mineralng gruboziarnistag.
Wiasciwosci:
- dlugosé: nie mniej niz 5,0 m,
- szerokos¢: nie mniej niz 0,99 m,
- prostoliniowo$¢: odchytka od prostoliniowosci nie wieksza niz 10 mm na 5 m dtugosci papy,
- grubosé: 5,2 + 0,2 mm,
- wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 10 kPa: papa wodoszczelna,
- odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: +100°C,
- gietkos¢ w niskiej temperaturze (temperatura, przy ktérej nie obserwuje sie rys lub peknieé
przy przeginaniu na pétobwodzie watka o srednicy 30mm): -25°C.
Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne fi 250 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
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2.5. Nasady kominowe
Nasady kominowe systemowe typu CAGI, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

2.6. Wpusty dachowe
Systemowy wpust dachowy z odptywem pionowym 125 mm, nieogrzewanym, wykonany z poliuretanu
ze zintegrowanym na trwate kotnierzem bitumicznym.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn, jakie nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen transportowanych materiatdw, elementéw i urzadzeh. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub w
przypadku podtozy nie ujetych w normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i czysta. Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i
podkfadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza.
Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B10240:

— roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powietrza powyzej
5°C,

— szerokos¢ zaktadoéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem warstwy spodniej
przy pokryciu dwuwarstwowym o 0,5 szerokosci arkusza

— pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku,

— papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
mniejszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikngé¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu; bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej,

— w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno byé krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego spitywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

7. Wpymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wykonanie poszczegodlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
Odbiér polega na sprawdzeniu:
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESClI OGOLNEJ”
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
Projekt budowlany

Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

—roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t murowych.
1.3. Ogolne wymagania dotyczgce roboét ) )
Ogodlne wymagania dotyczgce robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Cegta ceramiczna petna
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996.
Wiasciwosci:
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie pahnstwowe;.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
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cegly — 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Whytrzymatos$é na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utratg
statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murdow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. Cegty uktadane na za-
prawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.. Stosowanie cegiet kilku rodzajéw i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegiet
jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 5°C. Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 5°C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W zwyktych murach, jesli ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubo$¢é normowa spoiny:
= 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna -5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).
Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej
conajmniej 50% catkowitej ich liczby i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze byé dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogdine kontroli jakosci roboét
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie pomiary i badania kontrolne
i dostarczac ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Zapewnienie jakosci
Polega na przeprowadzeniu badan i pomiardow przewidzianych dla kazdego etapu  robot
wymienionego w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

18



7. Obmiar robét
Obmiaru robét dokonuje sie w Mg wykonanej i zmontowanej konstrukgiji.

8. Odbior robot
Mury z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Podstawe dla
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Odbiér robét murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkow i

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

innych roboét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego klase i gatunek
zastosowanego materiatu lub innych elementéw Sciennych oraz klase zaprawy. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnosé rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacjg techniczng (przez ogledziny),

zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiardw muréw z dokumentacjg techniczng - przez
ogledziny i pomiar tasmg stalowa,

grubosé murow - jako srednig z trzech pomiardw,

wymiary otwordow - przez pomiar,

rownos¢ powierzchni i prostoliniowos¢ - przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnig lub krawedzig muru,

pionowos¢ powierzchni i krawedzi - za pomocg pionu murarskiego,

poziomos¢ warstw muru - za pomocg poziomnicy i taty kontrolnej, poziomnicy wezowej
lub niwelatora,

prawidtowo$¢ ukfadu i wigzania elementéw $ciennych w murze,

grubos¢ i wypetnienie spoin,

procentowg liczbe cegiet utamkowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych .
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB..

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komdrkowy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
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Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty tynkarskie

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

Ogodlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci:

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

I.  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
II.  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
lll. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

IV. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

V. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji

i odbioru tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres robot objetych specyfikaciag

wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

Srednioziarnisty.
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

statecznosci.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe, stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po wyschnieciu preparatu gruntowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przed nadmierng zmiang temperatury otoczenia.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Elementy murowane
W przypadku wykonywania nowego muru nalezy stosowaé zasade ,niepetnych spoin” tzn.
nienapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem
wyskrobaé na te gtebokos¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Beton kruszywowy
Podtoze powinno by¢ réwne, ale szorstkie. Powierzchnie gtadkiego podioza nacig¢ diutem
i oczysci¢. Przed tynkowaniem poditoze obficie zwilzy¢é wodg. Podtoze powinno byé czyste,
niepylace, pozbawione ttustych sladéw.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu doktadnie wyréwnanego wg
pasm lub listew i gtadzi starannie wygtadzonej packa drewniang lub metalowa.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaC zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét . )
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

. Odbiér podioza

8.2.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbioér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkéw

10.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposob  rozliczenia  rob6t  tymczasowych i prac  towarzyszacych  opisany  zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robdt,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Projekt budowlany,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegéltowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— roboty betonowe

Wstep.

. Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot betonowych z betonu C20/25.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydzielaé gnilnego
zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociggowej (pitnej) nie wymaga
badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji
wodociggowej. Do przygotowania zapraw, betonéw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w granicach:
v do 0,25mm 14-19%,
v' do 0,50mm 33-48%,
v' do 1,00mm 57-75%.
Zaleca sie, aby punkt piaskowy wynosit:
v' 35-40% - przy kruszywie grubym do 16mm,
v' 30-35% - przy kruszywie grubym do 31,5mm,
v’ 25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
v' zawarto$¢ pytldw mineralnych- nie wiecej niz 1,5%,
zawartos¢ zwigzkdw siarki- 0,2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-78/B-06714/26.
Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotuje zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym, obejmujacym:
» oznaczenie sktadu - uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15,
» o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych- wg PN-78/B-06714/13,
* o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
= oznaczenie zawartosci grudek gliny, kiére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg
PN-85/B-06712, oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
Niezaleznie od niepeinych badan poszczegdlnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci piasku i statosci zawarto$ci poszczegdlnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty
roboczej.

AR
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Uziarnienie i kruszywa.

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé
statg kompozycje granulo - metryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnosé, zawartos¢ powietrza), jak i stwardniatego
(wytrzymatosé, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo - metryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ sie, z co najmniej 3 frakciji; dla frakc;ji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdine
frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloéci przewyzszajgcej 15%
i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego skfadu frakcji.

2.3. Cement

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

v' wysokg wytrzymatos¢

v'maly skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym

v'wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu
W celu otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, nalezy stosowa¢ wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o
podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do produkcji betonu zaleca sie stosowa¢ cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

» zawarto$¢ krzemianu wapnia trojwapniowego (alitu) C3S 50-60%

» zawartosc glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 5%

» zawartosc¢ alkaliow do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do badan
materiatowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich sSwiadectw tych préb, dokonujgc
jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest
zgdanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

v/ 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

v/ oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-88/B-04300,

v' sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach nie

rozpadajgcych sie w wodzie,
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.
2.4. Kruszywo grube

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposéb, aby nie ulegty zanieczyszczaniu i nie mieszaly sie.
Do betonu klasy C20/25 (B25) i nizszych mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna
31,5mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

e zawartos¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) —20%,

e wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych — 16%, a dla gryséw bazaltowych i innych- do

8%,
¢ nasigkliwos¢ — do 1,2%,
e mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej- do 2%,

23



e mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej wg normy BN-84/6774-02 —do
10%,
e reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardw linowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki- do0,1%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki ,30” w zakresie cech fizycznych
i chemicznych. Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru, badang metodg bezposrednig wg normy BN-84/6774-
02, ogranicza sie do 10%.
Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejszg niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj.
w grysach i zwirach nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Przy najmniejszym wymiarze boku przekroju poprzecznego elementu wiekszym od 10cm oraz przy
najmniejszej odlegtosci miedzy pretami zbrojenia mierzonej w $wietle, nie mniejszej niz 10cm
dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej
konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testéw, a nie zaktécity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego peinych badan wg PN-86/B-06712, oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru. Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania
niepetne, obejmujace:

v'oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi
w normie PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej recepty roboczej
betonu.

ANENEN

2.4. Domieszki do betonu

Domieszka jest materialem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany wtasnosci
mieszaniny betonowej. Nie nalezy uzywa¢ domieszek zawierajgcych chlorek wapnia. DomieszKi
powinny byé uzywane tylko za uprzednig pisemng zgodag Inspektora Nadzoru oraz z nalezytg
ostrozno$cig zgodnie z instrukcjg producenta. Zaréwno dodawana ilo§¢ domieszek jak i metoda jej
stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktéremu réwniez nalezy dostarczy¢
nastepujgcg informacje:
= Typowa ilo$¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigkszenia lub zmniejszenia
tej ilosci.
= Chemiczna nazwa (nazwy) gtéwnego czynnego sktadnika (sktadnikow) w domieszce.
= (Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez
producenta.
Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia¢ jedng z ponizszych norm:
= domieszki zmniejszajgce ilos¢ wody- PN-90/B-06243,
= domieszki opdzniajgce- PN-90/B-06243.
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ podane ogledzinom

Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny byé typu automatycznego lub pdétautomatycznego przy

wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mieé

zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu

powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkciji,

a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzone, co

najmniej raz na miesigc. Mieszanie skfadnikdw powinno odbywa¢ sie wylgcznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢

mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez

wyrzucania na zewnatrz.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

» betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do gesto-
plastycznej,

» wibratory pograzalne,

» zacieraczka do betonu,

» agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,

» deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich jak: ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

» deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

» ciesielnia potowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan,

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym

w ogoélnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzet

powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

Nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utratg
statecznosci. Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia
betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
WI/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana
w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byé
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkébw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢
tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta
mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolitg spdjnosé, by w czasie transportu
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i innych operacji nie wystgpito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikéw. Urabialno$é mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos¢ po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu wody
niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 5°C. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >10°C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegodlnych klas przyjmuje sie réwne warto$ciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikdw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Zaleca si¢ dla betondw majgcych bezposrednio
kontakt z medium stosowanie betonu o stosunku w/c=0,40 z dodatkiem superplastyfikatora w celu
uzyskania wiasciwego zageszczenia. Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve - Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

» zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm.

» warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci cementu.

Nasigkliwos¢ betonu nie moze byé wyzsza od 4%, a wodoszczelnos¢ powinna by¢ zgodna
z projektem oraz przewidywanym zagrozeniem korozyjnym. Zasady doboru cech betonu i rodzaju
cementu w zaleznosci od stopnia agresywnosci siarczanowej srodowiska powinny by¢é zgodne
z wymogami: PN-86/B-01811, projektu oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Beton towarowy
otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji. Beton towarowy powinny spetnia¢ normy PN-88/B-06250 ,Beton zwykty” oraz BN-
78/6736 ,Beton zwykty. Beton towarowy”. Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest
zapewniajgcy jakos¢ dostarczanej mieszanki betonowej, wyniki badan materiatow uzytych do
produkcji i wyniki badan wymaganych cech betonu. Wykonawca opracowuje rézne receptury dla
poszczegodlnych klas betonu. Powinny one by¢ zaprojektowane ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
trwatos¢, wytrzymatosc, konsystencje i uzyskanie gtadko wykonczonej powierzchni. Ponadto spetniac
wymagania Inspektora Nadzoru w zakresie jakosci opracowanej receptury powinny uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zostanie udzielone Zzadnej mieszance betonowej,
az do uzyskania pomysinych wynikéw prob. Nalezy zapewni¢ dostawe tych samych materiatéw przez
caly czas stosowania przyjetej receptury mieszanki betonowej. Receptury robocze nalezy
opracowywac na biezgco przy kazdej zmianie wilgotnosci kruszywa. Ponowne préby powinny zostac
wykonane, jezeli ktérakolwiek cecha materiatu albo mieszanki ulegnie zmianie w trakcie roboét.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskac
pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robét. Wszystkie urzgdzenia i materiaty
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do robdt powinny znajdowaé sie na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych
robot. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robot tylko po takich przygotowaniach, ktore
zgodne bedg z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien dopilnowac, aby
deskowanie zachowywato wystarczajgcg wilgotnos¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom.
W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng. Inspektor Nadzoru moze zakazaé
formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, kiére wedlug niego jest zbyt nagrzane i/lub
wysuszone i w zwigzku z tym, ktérego stan moégtby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty
ponoszone przez Wykonawce za chfodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wtgczone w cene
kontraktowg i z tytulu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.
Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowag powinny byé czyste i wolne od
pytu, zwiru, oleju lub innych substancji, ktére moga by¢ szkodliwe dla swiezego betonu.

Uktadanie betonu

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych iloSciach i w poziomych warstwach o grubos$ciach
umozliwiajgcych dokfadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie
wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob
ciggty i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40cm. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robié¢
przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana woéwczas nalezy
podja¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajgcego potgczenia pozniej
wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.

Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi ponizej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwagg prowadzié¢
prace betoniarskie tak, aby nie dochodzito do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton
powinien by¢ umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczgcych pielegnaciji betonu. Szalunki
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed
jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne $rodki
zapewniajgce utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych
konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie wiekszg niz 32°C. W razie
potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujgc metode zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy okresla sie warunki pogodowe, w ktérych Srednia temperatura zewnetrzna
w okresie trzech lub wiecej nastepujgcych po sobie dni jest ponizej 5°C. Konstrukcji z betonu nie
wolno formowac w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem,
$Sniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien byc¢
przygotowany z zamarznietych materiatow. Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod
warunkiem, ze podjete zostang specjalne srodki ostroznosci, aby zapewni¢, ze temperatura
powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co
najmniej:
» 4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;
» 2 dni, jedli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzgcy cement portlandzki.
Specjalne srodki ostroznosci mogg by¢ jak nastepujgce:
= QOgrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy
miesza¢ przez okres wystarczajgco ditugi do osiaggniecia jednolitej temperatury przed
dodaniem cementu.
= Zupeine przykrycie i ostonigcie $wiezo umieszczonego betonu.
» |zolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.
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= Zapewnienie ekranéw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje na temat srodkéw ostroznosci,
ktére planuje zastosowa¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze
szczego6tami metod oceny czasu, po ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usungé. Betonowanie
nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
proponowanych srodkéw ostroznosci.

Zageszczenie betonu

Wykonawca uwazac¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci. Beton powinien by¢
dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie wypetniac¢
przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny
byé typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujgcy
zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane
do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie
zageszczany beton jest w warstwie powyzej swiezo zageszczonego betonu. Zageszczarki wibracyjne
powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢
stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegty zwigzaniu
do stopnia, w ktérym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyngc
w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajgce rozdzielanie si¢ sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie
powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku. Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania
zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub
wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢
konieczne stosowanie zageszczarek recznych o matych $rednicach. Wykonawca dostarczy
zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci robét. Wibracja betonu poprzez
bicie miotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub
nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je unies¢ i zagesci¢ beton, do poziomu
nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne
zageszczenie otaczajgcego jg betonu. Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu
niezbednie wymaganego i nie powodujgcego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac
zageszczania z chwila pojawienia sie wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie
nalezy dotyka¢ betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt czesciowemu
zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢
Z konstrukcji.

Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztaltowane na poziomych lub na pionowych
ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano
na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystgpieniem do betonowania.
Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykonaé w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny byé¢
lokalizowane w ten sposdb, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt ograniczony w rozmiarze
w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych
i technologicznych powinny mieé ksztatt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ taSm wodoszczelnych.
Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny byé ksztattowane za
pomocg desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy
skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje
Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych
i technologicznych podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do prac. W celu
potaczenia powierzchni stwardniatego betonu ze $wiezym nalezy usungé szkliwo cementowe
i zaprawe, az do czesSciowego odstoniecia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej
w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody
ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddaé
dtugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke betonowg nalezy niezwykle starannie zagescic.
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W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelnos¢ stosowaé nalezy specjalne wktadki
uszczelniajgce w postaci tasm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezow iniekcyjnych lub wktadek
peczniejgcych.

taczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robdt,
powierzchnie starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczysci¢ wodg, powietrzem pod
ci$nieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchnie betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen. Nalezy zwrécic
szczegodlng uwage, na doktadne zageszczanie sSwiezego betonu. W pewnych przypadkach,
w zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi operacjami wylewania
betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystgpieniem do ponownego betonowania,
Inspektor Nadzoru moze wymagagé, aby stary beton powinien byé oczyszczony w inny sposéb niz
wymieniono powyzej.

Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkéw
atmosferycznych (bezposrednie Swiatlo stoneczne, deszcz, $nieg, albo mréz), ptyngcej wody lub
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia swiezo wylanego betonu
podlegajg wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne
temperatury otoczenia i wilgotnos¢é powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego dnia przez
Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia tych zapiséw przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny byé przykryte wilgotnymi matami
z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny byé mocno przymocowane dookota
krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja
to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny byé obnizone do uzyskania kontaktu z betonem
i zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny
by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu.
Nie nalezy stosowaé¢ ptynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie
nalezy zapewni¢ zadowalajgce warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Plynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢
stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed przystgpieniem do robdét w betonie
nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania
tych robot. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony
konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzyma¢ polecenia ochfadzania deskowania
wypetnianego betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materialy, wyposazenie i woda do
pielegnacji betonu powinny by¢é przygotowane na placu budowy przed przystgpieniem do
betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewac, a wskazane jest ostoni¢ go
plandekami zabezpieczajgcymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji, co
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.
Konstrukcje mozna obcigzyé pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Podczas odbioru technicznego betonéw powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,
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9.

10.

» sprawdzenie materiatéw (na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w
przypadku wyrobu dla ktérego nie zostata ustalona PN),
» sprawdzenie wytrzymatosci betonu (pobieranie prébek, przechowywanie oraz badanie wg Pn-
88/B-06250,
» probki do badania nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z PN.
Wykonang budowle uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania daty
pozytywny wynik.

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposéb  rozliczenia  robét  tymczasowych i prac  towarzyszacych  opisany  zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-EN 206-1:2002 Beton-Czes$¢ 1: Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zdolnosé.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
Zakres robdt objetych specyfikacjg

1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji elementow budynkdw.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robét i materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

. Stal zbrojeniowa

Prety okragte gltadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-B-03264:2002 o nastepujgcych
parametrach:

= $rednica preta w mm 5,5+40

= granica plastycznosci f,q w MPa 190

=  wytrzymatos¢ na rozcigganie fy, w MPa 300

» wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 220

= wydtuzenie (min) w % 24

= zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.
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Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet uzywany przy przygotowaniu
i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utratg
statecznosci. Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
spos6b zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

. Czyszczenie pretéw

5.2.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodag stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

5.3.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow

5.4.

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-B-03264:2002. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-ll lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych
powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretéw nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

Montaz zbrojenia

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej
sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosé¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentoéw,

- 0,05 m - dla pretéow gtéwnych lekkich,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposob okresdlony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow
o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni,
— sprawdzenie wymiardw,
— sprawdzenie masy
— préba rozciggania wg normy,
— préba zginania na zimno.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac
z roznych miejsc kregu. Jakosc pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarbw w zakresie ciecia, giecia
i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 15 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

6.2 Zapewnienie jakosci
Polega na przeprowadzeniu badan i pomiarow przewidzianych dla kazdego etapu  robot
wymienionego w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg: — pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,— inne
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych .
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB..
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10. Przepisy zwigzane

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— wykonanie obrébek blacharskich

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne
do montazu powinny posiadac¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wstega papy powinna byé bez dziur, zataman, o prostych krawedziach, o réwnomiernie roztozonej
masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna by¢ réwnomiernie roziozona posypka
gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szerokosci 10 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byc¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie mozliwosé wystawania folii poza brzegi wstegi.

- wkiadka nosna — tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa o gramaturze = 250 g/m2,

- sita zrywajgca przy rozcigganiu paska papy o szerokosci 50 mm: wzdiuz — minimum 900 N,

Kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzysta¢ z:

- narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
wykonania i odbioru obrébek blacharskich.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacjag
wykonanie obrdébek blacharskich.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
2.
2.1. Blacha ocynkowana ptaska
2.2. Papa wierzchniego krycia
Dane techniczne:
- masa powlokowa — asfalt modyfikowany SBS,
- grubos¢ — minimum 5,2 mm,
poprzecznie — minimum 800 N.
2.3. Materiaty pomocnicze
maskujgce.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
- elektronarzedzi,
- rusztowan.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

tadunek w czasie transportu musi byé unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.
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10.

Wymagania dotyczgace wykonania robét budowlanych

Obrébki blacharskie dachu oraz gzymséw nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci
minimum 0,55 mm. Arkusze blachy fgczy¢ ze sobg na pojedynczy rabek lezgcy. Mocowanie do
podioza wykona¢ w rgbkach facznikami mechanicznymi ze stali ocynkowanej z uszczelka,
maksymalnie co 2 m. Przy dtuzszych arkuszach blachy dopuszcza sie mocowanie posrednie kotkami
rozporowymi z uszczelkg. Przed montazem obrébek blacharskich wyréwnuje sie podtoze zaprawa,
dajgc mu maty spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu uktada sie obrdbki na
Zzaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z widzg techniczng i sztukg budowlana.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badah materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania obrobek blacharskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich
wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii
prostej itp. Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét . .
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawno$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnos¢ mocowania obrébek do podiozy
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
- dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych . )
Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robat,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Projekt budowlany,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

—roboty malarskie

1.1.

Wstep
Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich.
Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie |
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- waode - do farb wapiennych, terpentyne i benzyne

- do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby silikonowe
Do malowania tynkéw nalezy stosowac farby silikonowe o nastepujgcych wiasciwos$ciach:
- Hydrofobowa, mikroporowata
- Najwiekszy rozmiar ziarna: < 100 ym, S;
- Gestos¢: ok. 1,5 g/cm?
- Grubosc¢ warstwy suchej: 100-200 um, E;
- Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SdH,O: (wartos¢ - sd): <
0,14 m (wysoka), V,
- Kategoria przepuszczalnosci wody: (wartos¢ - w): < 0,1 [kg/(m>-h °°)] (niska), W3
- Odporna na agresywne oddziatywanie zanieczyszczonego powietrza
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
- czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-8190172002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
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2.6.

2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.
Srodki gruntujgce

2.6.1. Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania preparaty na bazie wodnego szkta
potasowego rozcienczone wodg w stosunku 2:1 do 1:1 w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem I: | (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, szczotek malarskich, gabek naturalnych lub watkow
malarskich.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

. Warunki przystgpienia do robot malarskich

5.2.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.

5.2.1. Tynki

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac¢ sladow starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdédw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci wymaganych w zaleznosci od rodzaju farby.

5.2.2. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

5.3.1. Warunki ogodlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci zgodnie z pkt. 5.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposoéb przygotowania farby do malowania,
- sposo6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacije,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych fgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powitoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag
Powtoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powiok,
c) odstawania powtok od podioza.
5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podfoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
¢) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
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¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$é na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem s$ladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
Projekt budowlany,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
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