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Grochowska - LO XXHI- 13.07 OBMIAR

Lp. | Podstawa . Opistwyliczania | lm | Poszez. | Razem
1 Remeont korytarzy parieru, portlerni i pomieszczenia blurowege
1|KNR-W 4- [Zabezpieczenie podiog folig m?
d.1:0% 1216-01t
wejécia i hall
i7.44+19.05+190,83 m 227.020
pomieszczenia nr 08, 09113
13.07+42886+7.06 _ m? _A5.790
. B ... | . |RAZEM 272,810
2IKNR 2-02  Osiony okien i drzwl wejéciowych folig polietylenows m?
d.1i0825-01
hail
1.6%2*8+3.5°2.142.46"2,1+1.5*2,1*2+0.9*2+0.8*2*6 m?2 55,816
pom. nr 08, 08, 13
1.87273+0.8"2%4 e —— M 16,0000
RAZEM ...71.818
3IKNR 4-01  iWykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl
d.1(0354-04

drzwi do pomieszczenia biurowego nr 09, portierni nv 08 oraz drzwi do
WC nr 01 20, od korytarza nr 13,

EN SO < U M-, |12 N
ez oo HAEEM L 5,000
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powi d 2 m2 - drawiim?
d.t10354-05 do biblioteki
1.5%2.1 e e ame | 3180
e i e | RAZEML 3,180
5|KNR 4-01  |Wykucle 2z muru oscieznic drewnianych (facznie z drewnianym parape- szl
d.1]0354-03 tem) o powierzchni do 1 m2 - okienka w portierni
1.170.6672 e et e sz, 1.430;
e e | FRAZEME 1,430
6:KNR 4-01 {Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m
d.1|0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 em - po zdemon-
towanych drzwiach
T UTRAZEM 26,800
7 KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metato- m?2
d.1/02 2003-01 jwych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 -
analogia zabudowanie okienka w portierni (R*2)
1.0570.62 N . m2 ... 0881
8|KNR 4-01 |Uzupetnienie plytek glazury przy wymianie drzwi do WC. Wymiana lub  ipiyt.
d.1{0819-01 uzupeinienie plytek oktadzinowych sciennych glazurowanych 15x15 cm
do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
24 iYL 24,000 ,
e o |RAZEM 24,000
9|KNR 4-01  ikugowanie farby olejnej 2z tynkdw écian - lamperia m2
¢.1|1208-02
hail
48 4*2*2+43*2*2.0.9*2*6-0.8*2*4-1.5*2*3-4 m2 175.400
portiernia
5.6%*2*1.5+2,32"1.5-0.9"2 m? 21.900
wejscia 24 1 25
9.5%*2 m? 19.000
1.8%2.4*2+3.5*2"3.8+3.5*2"2 m2 49.240
korytarz nr 13
(6.472+1.16*2y"2-0.9"2"5 e m2 20040 .
) . IRAZEM [ 285580
10iNNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany i ym2
d. 11202 1134~ {sufit przed malowaniem
02
anatogia
Sciany
48.4*2*3.17-4.2%3.17+4.84*2*3.17 <hall>+(0.3*4+0.4*4)*3.17<slupy przy m2 562.284
wejscil 25>+5.75*2*3.17+2.3"2*3.17<pom.08>+5.8"2"3.17+4.43*2*3.17<
pom.09>+1.8%4.756*2+3,5*6.2<wejcie 25>+8,2*3.1<wejécie 24>+6.09*2*
3.47+1.16*2*3.17<korytarz 13>
okna i drzwi
-(1.6*2%11+0.9*29+1.5"2*3+0.8"2"4+2.46"2,1+0.9*2*5) m2 -80.966
oscieza
{1.6*11+2*2*1 1+0.9*10+2*2*10+1.5*3+2*2*3+0.874+2*2"4+2.46)*0.25 m2 37.180
sufity
17 .44<wejscie 25>+19.05<wejécie 24>+190.53<hall>+13.17<portiernia  {m2 272.810
08>+25.56<pom. 09>+7.06<korytarz nr 13>
RAZEM 791.318
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Grochowska - LO XX 13.07 OBMIAR

_Podstawa | Opls i wyliczenia Jm. | Poszez. | Razem
KNNR 3 Dwukrothe malowanie tynkdw wewnetrznych scian | sufttow farbg enmiul- - jm?2
d.110605-05 syjna z przetarciem tynkow - farba kotor Jasny (do ustalenis w trakcie re-
montu}
_poz10 m? 791.318
T T T S . . |RAZEM 791.318
12|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnyrmi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1[1208-05 sclan z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wykonana przy zastoso-
waniu LAKIERU AKRYLOWEGO do lamperil {(bezharwnego) péimat.
poz.® mZ 286.680|
S , TR I RAZEM 285.580
13|KNNR 8 Zdiecie grzejnikow w celu pomalowania, ponowne zamontowanie - bez  [kph,
d.1{0416-05 kosziu grzejnika,
analogia
1B kpl 80000
S T S L e RAZEM . 8,000
141KNNR 8 Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 20 mm szl
d.1/0407-02
15 kalkulacja |{Plukanie grzejnikdw 8 szt. na zewnatrz budynku sz
d.1|witasna
it szt | 8000
16{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych (8szt. grzej- [m?
d.1{1212-19 nikéw) kolor jasny (do ustalenia w trakcie remoniu)
0.6"1.5'8"2 m2 144000
17 KNR 4-01  |Dwukrotne matowanie farbg olejng rur wodogiggowych i gazowych o m
d.1{1212-28 srednicy do 50 mm
[14°3.17+48.4+10 gmo | 1027800
O U IRAZEM | 102780
18 KNR-W 4- |Dwukrotne takierowanie stolarki okiennej ¢ powierzchni ponad 1.0 m2 - |m?
d.1101 1210-06 |pomalowanie witeyn wystawowych - hall
analogia
122.082% am2
19]KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu + zakup parapetu di. 1m « szt.
d.1/0321-03 portiernia
1. jszh 10000
20/KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1;0354-13
szt oo 4.000
. RAZEM | 4000
21:KNR 4-01 szt.
d.110322-02
4 szt, 40000
— RAZEM 4,000
22|KNR-W 4- |Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otwory do 2.0 m2 w szt
d.1/01 0321-02 jwewnetrznych $cianach z betonu + oécieZnica (zakup), stala drewniana,
fabrycznie wykorniczona
5 szt 50000
T RAZEM 5,000
23IKNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1]0507-04
5 m 5000
s RAZEM 5000
24|KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie im?
d.1/02 1022-01 |wykonczone tazienkowe do pom. nr 01§ 20 WC - skrzydio z plyty pelne]
lub otworowej malowane lub laminat CPL
0.8*2"2 m2 3.200
RAZEM 3.200
25|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne szklone jednoskrzydiowe o po-  im?
d.1|02 1022-03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykoficzone - szklo bezpieczne, pomieszczenie biurowe nr 09 i portiernia
nr 08 z plyty peinej lub otworowej malowane lub laminat CPL
0.8*2%2 m2 3.200
‘ RAZEM 3.200
26| KNR-W 4- [Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 wim?
d.1]01 0321-03 jwewnetrznych $cianach z betonu + o$cieznica stala drewniana (zakup} -
biblioteka
1.5%2 qm2 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa | N Opls iwyliczerda =~ . . kme | Poszez, Razem
27IKNR-W 2- | Skrzydia drzwiows plytowe wewnetrzne petne poltora | dwuskrzydtowe fa- [m2
d.1]02 1022.02 ibrycznie wykonczone - biblioteka pom. nr 06, z szybg bezpteczng prze-
zioczysta, skizydio z plyty peinej lub otworowsj malowane fub laminat
CPL
tag2 m? L2860
B R e . IRAZEM 2.960
28 [KNR 0-19  iMontaz okienka w portierni przesuwnego z PCV z obrobkyg obsadzenia o im?
d.1]1023-05 pow. do 1.0 m2
0.08%082 me 0.651 .
R . . ] (RAZEM 0.651
29INNRNKB  i(z.Vill) Posadzki z deszezulek posadzkowych ukiadane na klgj - uzupet-  m?
d. 1202 1135-  |nienia
o1
analogia
. R _ . ARAZEM 1 2,000
30(KNR 4-01  |[Naprawa ubytkow parkietu (szpachlowanie) szt
d.1]0818-02
analogia
B Jysabo o 80000
I o ool \RAZEM | 50.000
31]KNR 4-01  [Qcyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszozonych fub  [m?
d.1:0816-03 pokrytych pylochionem
13.17<portiemia>+25,56<pom. biurowe>+7 O6<korytarz ar 13> im2 45.790 .
e e h JRAZEM 1 45.790
32|KNNR 3 Olejowanie posadzek z deszczulek np. clejem Bona Carl’s 90 m?
d.1]0807-06
anajogia
poz.31. m2 . ABTF90]
J3/KNR 4-01  Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.1]0815-07
48.4*2-4.2-9,.3-0.9*8-1.5*3-0.8*4+4.85*2+14*0.2<hall> m 80.900
5.8%2+4.4*2-0.9<pom. biurowe> m 19.500
5.8*2+2.3*2-0.9<portiermnia> m 15.300
6.09"2+1.16*2-0.9"6<korytarz nr 13> Sme 30000
. , RAZEM 125.700
34/KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego - ¢wisréwalek m
d.1/0815-08
.|poz.33 m......1257600
e et e RAZEM 1 126,700
35/KNR 4-01 |Czyszczenie podidg - hall, R*2 , Srodki do konserwacji pedidg olejowa-  im?2
d.1j0816-05 nych
analogia
190,53 jm2 190.530|
T RAZEM 190,530
36|kalkulacja [Przerdbki elektryczne - przesuniecie wigcznika do otwierania drzwi w po- |kpl.
d.1|wlasna mieszczeniu portierni ok. 1imb
1 kpl. R
...5:000
37/KNR 4-03 Wymiana opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw  |szt.
d.1;0606-02 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z iworzyw szt 2x20 W -
analogia pomieszezenie biurowe nr 09 | portiernia - nalezy zamontowac lampy
LED
6 szf. £.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 5- |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m
d.1:08 0114-04 |4ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podlozu ceglanym - wy-
miana faragmentow
40 m 40.000
3 RAZEM 40.000
39/KNR 4-03  iWymiana oprawek do zardwek zwyklych lub péthermetycznych porcela-  iszt.
d.1/0601-04 nowych lub metalowych do przykrecania na betonie - nalezy zamontowad
analogia lampy LED z kloszami okraglymi - korytarz (dostosowa¢ do istniejacych)
8 szi. 8.000
_|RAZEM 8.000
40|KNR-W 4- [Rozebranie §ciany na zewnatrz budynku m3
d.1]01 0348-02
. 2.1*1.4*0.15 m3 0.441
RAZEM 0,441
41|KNR 2-02 Wymurowanie $cianki na zewnatrz przy uzyciu cegly klinkierowej i zapra- im?
d. 1011713 wy do klinkieru. (+ kotwy do zamocowania w $cianie zewnetrznej)
analogia
21%.4 m? 2.940
RAZEM 2.840
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.| Podstawa | . wyllczenia .
Montaz drawiczek na zewngtrz w Sciance klinkierowe] wym. 0,94x0,67 m .

KNR 2-02
1215-04

1

. .Opis } wyliczenia

0108-11
analogia

41 KNR 4-01

0108-12
analogia

Wywiezienie materialéw z rozblorki (drzwi, oklenek, cegly ip.). Wywiezie-
nie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km

2

Wywiezienie materialdw z rozbiorki (drzwi, oklanek, cegly itp.). Wywiezie-
nie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kakdy
nasiepny 19 km

Krotnosé = 19

2
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