211 Rem. drég wew. i nawierzchni placu zabaw

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryiny: 37074

Lp. . Podstawa .. Opis i wyliczenta L fm. | Poszcz. | Razem |
1 4511 1200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe i roboty Ziemne
L KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryla Iha
id ;(}112-02 pod nawierzchnie piacow !
; 0,02 ha 0,020
] o RAZEM 0,020
2/KNR 2-31  {Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na podsypee piaskowej z wy- m?
d.1:0807-01 pefnieniem spoin piaskiem
2500 i 25000,
B T j RAZEM 25,000
3:KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
- d.1:0814-01
L 133,50 mo ! 33500
o RAZEM | 33,500
4 KNR 4-01  [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubesei  im3
d.1:0212-02 ponad 15 cm
11,20 m? 1,2000
S o . . IRAZEM 1,200
5 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie im2
d.1:010%-01 kat. -1V glebokosci 20 om
- 14400 © m? 144,000
| I o o RAZEM 144,000
| BIKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstiuk- |m?
d.1:0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
Pz omz 144,000
i L o RAZEM 144,000
7iKNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 25x30 cm w m
¢ d.110401-04 gruncie kat.{ll-iV
ol 117,50 mo | 117,500
A R A o ol |rRAZEM 117,500
8 KNR-W 4~ |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 'm3
d. 1|01 0109-11 'na cdlegiosc 25 km
0109-12
poz.4 m3 12000
_ e g | RAZEME ..1,200
. 9IKNR-W 4-  'Wywéz ziemi samochodarmi samowytadowczymi na odlegiodé 25 km m3
d.1i01 0108-06 {{grunt kat. 11I)
0108-08
poz.5*0,20+poz.770,250,30°0,50 m3 332080
{RAZEM 33,206
2|45233300-2 |Podbudows _
10/KNR 2-31" |Podbudowa 2 kruszywa naturainego (p:asek) warstwa doina o grubosci
d.2i0114-01 po zageszczeniu 10 cm dia R=0,70, M=0,50
analogia
T1/KNR 2-31 |Podbudowa z ksuszywa lamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m?
d.2:0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
.ipoz.6 om2 | 1440000
12!KNR 2-31  {Podbudowa z kruszywa famanego (kliniec 0 - 4mm) - warstwa géma -za m?
d.2|0114-08 kazdy dalszy 1 em gruboSci po zageszczeniu
: Krotnosé = 3
poz. 11 m2 144,000 )
N . o T IRAZEM i 144,000
13|KNR 2-31  {t.awa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.210402-04
poz.7*0,250,30 m3 8,813 ;
_ . _ ) O _|RAZERM 8813
14:KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- im
d.2|0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
= poz.7 o im 117,500 .
) . . RAZEM 117,500
3/45233200-1 :Roboty w zakresie réznych nawierzchni -~ nawierzchnia poliuretanowa
15/kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - dolna warstwa amortyzujaca jest |m?2
d.3iwlasna mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna
warsiwa uzytkowa jest mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM. - dopuszcza sig skladanie ofert réwnowaznych
poz. 11 |m2 144,000 e
) I , N IRAZEM 144,000
4,45233260-3 |Roboty budowlane w zakresie drég pieszych e
16;KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cmim?
d.410105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
: 0105-08



P211 Rem. drog wew. i nawierzchni pfacu zabaw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm, i Poszcz. | Razem
o Tmsod T ' S qmr 25,000,
e i 1RAZEM i 25,000,

17 KNR 2-31  :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubesci 6 cm na podsypce  im? 1‘ ;

: d.4:0511-02 ‘cementowo-piaskowej | :
L poz.t6 ComE 25,000, 1
|[RAZEM 1 25,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37074+



