PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg, Wspoinego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223500-1 Konstrukeje z betonu zbrojonego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45222000-8  Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostdw, tuneli, szybow i kolei podziemnej
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Zadaszenie Warszawa 8t. Zjednoczonych Budowlany KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<0C-01> 1.20"1.20%0,10*2 m3 0.29
<8T-01> 1.10*1.10*0.10*12 m3 1.45
<8T-02> 0.80*0.80*0.10"13 m3 0.83
<8T-03> 1.05*0.80*0.10 m3 0.08
RAZEM 2.65
17 kalkulacja |Wzmocnienie podioza pod fundamenty przez wykonanie pali wierconych |m
d.2{indywidual- |w iloSci 4szt na jeden oczep wg. technologii wykonawey robot.
na
2.50*8 m 20.00
RAZEM 20.00
18 Sprawdzenie stopnia zageszezenia podioza z dna wykopu szt
d.2
6 szt 4]
RAZEM 8
3|45223500-1 | Roboty fundamentowe CPV 45223500-1
19[KNNR 2 Deskowanie systemowe stop i plyt fundamentowych . mz
d.3|0102-02
<QC-01> (1.0+1.0)*2*0.80"2 m? 6.40
<8T-01> (0.90+0.90y*2*0.80*12 m2 34.56
<8T-02> (0.60+0.60)*2*0.60*13 m?2 18.72
<8T-03> (0.85+0.60)*2*0.60 m2 1.74
RAZEM 61.42
20{KNNR 2 Betonowanie faw,stop, plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu  |m3
d.3|0109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem betenu pompa - beton
C25/30 (B-30) XC2
<0C-01> 1.0"1.0*0.80*2 m3 1.60
<ST-01> 0.80%0.90*0.80*12 ms 7.78
<8T-02> 0.60*0.60*0.60*13 m3 2.81
<8T-03> 0.85*0.60*0.60 m3 0.31
RAZEM 12.50
21)KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.3[0290-02 zebrowane o ér. 8-14 mm
313.95%0.001 t 0.31
RAZEM 0.31
4|45223200-8 [Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8
22|KNR 2-06 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg {
d.4|0208-05
<wg. zestawienia PK> 5800.0*0.001 t 5.80
RAZEM 5.80
23 kalkulacja  [Dostawa kenstrukcji spawanych z ksztattownikéw walcowanych zabez- |t
d.4|indywidual- |pieczonych antykorozyjnie. Srednia grubosé pokrycia powinna wynosic
na 20+40 uym. Pokrycie powinno skiadaé sie z jednej warstwy gruntujacej
(np. farba ftalowa z 60% zawartoscig minii olowianej) i dwoch warstw na-
wierzchniowych w kolorze okrestanym w projekcie architektonicznym.
poz.22 t 5.80
RAZEM 5.80
24 (kalkulacia  |drzwi zewnetrzne PCV, pelne, ocieplone 90x200 cm; pozostaie szczegd- |szt
d.4lindywidual- iy wg zestawienia drzwi | opisu technicznego PA
na
1 szt 1
RAZEM 1
25|kalkuiacia  |montaz obudowy z dwéch warstw membrany PES/PVC 650 g/m2 wraz z |m2 '
d.4|indywidual- |systemem nadmuchu, podwijanymi polami oraz daszkami zewnetrznymi
na
736.0 m2 736.00
RAZEM 736.00
§{45222000-9 |Nawierzchnie CPV 45222000-9
26 Kalkulacja |nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu Eltan W m?
d.5|dostawcy
340.0 m2 340.00
RAZEM 340.00
27 KNR 2-02 |lzolacje podposadzkowe z 1x folii PE 0,3mm m2
d.5(0607-01
poz.26 m2 340.00
RAZEM 340.00
28 KNR 2-02 (Piyta betonowa na podiozu gruntowym z betonu C25/30 (B-30) zbrojone- [m?
d.5|1101-01 go zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35kg/m3 betonu. Piyta dylatowana
od $cian oraz co 36 m2 i 6 mb.
poz.26*0.10 m3 34.00
RAZEM 34.00
29/KNR 0-11  (Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na  [m2
d.5(0321-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
2.5z.54 piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
40.50 m2 40.50
RAZEM 40.50
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Zadaszenie Warszawa St. Zjgdnoczonych Budowlany KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszoz. Razem
46 Dostarczenie | montaz elementdw wyposazenia boiska do badmingtona - |kpl.
d.6 Stupki do badmingtona aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siat-
kowki, szczegdty wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
47 Dostarczenie i montaz elementdw wyposazenia. Materac oslonowy na  [kpl.
d.6 stupy zewnetrzne szczegdly wg. PA.
<ilo$é i rodzaj wg. opisu architektury> 16 kpl. 16
RAZEM 16
43 Dostarczenie i montaz elementdw wyposazenia. Kurtyna siatkowo - tka- |m2
d.6 ninowa szczegdly wg. PA.
<ilo&€ i rodzaj wg. opisy architektury> 60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
49 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia. Pitkochwyty szezegdty  |kpl.
de wg. PA.
2 kpl. 2
RAZEM 2
50 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych - boisko  [kpl.
d.g do koszykdwki szcregoly wg. PA.
<iloé i rodzaj wa. opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
51 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  |kpl.
d.6 do siatkdwki szczegdty wg. PA.
<ilo$¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 1 kpl. 1
RAZEM 1
52 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych - boisko  [kpl.
d.6 do badmingtona szczegdly wg. PA.
<ilos¢ i rodzaj wg. opisu architektury> 2 kpl. 2
RAZEM 2
53 Montaz fabrycznie wykoficzonych moduldéw zaplecza kontenerowego. kpl.
d.6 szoczegoly wg. PA.
4 kpl. 4
RAZEM 4
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