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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie regulacii istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania po wykonaniu docieplenia budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogiczne;j
nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

2. Opis ogolny

Budynek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nr 16 bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem istniejgcym wyposazonym w instalacje centralnego
ogrzewania.

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74200.

Elementy grzejne stanowig w wiekszoéci grzejniki zeliwne czlonowe, W pomieszczeniach
piwnicy poza grzejnikami cztonowymi zeliwnymi wystepujg rowniez grzejniki cztonowe
aluminiowe, plytowe a takze grzejniki z rur zebrowanych typu Faviera.

Jak wynika z dokumentacji projektowej modernizacji wezta cieplnego ze stycznia 2018
opracowanym przez SAN CO BUD PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJI |
REMONTOW parametry czynnika grzejnego wynosi¢ bedg 85/60°C

3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania

W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz armatury
odcinajacej i regulacyjnej.

Projektuje sie montaz zaworéw termostatycznych i odcinajacych przy kazdym
grzejniku, a takze montaz zaworéw podpionowych.

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zgodnie z opracowanym audytem
energetycznym po wykonaniu prac termomodernizacyjnym wynosi Q =114,1 kW.

Dobér nastaw wstepnych wykonano za pomocg programu wspomagajgcego
projektowanie. Wyniki obliczerr przedstawiono w czesci graficznej na rzutach
poszczegélnych kondygnacji . Po zamontowaniu wszystkich elementéw, instalacje nalezy
zréwnowazyé hydraulicznie poprzez skorygowanie nastaw termostatow.

Korekte nastaw zaworéw termostatycznych nalezy wykonac na etapie regulacji
instalacji na goraco.

W instalacjach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne powinny zapewnic
stabilizacje rozktadu ci$nienia, zwigzang z dziataniem zaworéw grzejnikowych przy
wystapieniu zyskéw ciepta w pomieszczeniu. W celu zapewnienia pozadanego efektu
projektuje sie podpionowe zawory réznicy ci$nienia, dzigki ktérym otrzymuje si¢ wiasciwe
przeplywy i roznice ciénienia w kazdym pionie dla maksymalnego i minimalnego
przeptywu, a takze wigksze spadki temperatury w instalacji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykonaé prébe szczelnoSci
instalacji na zimno, badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczen
antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia
instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze poprawnoéci dziatania i szczelnosci na gorgco
instalacji ogrzewczej wraz z regulacjg instalacji wedtug ponizszych schematéw:

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnoéci woda, instalacja (lub jej czgsc)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ ta nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja
nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe

o)



i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory obejéciowe catkowicie

zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sig potaczenie,
z elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacie napetnic woda, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimng
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszyé ciénienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnoéci, kontrolujac
jego wartosé w najnizszym punkcie instalacji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno
wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreélajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIAtANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z projektem




technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPEENIENIEM

INSTALACJI WODA

Po ponownym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli
istnieje taka konieczno$¢) nie nalezy jej oproézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oproznianie
tylko tej czesci ztadu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywa¢ sie do zbiornika
retencyjnego, jest to szczegoélnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napetiong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to
badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta cze$¢ instalacii,
ktéra zostata poddana prébie i po tej prébie bedzie oprézniona z wody do momentu
wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie
ulegata korozji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na poréownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji
z armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie,
po co najmniej dwoéch dobach cigglego dziatania instalacji na gorgco mozna
przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposéb posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody. nie
sgq zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony protokot
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA
GORACO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia




powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpltyw na warunki
regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na goragco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnoséci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania
kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnoséci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, je$li cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatlych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajagcq wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4 Wentylacja pomieszczenia wezla

W celu poprawienia dziatania wentylacji wg. czesci architektoniczno — budowlanej
projektuje sie w pomieszczeniu wezta cieplnego montaz nowego okna z nawiewnikiem
higrosterowanym o wydajnosci 30 m*/h. Ponadto projektuje sie wykorzystanie istniejagcego
kanatu wentylacyjnego i montaz kanatu dn 160 wraz z wentylatorem osiowym o
wydajnosci 280 m®h w $cianie zewnetrznej budynku w miejscu wskazanym w czesci
graficzne;.

Parametry wentylatora:
— wydatek powietrza: 280 m3/h
— ciénienie statyczne: 5,10 mmH20

50 Pa
— cisnienia akustyczne: 51 dB (A)
— obroty silnika: 1400 obr. / min
Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
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L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
17 wiatrotap 10,96
1/2 portiernia 10,30
113 holl 13,12
1/4 klatka schodowa 15,35
1/5 komunikacja 58,17
1/6 sanitariaty 11,03
117 wc personelu 2,30
1/8 pokdj nauczycieli 37,45
1/9 sala 25,28

110 pokdj biurowy 24,89

111 sala 23,30

1712 korytarz 8,96
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114 gabinet 12,58

115 sanitariat 10,56
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RZUT POMIESZCZENIA WEZLA
Budynek Poradni Psychologiczno -
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