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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO -
- PEDAGOGICZNEJ NR 16 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40
w ramach zadania pn: ,,Termomodernizacja budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Budynek Poradni Psychologiczno-

Miasto Stoteczne Warszawa - - Pedagogicznej nr 16
Dzielnica Praga-Potudnie ul. Siennicka 40
ul. Grochowska 274 , 03-393 Warszawa
03-841 Warszawa dziatka nr ewid. 16

. Obreb: 3-04-01
j lCZQSC D21Vt 7Y, 41,4

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2018 r., poz. 1202 / o$wiadczamy, iz projekt zostat opracowany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Progektant w spec architektonicznej
Upr. bud. nr 110/90/wt
na podst. § 2 ust. 1 pkt. 1
i§ 13 ust. 1 pkt. 1
Osiedle Rosochy 92/37
27-400 Ostrowiec

Ostrowiec Sw., sierpien 2018 r.
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Kielce, dmiq..88dzlernik 1972,

‘ PREZYDIUM
WOIEWODZKIES RADY NARODOWEJ - :
WYDzZI Ay ™l ® . X
BUDOWNICTWA URBANISTYK] ARCHITEKTURY
W KIELCACH

227/K1/72

Nr ewid. uvprawn. €< //R1/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiqwie ckrf. 18, art, 19 ust, T pkt. 1 art, 20 ust, 1 ustawy z dniq
31-go styeznia 1961 reku, = praws budowlane (Dsz. U, Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § Sust,ip,iiz rozporzadzenia Przewodniczqcego Komitety
Budo.ancfwa Urbanistyki i Architekivry 2 Jm'a 10 wrzeéniq 1962 r. w spra-
wie kwalifikacii fachowych oséb wykonu;’qéy.ch funkcie fechniczne w bue

downictwie powszechnym (Dz, U, Nr 53, poz. 266 - z pdznielszymi zmianami

Ob Doktdr Zbigniew Felika

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

urodzony dnig 28kwietatamarwozeénioypowsusko

OTRZYMUIJE

. Pl architektonicznej
W specjalnosci

uprawnienia budowlane do:’ _
1J8porzadzania projektdw budowlanych architektonicznych Wszellkioh
oblektéw budowlanych, projektdu budowlanych konstrukeyjnych
Z wyjatkiem projektéw obiektiw budowlanyoh o skomplikowanej
konstrukeji,projektdw instalacji 1 urzadzed sanitarnych
<% wythkiem skomplikowanych Instalacji i urzadzes sanitarnych,
2/klercwania robotami budowlanyni na budowie oblektdw budowlanych .
Z wyjatkiem robét przy obiektach o skomplikowane konstrukeji,
prazy skomplikowanych instalacjach { urzadzenisch sanitarnych
oraz urzgdzeniach i instalacjach elekirycznych, .
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[ ZBA ARCHITEKTO

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, e:

magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktér

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do Remienia samodzielnych funkcji technicznych w budoyynictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniett nr 227 /KL/72,

jest wpisany na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SW-0014.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2018 r. Kielce,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-9YDB-8BF1-Y6YC-1FF5 o8¢

&
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ZA 2
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2 :
7 ORYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!

lub kontaktujgc sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od .
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier bud_oWIanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenié wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoséci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
odpowiedzialnoé¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej  Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01. |

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne] na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci  cywilnej oséb sporzadzajacych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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éwiQtokrzyska Oqugowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Roman Papierz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 110/90/WL,
jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SW-0055.
Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: A ZG0ODNOSC

P AL IS:
;‘: ﬂ“‘x o fﬂ“"é*’\xﬁg V

SW-0055-1EYE-F19C-7519-1FB2 ;. ,; ... Zblanie

149
upr. urb. Nr 938/89 L

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéow RP.



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 25 maj 2018
! Z B A
’ INZYNI EROW
| |BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

Pan(i) Papiery Andrzej
miejsce zamieszkania :

os.Rosochy 92/37

27-400 Ostrowiec .§1vigtok1*zyski
Jest czionkiem Swz‘gz‘ob*z‘yskz‘ej Okregowej Izby Inzynieréw B udownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0428/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wasne od dnia 01-0 7-2018 do 30-06-2019

f

odnjczacego SONB

Zup. Przey

»S'w/@z‘okrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao SA.1 O/Kielce, nr rach. 98 12401372111100001250521 4
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10-00 do 16:00




Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiofem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$d cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci  przez poszkodowanego o  roszczeniu, kidre moze rodzic
odpowiedzialnoéé cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie | przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01. ‘

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generainej zawarte]
poriigdzy PilB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci  cywilnej os6b  sporzadzajgcych $éwiadectwa Charakterystyki
energetycznej. |

upr. bud. Nr 2
Z § 5 usf, /KLé72
SW-0014, s\wk :

Wgr ing. arch, J, gg;ﬁ Doktor
UPT. urb. "Nt 938/89

0149/03
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UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH
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................................................................ z wynikiem ....bardzo dobr
pie;z;a'”z'ﬁ
;L urzedowa

KIEROWNIK REKTOR Iub KIEROWNIK
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ZA ZB0DNOSE 2 ORYGINALCH

MGr ing. areh. Zhi Doktér
upr. bud. Nyf 227/ L/72
_ . _ z§ 5 ust. 1 pHt fn7 2
s SW=0014, SWw 070149/03
- . ) ubr. urb. Nr 938/89



W ramach Studiéw Podyplomowych zrealizowano program zatwierdzony przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego uprawniajgcy do sporzadzania éwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r.

nr 156, poz. 118, z pézn. zm.}.

kod | Nazwa przedmiotu 2 godz.
1. | Podstawy prawne 14 (14w)
2. | Uzytkowanie i oszczednoéé energii 6 (6w)
(doradztwo energetyczne)
3. | Ochrona ciepina budynkow 24 (14w +10¢w)
4. | Zrodta ciepta i chtodu .18 (12w + 6 ¢w)
5. | Systemy ogrzewania i c.w.u. 22 (12w + 10 ¢w)
6. | Systemy wentylacji i klimatyzagji (instalacji chtodzenia) 26 (12w + 14 ¢w)
7. | Energia elekiryczna w budynkach 8 Bw)
8. | Gospodarka energetyczna budynku 8 8w)
9. | Ocena energetyczna.i termomodernizagja budynku 22 (12w + 10 ¢w)
10. | Projektowanie budynkow z uwzglednieniem klasy 16 (12w + 4 Cw)
energetycznej
(zapotrzebowania energetycznego)
11, 1 Oprogramowanie komputerowe 20 (20L) .
12. | Sporzadzanie $wiadectw charakterystyki energetycznej 20 (10w + 10 w)
budynku ,
13. | Sporzadzanie audytu energetycznego budynku 36 (14 w + 22 ¢w)
14. | Praca kontrolna 4 (4 ¢w)
15. | RAZEM 244

ZA ZEODNOSE 2 ORYONALZH

mgr Ing, arch. Zbignlidw Doktgr
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-002002)/10

7
7

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U\ = 2007r.,, Ny 3, poz. 42 = piin, zm.) i
arl. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, ant. 13 ust.1 i ust. 3-4, ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 Jipca
1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolig: DU £ 2006r., Nr 136, poz. 1118 2 poin. zmi ) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.Li. = 2006r., Nr 83, poz.
378 z péin. zmnj, oraz ert. 104 ustawy z dnia 14 czerwea ]960r. Kodeks postepowania
sdministracyjnego (rekst jednolity. Dz.U 2 20001, No- 98, poz 1071 £ pézn. zm,)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Malgerzacie Danucie Lysiak-Kowsalezyk
magister inzynier inzynierii srodowiska
uradzongj dnia 11 wego 1969 roku w Redoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0040/PWQS/10

do projckiowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic siccd, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzalednieniem w calodc; tadania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a.. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zukres nadanych uprawnief budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej docyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S'\\'i';lokrzyskiej Ieby
Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

Skird Orzekajacy

Otrzymuia;: Okregowe] Feomisji K»\;Eliﬁkac_vjnej

1.Pani Malgorzata Danuta tysiak-Kowalezyk (a0

~ ul. Czestochowska 182 A Lk

26-230 Radoszyce . Prrewodniczacy Skladu Orzekajgeego

2.0kregowa Rada Jzby mgr inz Andrzej Pawelec

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

lafa g A \i

Cd li’?éi'ladu Orzekajacego
diipZ. Stefun Szalkowski

A
A e
Czlonek Skladu Orzekajaceao
mgr"’inz. Fdmund Pienigzek

A LGOLNGOGE 7 GRYGINALEM
mgr ind. arch. Zblgnjelp Doktor
upr. bud. Ny22[7/KL/72
Z§Sust.{l pdtfl 2

SW-0014, S O 49/03
upr. urb,




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DSW/ORZ/600/1693/10 Watszawa, 2010-07-28
MPI .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 | art. 88a ust 1 pkt 3 lit. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlzme

(Dz. U. 2z 2006 1. Nt 156, poz. 1118, z pétn, 2m) oraz art, 104 ustzwy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodelrs
postgpowama adxmmstracy]nego (Dz U 2 7000: Ne 98 poz. 1071, z péin. zm), ’

MALGORZATA DANUTA LYSIAK»KOWALCZYK
magxstet ingynier inzynieri §rodowiska

upmzwnionz na mocy decyzji ,
Okregowej Komzs;l Kwahﬁkacyjne; Swzgtokzzyskie) OkrchWej Izby Infynieréw Budowmctwa
2 dma 28.06.20101. sygna'cura alet SK-0054-0020(2)/10

uprawaienia budowlane numer ewidencyjny SWIK/ 0040/PWOS/10
do wykonywama samodzxelne ﬁ.mkc;i technicznej wbudowmctme

' w speqalnosu msmlacy]ne; w zakresze sieci, instalacji i uzzadzen

cieplnych, wentylacy)nych, gazowych, Wodomagowych i kanahzacy;nych
obejmujacej projektowanie i kierowariie :obotmm budowlanyml
bez ogmmczem .
w zak:esm okreslonym w powyzszéj decyzji

zosta{’a w;usana
DO CENTRALNEGO REIESTRU OSéB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: . pod pozyc]q 3337/ 10/U/C

Decyzja ainiejsza jako umglcdmajaca w ca}osq za‘dama strony, zgédnie z att 107 § 4 Kpa nie Wyma.ga Tt
uzasadnienia.

Nini€jsza dccyz)a jest ostatéczna, W zlcu Z powyzszym” stanowi podstawe do ‘wykonywania
samodzielnych funkcji techmcznych w budowmcm«:

Strona moze w terminie 14 dai od daty dorc&m decyzji wystapxc, na podstawie art. 127§ 3 Kpa
z woioskiem o ponowne I0zpatrzenie sprawy.

o 2 upowaﬁmema
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWMNEGO

/s
& YREKTOR os mMEﬁu SKARG | WNIOSKOW
N ___z.,-.ﬁ\ \ A
Fouifs =l } A)zn.a Jallusvc/wsLa
fa A ‘:}\\E }:ﬂ.’ - 5
Btrzymuja; ’-.\. /\ S AL ,’
"1,/ Pani Malgorzata Lysxak—Kowalc:ZVk AR ‘5’1"’/,5;‘;[
ul. Czestochowska 18 : \\":"‘/7\::*-..,_,_..,—"‘;_'-.}, ./ : .
26-230 Radoszyce N7G & \B #A 2GODNOSC 7 ORYEINAL M
2. Swietoktzyska Okregowa i »
Izba Infynieréw Budownictwa ' mgr ind. arch. Zbjgniets Dokter
4 dn ' KL/72
12
149/03
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Zaswiadczenie

PM(;) ?;*uaﬁ-)’i{m {:Ic k ’t}afw)m:i{: x’}a.*:r'um
migjsce zamieszkania ;
Crarniecka Gora 32
26-220 Staporkow
Jest czlonkiem fﬁi»‘z’g)t&ki?.’;@idéjf‘ Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa
o numerze ewidencyinym : SWK/AS/0186/10
{ posiada wymagane wbezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2018 do 30-09-2018

ZA 272G e:bw& G
Z QR\:"&;&NA@&M

efckrzyska Okregowa Izba inZynieréw Budownictwa
3 tef 1454 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
‘éié*fﬁf;fﬁiiff{' h.org.pl, e-mail swk@piib.org.pl

Bank Pexao SA. 1 lee, nr Mfﬁz 88 ?246’?3?2????6{}{2@?25{
Godziny pracy biwra: ponje dz,g‘:&w wiorek, « aI1ek, k- 00 10:00 do 16:00

Godziny pracy C:Z;/

‘\




ZAGOSPODAROWANIE
TERENU



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr ewid. 16 w Warszawie
przy ul. Siennickiej 40

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa -
Dzielnica Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

ADRES OBIEKTU:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16
ul. Siennicka 40

03-393 Warszawa

Dziatka nr ewid. 16

Obreb: 3-04-01

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie,

dokumentacja udostepniona przez uzytkownika obiektu:
- ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j
Inwentaryzacja” opracowana przez Aleksandre Malinskg
- ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Projekt budowlano-wykonawczy” opracowany przez Aleksandre Malinskag

dokumentacja zdjeciowa,

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowanej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren dziatki nr ewid. 16 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40 objety
zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym.
Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
objety opracowaniem, budynek hali sportowej wraz z tgcznikiem (nie podlega
opracowaniu) oraz ciggi komunikacji pieszej i kotowe;.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Budynek objety opracowaniem wzniesiono w roku 1957, pierwotnie

uzytkowany jako szkota, w roku 2013 poddany remontowi oraz przebudowie wewnetrznej z
przeznaczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w czesci budynku
funkcjonuje przedszkole.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym o bryle w ksztatcie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 56,39 x 16,25 /19,42 m posiadajacy trzy kondygnacje
nadziemne, w catosci podpiwniczony. W poziomie | i Il pietra zwieksza sie szerokosc¢
budynku po stronie potudniowej ze wzgledu na lokalizacje sali gimnastyczne;.
Budynek potgczony jest parterowym tgcznikiem z halg sportowg /hala nie podlega
opracowaniu/, w tgczniku umiejscowiono wejscia do przedszkola.

Budynek konstrukgji tradycyjnej murowanej, $ciany fundamentowe monolityczne
zelbetowe, Sciany kondygnacji nadziemnych z cegty wapienno-piaskowej.
Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe typu Akerman.
Stropodach nad budynkiem wielospadowy, wentylowany o kacie nachylenia potaci
dachowych 5 °, wykonany z ptyt monolitycznych zelbetowych opartych na belkach
stropowych typu DMS, pokrycie dachu stanowi papa.



Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowe).

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje :

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja gazowa,

- ogrzewanie — zdalaczynne, wezet cieptowniczy zlokalizowany w poziomie piwnic,
-c.w.u - zdalaczynne

- wentylacja grawitacyjna,

Wejscie do budynku PPP nr16 znajduje sie po stronie zachodniej.

Wejscia do przedszkola zlokalizowano po stronie pétnocnej /wejécie gtéwne oraz do
czesci kuchennej/ oraz potudniowe;.

Obiekt jest przystosowany pod potrzeby osob niepetnosprawnych, dla poradni pochylnie
zlokalizowano po stronie zachodniej przy gtéwnym wejsciu do budynku, w parterze
zlokalizowano wezet sanitarny zabezpieczajgcy potrzeby oséb niepetnosprawnych.
Czesc¢ uzytkowana przez przedszkole posiada wejscie na poziomie terenu otaczajgcego
budynek.

Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.
Istniejacy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Miejsca postojowe zlokalizowano po stronie zachodniej budynku.

Kontener na tymczasowe gromadzenie odpadéw komunalnych zlokalizowany w granicach
wiasnoséci i systematycznie oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzadkowych.

Zielen

Na terenie dziatki objetej opracowaniem wystepuje zielen niska — trawa oraz zielerh wysoka
- drzewa i krzewy.

Przewidywany zakres prac nie koliduje z istniejgca zielenig, nie zachodzi wigc koniecznosc
wycinki lub przesadzania drzew lub krzewoéw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowanej przy ul. Siennickiej 40
w Warszawie.
Zakresem rob6t termomodernizacyjnych objeto:

« izolacja pionowa oraz docieplenie $cian piwnic,
docieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,
remont koszy doswietlajgcych okien piwnicznych,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej,
wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich,
wymiana na nowe skrzynek zlokalizowanych na elewacjach budynku,
odtworzenie opaski wokét budynku,
zwody pionowe instalacji odgromowej umiesci¢ pod warstwg docieplenia,
regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
prace towarzyszgce

® [ ] [ [ ® L L ° [ ] ® L ]

W zwigzku z planowanym zakresem prac termomodernizacyjnych w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu nie wprowadza sie zadnych zmian.

Grubos¢ warstwy docieplenia nie ma wptywu na wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej.



Uwaga:

Z uwagi na charakter opracowania (termomodernizacje budynku) i brak zmian

w istniejacym zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokona¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronienn w budynkach objetych opracowaniem.

W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do
obowigzujacych przepisow w zakresie ich ochrony.

DANE INFORMUJACE:

planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

i istniejacym zagospodarowaniem.

przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany,

w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspofczesnej; teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.

przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w wyznaczonym obszarze Natura 2000,
objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w obszarze szkod gorniczych,
przedmiotowa dziatka nie znajduje na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, obszar oddziatywania zamyka sie w
granicach wtasnosci Inwestora,

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpaddw statych odbywa sie poprzez wywozenie, odpady gromadzone w
pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH:
Przedmiotowa istniejgca zabudowa nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom,

nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,

nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich,

nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,



OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna w oparciu o ktérag dokonano okresélenia obszaru oddziatywania
obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018. poz.
1202),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. Poz. 762, Dz.
U. 2 2012r. Poz. 462 tekst ujednolicony),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
Poz. 1442 jednolity tekst):

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne o$wietlenie — przestanianie,
- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18,19,
- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.,
- Rozdziat 6, Studnie § 31,
- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1, 38,
- Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40,
Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
- Rozdziat 2, O$wietlenie i nastonecznienie § 60,
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe § 271,

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- W budynku z uwagi na charakter uzytkowania nie przewiduje sie eksploatacji urzadzen
emitujgcych hatas, ktory stanowitby zagrozenie dla zdrowia oséb uzytkujacych budynek
jak réwniez ludzi znajdujacych sie w ich sasiedztwie.

- dla programu uzytkowego budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny,
ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne.

Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla zdrowia i

Srodowiska.

- w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej w obszarze
wyznaczonym wokdt nieruchomosci stwierdza sie, ze znajdujaca sie zabudowa pozwala
na okreslenie, iz przedmiotowy budynek spetnia wymagania w zakresie kontynuacji
funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie narusza tadu przestrzennego.

Oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

- przestaniane - na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze przedmiotowy budynek
umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
powoduje przestaniania innych obiektow,

- nastonecznianie i zacienianie - o$wietlenie i nastonecznienie przyjeto, ze w dniach 21
marca i 21 wrzesnia w godz. 7% — 17%, czas nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczen mieszkalnych) ma wynosic co
najmniej 3 godziny,

Analiza uwarunkowar formalno — prawnych
Obszar oddziatywania inwestycji na dziatki oraz budynki sgsiednie:

Odlegtos¢ od granic dziatki:

- od strony pétocnej W granicy
- od strony potudniowej W granicy
- od strony wschodniej 90,00 m

- od strony zachodniej W granicy



Odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych:

- od strony poétnocnej 15,10 m
- od strony potudniowej 16,00 m
- od strony wschodniej 18,40 m
- od strony zachodniej 160,10 m

Teren inwestycji graniczy:

- od strony pétnocnej z dziatkg niezabudowang nr ewid. 11, 12

- od strony potudniowej z dziatkg niezabudowang nr ewid. 74,

- od strony wschodniej z dziatkg zabudowang nr ewid. 14, 15/1, 15/2, 74
- od strony zachodniej z dziatkg niezabudowang nr ewid. 4

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wprowadza si¢ zmian w zakresie miejsc
postojowych, miejsca parkingowe znajdujg si¢ po stronie zachodniej budynku.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Odpady gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania, $mietnik zlokalizowany w granicach wtasnosci.

Studnie
Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepujg studnie.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Na objetym analizg obszarze nie wystgpujg zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
ciekte. Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarne;j.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenia, na terenie znajduje sie zielen
niska — trawa, zielen wysoka — drzewa i krzewy ozdobne.

Projektowany zakres prac nie koliduje z zielenig wysoka, nie zachodzi konieczno$é
wycinki lub przesadzania istniejacych drzew i krzewow.

Bezpieczenstwo pozarowe
Biorac pod uwage zakres przewidywanych robot w istniejacym uktadzie stref
pozarowych jak i drog ewakuacyjnych nie wprowadza si¢ zadnych zmian.

: System zastosowany do wykonania docieplenia $cian zewngtrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Whioski

Przedmiotowy zakres prac obejmujacy docieplenie budynku nie wptywa na
zmiane obszaru oddziatywania istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek sasiednich.
Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora.

Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
/)
. . mgr h. Zbigniew Doktor
mgr inz. arch. architektura, 227/KL/72 B Abx 227/KL/72
Zbigniew Doktor konstrukcja R, g LA T
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INWENTARYZACJA



OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI
wraz z oceng stanu technicznego budynku Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej nr 16 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Siennickiej 40

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Adres budynku:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16
ul. Siennicka 40

03-393 Warszawa

dziatka nr ewid. 16

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie,

- dokumentacja udostepniona przez uzytkownika obiektu:
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j
Inwentaryzacja” opracowana przez Aleksandre Malinskag
,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j
Projekt budowlano-wykonawczy” opracowany przez Aleksandre Malinskg

- dokumentacja zdjeciowa,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego
budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowanej przy ul. Siennickiej 40
w Warszawie.

Charakterystyka budynku

Budynek objety opracowaniem wzniesiono w roku 1957, pierwotnie uzytkowany jako
szkota, w roku 2013 poddany remontowi oraz przebudowie wewnetrznej z przeznaczeniem
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w czesci budynku funkcjonuje
przedszkole.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym o bryle w ksztatcie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 56,39 x 16,25 /19,42 m posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne,
w catosci podpiwniczony. W poziomie | i |l pietra zwieksza sie szeroko$¢ budynku po stronie
potudniowej ze wzgledu na lokalizacje sali gimnastyczne;.
Budynek potaczony jest parterowym tacznikiem z halg sportowg /hala nie podlega
opracowaniu/, w tgczniku umiejscowiono wejscia do przedszkola.

Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, $ciany fundamentowe monolityczne
zelbetowe, sciany kondygnacji nadziemnych z cegty wapienno-piaskowe;.
Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe typu Akerman.
Stropodach nad budynkiem wielospadowy, wentylowany o kgcie nachylenia pofaci
dachowych 5 °, wykonany z ptyt monolitycznych zelbetowych opartych na belkach
stropowych typu DMS, pokrycie dachu stanowi papa.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej.
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje :
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- instalacja wodociggowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja teletechniczna,
- instalacja gazowa,



- ogrzewanie — zdalaczynne, wezet cieptowniczy zlokalizowany w poziomie piwnic,

- c.w.u - zdalaczynne

- wentylacja grawitacyjna,

Wejscie do budynku PPP nr16 znajduje sie po stronie zachodniej.

Wejscia do przedszkola zlokalizowano po stronie pétnocnej /wejscie gtdbwne oraz do czeéci
kuchennej/ oraz potudniowe;.

Obiekt jest przystosowany pod potrzeby oséb niepetnosprawnych, dla poradni pochylnie
zlokalizowano po stronie zachodniej przy gtéwnym wejsciu do budynku, w parterze
zlokalizowano wezet sanitarny zabezpieczajgcy potrzeby oséb niepetnosprawnych.
Czes¢ uzytkowana przez przedszkole posiada wejscie na poziomie terenu otaczajgcego
budynek.

Dane wielkosciowe:

- fgczna powierzchnia zabudowy
- faczna powierzchnia uzytkowa

1006,16 m?
2280,37m? w tym:

- parter 784,27 m?

- pietro | 822,26 m?

- pietro Il 673,84 m?
- powierzchnia piwnic 595,35 m?
- wysoko$¢ pomieszczen

- piwnice 220i2,80m

- parter 3,50m

- pietro | 3,20 m

- pietro Il 3,20m
- wysoko$¢ kondygnacji

- piwnice 2,50m

- parter 3,80 m

- pietro | 3,50 m

- pietro Il 3,50 m
- taczna kubatura 12738,50 m®
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych ]
- iloé¢ kondygnacji podziemnych I
- wysokos$c¢ do kalenicy 12,67 m
- wysoko$¢ do gzymsu 11,69 m
- kat nachylenia dachu 5

Opis stanu istniejacego budynku:

Lawy fundamentowe - monolityczne zelbetowe, posadowione ponizej poziomu
przemarzania gruntu i powyzej poziomu wod gruntowych,

SCIany fundamentowe - gr. 60 cm monolityczne zelbetowe, wykonane na budowie
SCIany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - gr. 53 cm z cegty wapienno-piaskowe;j,
SCIany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 43 z cegty wapienno-piaskowej,

Sciany dziatowe - gr. 15 cm z cegly ceramicznej petnej oraz dziurawki na zaprawie
cementowo - wapiennej,

Stropy miedzykondygnacyjne - prefabrykowane gestozebrowe typu Akerman,
Stropodach - wielospadowy, wentylowany o kacie nachylenia pofaci dachowych 5 °,
wykonany z ptyt monolitycznych zelbetowych opartych na belkach stropowych typu DMS,
pokrycie dachu stanowi papa.

Nadproza - monolityczne zelbetowe prefabrykowane,

Wience - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

Schody:

- wewnetrzne - monolityczne Zelbetowe prefabrykowane,

- zewnetrzne — terenowe,

Wentylacja — grawitacyjna,

Stolarka
- okienna — drewniana oraz PCV /piwnice/ oraz PCV /kondygnacje nadziemne/



- drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa oraz stalowa

Roboty wykonczeniowe:

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma $Scian — 2 x papa

- izolacja pionowa $cian — masa bitumiczna

I1zolacje termiczne:

- izolacja scian zewnetrznych — brak

- izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja — brak

Podtogi i posadzki :

- klatki schodowe — lastrico, terrakota

- sale, gabinety, pokoje biurowe — wyktadzina PCV, parkiet, terrakota,
- sanitariaty, szatnie - terrakota, gres,

- komunikacja - wyktadzina PCV,

- pomieszczenia kuchni i zaplecza - terrakota

- poziom piwnic - wylewka betonowa, terrakota, lastrico, wyktadzina PCV
Tynki, cokoty , malowanie:

- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne,

- tynki zewnetrzne — brak,

- cokot — lastriko ptukane

- malowanie emulsyjne oraz olejne,

Rynny i rury spustowe — rynny @180, rury spustowe @150 z blachy stalowe;j,
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,

Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana

Ocena stanu technicznego:

W wyniku ogledzin elementow konstrukcyjnych ($cian, stropow, podciagdw, nadprozy)
nie stwierdzono nadmiernego zuzycia elementéw konstrukcyjnych budynku.
Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, nie stwierdzono oznak
zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugigcia.
Stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajgcy. Eksploatacja budynku nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska.
Przedmiotowy budynek mozna poddac¢ planowanej inwestycji tj. dociepleniu.
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej i ogledzin przedmiotowego budynku

stwierdzono:

= kosze doswietlajace okien piwnicznych - zawilgocenia, spekania miejscami ubytki
warstwy lastrico, kosze od goéry /jako zabezpieczenie przed wodg opadowa/ wypetniono
pustakami szklanymi co uniemozliwia cyrkulacje powietrza, kratki nawiewne
zlokalizowane w $ciankach bocznych nie spetniajg swojej funkgiji

= schody zewnetrzne - wejscie gtéwne - stwierdzono spekania warstwy betonu,
odspojenia od podtoza ptytek lastrikowych podestu przed wejéciem, na schodach do
czesci kuchennej — spekania i odspojenia warstwy wierzchniej,

= wejscie gléwne - w gornej czesci zacieki spowodowane niewtasciwg obrobkg
blacharskg

= kraty okienne - z ogniskami korozji

= obrébki blacharskie - obrobki blacharskie z niewielkimi ogniskami korozji, parapety
zewnetrzne w znacznym stopniu zajete przez korozje,

. stolarka okienna - zty stan stolarki okiennej drewnianej (okna piwnic w czesci zaplecza
kuchennego) - widoczne oznaki korozji biologicznej, okna kondygnacji nadziemnych
z PCV nie spetniajace norm izolacyjnosci cieplnej / w stanie istniejgcym wspotczynnik
1,9 , okna w sali gimnastycznej posiadajg wypetnienie z pleksy

. stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz drzwi stalowe /do czesci
kuchennej/ nie spetniajgce norm izolacyjnosci cieplinej,

« zuwagi na lata realizacji obiektu budynek nie spetnia obowigzujacych obecnie norm
izolacyjnosci cieplnej.



Zalecenia:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy
zakres robot :
" izolacja pionowa oraz docieplenie $cian piwnic,
* docieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,
* remont koszy doswietlajacych okien piwnicznych,
* wymiana stolarki okiennej,
* wymiana stolarki drzwiowej,
* wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich,
* wymiana na nowe skrzynek zlokalizowanych na elewacjach budynku,
* odtworzenie opaski wokot budynku,
- zwody pionowe instalacji odgromowej umiesci¢ pod warstwg docieplenia,
* regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
* prace towarzyszace

Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
. whi Th mmiewr Daktor
mgr inz. arch. architektura, 227/KL/72
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Branza Skala

Pracownia Audytorska Spétka z o.o. Nesysurky ARCHITEKTURA 1:100

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.

Inwestor Adres budowy

tel. kom. 667 633 003

Miasto Stoteczne Warszawa -
Dzielnica Praga-Potudnie

Poradnia Psychologiczno-
- Pedagogiczna nr 16

Architektura Zbigniew Doktor 227/KUT2 \X\%\ k 03-841 Warszawa

Projektant: mgr inz. arch. ul. Grochowska 274 ul. Siennicka 40
03-393 Warszawa
Asystent Rodzaj projektu
projektanta: AgnieszkaBak | ----- ; | Z<<m N |—->N<N>Or_>
\ Tytut rysunku
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
Budynek Poradni Psychologiczno -
- Pedagogicznej nr 16

Zestawienie stolarki oEm::&.

|

Oznaczenie na rysunku 01/0 02/0 03/0 04/0 05/0 051 06/0 O7/0 08/0 09/0 010/0 011/0 012/0 01371
Schemat
Wymiary Szerokos$é [cm] 145 110 140 52 145 145 70 280 60 60 380 145 145 145
Wysokos$¢ [cm] 150 145 145 50 200 200 130 200 120 120 200 165 350 105
Piwnice 1 3 4 3 - . - - - - . - - :
Parter - - - = 29 4 1 i 3 1 - - - -
| pietro - - - - 35 - - 2 3 1 1 8 - -
[l pietro - - - - 35 - - 2 3 1 1 - 8 1
Razem , 1 3 4 3 ! 99 4 1 11 9 3 2 8 ” 8 1
C<<>O_ Istniejaca stolarka z | Istniejaca stolarka z | Istniejaca stolarka z _m»:_mwwm(om .wﬁo_m_‘xm " Istniejaca stolarka z | Istniejaca stolarka z | Istniejaca stolarka z | Istniejaca stolarka z PCV Istniejgca stolarka z | Istniejaca stolarka z Istniejaca stolarka z PCV Istniejaca mﬁo_.,qu.m z | Istniejgca mﬁo_.m:mm z | Istniejaca .wmo_m%m z
PCV PCV PCV drewniana PCV PCV, PCV PCV PCV | PCV, wypetnienie z = PCV, wypetnienie z W aluminium,
W | m“ %ﬂmﬁmwﬂmwmA pleksy pleksy . okno oddymiajace |

ul. Siennicka 40
skala 1:100

Zestawienie stolarki drzwiowej ,
Oznaczenie na rysunku D1/0 D2/0 D3/0 |
Schemat ;
Y 7
Y4
/
/ 1 3
(S|
Wymiary Szerokos¢ [cm] 108 100 100
zewnetrzne Wysokos$¢ [cm] 205/275 210/320 210/320
Rodzaj skrzydia [ L P L P L
UWAGA:
B 3 - 1 - wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami
Szerokos¢ skrzydta 98 90 90 zmierzonymi w stanie istniejgcym
Piwnice - - = ,
|
Parter 3 1 1
_ _U_@._“—.O N . - Pracownia >E_$Moﬂmxmwmuo*xm z0.0. & Nr rysunku Branza ARCHITEKTURA TEN 1100
ul. Zabia ) Inwestor Adres budowy
_ _ _U_@ﬁ—.o wM_.ﬂwﬁOMMWMMM omww Miasto Stoteczne Warszawa - Poradnia Psychologiczno-
m azem “w ‘_ ‘_ s - 3 — Dzielnica Praga-Potudnie - _umammom_ﬂ:m nr16
TOje ; gr inz. mﬂosw 207IKLIT2 ul. Grochowska 274 ul. Siennicka 40
UWAGI Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka Istniejaca stolarka stalowa Architektura Zbigniew Doktér 03-841 Warszawa 03-393 Warszawa
aluminiowa z naswietlem | aluminiowa z naswietlem z nadwietlem Asystent ] Rodzaj projektu
projektanta: AgnieszkaBak | ----- INWENTARYZACJA
Tytut rysunku
! ZESTAWIENIE STOLARKI
Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: lipiec 2018r.




PROJEKT BUDOWLANY



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
docieplenia budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
zlokalizowanej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

ADRES OBIEKTU:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16
ul. Siennicka 40

03-393 Warszawa

dziatka nr ewid. 16

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowanej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
« umowa i uzgodnienia zawarte z Inwestorem,
. wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
« dokumentacja archiwalna udostepniona przez Uzytkownika obiektu:
- ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Inwentaryzacja” opracowana przez Aleksandre Malinskg
- ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Projekt budowlano-wykonawczy” opracowany przez Aleksandre Malinskg
- ,Projekt budowlany poszerzenia okien na elewacji péthocnej” opracowany przez
Pracownia Architektoniczna Matgorzata Matusiak
« audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Agnieszke Antoszewskg
. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
. obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy zakres
robot :
. izolacja pionowa oraz docieplenie Scian piwnic,
. docieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
. docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,
remont koszy do$wietlajacych okien piwnicznych,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej,
montaz systemowych zadaszen nad wejsciami do budynku,
wymiana orynnowania oraz obrobek blacharskich,
wymiana na nowe skrzynek zlokalizowanych na elewacjach budynku,
odtworzenie opaski wokoét budynku,
zwody pionowe instalacji odgromowej umiesci¢ pod warstwa docieplenia,
regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
prace towarzyszace

[ ] [ ] [ ] [ ] L L] o L ] [ ] [ ]

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia Scian
zewnetrznych przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjeto docieplenie metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowe;j
silikonowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie.



Uwaga:
Catosé prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu,
niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.
Wybrany system musi posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki
Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia.

Wszystkie prace wykonaé $cisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz
wg Aprobaty Technicznej. Zabrania si¢ uzywania materiatow nie wymienionych w
dokumentach dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie oraz stosowania
zamiennikdw pochodzacych z innych systemow.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z p6zniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytow a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1442 z pbdzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 762)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatgcznik do opisu.

W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegolne przegrody
nalezy dociepli¢ jak nizej:

« $ciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu oznaczone jako SC_FUND, dociepli¢
warstwa styropianu samogasngcego XPS300-035 o wspétczynniku
A=0,035 W/m*K gr. 15 cm do glebokosci posadowienia budynku,

o $ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ_ZEWN, dociepli¢ warstwa styropianu
samogasngcego EPS70-037 o wspotczynniku A=0,037 W/m*K gr. 15 cm,

. $ciany zewnetrzne oznaczone jako SZ_Z_S_N, dociepli¢ warstwa styropianu
samogasnacego EPS70-037 o wspétczynniku A=0,037 W/m*K gr. 15 cm,

« stropodach oznaczony jako STR_DACH dociepli¢ granulatem wetny mineralnej
o wspotczynniku A=0,037 W/m*K gr. 18 cm,

o oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ odpowiednio styropianem
samogasnacym EPS70-037 o wspétczynniku A=0,037 W/im*K gr. 2 cm,

Dane techniczne uzytych materiatéw:
styropian EPS70-037:
« wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ap=0,037
« wytrzymato$¢ na $ciskanie [kPa] - 70 (270)
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« zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
« klasa reakcji na ogien — E
« wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - 115(=115)
styropian XPS300-035:
« wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ab=0,035;
« naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300
(2300);
« nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7;
« klasa reakcji na ogien — E;
« gestos¢ kg/(m®)] — 30-38;
granulat wetny mineralne;j:
0 wspofczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,037
+ gesto$¢ 80kg/m?®
« klasa reakcji na ogien — A1
zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
* baza — mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
 gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?®
e przyczepnoseé:
+ do betonu > 0,25 MPa
« do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
klej poliuretanowy do styropianu — jednosktadnikowy, niskoprezny klei poliuretanowy do
mocowania ptyt styropianowych:
 wspoifczynnik przewodnosci cieplnej — 0,040 W/mK
e przyczepnos$é:
« do betonu = 0,3 Mpa
« do styropianu 2 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
o do cegly ceramicznej 2 0,30 Mpa
o do betonu komérkowego 2 0,15 Mpa
« do styropianu XPS = 0,20 Mpa
warstwa zbrojona — siatka z wtdékna szklanego:
« baza — E-wtékno szklane
e osnowa —24 x 2 x 100 mm
« watek — 22 x 100 mm
« rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
» masa powierzchniowa — 2160 g/m?
+ wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
« osnowa — 1195 N/5cm
« watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
« baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
+ gestos¢ — ok.1,5 kg/dm?®
» temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
o czas schniecia — ok. 3 godz.
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
" wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych a wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
" wodochtonno$¢ po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004
" przyczepnos¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
" przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - = 0,08 MPa wg ETAG 004
" przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004
" wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
" odpornos¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)
wg ETAG 004
" odpornosc¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury
" absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
" odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornosé
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1




p#vtka gresowa (wg PN-EN 14411 wg. zat. G):
nasigkliwo$¢ wodna % -<=0,5
wytrzymato$¢ na zginanie Mpa - min. 35
sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

wspotczynnik cieplnej rozszerzalnoéci liniowej 10-6/°C - < 9
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odporno$¢ na $cieranie wgtebne mm® - max 175
skutecznosé antyposlizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
odporno$¢ na czynniki chemiczne:

- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB

- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB

o odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku — min. UB
. odporno$¢ na plamienie — 3-5

wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejaca do ptytek:

. baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

. gestos¢ nasypowa - ok. 1,28 kg/dm?®

. Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

. czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepnos$¢ = 0,5 MPa
o sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm

spoinowanie: po 24 godz.
przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
« poczatkowa - = 1,0 MPa
e po zanurzeniu w wodzie - 2 1,0 MPa
« po starzeniu termicznym - = 1,0 MPa
« po cyklach zamrazania i rozmrazania - 2 1,0 MPa
« odporno$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
« odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mmi <5 mm
« reakcja na ogien - A2fl -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna:
. baza - mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi
gestos¢ nasypowa - ok. 1,1 kg/dm?®
temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
odporno$¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm?®
wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
« po warunkach suchych - 22,5 MPa
po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 2,5 MPa
- wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
+  wytrzymatos$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
po warunkach suchych: =2 15 MPa
po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa
o skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
« absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
po30min- <2g
po240min-<5g
« odporno$¢ na temperature - od -30°C do +70°C
srodek gruntujacy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:
baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna
gestos¢ — 1,0 kg/m?®
czas schniecia —-ok.24 H
odporno$¢ na deszcz — po ok. 6 godz.
odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z
wypetniaczem polistyrenowym:
« baza - bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;j
. gestos¢ — 0,65kg/m?




Ju

odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz
mozliwo$¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach
temp. mieknienia > 80°C
nasigkliwos$¢ powtoki < 7%
odporno$¢ na powstawanie rys > 2mm
wartos¢ pH - 7-11
. odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
produkty uzupetniajgce:
« taczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
« narozniki z siatkg z widkna szklanego
« narozniki z lekkiego metalu
. tasémy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu
docieplajgcego z wszelakim detalami i materiatami fasady
« folia kubetkowa
Uwaga:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Warstwy zastosowane na poszczegolne przegrody (od wewnatrz):
Sciany ponizej poziomu gruntu — SC_FUND:
o tynk wewnetrzny
$ciana fundamentowa
emulsja bitumiczna do gruntowania podfozy mineralnych (roztwor)
bitumiczno — kauczukowa masa powfokowa
srodek klejacy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa)
izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego
folia kubetkowa
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu — SZ_ZEWN, SZ Z S N,
tynk wewnetrzny
$ciana murowana z cegty wapienno-piaskowej
zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacji termicznej
izolacja termiczna - styropian
zaprawa zbrojaca z siatkg z wtékna szklanego
farba gruntujgca
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy
tropodach — STR_DACH:
papa
szlichta
ptyty dachowe monolityczne, zelbetowe wsparte na belkach stropowych typu DMS
pustka powietrzna
projektowana izolacja termiczna - granulat wetny mineralnej
szlichta
zuzel
strop gestozebrowy typu Akerman
tynk
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub
zasolenia podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, usungé¢ spekane
tynki nietrzymajgce sie tynki, uzupemnic ubytki,itp.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robét przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zostaé odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oSwietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujac



odpowiednie profile, taczniki, wsporniki uwzgledniajace grubo$¢ zastosowanej izolacji
termicznej .
Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejacg wokoét budynku opaske.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU:
Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejgca opaske budynku.

Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu do poziomu
posadowienia budynku wykonac przy uzyciu styropianu XPS300-035.

Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopdw wasko przestrzennych odcinkami dtugosci
3 - 5 m. Wykopy zabezpieczy¢ od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.

Uwaga:

Gteboko$é wykopdw nie moze przekracza¢ posadowienia taw fundamentowych.
Wykopy wygrodzié i zabezpieczy¢. Teren poza wygrodzeniami oznakowac tablicami.

W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadéw nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed wodg opadowa,.

Odsfoniete $ciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie oczyscic
z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu, zmy¢, bezwzglednie osuszy¢ oraz
zabezpieczy¢ przy uzyciu preparatéw biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg wypetnienia
zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozkuc i wypetnic¢
zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze
nalezy pokryé tynkiem cementowy wykonujac uprzednio obrzutke kontaktowa. W miejscach
szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy
zastosowaé samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegdlnych elementow nalezy wykonac $cisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza a przed wykonaniem zasadniczej izolacji
powierzchnie $cian fundamentowych oraz odstoniete czeéci taw fundamentowych nalezy
zagruntowaé. Zastosowac anionowg emulsje bitumiczng do gruntowania podfozy
mineralnych. Do gruntowania podfozy, w zaleznoéci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy
rozcienczyé wodg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne warstwy izolacji mozna naktada¢ wtedy, gdy
warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac¢ szybkoschngcg grubowarstwowa, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie naktadac
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac warstwg o
odpowiedniej gruboéci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo
stosujac pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwoéci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajgc pomiedzy nimi siatke z wkdkna szklanego.

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic wykonaé przy uzyciu styropianu. Ptyty mocowac
do &cian przy uzyciu tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowe;.

Styropian ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a nastepnie wykopy
zasypac gruntem z wykopu zageszczajac warstwami. Wokot budynku wykonac opaske.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku odtworzy¢ opaske z kostki brukowe;
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm oraz warstwie drenujgcej ze zwiru gr. 10 cm,
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100 cm. Kostka brukowa w
kolorze szarym, obrzeze — kolor szary. Opaske utozy¢ ze spadkiem od Sciany budynku —
spadek 2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody.

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU GRUNTU:
Wymagania ogolne:

* przed rozpoczeciem robot zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,
zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone
sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.



przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),
podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podioza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac¢ 80%,
w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,
duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjne;.
Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je
przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.
Przygotowanie podtoza:
Podioze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podfoza i nalezy go usuna¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usuna¢. Proba przyczepnoéci podtoza;
do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomocg kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych
powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez
nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierownoéci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie
wyrownac zaprawg tynkarskg (Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.
Mocowanie ptyt styropianowych:
zasadniczo uktada sie wytacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez na
naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na
przediuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadac¢ ptyty zaczynajgc od
dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt
( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - mogq one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju.
Nakfadanie kleju:
klej nalezy nanosi¢ zarébwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz
grubos$¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mieé¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
Srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) moga




znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac¢ ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.

Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyc.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczna,
wynoszgcg co hajmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne

plamy na elewacji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢ kleju systemowego i
grubo$c¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
§ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu $rodka klejgcego
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisngg.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych.

Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 6 szt./m? a ich dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6¢cm. Diugosé
kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubos$¢ ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie
starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gorne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rbwno zaszpachlowac. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadac na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pekniec
na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacg osadzonych na
kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. W czesSci parterowej, a
takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej do
wysokoséci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada
sie w zaprawie szpachlowej bez zakfadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe
zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowa¢ katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony w
masie):

w normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystapi¢ do
nakfadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze i
uziarnieniu jak istniejacy), odporny na dziatania czynnikoéw atmosferycznych i na
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$c¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegding uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegodlnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa
sztucznego.

Tynk nalezy naktadac na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikdw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.



Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i

hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dluzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotno$ciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac $rodek antygrafitti.

GZYMSY BUDYNKU:
Po zdemontowaniu obrébek blacharskich na gzymsach nalezy sprawdzic ich stan
techniczny, w przypadku stwierdzenia uszkodzen przewidzie¢ ich remont.
W ramach remontu nalezy:
« skuc¢ spekane, zawilgocone tynki
« wykonac¢ uzupetnienia wszelkich ubytkow
« zagruntowac powierzchnie
Na tak przygotowanych gzymsach mozna przystapi¢ do prac termoizolacyjnych.
W celu wyeliminowania mostkéw termicznych przewiduje sie wykonanie docieplenia
gzymsow styropianem EPS70-037 o wspétczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)]
Ao=0,037 gr 5 cm, powierzchnie gzymsu oklei¢ siatkg z wtdkna szklanego
i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Oscieza otworodw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym
natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.
Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu EPS70-037 o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,037 W/m*K gr. 2 cm.
Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym.
Styk oscieza z warstwg sizolacji termicznej dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Do mocowania ptyt izolacji termicznej zastosowac jednosktadnikowy,
niskoprezny klej poliuretanowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.
UWAGA:
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO:

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metoda
nadmuchu granulatu z wetny szklanej gr. 18 cm + 10% na stabilizacje o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/m*K.

Przed przystagpieniem do ukfadania granulatu, nalezy doktadnie uprzatngg, jesli to mozliwe,
zanieczyszczenia znajdujgce sie w przestrzeni stropodachu.
Wykonanie otwordéw technologicznych

Nalezy wymierzy¢ osie otwordéw technologiczno — montazowych, z wykorzystaniem
detektorow do wykrywania zbrojenia. W ptycie dachowej stropodachu w najwyzszym
punkcie wykonac¢ otwor technologiczny 60 x 60 cm w celu nadmuchu granulatu.

W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchiwac przez
otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty
dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi
przeciwlegty do obserwacji przez lunet rownomiernosci uktadania granulatu. Sprawdzi¢ czy
nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu. Otwory zabezpieczy¢ przed zalaniem.
Wykona¢ otwory komunikacyjne w $ciankach kolankowych.

Kontrola stanu wentylacji i montaz kominkow wentylacyjnych

9%



Nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie
nowych kominkéw wentylacyjne na dachu. Zastosowac¢ kominki wentylacyjne ®110 mm w
ilosci 2szt/100m?. Kominki zlokalizowac¢ w rownej ilosci w najwyzszej i najnizszej czesci
dachu.

Docieplenie stropodachu granulatem

Izolacje wykona¢ metoda wdmuchiwania za pomocg agregatu. Kazdorazowo do
wysokos$ci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Nadmuch prowadzi¢ pod statym
cisnieniem. Grubo$¢ utozonej izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢
skorygowana. Granulat powinien by¢ utozony réwng warstwa, bez przerw i ubytkow i nie
moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

Robocza kontrola gruboséci izolacji w trakcie wykonywania pracy

Kontrole gruboséci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o
wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 +/- 5g, w co najmniej pieciu punktach na kazde
100 m? izolacji. Plytke nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubosc¢ za
pomoca preta znajdujgcego sie po srodku plyty. Gestos¢ objetosciowa sprawdza sie w
nastepujacy sposoéb: granulat wdmuchuije sie z dyszy urzadzenia do wdmuchiwania
granulatu, z wysokosci 1m, do pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o
wymiarach (w $wietle) 1,0x1,0x0,25m (pojemnoséci 0,25m?). Powierzchnie warstwy
wyrownuje sie przy uzyciu liniatu do gornej krawedzi pojemnika, usuwajgc nadmiar
granulatu. Zawarto$¢ pojemnika wazy sie z dokfadnoscig do 100g.

Zabezpieczenie otwordéw technologiczno — montazowych

Po zakonczeniu prac dociepleniowych otwory technologiczne zabezpieczy¢ blachg
stalowg ocynkowang o gr. 2 mm z przygotowanym otworem pod kominek wentylacyjny oraz
uzupetni¢ pokrycie z papy.

Uwagi:

« izolacje cieplne z granulatu powinny by¢é wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania termomodernizaciji
stropodachow oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w
przestrzen stropodachu;

. warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji; nalezy unika¢ poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji, w przypadku koniecznoéci wejscia w przestrzen stropodachu
nalezy wyrownac i ewentualnie uzupehic istniejaca izolacje.

REMONT KOMINOW:

Wszelkie spekane, nietrzymajace sie tynki nalezy skué¢, uzupetni¢ wszelkie ubytki.
Tak przygotowane powierzchnie kominowe oklei¢ siatkg z wtdékna szklanego i wykonac
nowa wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego zgodnie z projektem Kkolorystyki.
Woeczeéniej jednak nalezy zastosowac preparaty poprawiajace przyczepno$c tynku do
podtoza (utworzenie tzw. warstwy sczepnej).
Wokot komindw wykonac¢ obrébki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie
przechodzg one przez dach. Obrébke blacharskg zamocowaé bezposrednio do Scianek
komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Dodatkowo gére styku obrobki z kominem
uszczelni¢ silikonem. Nalezy rowniez uksztattowac tzw. kozubek — uwypuklenie,
zapobiegajace zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna oraz drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z
dokumentacjg projektowa). Zestawienie stolarki zataczone do czesci graficznej
opracowania.

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke z PCV w kolorze biatym, stolarke drzwiowg na
nowg z cieptego aluminium w kolorze szarym.

Wymagania stolarki okiennej:

o wspofczynnik przenikania dla catego okna U=1,1 W/(m?K)

« izolacyjnos¢ akustyczna Rw = min. 30 dB
« klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150 Pa)

o klasa ksztattownika (ramy) kl. A



« minimalna grubo$¢ catkowita ksztattownikow 70 mm

« minimalna budowa ksztattownika pieciokomorowy

o rodzaj uszczelek EPDM

« kolor stolarki biaty

« detale oku¢ i zamkow po ustaleniu z
Inwestorem

« okna winny posiada¢ atest PZH
« profile powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.
« pakiety szybowe:

- powinny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=0,5 W/m**K,

- powinny posiadac atest PZH,

- powinien posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki

- pakiet 2 szybowy 4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwoma

powtokami selektywnymi

Wymagania stolarki drzwiowej:

. profile z izolacjg termiczng U = 1,5 W/(m?K)

« aluminium anodowane

« izolacyjno$¢ akustyczna Rw = min. 30dB

« min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

. rodzaj uszczelek kauczukowe

« kolor stolarki szary

« detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z
Inwestorem

« profile powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne o
wydajnosci 30 m®h.

Po zakonczeniu prac nalezy uzupeic¢ tynk wewnetrzny, pomalowa¢ farbami emulsyjnymi -
kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejacym, przed
zamoéwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH:

Schody w elewacji frontowej oraz przed wejsciem do czesci kuchennej przewidziano
do remontu. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac
podfoze:

« skuc istniejgcg oktadzine schoddw, usuna¢ zuzyte i zniszczone warstwy tynkow, izolacji i
oczysci¢ powierzchnie do ,zdrowej’, nosnej warstwy,

« schody nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostatosci (np.
stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i tluszczu,

« przed przystapieniem do uzupetienia ubytkow betonu (réwniez w przypadku napraw
niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢
woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego.

« po doktadnym oczyszczeniu (od gory, z bokéw) pomalowaé emulsjg gruntujaca lub
srodkiem gruntujgcym;

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do prac remontowych i wykonac:

. warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy

« odpowiedni spadek 0,5-1% umozliwiajacych odptyw wody z zastosowaniem mas
polimerowo -cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami,

. przyklei¢ tasmy uszczelniajgce na styku podestow schodéw z budynkiem, powierzchnig
schodow zaizolowaé masg polimerowo — cementowg

« utozyé nawierzchnie z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych na zaprawie
wysokoplastycznej mrozoodpornej, spoinowanie fuga elastyczng, mrozoodporng



« na $ciankach bocznych schodéw oraz podestu wykona¢ warstwe zbrojong siatkg i
wyprawe z tynku cienkowarstwowego.
« wykona¢ malowanie balustrad.

REMONT KOSZY DOSWIETLAJACYCH OKIEN PIWNICZNYCH:

Przed rozpoczeciem prac rozebra¢ istniejgce zabezpieczenia z pustakow szklanych.
Spekane elementy koszy doswietlajgcych nalezy naprawi¢ i uzupetnic.
W przypadku wystepowania niewielkiego uszkodzenia betonu, nalezy usung¢ uszkodzony
beton. Nastepnie wypetni¢ ubytki zaprawa (po zastosowaniu preparatow poprawiajgcych
sczepno$é). W przypadku duzego stopnia zniszczenia rozebraé i odtworzy¢ szachty w
konstrukciji betonowej przy uzyciu betonu C16/20. Powierzchnie szachtow betonowych
zatrze¢ wykonujgc warstwe zbrojong siatka.
Spody szachtow — wykonac¢ jako betonowe, z niewielkim spadkiem w kierunku otworéw
kratek odwadniajgcych.

Szachty od géry zabezpieczyc ptytg poliweglanowa lita gr. 10 mm na ramie stalowej.
Rama wykonana z katownikéw z posrednimi podparciami z ptaskownika w rozstawie co 40
cm. Miedzy pokrywa a murem do$wietlacza nalezy zachowa¢ min. 5 cm odlegtosci dla
zapewnienia cyrkulacji powietrza (zdjecie ponizej — rozwigzanie przyktadowe)
Poliweglan lity to materiat o:

. Bardzo wysoka udarno$é¢ (odpornos¢ na uderzenia 200-300 razy wigksza niz dla

standardowego szkta)

. Doskonata transparencja (LT do 92% dla ptyt litych bezbarwnych)

- Niewielki ciezar

- Wysoka zdolnos$¢ izolacji akustycznej

- Trwato$c
.- Zwiekszona odpornos¢ temperaturowa (mozliwa praca w zakresie od -40°C do
120°C)

- Zmniejszona palno$¢ w poréwnaniu z innymi tworzywami sztucznym

- Mozliwos¢ termoformowania i giecia na zimno

- Plyty o wtasnosciach specjalnych: zwigkszona odpornos$¢ na zarysowania,
podniesiona odporno$¢ chemiczna, radykalnie zmniejszona palno$¢
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OPASKA WOKOL BUDYNKU

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku odtworzy¢ opaske z kostki
brukowej szer. 0,5 migr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6 x 20 x100 cm.
Opaske utozy¢ ze spadkiem od $ciany budynku — spadek 2% zapewniajacy samoczynne
sptywanie wody.
Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm miedzy $cianami a opaska, dylatacje
wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Kostka brukowa w kolorze szarym, obrzeze — kolor szary.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych na $cianach zewnetrznych nalezy
zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie, parapety, rury spustowe, itd.

Po wykonaniu docieplenia zamontowaé nowe elementy obrébek wykonane z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.
Uwaga:

obrébkg blacharskg zabezpieczy¢ rowniez uskok w poziomie stropu nad parterem.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych powierzchnie oczysci¢ i dociepli¢
styropianem gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku
strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie
wykonania parapetéw okiennych faczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢
parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego
ptaskownika 30x3 mm.

Rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji. Zastosowac rury spustowe o $rednicach jak istniejgce,
zamontowac po starych $ladach z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubos¢ docieplenia
i poditaczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek. W miejscach potaczen rynien z rurami
spustowymi zastosowaé kosze spustowe.

Whpusty kanalizacji deszczowej wymieni¢ na nowe, odsung¢ od budynku o grubosc¢
zastosowanej izolacji termicznej przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

PARAPETY WEWNETRZNE:
parapety wewnetrzne nie podlegajg wymianie

MONTAZ SYSTEMOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU:

Projektem przewidziano montaz 2 sztuk systemowych zadaszen nad wejsciami do
budynku, lokalizacja w czeéci graficznej opracowania.
Catos¢ prac montazowych wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta wybranego systemu
oraz czesci rysunkowej projektu.

Cechy charakterystyczne projektowanego zadaszenia:
« zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody,
« lgczenie ze sciang w postaci profilu aluminiowego z uszczelkg gumowa,
o szkto akrylowe (4mm / 6mm) odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i
promieniowanie UV
o prosty montaz za pomocg zaciskow mocujacych ze stali nierdzewne;j.

Wsporniki daszkow wykonane sg z stali nierdzewnej, wypetnienie stanowi szkto akrylowe
bezbarwne gr. 4 mm. Zastosowano dwa wsporniki, kazdy ze wspornikobw mocowany dwoma
dyblami wklejanymi mocowanymi bezposrednio do $ciany budynku.

Uwaga:
zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosi¢ co najmniej 120 mm.

Daszki posiadajg obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przy$cienny z uszczelkg
zapewnia szczelne potgczenie ze $ciang budynku zapobiegajace zaciekaniu wody.

Przed zamoéwieniem systemowych zadaszen - dokona¢ pomiaréw z natury; podane
daszki stanowig rozwigzanie przyktadowe.



WYMIANA SKRZYNEK NA ELEWACJACH:

Istniejgce skrzynki zlokalizowane na elewacjach budynku wymieni¢ na nowe typowe
z kompozytu poliestrowo - szklanego, cechujace sie elastycznoscig, trwatoscig i
odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych (prace wykonac¢ w porozumieniu z
gestorami poszczegolnych sieci i przy zachowaniu przepiséw BHP).

UMIESZCZENIE ZWODOW PIONOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ W WARSTWIE
IZOLACJI TERMICZNEJ:

Przewody odprowadzajace (zwody pionowe) nalezy uktada¢ pod warstwg ocieplenia
w bruzdzie pod tynkiem w rurach ochronnych (grubo$¢ $cianki 3,7mm).
Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiescic¢
w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.
Przewody uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wymieni¢ na
bednarke ocynkowang 25x4mm. Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem otokowym.
Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego uziomu. Potaczenie z istniejgcym uziomem
otokowym wykonac przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyé przed korozja.
Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢
uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
Uwagi i zalecenia:
- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN,
- prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP,
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

PRACE TOWARZYSZACE:

e wymiana oswietlenia zewnetrznego — wszystkie punkty $wietlne zlokalizowane na
budynku (latarnie zewnetrzne — sztuk 4 oraz o$wietlenie zlokalizowane przed wej$ciami
do budynku) przewidziano do wymiany.

W miejscu istniejagcego oswietlenia przed wejsciami nalezy zastosowaé nowe oprawy
oswietleniowe - plafoniery w wykonaniu hermetycznym.

¢ malowanie elementoéw metalowych (balustrady, kraty, itp), ktére nalezy uprzednio
odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma
PN-EN ISO 8501-1
Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajacymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym,
alkaidowym lub ftalowym. Naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej
w dwoch warstwach o tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?2.
Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych,

e zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (kraty, szyldy, anteny,
kamery, klimatyzatory, elementy systemu alarmowego, elementy teletechniczne, itp.)
nalezy zdemontowac i po wykonaniu docieplenia elewacji ponownie zamontowac z
uzyciem wspornikéw wydtuzonych o grubo$¢ zastosowanej izolacji termiczne;.

e dostosowanie balustrady do grubosci warstwy izolacji termicznej (odsuniecie
stupkow balustrady od $ciany budynku o grubo$¢ izolacji termicznej)

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek sklasyfikowano jako:

« kategoria zagrozenia ludzi ZLII — cze$¢ piwnic, parteru, | pietra,
[l pietra

» budynek sredniowysoki (SW)

 klasa odpornosci pozarowej budynku B

+ gtéwna konstrukcja nosna R120



« konstrukcja dachu R30

« strop REIG0

« $ciana zewnetrzna El60

« $ciana wewnetrzna EI30

o przekrycie dachu RE30

« kategoria zagrozenia ludzi ZLIII — czes$¢ piwnic, parteru, | pietra,
Il pietra

« budynek $redniowysoki (SW)

« klasa odpornosci pozarowej budynku B’

« gtéwna konstrukcja nosna R120

« konstrukcja dachu R30

« strop REI60

« Sciana zewnetrzna EI60

« Sciana wewnetrzna EI30

o przekrycie dachu RE30

System zastosowany do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnos$ci ITB.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistdw poszczegodlnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty

i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogélnym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, prac remontowych — dokona¢ pomiaréw z natury.

Uwaga:

Prace demontazowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
ograniczajac uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku do absolutnie niezbednego
minimum. Naprawe uszkodzen oraz uzupetnienia nalezy wykonac¢ przy uzyciu takich
samych materiatow z zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopuscic
do rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary budynku nie objete
remontem.

Nazwy wtasne produktéw, producentow, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaty uzyte w celu okreslenia parametréw technicznych poszczegdinych elementéw.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “réwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegdlnych produktow, ze szczegbinym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatéw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z
Inwestorem .



W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem.
W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do
obowigzujacych przepisow w zakresie ich ochrony.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Siennicka 40, 03-393 Warszawa

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2280,37 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 124,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 2280,37
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2280,37 0,00 0,00 2280,37
Kubatura [m?] 7639,18 0,00 0,00 7639,18
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 3855,31 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1063,39 m®

3,63 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Siennicka 40, 03-393 Warszawa

Charakterystyka budynku

Budynek objety opracowaniem wzniesiono w roku 1957, pierwotnie uzytkowany jako szkota, w roku
2013 poddany remontowi oraz przebudowie wewnetrznej z przeznaczeniem na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w czesci budynku funkcjonuje przedszkole.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym o bryle w ksztalcie prostokgta o wymiarach
zewnetrznych 56,39 x 16,25 /19,42 m posiadajgcy trzy kondygnacje nadziemne, w cato$ci podpiwniczony.
W poziomie | i Il pietra zwieksza sie szeroko$¢ budynku po stronie potudniowej ze wzgledu na lokalizacje
sali gimnastycznej.
Budynek pofaczony jest parterowym f{acznikiem z halg sportowg /hala nie podlega opracowaniu/, w
taczniku umiejscowiono wejscia do przedszkola.

Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, $ciany fundamentowe monolityczne Zzelbetowe,

$ciany kondygnacji nadziemnych z cegty wapienno-piaskowe;.
Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe typu Akerman.
Stropodach nad budynkiem wielospadowy, wentylowany o kacie nachylenia potaci dachowych 5 O,
wykonany z ptyt monolitycznych Zzelbetowych opartych na belkach stropowych typu DMS, pokrycie dachu
stanowi papa.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j.
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje :
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- instalacja wodociggowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja teletechniczna,
- instalacja gazowa,
- ogrzewanie — zdalaczynne, wezet cieptowniczy zlokalizowany w poziomie piwnic,
-c.w.u- zdalaczynne
- wentylacja grawitacyjna,
Wejscie do budynku PPP nr16 znajduje sie po stronie zachodniej.
Wejécia do przedszkola zlokalizowano po stronie poétnocnej /wejscie gtdwne oraz do czesci kuchennej/
oraz potudniowe;j.
Obiekt jest przystosowany pod potrzeby osob niepetnosprawnych, dla poradni pochylnie zlokalizowano po
stronie zachodniej przy gtéwnym wejdciu do budynku, w parterze zlokalizowano wezet sanitarny
zabezpieczajacy potrzeby 0s6b niepetnosprawnych.
Czes¢ uzytkowana przez przedszkole posiada wejscie na poziomie terenu otaczajgcego budynek.
Opis stanu istniejgcego budynku:
tawy fundamentowe - monolityczne zelbetowe, posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu i
powyzej poziomu wéd gruntowych,
Sciany fundamentowe - gr. 60 cm monolityczne zelbetowe, wykonane na budowie
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - gr. 53 cm z cegly wapienno-piaskowej,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 43 z cegly wapienno-piaskowe;j,
Sciany dziatowe - gr. 15 cm z cegly ceramicznej peinej oraz dziurawki na zaprawie cementowo -
wapiennej,
Stropy miedzykondygnacyjne - prefabrykowane gestozebrowe typu Akerman,
Stropodach - wielospadowy, wentylowany o kacie nachylenia potaci dachowych 5 0, wykonany z plyt
monolitycznych zelbetowych opartych na belkach stropowych typu DMS, pokrycie dachu stanowi papa.
Nadproza - monolityczne zelbetowe prefabrykowane,
Wience - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,
Schody:
- wewnetrzne - monolityczne zelbetowe prefabrykowane,
- zewnetrzne — terenowe,
Wentylacja — grawitacyjna,

Stolarka

- okienna — drewniana oraz PCV /piwnice/ oraz PCV /kondygnacje nadziemne/
- drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa oraz stalowa

Roboty wykonczeniowe:

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma $cian — 2 x papa

- izolacja pionowa $cian — masa bitumiczna

I1zolacje termiczne:

- izolacja $cian zewnetrznych — brak

- izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg — brak

Podtogi i posadzki :

- klatki schodowe — lastrico, terrakota

- sale, gabinety, pokoje biurowe — wyktadzina PCV, parkiet, terrakota,
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Charakterystyka energetyczna budynku: Siennicka 40, 03-393 Warszawa

- sanitariaty, szatnie - terrakota, gres,
- komunikacja - wyktadzina PCV,
- pomieszczenia kuchni i zaplecza - terrakota

- poziom piwnic - wylewka betonowa, terrakota, lastrico, wyktadzina PCV

Tynki, cokoty , malowanie:

- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne,
- tynki zewnetrzne — brak,

- cokét — lastriko ptukane

- malowanie emulsyjne oraz olejne,

Rynny i rury spustowe - rynny @180,
opadowych do kanalizacji deszczowej,

Obrébki blacharskie ~ blacha stalowa ocynkowana

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

rury spustowe @150 z blachy stalowej,

odprowadzenie wod

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[W/m2K] [W/K] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,017* 0,300* 905,40 15,60 6,20 21,80 1,00*
stropodach 0,179 0,180 905,54 162,09 -0,91 161,19 0,98*
$ciana w gruncie 0,152* 0,230* 312,35 47 46 80,60 128,06 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,176 0,230 1235,15 217,39 0,00 217,39 0,98*
RAZEM 0,132* - 3358,45 442 54 85,89 528,44 0,98*
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m*K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/K] mostkow [WIK]
[W/m?K] liniowych
[WIK]
! 1,100 1,100 0,50 461,70 507,87 0,00 507,87
2 1,500 1,500 0,50 21,72 32,58 0,00 32,58
3 1,600 1,100 0,70 13,12 20,99 0,00 20,99
RAZEM 1,131* - 0,51* 496,54 561,44 0,00 561,44
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna - sprawna
| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturalna 3739,92 2010,56
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I ] [} v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
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Charakterystyka energetyczna budynku: Siennicka 40, 03-393 Warszawa

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 145629,24 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00

QH,nd (wg PN-EN I1SO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 145629,24 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 94,64 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 1056362682 J/K
Zyski ciepta od storica 53789,79 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 70544,24 k\Wh/rok
Zyski ciepta razem 124334,03 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 92899,59 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 174365,66 kWh/rok
Straty ciepta razem 267265,25 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.o.. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z
dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach
zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu $cian.Cato$¢ instalacji centralnego
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez spawanie.Elementami
istniejgce] instalacji c.o. sg grzejniki stalowe plytowe przewaznie zamontowane pod oknami.Temperatura

pracy instalacji wynosi 90/70. Zrédtem ciepta jest wezet ciepiny dwufunkcyjny.

rozdziatem
pod oknami przy $cianach

grzejnymi

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

185358,17 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

203893,99 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 89,60 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

19185,94 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w wezle cieplnym dla catego budynku

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

26647,14 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

34641,28 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosé zrédet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,72
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,30
c.w.u., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 7,96 kKW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 684,11 3899,43 11698,30
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Charakterystyka energetyczna budynku: Siennicka 40, 03-393 Warszawa

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rézne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie konncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
12,39 2500,00 70634,46 211903,38
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 63,86 - 8,41 - - 72,28
Udziat [%] 88,36 - 11,64 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 81,28 - 11,69 171 30,98 125,65
Udziat [%] 64,69 - 9,30 1,36 24,65 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 89,41 - 15,19 5,13 92,93 202,66
Udziat [%] 44,12 - 7,50 2,53 45,85 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig¢ pierwotna: 202,66 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

= 3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 81,28 - 0,00 0,00 0,00 81,28
1,1)

cieptownia lokalna - 0,00 - 11,69 0,00 0,00 11,69
wegiel kamienny (w =

1,3)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,71 30,98 32,69

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

202,66 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

160,00 kWh/m?rok
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
DOCIEPLENIA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO -
- PEDAGOGICZNEJ NR 16 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40
w ramach zadania pn: ,,Termomodernizacja budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

ADRES OBIEKTU

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16
ul. Siennicka 40

03-393 Warszawa

Dziatka nr ewid. 16

Obreb: 3-04-01

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
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zam. ul. Wt. Orkana 41

27-400 Ostrowiec Sw.

woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw., sierpien 2018 r.



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejgcego obiektu budowlanego.
3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot.



1. ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Siennickiej 40

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka zagospodarowana; na dziatce znajdujg sie:
budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej objety opracowaniem

|

budynek hali sportowe;j
tacznik

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji, kolejnos¢
wykonywania roboét dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:

roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,

B

prace rozbiérkowe/demontazowe,

ustawienie rusztowan na wykonanie daszkow zabezpieczajacych,
termomodernizacja (docieplenie, wykonanie tynkéw, roboty porzadkowe),

demontaz rusztowan,
uporzadkowanie terenu.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne elementy, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Podczas realizacji robét budowlanych polegajgcych na termomodernizacji — ociepleniu
przegrod zewnetrznych budynku moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

$cian zewnetrznych; stropodachu

LP. ' RODZAJ ROBOT ZAGROZENIA
1 Roboty - ustawienie rusztowan
rozbiérkowe/demontazowe - poslizgniecie sie na rusztowaniu
- utrata rownowagi
- upadek z wysokosci przy pracach przy rozbiorce
komina
- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
WysoKkosci
- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,
- okaleczenia przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi
- porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi
2 Roboty ziemne i izolacyjne w - wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego Scian,
poziomie posadowienia budynku |- osuniecie sie gruntu,
- upadek do niezabezpieczonego wykopu,
- wykonanie izolagji $cian piwnic;
- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- zachlapanie oczu,
- skaleczenia, sttuczenia.
3 Roboty elewacyjne, docieplenie |- ustawienie rusztowan,

- wykonanie ocieplenia i tynkow na $cianach
zewnetrznych,

- wykonanie ocieplenia oraz izolacji stropodachu;

- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na
rusztowaniach,

- przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig materiatow,




- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skéry,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, sttuczenia.

4 Roboty dekarskie, blacharskie, - mozliwos¢ upadku z wysokosci,

pomochnicze; - okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi (pity, wyrzynarki),

- skaleczenia blachg,

- porazenie pradem.

b Roboty porzadkowe - rozbieranie rusztowan,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

1 - uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

1 - porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenia wstepne oraz szkolenia okresowe w
zakresie:

— szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru mad pracami szczegolnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi

w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania



po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.
niewtasciwe polecenia przetozonych.
brak nadzoru.
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym.
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
e nieodpowiednie przejscia i dojscia.
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
« wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia.
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego.
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace.
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér.
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen.
« niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatow zastepczych.
« niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
« ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem,

— organizowadé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy
uwzglednieniu:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,



— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,

- kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowanag przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Na podstawie art. 21a ust. 4 z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 1202 — Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzic lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
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ptyty dachowe monolityczne, zelbetowe
wsparte na belkach stropowych typu DMS

w projektowana izolacja termiczna -

- granulat welny szklanej
szlichta
zuzel
strop gestozebrowy typu Akerman
tynk

O warstwy posadzkowe

szlichta
strop gestozebrowy typu Akerman

tynk

U posadzka

warstwa betonu
piasek zageszczony
grunt rodzimy

_ $ciana zewnetrzna gr. 60 cm (tynk wewnetrzny +

$ciana zelbetowa)
projektowana izolacja przeciwwilgociowa
projektowana izolacja termiczna - styropian
folia kubetkowa

_ _ $ciana zewnetrzna gr. 53 cm (tynk wewnetrzny +
cegta wapienno-piaskowa)
projektowana izolacja termiczna - styropian
wyprawa elewacyjna
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KOLORYSTYKA ELEWACJI
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tacznik
nie podlega

LEGENDA KOLOROW:

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

| 3 2 | 1] SCIANY ZEWNETRZNE - tynk cienkowarstwowy
| w kolorze szarym NCS S 2000-N

w
N

2 SCIANY ZEWNETRZNE - tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym NCS S 3000-N

3 COKOL - tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym
NCS S 3500-N

4| SCIANY ZEWNETRZNE - tynk cienkowarstwowy
w kolorze szarym NCS S 5500-N

oo

5 SCIANY ZEWNETRZNE - mineralne ptytki klinkierowe
w kolorze szarym /jak parter budynku/

Uwaga:
- parapety, obrébki blacharskie, orynnowanie z blachy stalowej powlekanej
w kolorze grafitowym
- balustrady przy wejsciach (nie dotyczy balustrady pochyini dla

| S
r
I
1
tacznik
| nie podlega
| ‘opracowaniu
L

ELEWACJA POENOCNA niepetnosprawnych) w kolorze grafitowym

[ ELEWACJA WSCHODNIA
3 | 2
|
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

Zestawienie stolarki okiennej

| Oznaczenie na rysunku 01/0 02/0 03/0 04/0 05/0 - 05/1 06/0 Q7/0 08/0 09/0 010/0 | 011/0 0120 = 0O13/1
| Schemat ! ‘
| ,/
# A | m

| Wymiary ~ Szerokosé [om] 145 Mo 140 52 | 145 BEREE 70 280 60 150 380 145 145 145
| ~ Wysokos¢[em] | 150 145 | 145 | 50 200 200 130 200 120 120 200 165 350 105
| Piwnice | 1 3 | 4 | 3 - T - | - | - | - 2 - - | . .
| @ Parter | = = | - | - 20 || 4 1 | 7 | 3 1 z - . . |
| | | pigtro | ; - | - | - 3 = | . 2 | 3 1 | 1 8 = : |
| r Il pietro | - - M - | - | 35 - - 2 3 | 1 _ 1 - 8 1 |
| — Razem 1 5 4 3 9% | 4 — 11 9 3 2 8 § 1

UWAGI: Stolarka z PCV Stolarka z PCV u Stolarkaz PCV Stolarka drewniana | Stolarka z PCV ~Stolarka z PCV, Stolarkaz PCV | Stolarka z PCV przewidziana  Stolarkaz PCV | Stolarka przewidziana Stolarka z PCV,  Stolarka 2 PCV,  Tstiejaca stolarka 2

przewidziana do
| wymiany na nowg z

przewidziana do
wymiany na nowag z

wymiany na nowg z

przewidziana do

| przewidziana do

wymiany na nowa z

przewidziana do
wymiany na nowg z

4 szt. na parterze

| antywlamaniowe P4

przewidziana do
wymiany na nowg z

do wymiany na nowg z PCV
wyposazone w ciggno do

przewidziana do
wymiany na nowg z

do powiekszenia wg |
Projektu Budowlanego|

Stolarka z PCV przewidziana do
wymiany na nowa z PCV wyposazone
w ciggno do otwierania/zamykania

| wypetnienie z pleksy = wypetnienie z pleksy |
przewidziana do

aluminium,

przewidziana do Wox:o oddymiajace nie.
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| _ PCV PCV 4 PCV ! PCV PCV wyposazone | nie podlega wymianie PCV | otwierania/zamykania “ PCV | poszerzenia okien na M ,, wymiany na nowa z = wymiany na nowg z | podlega wymianie
A v , | { w ciegno do W | i | elewacji potnocnej m PCV PCV wyposazone |
| _ |otwierania/zamykania| | | opracowanego przez . w ciggno do W
_ , | Pracownia | otwierania/zamykania |
, | | Architektoniczna |
,‘ | W | | Matgorzata Matusiak [ |
, | | | m m
Zestawienie stolarki drzwiowe;j ,
Oznaczenie na rysunku D1/0 D2/0 D3/0
Schemat
7 7
Vi
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
y — wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 1,1 WI(m2K) — wspdiczynnik przenikania ciepta U =15 W/(m?K)
7P
L 4 1 — izolacyjno$c¢ akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB — aluminium anodowane
| — klasa wodoszczelnosci Kl. 4A (150Pa) — izolacyjno$¢ akustyczna Rw =min. 30 dB
- — klasa ksztattownika PCW (ramy) kl. A — min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm
. 7 — min. gruboé¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70mm — rodzaj uszczelek kauczukowe
Wymia Szerokos¢ [cm 110 100 100 A
< q.< _” ”_ — min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa — kolor stolarki ciemno szary
N®<<3@§.N3® <<<mO—AOmO _“03“_ 205/275 210/320 210/320 — rodzaj uszczelek EPDM — detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem
—NOQNN._ m_A-.N<Q_.N P L P L P L - kolor ram biaty — profile i pakiety powinny byé trwale nacechowane, posiadaé aktuaine atesty i certyfikaty
w ‘_ \_ — pakiet szybowy 2 szybowy
- - — detale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem W drzwiach oznaczonych jako D1/0 pakiety szybowe - szkto bezpieczne
Szerokosé w_AﬁNv\Q__m 100 90 90 — okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h
Piwnice - - =
Parter 3 1 1
| pietro - = -
| | U_@ﬁ—d - = = Pracownia >ca<.»o_,mxm Spétka z 0.0. Nrsysonkas Bz ARCHITEKTURA Skl 4100
\_ ul. Zabia 34 U Inwestor ‘Adres budowy
27-400 Ostrowiec Sw. : ; ’
Feazem = A UWAGA: 8 ol || P
Stolarka aluminiowa z Stolarka aluminiowa z Stolarka aluminiowa z —— e s : P ; Projektant: mgr inz. arch. \\ » "l Grochowska 274 il Siannicka40
C >O_ naswietlem przewidziana donaswietlem przewidziana do :mws:mzm.a przewidziana do| wymiary stolarki 8] @ﬁm w zestawieniu $g Wymiarami zmierzonymi Architektura Zbigniew Doktor 220LI2 b o 03-841 Warszawa 03-393 Warszawa
wymiany na nowa z wymiany na nowa z wymiany na nowg z [ w stanie istniejacym. w i SWi . __
cieptego aluminium, drzwi cieptego aluminium cieptego aluminium ; m.._m. .< , Wym m._'< UOﬂm:O W SW mﬁ_m.oﬁ<<0_.0<< i ) >m<m§.. WEETr RN . Rodzaj projektu
otwierane na zewnatrz Przed zaméwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokonaé obmiaru projekiaata: 9 3 PROJEKT BUDOWLANY
A:mmﬂ@v:._m Ném:m _.oaNm_A_.c O~<<O-.O<< na UCQO<S®. Sprawdzajacy: mgr inz. arch \7 J)Wll [ Pruneen
" i slanu inicacego) | R | arimgeae | tosome | 1 AT ZESTAWIENIE STOLARKI
Imig i nazwisko : Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2018r.
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Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.

// // 7 ////// /// ///%{//// ///
/ 9 Lt ;

s i

u

ok. 16 cm p

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i
drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych poditozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchyiki
réwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$é¢
okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty natozy¢é minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podifozach mozna naktadaé zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Uwagal!
Jednoczesne stosowanie materiatéw
réznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Nerysunks 0 ARCHITEKTURA
ul. Zabia 34 Tnwestor ‘Adres budowy
27-14?062;%%?8;:?% Miasto Stoteczne Warszawa - Poradnia Psychologiczno-
<. A Dzielnica Praga-Potudnie - Pedagogiczna nr 16
Projektant: mgr inz. arch. 227IKLIT2 ( / N ul. Grochowska 274 ul. Siennicka 40
Architektura Zbigniew Doktor 03-841 Warszawa 03-393 Warszawa
Asystent Redzal projetu
projektanta: Agnieszka Bak | ----- PROJEKT BUDOWLANY
’ Tytut rysunku
SZCZEGOLY WYKONAWCZE
Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpienn 2018r.




Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARS?

WYDZIAL ; URY | BUDOWN

dla DZIELNICY PRAGA-POLUD
ul. Grechowska

L Plyty izolacji termicznej

Uwagi :
Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy
mocowaé do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie
moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w $cianie oraz na
przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie
przylegac¢ do siebie.
Na $écianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze
zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systeméw jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Al Biares ARCHITEKTURA
ul. Zabia 34 Inwestor ‘Adres budowy
27-14?062;2%?33 3$w. Miasto Stoteczne Warszawa - Poradnia Psychologiczno-
o A Dzielnica Praga-Potudnie - Pedagogiczna nr 16
Projektant: mgr inz. arch. 227/KLIT2 ul. Grochowska 274 ul. Siennicka 40
Architektura Zbigniew Doktor 03-841 Warszawa 03-393 Warszawa
Asystent Rodzaj projektu
projektanta: Agnieszka Bak | ----- PROJEKT BUDOWLANY
y Tytul rysunku
SZCZEGOLY WYKONAWCZE
Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpiert 2018r.
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Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych ptyty izolacii
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilo$é tacznikéw 6 szt./m?

] |
@ @

@ @ @ )
@ @
1 I

Uwagi :

URZAD MIASTA STOLECZNEGO
URZAD DZIELNICY PRAG
WYDZIAL, ARCHITEKTURY | BUL
dla DZIE
ul. Grochowsks 274, 03-84

LNICY PRAGA

41 Wararyan:

-3639-

! ) 1
® ® ® @ ®
® ® ® ® ®
® ® ® ® ®
I | I

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczedniej niz po uplywie 24 h
od przyklejenia plyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie plyt.
Diugosé tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolagji
termicznej, przy czym glebokosé zakotwienia w podtozu powinna wynosié co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowac tgczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym Iub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatéw
roznych systeméw jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0.

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 667 633 003
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Rozmieszczenie tgcznikow mocujapych p’ryty izolacji

Wariant | . Wysokos¢ 0 - 8 m.
llo$é tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m?

| 1,5m |

Wariant Il . Wysokos$¢ 8 - 20 m.
llo$é tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

| 1,5m |

@

Uwagi :

Szeroko$é pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,
maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej
o szerokosci 1,5 m.

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatow
roznych systemoéw jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Nerysunk —— ARCHITEKTURA
ul. Zabia 34 Tnwestor ‘Adres budowy
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Zbrojenie naroznikdéw otworéw w elewacji
. URZAD MIASTA STQLECZNEGO WARSZAWY
(np: ok|ewg;; FZANEY PRAGA-POLUDNIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW/
dla DZIELNICY PRAGA-POLUDMIE
- ul. Grochowska 274, 03-841 Warsz:
-3639-

krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami
otworow

pt |ty termoizolacyjne
ze styropianu

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacii (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ uko$ne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie
w narozach otworéw.

Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z 0.0. Nrovauniot L ARCHITEKTURA
ul. Zabia 34 Inwestor ‘Adres budowy
27"4?062;';%2';; aéw. Miasto Stoteczne Warszawa - Poradnia Psychologiczno-
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Projektant: mgr inz, arch. — (/ /l/ ul. Grochowska 274 ul. Siennicka 40
Architektura Zbigniew Doktor 03-841 Warszawa 03-393 Warszawa
Asystent /( Rodzaj projektu
projektanta: Agnieszka Bak | ----- PROJEKT BUDOWLANY
' Tytut rysunku
SZCZEGOLY WYKONAWCZE

Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpiert 2018r.
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Zbrojenie naroznlkowomlwgraw w.elewacji

JFZ?‘[\) DZIELNICY k POLUDNIE
(np Oklf@ 1 @[FZ ‘ UDOWNICTW A
fla DZIELNICY A-POLUBNIE

o o

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

841 Warszawe

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

Na naroznikach otwordéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne(pod
katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajgcych

10-15cm|
Uwagi :
sie w narozach otworéw.
Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiatow
roznych systeméw jest niedopuszczalne!

ul. Zabia 34

27-400 Ostrowiec $w.
tel. 667 633 003
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Przyktad zbrojenia kantu siatkg z widkna szklanego

4—min.10cm
siatka z wiékna szklanego
i min. 20 cm "
@ A
.\k ’T —_— —
l
E :k
o
o
N
£ ‘
S - i N\ N
4 1 /

YT sy ATV
ARSZAWY
TWA
JORIE

ka 274, 03-841 Wa
e By Warszawe

Przyktad zbrojenia kantu naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (badz profilem PCW z wtopiona) siatkg z witokna

szklanego 10 x 15 cm

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong

*

siatka z widkna szklanego

siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatow

* 10 cm
7T T 7 =
- X\‘%

N \‘\
\’\‘v, "v%»
%
%% &
x\\
""‘«,
P

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Nalezy ja wykonaé w jednej operaciji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazawg powierzchnig ptyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopié¢ w nig napieta siatke
zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna byc¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna byé
niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.
Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
zbrojacej nie powinny pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac¢ dwie warstwy

siatki zbrojgcej lub tzw. siatkg pancerna.

réznych systemow jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spétka z o.0.
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.
tel. 667 633 003
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Przekrdj przez system ptyt styropianowych.

URZAD MIAS
URZAD DZ!

NEGO WARSZAWY
. JRZAD D GA-POLUDNIE
system z warstwg zbrojacq standardoW o | BUDOWNICTW 4

: . , Hla OZIELNICY A-POLUDNIE
(w strefie powyzej 2 m mierzac od poziomur+erenu):-s41 warszaws

-3639°
V/' —— $ciana zewnetrzna
tacznik izolaji termicznej §
f ) N .
= warstwa zaprawy klejowej
£ do styropianu
warstwa zaprawy klejowej T % Ay Tt Ly
: X z plyta termoizolacyjna ze styropianu
: 7 siatka z wiokna szklanego
z
.: Z
——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa :
- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy
Sl . system z warstwg zbrojacg wzmocniong
- podktad tynkarski . . ;
- tynk mineralny (w strefie do 2 m mierzac od poziomu terenu)
- farba silikonowa
c) silikatowa :
- podkfad tynkarski = §ciana zewnetrzna
- tynk silikatowy <
d) silikonowa : = <
- podktad tynkarski S warstwa zaprawy klejowej
e T iy SE R
IWSEAZZ:
2 plyta termoizolacyjna ze styropianu
S T = T
warstwa zaprawy klejowe] L ¥ i , ,
R RRTRRRXS ||\ — : siatka z widkna szklanego
jj = - ( pancerna )
siatka z widkna szklanego

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systeméw jest niedopuszczalne!
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IRZAD MIASTA STOLECINEGA
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Zbrojenie wzmaqué jone = w-
- uktad sigtek

<a 274, 03-84-

i i
- -3639. Warsz IWe

Druga warstwa siatki z wiékna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm
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uktadana na styk

Uwagal

Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego

Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systemow jest niedopuszczalne!
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Docieplenie muru.podakigfitiego:

WYDZIAL ARGHITEKT

MHa DEL .
e LNICY p

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatéw
roznych systemow jest niedopuszczalne!

e@a@@@@@@@V/

| &.'
URY | BUDOWNIGT
L eELNICY wiz:AGAwwz}nm.Jr e
Showska 274, 03.841 tore.
-363,9» Warg

Farba gruntujgca

Wyprawa elewacyjna

Klej poliuretanowy

Zaprawa klejowa do styropianu
Izolacja termiczna - styropian

Zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego

Dybel mocujacy izolacje termiczng,

Izolacja termiczna - styropian
Uszczelniacz poliuretanowy

Naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatkg

LaW e
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REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie regulacji istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania po wykonaniu docieplenia budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej
nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

2. Opis ogolny

Budynek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej nr 16 bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem istniejacym wyposazonym w instalacje centralnego
ogrzewania.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74200.

Elementy grzejne stanowig w wigkszosci grzejniki zeliwne cztonowe, W pomieszczeniach
piwnicy poza grzejnikami czionowymi zeliwnymi wystepujg rowniez grzejniki cztonowe
aluminiowe, ptytowe a takze grzejniki z rur zebrowanych typu Faviera.

Jak wynika z dokumentaciji projektowej modernizacji wezta cieplnego ze stycznia 2018
opracowanym przez SAN CO BUD PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJI |
REMONTOW parametry czynnika grzejnego wynosi¢ beda 85/60°C

3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania

W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz armatury
odcinajacej i regulacyjne;.

Projektuje sie montaz zaworow termostatycznych i odcinajacych przy kazdym
grzejniku, a takze montaz zawordéw podpionowych.

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zgodnie z opracowanym audytem
energetycznym po wykonaniu prac termomodernizacyjnym wynosi Q =114,1 kW.

Dobor nastaw wstepnych wykonano za pomocg programu wspomagajgcego
projektowanie. Wyniki obliczen przedstawiono w czeéci graficznej na rzutach
poszczegdinych kondygnacji . Po zamontowaniu wszystkich elementow, instalacje nalezy.
zrownowazy¢ hydraulicznie poprzez skorygowanie nastaw termostatow.

Korekte nastaw zaworow termostatycznych nalezy wykona¢ na etapie regulacii
instalacji na gorgco.

W instalacjach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne powinny zapewnic
stabilizacje rozktadu ciénienia, zwigzang z dziataniem zaworéw grzejnikowych przy
wystapieniu zyskow ciepta w pomieszczeniu. W celu zapewnienia pozadanego efektu
projektuje sie podpionowe zawory roznicy cisnienia, dzieki ktorym otrzymuje sie wiasciwe
przeptywy i roznice cisnienia w kazdym pionie dla maksymalnego i minimalnego
przeptywu, a takze wieksze spadki temperatury w instalaciji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji na zimno, badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczen
antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia
instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze poprawnoséci dziatania i szczelnosci na gorgco
instalacji ogrzewczej wraz z regulacjg instalacji wedtug ponizszych schematow:



BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelnos$ci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ tg nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie

zamkniete.

Przed napetnieniem wodq instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
I nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca sie potgczenie,
z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajagcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalaciji.

Nalezy od instalacji odtgczy¢é naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu instalacji, w celu

sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnos$ci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce
elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc
jego wartos¢ W najnizszym punkcie instalacji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokoét badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,

W



czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dofaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z projektem
technicznym,

- uruchomié pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPEtNIENIEM

INSTALACJI WODA

Po ponownym napetieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem -jezeli
istnieje taka konieczno$¢) nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi
konieczno$é dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sig¢ oproznianie
tylko tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywa¢ si¢ do zbiornika
retencyjnego, jest to szczegolnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane sa rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to
badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czesc¢ instalacji,
ktora zostata poddana prébie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu
wlaczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie
ulegata korozji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny byé przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewoddéw. Polegajg one na pordwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$é. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokédle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji
z armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie,
po co najmniej dwoéch dobach cigglego dziatania instalacji na gorgco mozna




przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody. nie
sq zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAtANIA | SZCZELNOSCI NA
GORACO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic¢:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne usterki nalezy usungé. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymailnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowe;
obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spehiajgcgq wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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