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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszecz | Razem
spec. | ' 1
techn. | ‘ |
1 Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie
1.1 45420000- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
|7
1/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - 04/0; |szt. | ) \
d.1.1/01 0353-03 06/0;08/0;09/0 ‘
| 3+149+3 szt 16.000
: RAZEM 16.000
2|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz  |m2
d.1.1{1023-05 |PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.52*0.50*3+1.50*1.20"6+1.0*1.20*2 m2 13.980
T 'RAZEM 13.980
3/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz  |'m2 |
d.1.1{1023-05 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - montaz okien z pakie- |
tem szybowym P4 - 06/0;08/0;09/0 |
1,50%1.20*1+1.50*1.20"3+1.50*1.20"1 m2 9.000]
| RAZEM 9.000
4/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno |szt.
d.1.1|01 0353-04 02/0
3 |szt. 3.000
‘ | RAZEM 3.000
5/KNR 0-19 |SST-03 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz =~ mz
d.1.1/1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.10*1.45"3 m2 4.785]|
T RAZEM 4.785
6/KNR-W 4- |SST-03 Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.1.1|01 0335-03 wie wapiennej
1+943 szt. 13.000
1 RAZEM 13.000
7|KNR-W 4- |SST-08 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii [ll o podio- |m2
d.1.1/01 0728-02 zach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i planobetonéw o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu
[0.8*0.20%1+0.9*0.30"9+0.9"0.30*3]*0.25 m2 0.850
|RAZEM 0.850
8 KNR-W 4- [SST-08 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1.1|01 0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw o pow. do 2 m2 w 1 migjscu [
[0.8"0.20%1+0.9*0.30"9+0.9*0.30"3]"0.20 m2 0.680
‘ RAZEM | 0.680
9/KNR 4-04 [SST-10 Transport gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- 'm3
d.1.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
[0.8*0.2071+0.970.30"8+0.970.30*3]*0.38 m3 | 1.292
1 |RAZEM 1.292
10|KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.1|1101-04 waniu ciggnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
|Krotnoé¢ = 8
poz.9 m3 1.292
RAZEM 1.292
11]/Analiza SS8T-10 |Utylizacja gruzu m3
d.1.1/Wtasna
poz.9 m3 1.292
RAZEM 1.292
12| KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - pozostate |m2 |
d.1.1|01 0353-05 okna z zestwienia [ ‘
1.45%1.50"1+1.40"1.45"4+1.45"2.0*99+2.80*2.00"11+3.80"2.0* 2+ m2 433.935
1.45%1.65"8+1.45"3.50"8
| RAZEM 433.935
13 KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z ma2
d.1.11023-11 PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
| 1.45*1.50*1+1.40%1.45"4+1.45*2.0"65+2.80"2.0"4+3.80"2.0"2+1.45* |m2 296.135
1.65"8+1.45°3.50"8
RAZEM 296.135
14|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.1|1023-11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - z pakietem szybo-
wym P4
1.5071.20*34+1.50%1.20*7 m2 73.800
RAZEM 73.800
15|KNR-W 4- [SST-03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie |m3
d.1.1|01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
|[1.50%0.80*34+1.3070.8"7]"0.38 m3 18.270
| RAZEM 18.270
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr | Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz | Razem
| spec. | | |
| techn. | ' |
16 KNR-W 4- [SST-08 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2 !
d.1.1]01 0711-02 | scianach | slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera- '
'micznych, gazo- i pianobetondw o pow. do 2 m2 w 1 migjscu |
|[1 .50%0.80"34+1.30*0.8*7] m2 48.080
| [RAZEM | 48.080
17|KNR-W 4- | SST-08 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podio- |m2 \ ‘
d.1.1/01 0728-02 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu
[1.50*0.80*34+1.30%0.8"7] m2 ‘ 48.080
1 IRAZEM 48.080
18[KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.1]01 0353-05
2.072.101+1.05*2.10*1 ‘m2 6.405
| RAZEM | 6.405
19/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m2
d.1.1/01 0353-08 ponad 2 m2 - drzwi
1.072.30*1 m2 2,300
1 'RAZEM 2.300
20|KNR-W 4- |88T-03 'Wykucie z muru oscieznic aluminiowychv ckiennych o powierzchni po-m?2
d.1.1]01 0353-08 nad 2 m2 - drzwi [
| 1.08"2.75%3+1.0"3.20*1 m2 12.1 zo!
\ | |RAZEM | 12.110
21 KNR 0-19 [SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na cudowie |me ‘
d.1.1/1024-08
|2.0"2.10"1 m?2 4.200
RAZEM 4.200
22/KNR 0-19  SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych aszklonych na budo-  |m2
d.1.1/1024-06 wie
1.08"2.75*3+1.0"3.20"1+1.0*3.201+1.05*2.10*1 m2 17.515
[ RAZEM 17.515
23|KNR-W 2- |SST-03 |Osfony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawione] m2
d.1.1|02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-
wnetrznych |
1.45"2.00"4+1.45*1.05"1+poz.2+poz.3+poz.5+p0oz.12 m2 474.823
A (sumaczesciowa)
wymiana m2 474.823
okien
poz.21+poz.22 m2 21,715
B (suma czesciowa) b
[wymiana m2 21.715
drzwi
‘RAZEM 496.538
24 KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceglach) do |szt. I
d.1.1/17 0156-01 1.5/analogia/montaz nawiewnikow higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
1+3+4+3+99+4+1+11+9+3+248+8+1 szt. | 157.000
RAZEM 157.000
25 KNR-W 2- |S8T-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.1.1/02 1510-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
[1.45"141.50"2*1+1.1073+1.45*2*3+1.40*4+1.45"2*4+0.52*3+0.50*2* |m2 165.710
3+1.45*35+1.50*2*34+1.45%69+2.02*69+1.50*1+1.20*2*1 +2.80" 4+
2.072*4+1.50*7+1.20"2*4+0.6"6+1.20*2*6+1.50*3+1.20"2*3+0.6*2+
1.2072°2+1.50"1+1.20"2*1+3.8"2+2.0°2*2+1.45*8+1.65"2*8+1.45" 8+
3.50"2°8+1.45*1+1.05*2*1+1.08*3+2.75*2*3+1.0*1+3.20"2*1+1.01+
3.20"2"1+2.0"1+2.10"2*1+1.05*1+2.10*2*1]"0.20 |
| ‘ | 'RAZEM 165.710
1.2/45450000- Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
6
26/KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozebranie opaski z plyt  |m2
d.1.2|/0101-03 [chodnikowych
czes€ nie- [2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+ | m? 20,510
podpiwni- 0.60]*0.50
czona
czest pod- (56.53+16.45+56.53+16.45)*0.50-[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+ |m2 52.470
'piwniczona 5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+0.60]*0.50
| {
RAZEM 72.980
27|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.2/01 0306-02 | kosci dna do 1.5 m i glebokoéci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il1)
cze$t pod- |(56.53+16.45+56.53+16.45)*0.50*2.14-[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+ ' m3 145,922
piwniczona 0.43+5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+0.60]*0.50*0.50 | |
s
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Lp. Podst | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
czese nie- [[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+ | m3 \ 10.255
podpiwni- 10.60]0.50*0.50 !
czona
| RAZEM 156.177
28 KNR 0-17 |SST-01 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.2/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie |
czesc pod- (56.53+16.45+56.53+16.45)*2.14-[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+ |m2 291.844
piwniczona 5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+0.60]0.50
[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+5.52+0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+ |[m2 20.510
0.60]70.50
A (sumaczeéciowa) | e
czesc nie- m2 312.354
podpiwni-
|czona
RAZEM 312.354
29 KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2/02 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana
‘ z powtoki typu mineralnego
poz.28 m2 | 312.354
RAZEM 312.354
30 KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2/02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
| wykonanie powtoki bitumicznej
poz.28 m2 312.354
RAZEM 312.354
31|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie écian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.2|2608-01 | kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych do scian styropian XPS 300-035 gr 15 cm
poz.28 m2 312.354/
| RAZEM 312.354
32 KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.1.2/02 0606-02 |Kigj - z folii kubelkowej
poz.28 m2 312.354
|RAZEM 312.354
33 KNR-W 4- SST-02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2/01 0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.27 m3 156.177
‘ RAZEM 156.177
34 KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2
d.1.2/0105-07 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ‘
| poz.26 m2 | 72.980
| \RAZEM 72.980
35|KNR 2-31 |SST-02 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.1.2|/0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
Krotnosé =7
poz.26 m2 72.980
| [ RAZEM 72.980
36|KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.2/0407-05 piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(56.53+16.45+56.53+16.45)-[2.32+0.25+2.62+0.25+19.40+0.43+5.52+ 'm 104.940
0.43+2.40+0.60+0.54+5.66+0.60]
\ \ RAZEM 104.940
37 KNR 2-31 [SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢ 6 cm na podsypce |m2
d.1.2/0511-02 cementowo-piaskowe]
poz.26 m2 72.980
|RAZEM 72.980
38 KNR-W 2- |SST-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitemna  |'m
d.1.2/02 0616-06 polgczeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
poz.36 m 104.940
RAZEM 104.940
1.3/ 45450000- Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
6
39/KNR 4-01 |SST-04 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapdw, kotnie- |m?
d.1.3{0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
|p0z.38%0.25 m2 26.235
| RAZEM 26.235
40|KNR 4-01 |SST-04 |Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnie- |m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku - demontaz pa-
rapetdw zewnetrznych
(1.40*1+1.10*3+1.40°4+0.52"3+1.45"69+1.50"34+1.50"1+2.80"4+ m2 57.290|
1.50*7+1.50%3+0.60*6+1.50"1+0.60*2+3.8"2+1.45"8+1.45"8+1.451)*
0.25
|RAZEM 57.290

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek Stgpien



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst | Nr | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
| spec. | ‘ ‘
| techn. | |
41/KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- | m3 |
d.1.3/1101-02 | waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km ‘ ‘
i p0z.39"0.006+poz.40*0.006 m3 ! 0.501|
| [RAZEM | 0.501
42|KNR 4-04 |SST-10 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m@ [
d.1.3{1101-04 waniu ciggnikiem kolowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny \
rozpoczety 1 km
Krotnosc = 4
0.878 m3 0.878
{RAZEM 0.878
43(K.1. SST- wywoz zlomu - sprzedaz ztomu w cenie nie mniej niz 900 ziftone kg
d.1.3|kalk. wias- (010
na
-p0z.42*1000*7.85%0.9 kg -6203.070
| RAZEM | -6203.070
44 KNR 0-17 | S5T-04 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2 [
d.1.3/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
156.39"11.69 m2 659.199
A (sumaczesciowa) b
powierzch- ma 659.199]
nia $cian - ‘
elewacja
polnocna _
56.39*11.69 m2 659.199
|B (sumaczesciowa)
powierzch- m2 659.199
nia cian -
elewacja
poludniowa
16.31*12.67 m2 206.648
C (suma cze$ciowa)
powierzch- m2 206.648
nia scian -
elewacja
zachodnia |
16.31"12.67 im2 | 206.648
D (sumaczesciowa)
powierzch- m2 206.648
nia $cian -
elewacja
wschodnia
-poz.23 m2 -496.538
|E (sumaczesciowa) 0
powierzch- me -496.538|
nia okien i
drzwi
|RAZEM 1235.156
45/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impreg- | mé
d.1.3/2608-02 nacja grzybobojcza jednokrotnie
poz.44 m2 1235.156
RAZEM 1235.156
46 KNR 0-17 |SST-04 | Przygotowanie podteza pod ocieplenie metody lekkg-mokrg - grunto-  |m2
d.1.3/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
i poz.44 m2 1235.156|
\ |RAZEM 1235.156
47|KNR 0-17 |SST-04 [Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgce] do podioza ‘m2
d.1.3/2608-05
poz.44*0.002 m2 2.470
| RAZEM 2.470
48/KNR 0-17 |55T-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m [
d.1.3|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokolowe]
poz.39 m 26.235
RAZEM 26.235
49/KNR 0-17 |SST-04 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2 ‘
d.1.3/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przykiejenie piyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 15 cm
poz.44 m2 1235.156
'RAZEM 1235.156
S0|NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 42| m?
d.1.3/202 0541- ¢m - obrdbki muréw ogniowych, okapéw
02 [
p0z.39%0.40 m2 | 10.494
[RAZEM 10.494
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. |
techn.
51/NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.58 cm - montaz |m2
d.1.3/202 0541- ! parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02 *
(1.40"1+1.10*3+1.404+0.5273+1.45"69+1.50734+1.50"1+2.80" 4+ m2 91.664
1.50*7+1,50*3+0.60*6+1.50"1+0.60"2+3.8"2+1.45"8+1.45"8+1.45"1)*
0.40
RAZEM 91.664
52|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.3|2608-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty- |
ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu |
poz.44*6 szt. 7410.936
| ‘ RAZEM 7410.936
53/KNR 0-17 |SST-04 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1.3/2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.44 m2 1235.156
RAZEM 1235.156
54|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- \m2
d.1.3/2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na Scianach
|poz.39°2.0 m2 52.470
\ |RAZEM 52.470
55 KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $clan budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- {m [
d.1.3/2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wy-
pukiych katownikiem metalowym
678.66 m 51.960
RAZEM 51.960
56|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2
d.1.3/0926-01 |nie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.44 m2 1235.156
[ |RAZEM | 1235.156
57/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  |m2
d.1.3/0928-01 ralnego gruboéci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na scia- |
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.44 m2 1235.156
IRAZEM | 1235.156
58 KNR-W 2- |SST-04 Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc  |m?2 [
d.1.3/02 1519-03
| poz.44 m2 ‘ 1235.156
. RAZEM 1235.156
59|KNR AT-08 |SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim nis- |m2
d.1.3|0104-01 kociénieniowym z napedem elektrycznym podtoza z granitu, marmuru
o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinane;
|poz.39*2.00 m2 52.470
| RAZEM | 52.470
1.4 N Ocieplenie gzymsu -
60/KNR 0-17 |SST-04 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1.4/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
i [56.39"2+16.31*2]"0.10 m2 14.540
RAZEM 14.540
61/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impreg- | \m2
d.1.4/2608-02 nacja grzybobojcza jednakrotnie
poz.60 me w 14.540
RAZEM 14.540
62 KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto-  |m2
d.1.4/2608-03 ‘ wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
!poz.GO m?2 14.540
RAZEM 14.540
63/ KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.4/2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy |
poz.60 mé2 | 14.540
|RAZEM 14.540
64| KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |szt.
d.1.4|2609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.63*6 szt 87.240
RAZEM 87.240
65/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- 'm
d.1.4|2609-08 krag przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wy-
pukiych katownikiem metalowym
poz.48 2 m 52.470
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| ! | 'RAZEM 52.470
66 KNR 0-17 | S8T-04 |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1.4/2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
‘ \wy siatki na osciezach
poz.63 m2 14.540
| RAZEM | 14.540
67 KNR 0-17 iSST-O4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2 ‘
d.1.4/0926-01 nie na podtoze farby gruntujacej |
: i poz.63 m2 14.540
\ | RAZEM 14.540
68|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m?2
d.1.4/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metody "mokre na mokre" na cia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych
poz.63 |m2 14.540
RAZEM 14.540
B9|KNR-W 2- |S8T-04 Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc  |m2
d.1.4|02 1519-03
| poz.63 m2 14.540
RAZEM 14.540
1.5i45200000- Ocieplenie osciezy okien i drzwi
9
70|KNR 0-17 | SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.5|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[1.45"14+1.50"2"1+1.10*3+1.45*2"3+1.40*4+1.45*2*4+0.52*3+0.50*2* |m2 165.710
3+1.45735+1.5072"34+1.45"69+2.0*2*69+1.50*1+1.20"2*1+2.80* 4+
2.0"2"4+1.50"7+1.20"2*4+0.6"6+1.20*2*6+1.50*3+1.20*2*3+0.6"2+
[1.20%2°241.50*1+1.202"1+3.8242.0"2"2+1.45"8+1.65"2*8+1.45*8+
3.50"2"8+1.45"1+1.05"2"1+1.08"3+2.75*2*3+1.0"1+3.20"2*1+1.0*1 +
3.20"2"1+2.0"1+2.10°2*1+1.05"1+2.10*2*11*0.20
'RAZEM 165.710
71|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - impreg- | me |
d.1.5/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.70 m2 165.710
. ‘RAZEM | 165.710
72|KNR 0-17 |SS8T-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - grunto- | m2
d.1.5|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.70 m2 165.710
RAZEM 165.710
73/KNR 0-17 |SST-04 Ocieplenie scian budynikow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.52609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw Kklejgcych - przyklejenie piyt styropianowych do oéciezy
[1.45%1+1.50°2"1+1.10*3+1.45%2*3+1.40%441.45"2*4+0.52*3+0.50"2* |m=2 281.707
3+1.45"35+1.50"2"34+1.45"69+2.0*2*69+1.50"1+1.20*2*1+2.80" 4+
2.072°4+1.50*7+1.20"2*4+0.6"6+1.20"2*6+1.50*3+1.20*2*3+0.6*2+
1.2072°241.50%141.20*2*1+3.8*2+2.0"2*2+1.45"8+1.65*2*8+1.45"8+
3.50"278+1.45"1+1.05"2"1+1.08*3+2.75*2*3+1.0*1+3.20*2*1+1.0* 1+
3.20"2"1+2.0"1+2.10"2"1+1.05*1+2.10*2*1]°0.34 [
I (RAZEM |  281.707
74|KNR 0-17 |S8T-04 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [szt. ‘
d.1.5/2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt sty- |
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do §cian z betonu |
poz.73'6 |szt, 1690.242
i \ |RAZEM 1690.242
75|KNR 0-17 | S5T-04 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m ‘
d.1.5/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym |
[1.45"14+1.50"2*1+1.10*3+1.45*2"3+1.40*4+1.45°2*4+0.52*3+0.50"2* |m l 828.550
3+1.45"35+1.50"2*34+1.45*69+2.0*2*69+1,50"1+1.20*2*1+2.80"4+
2.0"2°4+1.50*7+1.20*2*4+0.66+1.20*2"6+1.50"3+1.20*2*3+0.6"2+
1.20"272+1.50"1+1.20%2"1+3.8"2+2.0"2*2+1.45*8+1.65*2*8+1.45"8+
3.50"278+1.45"1+1.05"2"1+1.08"3+2.75*2*3+1.0"1+3.20*2*1+1.0" 1 +
3.20"2"1+2.0"1+2.10"2*1+1.05%1+2.10*2*1]
RAZEM 828.550
76|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-me- |m2 I
d.1.5 2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst- \
wy siatki na o$ciezach ‘
poz.73 m2 | 281.707
RAZEM | 281.707
77/ KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nafoze- | ma [
d.1.5/0926-01 nie na podtoze farby gruntujacej
poz.73 m2 | 281.707
| \ |[RAZEM | 281.@‘
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78|KNR 0-17 |SST-04 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego struktu- |m2
d.1.5/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
[ uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
i poz.73 m2 281.707
| | |RAZEM 281.707
79/ KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa zawierajgcg kwarc  |m2 [
d.1.5/02 1519-03
poz.73 m2 281.707
RAZEM 281.707
1.6 - Instalacja odgromowa o B
80|KNR 4-03 |SST-09 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o [m
d.1.6/1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cia-
|gu pionowym
|7"12.69 m | 88830
|RAZEM 88.830
81|KNR 4-03 |SST-10 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu  |szt.
d.1.6/1138-01 ptaskim na plytach panwiowych
72*3 szt. 216.000
| |RAZEM 216.000
82/KNR 5-08 |SST-09 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu-  |m ‘
d.1.6/0607-04 {dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret © §t.do 10mm
- w osfonie winidurowe;j
poz.80 m 88.830
[ RAZEM 88.830
83|KNR 5-08 |SST-09 |Montaz zwodéw poziomych nienaprgzanych z preta o $r. do 10 mm na|m ‘
d.1.6/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
poz.80 m | 88.830
[ |RAZEM 88.830
84/ KNR 5-08 |SST-09 Montaz zlgczy do rynny okapowe] na dachu w instalacji uziemiajgceji | szt.
d.1.6/0618-01 odgromowej
7 |szt. 7.000
RAZEM 7.000
85/KNR 5-08 |SST-09 |Montaz ztaczy Kontrolnych z polaczeniem drut-plaskownik w instalacji |szt.
d.1.6/0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
7 szt 7.000
, | RAZEM 7.000
86 KNR 4-03 |SST-09 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej |pomiar.
d.1.6/1205-03
poz.85 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
87 KNR 4-03 |SST-09 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.6/1205-04
poz.85 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
1.7(45321000- Ocieplenie stropodachu granulatem
3
88|KNR 4-04 |SST-10 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1 .7|0509—03 |
| 1006.16*0.90 m2 905.544
| RAZEM 905.544
89|KNR 4-04 |SST-10 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- 'm3
d.1.7{1101-02 |waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
|poz.88*0.01+p0oz.94*0.06 m? 63.388
RAZEM 63.388
90 KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.17/1101-05 | waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc = 4
poz.89 m3 63.388
RAZEM 63.388
91 |Analiza SST-10 |Utylizacja papy m3
d.1.7 Wiasna |
poz.88*0.01 m3 9.055
RAZEM 9.055
92|Analiza SST-10 |Utylizacja gruzu m3
d.1.7|Wtasna
poz.880.06 m3 54.333
RAZEM 54.333
93|KNR-W 4- |SST-05 Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementachz  |m2
d.1.7/01 0209-02 betonu zwirowego o gruboéci do 15 cm
poz.94/10*0.40%0.40 m2 14.489
| RAZEM 14.489
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94/ KNR 9-12 |SST-05 |Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z | mé |
d.1.7|0303-04 !welny mineralnej o grubosci 18cm metodg wdmuchiwania do prze-
|strzeni poziomych gruboéci 10 cm
|poz.88 m2 905.544
RAZEM 905.544
95 KNR 9-12  |SST-05 |Izolacje ciepine stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m2
d.1.7/0303-06 wetny mineralne] metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za |
kazdy 1 cm gruboéci
Krotnos¢ = 8
poz.94 m2 905.544
‘ ‘RAZEM | 905.544
96/ KNR-W 2- |SST-05 |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m2
d.1.7/02 0514-02 wej ocynkowane] - zabezpieczenie ctworéw blachg stalowg grubosci 2
analiza in- mm
dywidualna i
0.60"0.60"poz.94/10 m2 32.600
RAZEM 32.600
97|KNR-W 4- |SST-05 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - jednokrotne po- | m2
d.1.7/01 0519-01 krycie papg wierzchniego krycia - zabezpieczenie otworéw technolo- |
gicznych
[0.90*0.90*p0oz.94/10 m2 73.349
| RAZEM 73.349
98|KNR K-05 |SST-05 |Montaz kominka wentylacyjnego 1 kominek na 50m2 powierzchni da- szt
d.1.7{0210-01 |chu
20 [szt. 20.000
| RAZEM 20.000
99|KNR-W 2- [SST-05 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe [m2 i
d.1.7|02 0504-02
poz.88 m2 905.544
\RAZEM 905.544
1.8/45210000- Remont doswietli
2
100 KNR-W 4- |SST-10 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe] |m3 ‘ =
d.1.8/01 0348-04 |
[4.25%1.4070.25+0.80%1.40*0.25*2]"4+[1.30*1.40*0.25+0.8*2*1.40* Im3 12.565
0.25]*3+[2.20"1.40*0.25+0.80*2*1.40%0.25] |
|RAZEM 12.565
101/KNR 4-04 | SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m?3
d.1.8/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km ‘ |
‘ |poz.100 m3 12.565
‘ RAZEM | 12.565
102|KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m?3
d.1.8/1101-05 |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
| Krotnosé = 4
poz.101 m3 12.565/
RAZEM 12.565
103/ Analiza |SST-10 |Utylizacja gruzu m3
d.1.8|Wlasna
poz.100 m3 12.565
| RAZEM 12.565
104/ KNR-W 4- SST-10 'Demontaz krat pokrywowych doswietli szt. [
d.1.8|01 1306-01 i
5 szt | 5.000
| |RAZEM 5.000
105|KNR 4-04 | SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.8/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
|5.38%1.0870.02+1.881.2070.02+2.06*1.20*0.02+1.72*1.06*0.02+0.76* |m3 0.262
0.9870.02 |
RAZEM 0.262
106 KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.8/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nastrozp. 1 km
Krotnosé¢ = 4 |
poz.105 m3 0.262
RAZEM 0.262
107 |K.L SST-10 jwywdz ztomu - sprzedaz zlomu w cenie nie mnigj niz 900 zi/tone kg
d.1.8|kalk. whas-
na
-poz.106*1000%7.85%0.9 kg -1851.030
' | RAZEM | -1851.030
108/KNR-W 2- |SST-08 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu| m3
d.1.8/02 1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
4.250.8"3+2.20"0.8"1+1.30*0.8*3 m3 15.080
'RAZEM | 15.080
-9-
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109 KNR-W 2- |SST-08 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zasto-  |m?2 |
d.1.8|02 0206-01 'sowaniem pompy do betonu
poz.100 m2 ‘ 12.565
| |RAZEM | 12.565
110|Analiza SST-10 |Montaz pokrywy doswietla piwnicznego z PCV o wymiarach 1,30/40/ |szt |
d.1.8/Wthasna 80 [
3 szt 3.000
'RAZEM 3.000
111 Analiza SS8T-10 |Montaz pokrywy doswietla piwnicznego z PCV o wymiarach 4,25/40/  |szt
d.1.8|Wtasna 80
|4 szt 4.000
! | RAZEM 4.000
112 Analiza SST-10 'Montaz pokrywy doswietla piwnicznego z PCV o wymiarach 2,20/40/ szt
d.1.8/Wiasna 80 |
: 1 szt | 1.000
|RAZEM 1.000
1.9 Montaz oswietlenia z czujnikiem ruchu + malowanie skrzynek -
113|KNR 5-08 [SST-10 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych | szt. \
d.1.9|0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, }
koncowych
|oprawa LED 30W z czujnikiem ruchu
[ szt. 6.000
RAZEM 6.000
114 KNR 5-08 |SST-10 |Rury winidurowe o §r. do 47 mm ukladane p.t. w podiozu réznym od  |m
d.1.9|0107-04 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rura
RHDPEt 40/3,7
21.60 m 21.600
| |[RAZEM 21.600
115/KNR-W 4- | SST-07 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowycho powierz- |m2
d.1.9/01 1214-02 chni ponad 0.5 m2
0.40"0.40"8 e m?2 1.280
RAZEM 1.280
116|KNR-W 4- |SST-07 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jedno- |m2 [
d.1.9/01 1212-03 krotnie
poz.115 m2 1.280
| RAZEM 1.280
117|KNR-W 4- |SST-07 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych  |m2
d.1.8/01 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
poz.115 |m? 1.280
|RAZEM 1.280
1.10|45450000- Obrébki blacharskie
6
118 KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.10,0535-04
56.53*2+16.45*2 m 145.960
|RAZEM 145.960
119|KNR 0-1511 |SST-06 |Rynny dachowe z PCV pétokragte o sr. 15,0 cm m \
d.1.10|0528-04
poz.118 m 145.960
RAZEM 145.960
120|KNR 4-01 |SST-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.10|0535-06
6*11.69 m 70.140
| | RAZEM 70.140
121/KNR 0-1511 |[SST-06 |Rury spustowe z PCV o ér. 12cm m
d.1.10/0529-03
poz.120 m 70.140
RAZEM 70.140
122|KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- | m3
d.1.10/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.118*3.14*0.15%0.15/4+p0z.120%3,14*0,12*0.12/4 m3 ‘ 3.371
RAZEM 3.371
123/KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- m3
d.1.10/1101-05 |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
IKrotno$é = 4
poz.122 m3 3.371
. RAZEM 3.371
124|Analiza SST-10 |Utylizacja odpadu stali m3 |
d.1.10|Wiasna
poz.122 m3 3.371
‘ RAZEM | 3.371

1.11|45200000-
9

'Rusztowania
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Lp. | Podst Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszecz | Razem
spec. | | |
techn. | | 3 |
125 KNR-W 2- |S5T-11 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m 'm2 ‘ |
d.1.1102 1603-01 ‘ | 1 ‘
|poz.38°12.67 |m2 | 332.397
1 : RAZEM |  332.307
126 NNRNKB  |SS8T-11 [{z.VIIl} Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych Im2
d.1.11|202 1622a-
01
poz.125 m?2 332.397
RAZEM 332.397
127|AW '88T-11 |Koszt pracy rusztowan m2
d.1.11] |
|poz.125 |mz2 332.397|
| \ [RAZEM | 332.397
1.12 45200000- Roboty porzadkowe
9
128|KNR 4-04 |SST-10 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylada- ‘m3
d.1.12|1101-02 'waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km | ‘
8.4 m3 8.400|
RAZEM | 8.400
129/KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- m?3 |
d.1.12,1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4 | .
poz.128 |m3 | 8400
' RAZEM 8.400
130 Analiza S8T-10 |Utylizacja styropianu m3 [
d.1.12 Wtasna
\ 4.40 'm3 4.400!
| RAZEM | 4.400
131|Analiza SST-10 |Utylizacja gruzu m3 [
d.1.12|Wiasna
14.00 m? 4.000
\ | RAZEM | 4.000
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