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SPIS RYSUNKOW

* Spis rysunkow

o E-01 Inwentaryzacja elektryczna - poziom -1, budynek A

o E-02 Inwentaryzacja elektryczna - poziom parteru, budynek A
o E-08 Inwentaryzacja elektryczna - pietro 1, budynek A

o E-04 Inwentaryzacja elektryczna - pietro 3, budynek A

o E-05 Inwentaryzacja elektryczna - poziom -1, budynek B

o E-06 Inwentaryzacja elektryczna - parter, budynek B

o E-07 Schemat blokowy — instalacja CCTV

o E-08 Przyktadowy schemat instalacji kontroli dostepu
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OPIS TECHNICZNY

* Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasinskiego oraz
wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych” w zakresie uzupetnienia oraz zmiany czesci projektu dla instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
oswietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne oswietlenia awaryjnego, instalacja
CCTYV, instalacja kontroli dostepu, $lusarka okienna do systemu oddymiania, $lusarka
drzwiowa do systemu oddymiania, system wideodomofonowy, ochrona

przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz z catoscig opracowania Projektu
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasinskiego oraz
wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw

fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r.

» Podstawa opracowania

o Umowa nr 17/M-07/2019 B/WIR/B/V/1/27/405/LW/2019 Rej. 7 z dnia 20-02-2019
pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa — Urzad Dzielnicy Praga Potudnie,
a ELPRO Tomasz Rozycki

)

Projekt Wykonawczy Termomodernizaciji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe)

z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych — z czerwca 2018 .

Podktady architektoniczne

)

Wytyczne Inwestora

)

Wizja lokalna

o
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» Zakres opracowania
o Orawy zewnetrzne oswietlenia podstawowego
o Oprawy zewnetrzne oswietlenia awaryjnego
o Instalacja CCTV
o Instalacja kontroli dostepu
o Slusarka okienna do systemu oddymiania
o Slusarka drzwiowa do systemu oddymiania
o System wideodomofonowy
o Ochrona przeciwporazeniowa,
o Ochrona przeciwprzepieciowa,

» Zasilenie w energie elektryczng i rozdziat w budynku

Obiekt zasilany jest liniami kablowymi ze ztgcza kablowego umieszczonego
na elewacji. Ukiad pomiarowy potposredni zlokalizowany jest przy rozdzielni TG
znajdujgcej sie na kondygnacji -1 w budynku. Zgodne z nowym opracowaniem uktad

pomiarowy bedzie wyniesiony na zewnatrz budynku.

Tablica gtéwna bedzie przeniesiona do pomieszczenia magazynku ktére po
przebudowie bedzie petnito funkcje pomieszczenia rozdzielni gtownej.

» Instalacja oswietlenia ogélnego

Zasilanie obwodéw oswietleniowych wykonano przewodami YKYzo 3x2,5mm?

ukladanymi natynkowo w rurkach instalacyjnych ktére zostang umieszczone pod
ociepleniem. Zasilanie doprowadzone bedzie do lamp Z3, Z4, Z5.

Oswietlenie podstawowe zewnetrzne nad drzwiami zasilane z RG zatgczane

czujnikiem zmierzchowym. Zasilanie podstawowe nad wejsciami wykonaé kablami
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YKYzo 3x1,5 mm? ktére zostang umieszczone w rurkach pod ociepleniem. Zasilanie

doprowadzone bedzie do lamp typu Z1.

Oswietlenie awaryjne zewnetrzne zasilane z RG zatgczane automatycznie po
zaniku zasilania. Zasilanie lamp AW wykonaé kablami YKYzo 3x1,5 mm?, ktére zostang
umieszczone w rurkach pod ociepleniem. Zasilanie doprowadzone bedzie do lamp
AW9.

Uwaga

Wszystkie obwody oswietleniowe sprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni
gtéwnej, pozostawi¢ kable zasilajgce z 5 mb zapadem. W okresie przejsciowym
zanim nie powstanie Nowa rozdzielni giéwna, przewody podiaczyé to
tymczasowej TSO (tablica sterowania oswietleniem) i zasili¢ jg z istniejacej tablicy
elektrycznej w budynku zwanej tablica gtéwna.

* Ochrona przeciwporazeniowa
System sieciowy instalacji odbiorczej - TNC.

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez uziemienie czesci czynnych

i stosowanie obuddéw o odpowiedniej klasie izolacji.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy ochrone
podstawowg, w modernizowanych instalacjach odbiorczych zastosowano wytgczniki
roznicowoprgdowe 0 dziataniu bezposrednim ipradzie réznicowym 30mA.
W pozostatych obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych nie modernizowanych

- system ochrony — zerowanie.
» Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa a doktadnie istniejgce przewody odprowadzajgce nalezy
wymieni¢ i wykona¢ drutem DFeZn 8 w rurkach HDPE 20/14 o podwyzszonej
odpornosci ogniowej i grubosci $cianki min. 3 mm. Rurke HDPE nalezy kotwi¢ za
pomocg uchwytéw do sciany. W cokole budynku, w miejscach istniejacych przewoddw
odprowadzajgcych, nalezy w elewacji umiesci¢ certyfikowane ztgcza kontrolno-

pomiarowe wyposazone w zaciski krzyzowe drut/bednarka. Przed umieszczeniem ztgcz
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kontrolno-pomiarowych nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemienia R<10 Q, jezeli jest
wieksza nalezy wymieni¢ bednarke i zapi¢ uziom pionowy az do osiggniecia

prawidtowej wielkosci.
* Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest obecnie przez ograniczniki przepie¢

klasy préb | (DEHNport), ktére sg umieszczone w rozdzielnicy RG.

» Instalacja CCTV

System CCTV stuzy¢ bedzie przede wszystkim obserwaciji takich miejsc budynku jak:
o gtébwne wejscia do budynku;
o teren w poblizu elewacji budynku;
o Wwijazd na teren w poblizu segmentu budynku B;

Rozmieszczenie  urzgdzen podano na planach, a sposéb f3czenia

na schemacie blokowym E-07.
Do obserwacji wyzej wymienionych miejsc zastosowano nastepujace typy kamer:

o Np. typu IPC-HFW5231EP-ZE-27135 dla obserwacji terenéw w poblizu

elewacji budynku segmentu A;

o Np. typu HAC-HFW2241TP-Z-A-2713 oraz np. typu HAC-HDW2241TP-Z-
A-2713 dla obserwacji terenéw w poblizu elewacji budynku segmentu B;

Instalacja CCTV ma umozliwia¢ zdalny nadz6ér nad otoczeniem obiektu
wymienionym wyzej w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje zdarzen na serwerze

cyfrowym / rejestratorze w ciggu 14 dni z ptynnoscig w trybie 12 klatek/sek.

Okablowanie wizyjne kamer np. typu IPC-HFW5231EP-ZE-27135 nalezy wykonaé
przy uzyciu przewodu FTP (4x2x0,5 cat. 6) przy zachowaniu odlegtosci min. 20 cm od
zrodet zaktécen, tj. kabli energetycznych silnopradowych (WLZ), opraw jarzeniowych

itp. Nalezy unika¢ bliskosci silnych zrédet zaktécen indukcyjnych (maszynownie,
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klimatyzatornie itp.) oraz prowadzenia instalacji, na dtuzszych odcinkach réwnolegle do

kabli wysoko pradowych - energetycznych.

Zakohczenia przewodow nalezy wykona¢ ztgczami RJ45. Tory wizyjne nalezy
prowadzi¢ od urzgdzenia do urzgdzenia tj. nie wolno tgczy¢ odcinkéw kabli wizyjnych.

Potgczenia elementow wykonawczych instalacji CCTV wykona¢é za pomocy
Switch’a z funkcjg PoE+, ktéry zostanie umieszczony w pomieszczeniu technicznym
nr A/1/06 w Szafie Rack15U instalacji CCTV. Lgcznos¢ elementéw systemu odbywa sie

za pomocg protokotu TCP/IP.

Okablowanie wizyjne kamer Np. typu HAC-HFW2241TP-Z-A-2713 oraz np. typu
HAC-HDW2241TP-Z-A-2713 nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu RG-6 przy

zachowaniu odlegtosci min. 20 cm od zrédet zakidcen.

Okablowanie zasilajgce kamer Np. typu HAC-HFW2241TP-Z-A-2713 oraz np. typu
HAC-HDW2241TP-Z-A-2713 nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu OMY 2x1,5 oraz
YKY 2x1,5 mm?. Dla zasilania kamer wykorzystaé nowoprojektowany zasilaé buforowy

12V DC, ktory zostanie zlokalizowany w pom. B/0/19 (Magazyn pitek).

Wytyczne dotyczgce sposobu oraz wysokosci instalacji kamer podano na

rysunkach technicznych.

» System wideodomofonowy

W budynku segmentu A zastosowano system systemu domofonowy kontrolujgcy
wejscia do budynku z poziomu parteru. Przed wejsciem do budynku zamontowano
stacje wywotawczg zewnetrzng cyfrowg, z ktdrej bedzie mozliwos¢ potgczenia z
portierem / pracownikiem ochrony, ponadio bedzie mozliwos¢ otworzenia drzwi

wejsciowych do budynku przez portiera / pracownika ochrony.

Stacje wywotawczg zewnetrzng cyfrowg wykonano w postaci panelu
domofonowego ze stali nierdzewnej np. typu VTO2000A-C. Panel nalezy instalowaé

przy gtébwnym wejsciu do budynku segmentu A.

Panel domofonowy posiada jeden przycisk aby potgczy¢ sie bezposrednio z

pracownikiem ochrony / portierem, w celu otwarcia gtéwnych drzwi wejsciowych.
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Panel domofonowy nalezy potaczy¢ z ekranem dotykowym np. typu VTH1550CH
za pomocy Switch'a PoE np. typu VTNS1060A przy uzyciu przewodu FTP
(4x2x0,5 cat. 6). Switch PoE zlokalizowa¢ w pom. A/0/08 - Portiernia

Ekran dotykowy 7" np. typu VTH1550CH dla =zarzadzania systemu
wideodomofonowego oraz otwarcia drzwi wejsciowych do budynku segmentu A nalezy

zainstalowac¢ w pom. A/0/08 — Portiernia.

Ekran dotykowy 7" np. typu VTH1550CH posiada nastepujace cechy: ekran TFT,
rozdzielczos¢ 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty
microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjecie (wymagana karta microSD), montaz

natynkowy.
» System kontroli dostepu

Na obiekcie przewiduje sie instalacja systemu kontroli dostepu w celu
zabezpieczenia przed dostepem o0sO6b nieuprawnionych, rejestracji czasu pobytu
ucznidbw w szkole oraz mozliwosci automatycznego otwierania drzwi wyjsciowych z

klatek schodowych podczas zadziatania systemu oddymiania.

Drzwi wejsciowe do budynku segmentu A i B zostang wyposazone w dwustronny
system kontroli dostepu oparty na kontrolerach np. typu PR402DR-BRD oraz czytniki
kart zblizeniowych PRT66LT-G.

Schemat potgczenia poszczegélnych elementéw systemu kontroli dostepu

pokazano na rysunku E-08.

Lokalizacja punktéw (wejs¢/wyjs¢) ktére zostang objete systemem kontroli dostepu

zostang pokazane na rysunkach nr. E-01, E-02 oraz E-05.

Kontroler np. typu PR402DR-BRD posiada mozliwos¢ automatycznego
odblokowania drzwi w czasie pozaru po podaniu odpowiedniego sygnaly z

certyfikowanego modutu sterowania urzadzeniami P.poz.

Zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu SKD1 gtéwnych drzwi

wejsciowych zostanie dodatkowo zintegrowana z systemem wideodomofonowym
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np. typu VTO2000A-C w celu realizacji mozliwosci zdalnego otwarcia drzwi

wejsciowych przez portiera.

W celu realizacji funkcji rejestraciji czasu pobytu ucznidow, w budynku zastosowano
kontrolery dostepu RKD5, RKD6 oraz czytniki kart zblizeniowych SKD 5.1; 5.2; 6.1; 6.2.
Wyzej wymienione elementy zostang zintegrowane z stanowiskiem obstugi systemu
kontroli dostepu np. typu A-VISTA (zlokalizowany w pom. portiera w segmencie A), na
ktérym zostanie zainstalowane oprogramowanie np. typu RCPM3-1K - Licencja RCP
Master 3. Wyzej wymienione oprogramowanie zapetni mozliwo$¢ zarzgdzania

systemem oraz prowadzi¢ listy pobytu oséb w budynku.

« Stolarka drzwiowa

Projektem przewiduje sie wymiana gtownych drzwi wejsciowych oraz drzwi w
granicach klatek schodowych na drzwi D1, D2, D3, opisane w zatgcznikach 1-3.
Lokalizacja oraz szczegoty dotyczace wymiany drzwi pokazano na rysunkach E-02 oraz
E-05.

Wymiana drzwi zwigzana z wyposazeniem wyzej wymienionych drzwi w system
kontroli dostepu z rejestracjg czasu pobytu w budynku oraz z przysztym ich
wykorzystaniem w celu napowietrzania klatek schodowych od czas zadziatania systemu

oddymiania klatek schodowych.
» Stolarka okienna

Projektem przewiduje sie wymiana 5 szt. okien w budynku segmentu A
na poziomie -1 oraz na poziome +3 w granicach klatki schodowej (szczegéty pokazano
na rys. E-01; E-04) w celu ich p6zniejszego wykorzystania w systemie oddymiania klatki

schodowej segmentu A (system oddymiania — wg. oddzielnego opracowania).

Projektem przewiduje sie wymiana 2 szt. okien w budynku segmentu B
na poziomie -1 oraz na poziome +3 w granicach klatki schodowej (szczegéty pokazano
na rys. E-05; E-06) w celu ich p6zniejszego wykorzystania w systemie oddymiania klatki

schodowej segmentu B (system oddymiania — wg. oddzielnego opracowania).

10



Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

Projektem przewiduje sie wymiana okna O5 w budynku segmentu B na poziomie -1
w granicach klatki schodowej (szczegdty pokazano na rys. E-05;) w celu zwiekszenia
odpornosci ogniowej okna do Ei60 i oddzielenia stref pozarowych klatki schodowej oraz
pomieszczenia Sali wykladowej (system oddymiania — wg. oddzielnego opracowania).

Informacje na temat okna O5 oraz okien petnigcych  funkcje
napowietrzania/oddymiania, pokazano w zatgcznikach 3-6 danego opracowania.

* Uwagi koncowe
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzaciji:

o Duza czes¢ instalacji odbiorczych nie spetnia obecnych wymagan ochrony

przeciwporazeniowej;

o Czes¢ obwoddw gniazd wtyczkowych nie jest zabezpieczona wytgcznikami
roznicowoprgdowymi (nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami system

ochrony przez zerowanie TN-C);

o Zle dobrane zabezpieczenia czesci obwodéw elektrycznych (zbyt duze
wartoéci zabezpieczenn w stosunku do obcigzalnosci dtugotrwatej

przewodow);
o Brak oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku;

o Stara instalacja odtgczona od zasilania, pozostawiona bez demontazu,

powoduje brak ,przejrzystosci”.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Stodolski

nr upr. St-222/79
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Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

ZALACZNIKI

» Zalacznik nr. 1: Przyktadowa karta katalogowa drzwi D1

B 3509 o
~ =]
| |
L 885 o 1128 L 611 L 885 L
~ =] =] =]
l l l l l
| | | | |
| | | | |
= ; inny = 4 N A
808x1003 1684x1002 : 808x1002
& : &
> ! >
£ | £
=) | =)
N ‘ N %
L | L S
2 4/16/4/16/4 U=0,7 W/mZK ;
= ‘ =
g ! g
~ ! ~
|
! ot
© 74102x h=67 mm, IFK RAL inny =34,7 cm4 o -——— X
N 807x1003 % i = k 808x1003 ~|
3 g 962x928 445%927 g 4
! IS & I N It
E.' g ; IS o) 3 g E'
= £ g z 4 £ E
- = 2 £ 3 = n]
: S | 2 : £ E 23
(o) K N o I w 2
X I o 2 c c e I X o
- =} <| 0 <| =} L — ™
| ‘\] [:4 E ,O E [:4 ‘\] |
£ = ~ 4/16/4/16/4 U=0,7 W/m2K 3 % z
i 5 L D z Dc 5
g 2 K 1|l & e B
4 EE=: [l = =5 i
y RN > >N > %
g Sl g g cle =
» . = o =
<L <L
o 1
XX X
< <
X X
o
E N E 8
—
O
74424-K RAL inny h=89 mm vV
——__S=1000 ‘ i S
< =1500 &

Widok konstrukcji od zewnatrz

Nazwa:

Poz. 2 D1 Thermo 74 (B=3 509, H=3 180)

llosé:

1 szt.

Kolor:

RAL inny - RAL inny

Klamka:

U-form — stal nierdzewna

Zamek:

WSS

Szklenie:

4/16/4/16/4 U=0,7 W/m2K;Panel - 2-K RAL inny blacha stalowa gr.
1,0 + ptyta styropianowa gr. 30 mm

Inne:

Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym
Elektrozaczep dla KD
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Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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» Zalacznik nr. 2 Przykladowa karta katalogowa drzwi D2
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Widok konstrukcji od zewnatrz

Nazwa:

Poz. 3 D2 Thermo 74 (B=2 459, H=2 970)

llosé:

1 szt.

Kolor:

RAL inny - RAL inny

Klamka:

U-form — stal nierdzewna

Zamek:

WSS

Szklenie:

4/16/4/16/4 U=0,7 W/m2K;Panel - 2-K RAL inny blacha stalowa gr.
1,0 + ptyta styropianowa gr. 30 mm

Inne:

Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym
Elektrozaczep do odryglowania skrzydta czynnego do
napowietrzania
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Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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» Zalgcznik nr. 3: Przyktadowa karta katalogowa drzwi D3
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Widok konstrukcji od zewnatrz

Nazwa: Poz. 4 D3 Thermo 74 (B=2 499, H=3 260)

llosé: 1 szt.
Kolor: RAL inny - RAL inny
Klamka: U-form — stal nierdzewna

Zamek: WSS

Szklenie: | 4/16/4/16/4 U=0,7 W/m2K;Panel - 2-K RAL inny blacha stalowa gr.
1,0 + ptyta styropianowa gr. 30 mm

Inne: Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym
Elektrozaczep do odryglowania skrzydta czynnego do
napowietrzania
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» Zalacznik nr. 4: Przykladowa karta katalogowa okna O5 w klasie odpornosci
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Widok konstrukcji od zewnatrz

Nazwa: Poz. 1 O5 Thermo 74 El 60 ZEWNETRZNE - SFB 2074 wg AT-15-
4345/2014 (B=2 520, H=2 580)

llosé: 1 szt.

Kolor: RAL inny - RAL inny

Szklenie: | 6 mm ESG Planitherm U 1I/10+Ar/Contraflam EI60 25 mm
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Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

» Zatacznik nr. 5: Przykladowa karta katalogowa okna oddymiania 800x1650
klatki schodowe;.

———
Specyfikacja NSHEV D "'H=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 800x1650

Pozycja LV: llos¢ sztuk: 2
Opracowat: Michat Pelc Nr oferty:

Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 28.02.2019 13:16
Opis:

iWymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czes¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Aluprof

Zakres stosowania: Elewacja Seria: MB-70

Pozycja montazu: 90 ° Profil oscieznicy: K518101X

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokos¢Profil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy
osciezy >0 mm) Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Mechanizm zamykajacy: bez mechanizmu Profil skrzydta: K518428X

zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz
Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
Szerokosé skrzydta: 744 mm

Wysokos¢ skrzydta: 1594 mm

Ciezar skrzydta: 54 kg

Struktura szkta: 18 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped Grupa: Norma EN 12101-2

Typ: Naped tancuchowy Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem

Liczba napedéw: 2 aerodynamicznym (zatacznik B): bez wiatru bocznego.

Napiecie: 24V Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie Klasyfikacja niezawodnosci (zatgcznik C):

Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do Re1000+Le10.000

zawiasow Niska temperatura otoczenia (zalgcznik E): T(-15)

Odlegtosé od zawiasow: 66 % Klasyfikacja naporu wiatru (zatacznik F): 1500 Pa

Skok: 1000 mm Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zalagcznik G):
B300-F

y ! .Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek bezpieczefistwa na stronie 2.

Kod: FES AL 744 1594 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v462_26.02.2019_13:16_3.1.34 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:16_3.1.34

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka Pétnocna 8 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancji. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnosci za poprawnos¢ obliczonych wartosci.
23909-1-V2
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Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

r
Specyfikacia NSHEV D-H=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 800x1650

Pozycja LV: llos¢ sztuk: 2
Opracowat: Michat Pelc Nr oferty:
Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 28.02.2019 13:16

i-._Wyrrliarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czesc¢ 2).

Wynik obliczen: Wynik obliczenia aerodynamicznego:

Szerokosé: 744 mm Szerokos¢ w swietle (sws): 690 mm

Wysokosé: 1594 mm Wysokos¢ w swietle (wws): 1540 mm

Skok: 1000.0 mm Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN

Kat wbudowania: 90.0° 12101-2 (Av): 1.063 m?

QOdlegtos¢ od zawiaséw: 1052 mm Stosunek (sws/wws): 0.448

Ciezar: 54 kg Wartos¢ CV (przy kacie 59.0 °): 0.522

Napor wiatru: 1.5 kN/m? Przekréj aerodynamiczny (Aa): 0,555 m?

maks. sita nacisku: 0.0 N Catkowity przekréj aerodynamiczny (2xAa): 1.109 m?

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggnaca: 330.0 N

maks. sita ciggnaca przy skoku: 1000 mm
Kat otwarcia: 59.0°

Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N

Naped Konsola

Oznaczenie: KA 34/1000-BSY+ Oznaczenie: KA-BS050-VFO
Nr artykutu: 26.010.00 Nr artykutu: 26.ADG.KS
llosé napedéw na NSHEV: 2 llo$¢ konsola na NSHEV: 2
Total: 4 Total: 4

Wymienione profilei napgdy naleZy-sprawdzi¢ pod wzglgdem przystosowania NSHEV do bryly budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i

wykonawczymi architekta/zakiadu metalowego i okienniczego oraz wykonalnosci technicznej. Nalezy uwzgledni¢ instrukcje uzytkowania i

instalacji oraz rysunki stosowania konsoli i napedéw firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegac ich.

Producent NSHEV musi miec¢ wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postaraé sig o certyfikacje. Bez numeru CPR obliczony NSHEV
I Y- jest niewazny (patrz po lewej stronie u gory specyfikacji NSHEV). Podany nr CPR wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi

~ pokrywac obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).

Wyzej zestawione parametry bazujg na przeprowadzonych i pomysinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdlnych

klasyfikacjach DIN.EN-12101-2, Nalezy koniecznie uwzglednia¢ dyrektywy obrébki réznych producentow systeméw profili, okué | szkia i

przestrzega¢ ich!

Kod: FES AL 744 1594 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOG_1_0022 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:16_3.1.34 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:16_3.1.34

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka Péinocna 8 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancji. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnosci za poprawnosé obliczonych wartosci.
23909-1-vV2 Strona 2
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» Zatacznik nr. 6: Przykladowa karta katalogowa okna oddymiania 800x2000
klatki schodowe;.

—
Specyfikacja NSHEV D +"=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 800x2000

Pozycja LV: llosé sztuk: 2
Opracowat: Michat Pelc Nr oferty:

Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 28.02.2019 13:17
Opis:

¢Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sig¢ zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, cze$¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Aluprof

Zakres stosowania: Elewacja Seria: MB-70

Pozycja montazu: 90 ° Profil oscieznicy: K518101X

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokoscProfil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy
osciezy >0 mm) Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Mechanizm zamykajgcy: bez mechanizmu Profil skrzydta: K518428X

zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz
Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
Szerokosc¢ skrzydia: 744 mm

Wysokos¢ skrzydia: 1944 mm

Ciezar skrzydia: 66 kg

Struktura szkta: 18 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped Grupa: Norma EN 12101-2

Typ: Naped tancuchowy Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem

Liczba napedoéw: 2 aerodynamicznym (zatacznik B): bez wiatru bocznego.

Napigcie: 24V Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie Klasyfikacja niezawodnosci (zatgcznik C):

Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do Re1000+Le10.000

zawiasow Niska temperatura otoczenia (zatacznik E): T(-15)

Odlegtosé od zawiaséw: 66 % Klasyfikacja naporu wiatru (zatacznik F): 1500 Pa

Skok: 1000 mm Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zatacznik G):
B300-F

! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.

Kod: FES AL 744 1944 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Releass_Fassade_v462_28,02.2019_13:17_3.1.34 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:17_3.1.34

Obliczenie to zostalo przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka Péinocna 8 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancji. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnosci za poprawnosé obliczonych wartosci.

23909-2-v2
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—
Specyfikacja NSHEV D +"=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 800x2000

Pozycja LV: llosé sztuk: 2
Opracowat: Michat Pelc Nr oferty:

Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 28.02.2019 13:17
Opis:

i"‘Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sig zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czgé¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Aluprof

Zakres stosowania: Elewacja Seria: MB-70

Pozycja montazu: 90 ° Profil oscieznicy: K518101X

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokos¢Profil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy
osciezy >0 mm) Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Mechanizm zamykajacy: bez mechanizmu Profil skrzydia: K518428X

zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz
Rodzaj otwarcia: Okno uchyine
Szerokos¢ skrzydta: 744 mm

Wysokos¢ skrzydta: 1944 mm

Ciezar skrzydta: 66 kg

Struktura szkta: 18 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped Grupa: Norma EN 12101-2

Typ: Naped taricuchowy Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem

Liczba napedow: 2 aerodynamicznym (zatacznik B): bez wiatru bocznego.

Napigcie: 24V Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie Klasyfikacja niezawodnosci (zatacznik C):

Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do Re1000+Le10.000

zawiasow Niska temperatura otoczenia (zalgcznik E): T(-15)

Odlegtosé od zawiasow: 66 % Klasyfikacja naporu wiatru (zatgcznik F): 1500 Pa

Skok: 1000 mm Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zatacznik G):
B300-F

B | Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek bezpieczerstwa na stronie 2.

Kod: FES AL 744 1944 - KA 24 V

Wersja: NRWG_DOC_1_0020 TXT_PL_0005 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:17_3.1.34 Release_Fassade_v462_28.02.2019_13:17_3.1.34

QObliczenie to zostato przygotowane przez firme: D+H Polska Sp. z.0.0. - ul. Polanowicka Pétnocna 8 - PL 51-180 Wroclaw
D+H Service Tool by D+H Mechatronic AG - Wszystkie dane bez gwarancji. D+H Mechatronic AG

Firma D+H Mechatronic AG nie przejmuje odpowiedzialnos$ci za poprawnos¢ obliczonych wartosci.

23809-2-V2
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Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

Warszawa, 3 kwietnia 2019
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2017, poz. 1332, 1529 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze :

Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu wykonawczego Termomodernizaciji
budynku LXXII LO im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na
energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych”

ZAKRES: Uzupelnienie oraz zmiana czesci projektu w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dot. elewaciji i termomodernizaciji: oprawy
zewnetrzne o$wietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne oswietlenia awaryjnego,
instalacja CCTV, instalacja kontroli dostepu, $lusarka okienna do systemu oddymiania,
Slusarka drzwiowa do systemu oddymiania, system wideodomofonowy, ochrona
przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg

techniczng i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Stodolski: nr upr. St 222/79
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej

instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

(pieczatka i podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wiodzimierz Frgczek: nr upr. St 189/72
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej

instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

(pieczatka i podpis)
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Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

IZBY | UPRAWNIENIA

® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VKB-JIE-IAY *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem

ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

dot. elewacji i termomodernizacji

URZAD Warszawa, dnia Qdma,]a 1979,

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny

K/

St-222/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

. Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § e
2 ust,1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1it,.d

rozporzqgdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. . GRZEGORZ MACIEJ STODOLSKTI s, Kazimierza

magister -inzynier elektryk

urodzony(a) dnia .....04.02,1947 r, Varszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkgii

projektanta

w specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektryecznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0séb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektryecznych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgf’ini. arth, Fugenivszr Nawrocki
Jva Naczeinegs Architokia Warszawy

Druk COIR z. 151/77 n. 10 000 egz.
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Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

N ® POLSKA
} | 7 B A
Lt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1LD-QF8-6H4 *

Pan WtODZIMIERZ FRACZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4396/01

adres zamieszkania IBERYJSKA 5 m 92, 02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
p

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,Projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Uzupetnienie oraz zmiana cze$ci projektu w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji

25// ; "
PREZYDIUM Warszawa, dnia kwietnia 197 2 [

. e

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. St‘189/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9. ustel Dl

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WEODZIMIERZ. F.R.A.C.Z.E. K. .. . s. Jana

magister inzynier elektryk

urodzony dnia _15,XT1+1939 T» Warszawa. ...

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do WS
instalacji i urzadzeri elektrycznych wchodzgcych do zakresu bu=

Z-ca Nacdelnego WWmszawy

mgr inz. arcll. Wiodzimierz Gieratiowshi

downictwa powszechnegoly

Dorgan p. 2, z. 3958 n. 6000
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ZK

T-L

LEGENDA OSPR/ZE T

SKD Zewnetrzny czytnik zblizeniowy np. typu PRT66LT-G

Kontaktron magnetyczny

VA |

Zwora elektromagnetyczna

i Zaawansowany kontroler dostepu np. typu PR402DR-BRD
= Przycisk wyjScia ewakuacyjnego

YKYzo 3x1,5 mm? Z1

en
T 17

przekroj kabla zgodnie z warunkami pj

rzytaczenia

YKYzo 3x1,5 mm? Z1

ﬁ TG + TE-1, TE/-2

3 x Istniejace okno do wymiany na okno:

Aluminiowe okno napowietrzajgce

wykonane jako skrecone z dwdéch okien certyfikowanych,
certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji
23909-2-V2, okno wykonane jako uchylne na zewnatrz
pod katem 47 stopni. Okno otwierane sitownikami
KA34/1000BSY+SET.

Rura ziemna dwocienna $¢50

SKD3.2

2!

o

KD3.1

FHRk D3

Z1  Diodowa oprawa sufitowa i $cienna IP 65 do zastosowania na zewnatrz. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z rozsytem s$wiatta zgodnym z prawem Lamberta. System diodowy z regulowanym strumieniem swietlnym
oprawy i regulowana barwg swiatta do ustawiania jakosci oswietlenia odpowiednio do wymogoéw i warunkdw. System diodowy tworzy z ostong oprawy zespolong catos$¢ i mozna go wymieniac. Mozliwo$¢ wyboru strumienia
$wietlnego: 1600 / 2200 Im. Pobdr mocy: 16 / 24 W. Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000 K, ogdlny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 85. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Korpus
oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Kolor antracytowy, podobny do DB703, z efektem metalicznym, odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo.
Srednica oprawy 350 mm, wysoko$¢ oprawy 83 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, szczelnoé¢ (DIN EN 60529): IP65, stopiers odpornoséci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10. Z 3-biegunowa kostka przytaczeniowa do 2,5 mm2do
podtgczenia sieciowego i wyprowadzenia przewoddw sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Masa 3,1 kg.Z2 TRILUX Limaro WD2 IK10 1400 840 ET

72 Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnia o drobnej strukturze z
atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych ksztattach. Strumien $wietiny oprawy 1450 Im, pobdr mocy 16,00 W, wydajnos$¢ $wietlna oprawy 91 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy
o$wietleniowej z°tworzywa sztucznego, biaty. Srednica oprawy @ 327 mm, wysokoé¢ oprawy 113 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnoéci (EN 61140): II, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP65,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K10/20 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE. Masa 1,2 kg.

Z3  Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 18 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 3600 Im, pobdr mocy 35,00 W, wydajnos¢ $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspotczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP66, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przyfaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujaca. Z redukcja mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia Swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,4 kg.

Z4  Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybkg. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 36 diodami o wysokiej mocy.
Strumien swietlny oprawy 6200 Im, pobdr mocy 60,00 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 103 Im/W. Barwa swiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wspotczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewodéw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjag mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia Swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,6 kg.

75  Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 40 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 9100 Im, pobdr mocy 90,00 W, wydajnos¢ $wietlna oprawy 101 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspotczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przyfaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytgczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia swietlnego oprawy na 50%. Masa 9,0 kg.

. Wysokosci montazu oswietlenia zewnetrznego podane na rysunku odniesione do poziomu terenu wtasciwego.

. Wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne nalezy przewidzie¢ w tym samym kolorze.

. Oprawy oswietleniowe typu Z1 oraz Z2 montowac¢ nad drzwiami w wyznaczonych miejscach.

. Obwody o$wietlenia awaryjnego (oprawy AW9) prowadzié oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

. Obwody o$wietlenia bytowego (oprawy Z1 oraz Z2) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

. Obwody os$wietlenia zewnetrznego (naswietlacze Z3, Z4 oraz Z5) prowadzié oddzielnie przewodem YKYZo 3x2,5 mm?.
. Przekroje przewoddéw dla poszczegdolnych obwoddw podano na rysunkach.
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Zadanie: Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na
energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw

fotowoltaicznych”

_ . L. ] jednostka inwestor:
Zakres_: l._lzupeml_e_;me oraz zmiana czesci pr_o;ektu w projektowa: L Miasto Stoleczne Warszawa
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych r‘ , Dzielnica Praga Potudnie

dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne tel. (22) 697 06 87 ul. Grochowska 274
oswietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne ul. 'Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa 03-838 Warszawa

oéwietl.enia awary'jnego, instglacja CCTV, instalacja zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodernizacji budynku LXXI LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz
kontroli dostegpu, slusarka okienna do systemu wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

oddymiania, $lusarka drzwiowa do systemu oddymiania, temat:

system wideodomofonowy, ochrona przeciwporazeniowa, Inwentaryzacja elektryczna - poziom -1, budynek A

ochrona przeciwprzepieciowa. bieki
ODIEKE | XXl Liceum Ogolnoksztatcace w Warszawie

Dokumentacje nalezy rozpatrywac wraz catoscig Projektu ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO projekiowel | oo r inz ; data:
gr inz. Grzegorz Stodolski . . .
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oéwietlenia na energooszczedne speciainost instalacje elektryczne 5t-222/79 3 kwietnia 2019

opracowat:

(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r. mgr inz. Tomasz Roézycki

branza: nr rysunku:

Elektryczna E-01

stadium: skala:

a ev.l ‘
sprawdzajacy] mgr inz. Wiodzimierz Fraczek St-189/72 1 ‘ 1 U U

|specjalno$c instalacje elektryczne i teletechniczne P . W .
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LEGENDA OSPR/ZET

= Kamera IP SMP, koputka, obiektyw 2.7-13.5mm, np.
R2/KE typu DAHUA - IPC-HDW2531RP-ZS-27135

IPC-HDW2531IRP-ZS-27135

=

po—Hrws23iep—ze—27135  AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, np. typu IPC-HFW5231EP-ZE-27135

Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, Starlight, 120 dB true WDR, ICR,

.
OSD, obiektyw motozoom 2,7 - 13,5 mm, IR np. typu HAC-HDW2241TP-Z-A-27135

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, Starlight, 120 dB true WDR, ICR,
HAC—HFW2241TP—7—a_2713 OSD, obiektyw motozoom 2,7 - 13,5 mm, IR np. typy HAC-HFW2241TP-Z-A-27135

D SKD

Zewnetrzny czytnik zblizeniowy np. typu PRT66LT-G

Kontaktron magnetyczny
Zwora elektromagnetyczna

Zaawansowany kontroler dostepu np. typu PR402DR-BRD

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego

Stacja robocza A-VISTA do zarz&dzania rejestracjg czasu pobytu w liceum

Panel domofonowy ze stali nierdzewnej np. typu VTO2000A-C

[ Ekran dotykowy np. typu VTH1550CH

Uwagi:

1. Kamery koputkowe IPC-HDW2531RP-ZS-27135 wewnafrz budynku instalowac na stropach za pomocy puszek PFA130-E.

2. Kamery koputkowe HAC-HDW2241TP-Z-A-2713 wewnatrz budynku instalowa¢ na stropach za pomocy puszek PFA130-E.

3. Wskazowki dotyczace instalacji kamer na zewnatrz budynkéw zaznaczone narysunkach technicznych.

4. Do uktadania przewodow instalacji CCTV na zewnatrz budynku stosowac:
- do kamer IP (zasitanie przez PoE) - przewody np. typu FTP 4x2x0.5 cat.5E zelowany, zewnetrzny;
- do kamer analogowych - przewody np. typu RG6;
- do zasitania kamer analogowych - przewody np. typu YKY 2x1,5;

5. Gleboko$¢ utozenia rur dwusciennych, gietkich zaznaczono na rysunku. Po utozeniu rur w wykopie zostang one
przysypane piaskiem do wysokosci 0,1 m. Nastepnie ziemig z urobku ale po wczesniejszym usunieciu kamieni i cegiet lub innych elementow
statych.

6. System wideodomofonowy instalowany na gtéwnym wejs¢iu posiada funkcje zdalnego otwarcia przez centralke portierska, ktora jest
umieszczona w pomieszczeniu ochrony;

7. W furtce zlokalizowanej w dziedzincu szkoty, potrzeba zainstalowaé elektrozwore/elektrozaczep, ktére musza by¢ podtaczone do

kontrolera dostepu PR402DR-BRD kablami OMI 2x1;

Kamera bulet 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS, 50/60fps@1080P, WDR (120dB), ICR, 3DNR,

Oznaczenia umowne - instalacja CCTV

Rzedna instalacji kamery h=t2,5m od poziomu terenu;

Wytyczne instalacji kamery Instalowa¢ pod tarasem na detalu architektonicznym elewacji;
Kamere kierowac na ogrodzenie w strefie ochrony obwodowej 6;

Typ kamery

IPC-HFWS231EP-ZE-27135
R2/K21

Kierunek widzenia kamery

Numer logiczny w systemie CCTV

Oznaczenie numeru logicznego kamery

Numer NWR do ktérego podigczona kamera

Numer kamery

R2 /K21

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce

montozowej PFAIRI-V?;

Rzedna instalacji kamery h=t3,9m od pozionu terenu;
Kamere kierawac na parking obok budynku oraz

elewac je segmentu B;

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce
montazowe j PFAIPI-V?;

Rzedna instalacji kamery h=%3,9m od poziomu terenu;
Kamere kierowac na furtke obok segmentu A oroz
na dziedziniec;

>

[PC-HF W3231EP-/ZE-2 7133

Re/Kel

YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

IPC-HFW5231ER~ZE~27135 YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

R2/K20.

YKYzo 3x2,5-mm? oprawa Z3
YKYZzo 3x1,5 mm? oprawa Z1
YKYzo 8x1,5 mm? oprawa AW9

zejscie do rozdzielnicy RG

2x YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

SKDS.1 SKDS.2

DSKDWB\B/H

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

montozowej PFAIPI-VE;
Rzedna instalacji kamery h=t3,5m od poziomu terenu;
Komere kierowaé na boisko;

[PC-HF W3231EP-/ZE-2 7135

-

Re/K19 RO /K18

[PC-HF Wa231EP-/ZE-2 7135

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3, Z4

=

%;RKDB SKD

SKDe!l

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3
YKYzo 3x1,5 mm? oprawa Z1
YKYZo 3x1,5 mm? oprawia AW9

Drzwi istniejgce do wymiany na
D2 Thermo 74 (B=2 459, H=2970)

SKD6.1SKD6.2

2x YKYzo 3x1,5 mm? oprawa Z1

2x YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

Czytniki rejestracji czasu pobytu w liceum

(Rejestracja wejscia)

YKYzo 3x1,5 mm? oprawa Z1

YKYzo0 3x1,5 mm? oprawa AW9

Drzwi istniejgce do wymiany na
D1 Thermo 74 (B=3 509, H=3 180)

YKYZo 3x2,5 mm? oprawa Z3 g@
Z YKYzo 3x1,5 mm? oprawa Z1 P

YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

8. Zasilanie instalacji CCTV przewidzie¢ z jednej zgodnej fazy.
9. Do ukfadania przewodow instalacji wideodomofonowej oraz kontroli dostepu na zewnatrz budynku stosowac przewody np. typu UTP
4x2x0.5 zelowane, zewnetrzne.

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce
montazowej PFAICI-V?Z;

Rzedna instalacji kamery h=13,5m od poziomu terenu;
Kamere kierowa na elewac je budynku;

YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

Czytniki rejestracji czasu pobytu w liceum
(Rejestracja wyjscia)

Panoramiczny i
monitor 21"

A-VISTA Stacjo robocze“+
Licencjo RCP Master 5

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3

RP/KI3 ES

IPC-HF W32 31EP=ZE-27135
A YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3

YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce
montozowe ) PFAIRI-VC;

Rzedna instalac i kamery h=%3,om od poziomu terenu;
Kamere kierowac na elewac je budynku;

YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3

Re/K14 a4
[PC-HF Wa231EP-/ZE-2 7133

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce
montazowe j PFAICI-V?Z;

Rzedna instalacji kamery h=t3,5m od poziomu terenu;
Kamere kierowa na elewac je budynku;

Instalowa¢ na elewac ji budynku na puszce
montozowej PFAIRI-VE;

Rzedna instalacji kamery h=t3,5m od pozionu terenu;
Komere kierawal na elewac je budynku oraz furtke;

[PC-HF Wo23IEP-/ZE-27133

Instalowac na elewacji budynku no puszce

montazowej PFAIRI-VE;

Rzedna instalacji kamery h=13,0m od poziomu terenu;
Kamere kierowaC na boisko;j

W celu zwiekrzenia pola widzenio kamery, nalezy
wykonac cieniowani/przeswietlenie drzew w granicach
pola widzenia kamery.

[PC-HF Wo231EP-/ZE-2 7135
Re/K16

v
Klnsmtowuc na elewacji budynku na puszce

montozowej PFAICI-VE;

Rzedna instalacji kamery h=t3,5m od poziomu terenu;
Kamere kierowac na boisko;

W celu zwiekrzenia pola widzenia kamery, nalezy
wykona¢ cieniowani/przeswietlenie drzew w granicach
pola widzenia kamery.

f [PC-HF Wo231EP-/ZE-2 7133

Re /K19

Instalowac na elewacji budynku no puszce

montazowej PFAIRI-V?;
Rzedna instalacji kamery h=13,9m od poziomu terenu;
Komere kierowac na elewac je budynku;

71

72

Z3

74

Z5

NOoO o WNS

Diodowa oprawa sufitowa i scienna IP 65 do zastosowania na zewnatrz. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z rozsytem $wiatta zgodnym z prawem Lamberta. System diodowy z regulowanym strumieniem swietlnym
oprawy i regulowang barwa swiatta do ustawiania jakosci oswietlenia odpowiednio do wymogow i warunkéw. System diodowy tworzy z ostong oprawy zespolong catos¢ i mozna go wymienia¢. Mozliwos¢ wyboru strumienia
$wietlnego: 1600 / 2200 Im. Pobdr mocy: 16 / 24 W. Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000 K, ogdlny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 85. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Korpus
oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Kolor antracytowy, podobny do DB703, z efektem metalicznym, odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo.
Srednica oprawy 350 mm, wysoko$¢ oprawy 83 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP65, stopier odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K10. Z 3-biegunowa kostka przytaczeniowa do 2,5 mm2do
podtaczenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Masa 3,1 kg.Z2 TRILUX Limaro WD2 IK10 1400 840 ET

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z
atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych ksztattach. Strumien $wietlny oprawy 1450 Im, pobdr mocy 16,00 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 91 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwatoéci znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy
o$wietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialy. Srednica oprawy @ 327 mm, wysoko$¢ oprawy 113 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): Il szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP6S,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10/20 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE. Masa 1,2 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. 1 klaster diodowy z 18 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 3600 Im, pobér mocy 35,00 W, wydajnosé $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddéw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetagczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia Swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,4 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 36 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 6200 Im, pobdr mocy 60,00 W, wydajnosé $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK08. Podtgczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornosé¢ na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéow i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujaca. Z redukcja mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia $wietlnego oprawy na 50%. Masa 4,6 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaskg szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiattfa. 1 klaster diodowy z 40 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 9100 Im, pobér mocy 90,00 W, wydajnosé $wietlna oprawy 101 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK08. Podtgczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddéw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia Swietlnego oprawy na 50%. Masa 9,0 kg.

. Wysokosci montazu oswietlenia zewnetrznego podane na rysunku odniesione do poziomu terenu wtasciwego.

. Wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne nalezy przewidzie¢ w tym samym kolorze.

. Oprawy oswietleniowe typu Z1 oraz Z2 montowac nad drzwiami w wyznaczonych miejscach.

. Obwody o$wietlenia awaryjnego (oprawy AW9) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

. Obwody oéwietlenia bytowego (oprawy Z1 oraz Z2) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?,

. Obwody os$wietlenia zewnetrznego (naswietlacze Z3, Z4 oraz Z5) prowadzié oddzielnie przewodem YKYZo 3x2,5 mm?.
. Przekroje przewoddéw dla poszczegolnych obwoddw podano na rysunkach.

Zadanie: Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na
energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych”

Zakres: Uzupelnienie oraz zmiana czesci projektu w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
oSwietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne
os$wietlenia awaryjnego, instalacja CCTV, instalacja
kontroli dostepu, Slusarka okienna do systemu
oddymiania, $lusarka drzwiowa do systemu oddymiania, obiekt:
system wideodomofonowy, ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz catoscig Projektu
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne

inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-838 Warszawa

jednostka
projektowa:

LPro
tel. (22) 697 06 87

ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodemizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz
wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

temat:
Inwentaryzacja elektryczna - poziom parteru, budynek A

LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w Warszawie
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

profekovat | mgr inZ. Grzegorz Stodolski da S
Isi ecglnaéé instalacje elek[gczne St_222/79 3 leetnla 20 19

opracowat: .. s .
mgr inz. Tomasz Rozycki branza: nr Tysunku:

Elektryczna E-02

(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r. stadium: skala:

Rev.1 :
mgr inz. Wiodzimierz Frgczek St-189/72 1 ‘ 1 O O
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Zadanie: Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na
energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych”

Zakres: Uzupelnienie oraz zmiana czesci projektu w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
oswietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne
oswietlenia awaryjnego, instalacja CCTV, instalacja
kontroli dostepu, Slusarka okienna do systemu
oddymiania, Slusarka drzwiowa do systemu oddymiania,
system wideodomofonowy, ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz catoscig Projektu
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne
(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r.
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jednostka
projektowa: E LPro

tel. (22) 697 06 87

inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa 03-838 Warszawa

zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodemnizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz
wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

temat:

Inwentaryzacja elektryczna - pietro 1, budynek A

obiekt:

LXXII Liceum Ogélnoksztatcace w Warszawie
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

profektowat | mar inz. Grzegorz Stodolski
specjalno$¢ instalacje elektryczne

data:

St-222/79 3 kwietnia 2019

opracowat:

mgr inz. Tomasz Rozycki

branza: nr rysunku:

Elektryczna E-03

stadium: skala:

Pz gr inz. Wiodzimierz Fraczek
specjalno$c instalacje elektryczne i teletechniczne

Rev.1 ‘
St-189/72 P.W. 1 ‘ 1 O O
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2 x Istniejgce okno do wymiany na Okno NSHEV:
Aluminiowe okno o wymiarach 1600mm x 2000mm
wykonane jako skrecone z dwdch okien certyfikowanych
o wymiarach 800mm x 2000mm certyfikowane zgodnie
z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji 23909-2-V2 powierzchnia
czynna oddymiania 2x0,709m? = 1,418m?, okno wykonane
jako uchylne na zewnatrz pod katem 47 stopni.

Okno otwierane sitownikami KA34/1000BSY+SET.
Powierzchnia geometryczna okna 2 x 1,304m? = 2,608m?.
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wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na jednostka inwestor:

energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw projektowa: L Miasto Stoteczne Warszawa

fotowoltaicznych” Dzielnica Praga Potudnie
tel. (22) 697 06 87 ul. Grochowska 274

ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa 03-838 Warszawa

Zakres: Uzupetnienie oraz zmiana czesci projektu w

A zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodemnizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz

wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne

oswietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne temat: . .
oswietlenia awaryjnego, instalacja CCTV, instalacja InwentaryzaCJa elektryczna - pletro 3, bUdynek A
kzgtm“_ do.stelpl) u, Slllisac;ka leenr;a do StyStemL:j dvmiani obiekt: LXXII Liceum Ogolnoksztatcace w Warszawie
o ymlaqla, slusarka drzwiowa do Sys em}J ° y.mlalnla, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
system W|deod.omofon.ow.y, ochrona przeciwporazeniowa, P | mar inz. Grzegorz Stodolski St222/79 T —
OChrOna prZeC|WprZep|eC|OWa' e |specjalnosé instalacje elektryczne 3 kWIetnIa 2019
" | mgr inz. Tomasz Rézycki o P

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ wraz catoscig Projektu
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO Elektryczna E-04
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne stadiunh 1 skala:

. ) . ) : ev. |
(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r. ” mgr inz. Wiodzimierz Fraczek St-189/72 P W 1 ! 1 O O
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LEGENDA OSPR/ZET

Kamera IP 5SMP, koputka, obiektyw 2.7-13.5mm, np.
typu DAHUA - IPC-HDW2531RP-ZS-27135

R2/K6
IPC-HDW2331RP-ZS-27135

=

IPC—HFWO231EP—-ZE-27135

= Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 ki./s @ 1080P, Starlight, 120 dB true WDR, ICR,
OSD, obiektyw motozoom 2,7 - 13,5 mm, IR np. typu HAC-HDW2241TP-Z-A-27135

AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67, np. typu IPC-HFW5231EP-ZE-27135

@

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

(===, Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 ki./s @ 1080P, Starlight, 120 dB true WDR, ICR,
HAC—HFW2241TP—=7—A-=2713 OSD, 0b|€ktyw m0t0200m 2,7 = 13,5 mm, |R np. typy HAC'HFW2241TP'Z'A'27135

D SKD

= Kontaktron magnetyczny

Zewnetrzny czytnik zblizeniowy np. typu PRT66LT-G

vaN Zwora elektromagnetyczna

Zaawansowany kontroler dostepu np. typu PR402DR-BRD

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego

Uwagi:

1. Kamery koputkowe IPC-HDW2531RP-ZS-27135 wewnatrz budynku instalowac na stropach za pomocy puszek PFA130-E.

2. Kamery koputkowe HAC-HDW2241TP-Z-A-2713 wewnafrz budynku instalowaé na stropach za pomocy puszek
PFA130-E.

3. Wskazowki dotyczace instalacji kamer na zewnatrz budynkdw zaznaczone narysunkach technicznych.

4. Do uktadania przewodow instalacji CCTV na zewnatrz budynku stosowac:

- do kamer IP (zasitanie przez PoE) - przewody np. typu FTP 4x2x0.5 cat.5E zelowany, zewnetrzny;
- do kamer analogowych - przewody np. typu RG6;
- do zasitania kamer analogowych - przewody np. typu YKY 2x1,5;

5. Gtebokos¢ utozenia rur dwusciennych, gietkich zaznaczono na rysunku. Po utoZeniu rur w wykopie zostang one
przysypane piaskiem do wysokosci 0,1 m. Nastepnie ziemig z urobku ale po weze$niejszym usunigciu kamieni i cegiet lub innych
elementow statych.

6. System wideodomofonowy instalowany na gtéwnym wejs¢iu posiada funkcje zdalnego otwarcia przez centralke portierska,
ktora jest umieszczona w pomieszczeniu ochrony;

7. W furtce zlokalizowanej w dziedzincu szkoty, potrzeba zainstalowa¢ elektrozwore/elektrozaczep, ktére muszg by¢

podiaczone do kontrolera dostepu PR402DR-BRD kablami OMI 2x1;

8. Zasilanie instalacji CCTV przewidzie¢ z jednej zgodnej fazy.

9. Do uktadania przewoddw instalacji wideodomofonowej oraz kontroli dostepu na zewnatrz budynku stosowac przewody np.
typu UTP 4x2x0.5 Zelowane, zewnetrzne.

Oznaczenia umowne - instalacja CCTV RI/K12

HAC-HFWee41TP-Z-A-2713

Instalowat na elewacji budynku na puszce montazowe |
PFA130-E;
Rzedna instalacji kamery h=13,9m od poziomu terenu;

Kamera bulet 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS, 50/60fps@1080P, WDR (120dB), ICR, 3DNR,

Rzedna instalacji kamery h=£2,5m od poziomu terenu;
Kamere kierowac na ogrodzenie w strefie ochrony obwodowe;j 6;

Komere kierowac na koisko;

Wytyczne instalacji kamery { Instalowac pod tarasem na detalu architektonicznym elewacji;

R1/K11
HAC-HF W2241TP-Z-A-2713

Typ kamery

Re/KeL
Instalowat na elewacji budynku na puszce montazowe |
PFAIZ0-E;

Rzedna instalacji kamery h=%3,9m od poziomu terenu;
Kamere kierowac no elewac je segmentu B;

Kierunek widzenia kamery

Numer logiczny w systemie CCTV

Oznaczenie numeru logicznego kamery

Numer NWR do ktérego podigczona kamera

Numer kamery

R2 /K21

R1/K10
HAC-HF W2241TP-Z-A-2713

\ s

YKYz0 3x1,5 mm? oprawa Z2

Instalowat na elewacji budynku na puszce montazowe |
PFAL30-E;

Rzedna instalacji kamery h=t3,0m od poziomu terenu;
Komere kierowac na elewac je segmentu B;

—Y RI/KI3

HAC-HFWee4lTP-Z-A-2713

Instalowac na elewacfi budynku na puszce montazowe |

PFAL30-L;

Rzedna instalac i kamery h=%3,9m od poziomu terenu;

\Kumere kierowaC no elewac je segmentu Bj

=)

=

Istniejgce okno do wymiany na
O5 Thermo 74 El - SFB 2074 wg
AT-15-4345/2014 (B=2 520, H=2 580)

SKD4.2

[w SKD 4
H v 1= L
=N

Drzwi istejace do wymiany na
D3 Thermo 74 (B=2 499, H=3 260)

Istniejgce okno do wymiany na:

Aluminiowe okno napowietrzajgce o wymiarach

1600mm x 2000mm wykonane jako skrecone z

dwaoch okien certyfikowanych o wymiarach 800mm x 2000mm
certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji 23909-2-V2
okno wykonane jako uchylne na zewnatrz pod katem 47 stopni.
Okno otwierane sitownikami KA34/1000BSY+SET.

Powierzchnia geometryczna okna 2 x 1,304m2 = 2,608m2.

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy Z1
YKYzo 3x1,5 mm? oprawy Z2

YKYZ0 3x1,5 mm? oprawy Z1
o YKYzo 3x1,5 mm? oprawy Z2

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

R1/K9 6

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713]

@

Instalowa¢ na elewacji budynku na puszce montazowe |
PFAL30-E;

Rzedna instalac i kamery h=%3,om od poziomu terenu;
Kamere kierowac na elewoc je segmentu B oraz parking;

InstalowaC pod balkonem na puszce montazowe |
PFA130-E;
Kamere kierowac na okna segmentu B pod balkonem;

HAC-HF W2e41TP-Z-A-2713

RKD4%

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy Z1
YKYzo 3x1,5 mm? oprawy Z2
YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

R1/K7
HAC-HF W2241TP-Z-A-2713

Instalowa¢ na elewacji budynku na puszce
montazowej PFAI30-E;

Rzedna instolacji kamery h=1t3,9m od poziomu terenu;
KomerelKlerowac na elewac je segmentu B;

YKYzo 3x1,5 mm? oprawa Z1

zejscie do rozdzielnicy RG

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

71

72

Z3

z4

75

No o WOWN-

Diodowa oprawa sufitowa i $cienna IP 65 do zastosowania na zewnatrz. Oprawy do nabudowania na suficie lub Scianie. Z rozsytem swiatta zgodnym z prawem Lamberta. System diodowy z regulowanym strumieniem Swietlnym
oprawy i regulowang barwa Swiatta do ustawiania jakosci oswietlenia odpowiednio do wymogoéw i warunkéw. System diodowy tworzy z ostong oprawy zespolong cato$¢ i mozna go wymieniaé. Mozliwos¢ wyboru strumienia
$wietlnego: 1600 / 2200 Im. Pobdr mocy: 16 / 24 W. Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 85. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Korpus
oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Kolor antracytowy, podobny do DB703, z efektem metalicznym, odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo.
Srednica oprawy 350 mm, wysoko$¢ oprawy 83 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP65, stopier odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10. Z 3-biegunowa kostka przytaczeniowa do 2,5 mm2do
podtaczenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Masa 3,1 kg.Z2 TRILUX Limaro WD2 IK10 1400 840 ET

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z
atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych ksztattach. Strumien swietiny oprawy 1450 Im, pobdr mocy 16,00 W, wydajnos¢ $wietlna oprawy 91 Im/W. Barwa swiatfa biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy
oéwietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialy. Srednica oprawy @ 327 mm, wysoko$¢ oprawy 113 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): 11, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP65,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K10/20 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Oprawa spetnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktdw i posiada oznaczenie CE. Masa 1,2 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. 1 klaster diodowy z 18 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 3600 Im, pobdr mocy 35,00 W, wydajnosé¢ $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?, Dfawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Odpornos¢ na dziatanie napiec¢
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczerstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,4 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybkg. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 36 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 6200 Im, pobér mocy 60,00 W, wydajnosé $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiert odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK08. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?, Dfawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Odpornos¢ na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcja mocy przez faze sterownicza. Wyfaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia $wietlnego oprawy na 50%. Masa 4,6 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatta. 1 klaster diodowy z 40 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 9100 Im, pobdr mocy 90,00 W, wydajnosé¢ $wietlna oprawy 101 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?2. Dfawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetagczania. Odpornosé na dziatanie napie¢
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczerstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcja mocy przez faze sterownicza. Wytgczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia swietlnego oprawy na 50%. Masa 9,0 kg.

. Wysokosci montazu oswietlenia zewnetrznego podane na rysunku odniesione do poziomu terenu wtasciwego.

. Wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne nalezy przewidzie¢ w tym samym kolorze.

. Oprawy oswietleniowe typu Z1 oraz Z2 montowac¢ nad drzwiami w wyznaczonych miejscach.

. Obwody o$wietlenia awaryjnego (oprawy AW9) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

. Obwody oswietlenia bytowego (oprawy Z1 oraz Z2) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

. Obwody o$wietlenia zewnetrznego (naswietlacze Z3, Z4 oraz Z5) prowadzié oddzielnie przewodem YKYzo 3x2,5 mm?.
. Przekroje przewodéw dla poszczegolnych obwoddw podano na rysunkach.

Zadanie: Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na
energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych”

Zakres: Uzupelnienie oraz zmiana czesci projektu w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
odwietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne
oswietlenia awaryjnego, instalacja CCTV, instalacja
kontroli dostepu, slusarka okienna do systemu
oddymiania, Slusarka drzwiowa do systemu oddymiania,
system wideodomofonowy, ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz catoscig Projektu
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXIl LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne
(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r.

inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-838 Warszawa

jednostka
projektowa:

LPro

tel. (22) 697 06 87
ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

zadanie: Reyizja projektu wykonawczego termomodernizaci budynku LXXI LO im. gen. J. Jasifiskiego oraz

temat:
Inwentaryzacja elektryczna - poziom -1, budynek B

obiekt: LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w Warszawie

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

projektonat | mgr inz. Grzegorz Stodolski data: L
\M/g/nos'émsta/acje e/ektgczne St-222/79 3 kwietnia 2019
opracowat:

” mgr inz. Tomasz Roézycki [ VTR
Elektryczna E-05
stadium: skala:

: Rev.1 ‘

sprawdzaieyl gr inz. Witodzimierz Fraczek St-189/72 1 ! 1 O O

|spegjalnosé instalacje elektryczne i iczne P W
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YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3, Z4, Z5

YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3, Z4, Z5

YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3, Z4, Z5

Z1

22
YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3, Z4, Z5

Z3

Istniejgce okno do wymiany na Okno NSHEV:

Aluminiowe okno napowietrzajgce o wymiarach

1600mm x 2000mm wykonane jako skrecone z 24
dwaoch okien certyfikowanych o wymiarach 800mm x 1650 mm

certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji 23909-1-V2

powierzchnia czynna oddymiania 2x0,555m? = 1,11m?,

okno wykonane jako uchylne na zewnatrz pod kgtem 59 stopni.

Okno otwierane sitownikami KA34/1000BSY+SET. =
Powierzchnia geometryczna okna 2 x 1,063m? = 2,126m?.

Z3
r—————— 74
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zej$cie do rozdzielnicy RG
YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3
YKYzo 3x2,5 mm? oprawa Z3
YKYzo 3x1,5 mm? oprawa AW9

/

YKYzo 3x2,5 mm? oprawy Z3, Z4, Z5

YKYzo 3x2,5 mm? opraway Z3
YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

YKYzZo 3x1,5 mm? oprawy AW9

YKYz0 3x2,5 mm? oprawy Z3

YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

n=asm

YKYzo 3x2,5 mm? opraway Z3
YKYzo 3x1,5 mm? oprawy AW9

Diodowa oprawa sufitowa i scienna IP 65 do zastosowania na zewnatrz. Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Z rozsytem swiatta zgodnym z prawem Lamberta. System diodowy z regulowanym strumieniem $wietlnym
oprawy i regulowana barwg swiatta do ustawiania jako$ci oswietlenia odpowiednio do wymogoéw i warunkdw. System diodowy tworzy z ostong oprawy zespolong catos$¢ i mozna go wymieniac. Mozliwo$¢ wyboru strumienia
$wietinego: 1600 / 2200 Im. Pobdr mocy: 16 / 24 W. Regulowana temperatura barwowa: 3000 / 4000 K, ogdlny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 85. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Korpus
oprawy z aluminium formowanego cisnieniowo. Ostona z bardzo odpornego na uderzenia PMMA, mleczna. Kolor antracytowy, podobny do DB703, z efektem metalicznym, odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo.
Srednica oprawy 350 mm, wysoko$¢ oprawy 83 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, szczelnoé¢ (DIN EN 60529): IP65, stopiers odpornoéci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10. Z 3-biegunowa kostka przytaczeniowa do 2,5 mm2do
podtaczenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwosciag przetgczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Masa 3,1 kg.Z2 TRILUX Limaro WD2 IK10 1400 840 ET

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia. Z powierzchnig o drobnej strukturze z
atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo stabilnych ksztattach. Strumien swietlny oprawy 1450 Im, pobdr mocy 16,00 W, wydajnos¢ $wietlna oprawy 91 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Sredni okres trwatoéci znamionowej L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy
o$wietleniowej z°tworzywa sztucznego, biaty. Srednica oprawy @ 327 mm, wysokoé¢ oprawy 113 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C. Klasa ochronnoéci (EN 61140): II, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP65,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10/20 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia podstawowe
wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Masa 1,2 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaskg szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 18 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 3600 Im, pobdr mocy 35,00 W, wydajnosé¢ $wietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP66, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetagczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia Swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,4 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaskg szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem $wiatta. 1 klaster diodowy z 36 diodami o wysokiej mocy.
Strumien swietlny oprawy 6200 Im, pobér mocy 60,00 W, wydajno$¢ swietlna oprawy 103 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory swiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnos¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiers odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornos¢ na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytgczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia swietlnego oprawy na 50%. Masa 4,6 kg.

Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaskg szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie Ontria MB/42, .../60, .../76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°,
15°. System optyczny sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem swiatfa. 1 klaster diodowy z 40 diodami o wysokiej mocy.
Strumien $wietlny oprawy 9100 Im, pobdr mocy 90,00 W, wydajnosé¢ $wietlna oprawy 101 Im/W. Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdIny wspdtczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70. Inne kolory $wiatta
LED dostepne na zamdwienie. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Szybka z hartowanego szkfa. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny do DB 703, lakierowany proszkowo.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m2. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelno$¢ (DIN EN 60529): IP66, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przytaczeniowej do 2,5 mm?2. Dtawnica M20 jako odcigzka przewoddw. Z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetagczania. Odpornosé na dziatanie napiec
udarowych 10 kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Z redukcjg mocy przez faze sterownicza. Wytaczenie jednej fazy sterowniczej powoduje ustawienie strumienia swietlnego oprawy na 50%. Masa 9,0 kg.

TRILUX Ontria | AB17L-LR/3600-740 G1 ET
TRILUX Ontria | AB17L-LR/6200-740 G1 ET
TRILUX Ontria Il AB17L-LR/9100-740 G1 ET

UWAGI:

1. Wysokosci montazu oswietlenia zewnetrznego podane na rysunku odniesione do poziomu terenu wtasciwego.
2. Wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne nalezy przewidzie¢ w tym samym kolorze.

3. Oprawy oswietleniowe typu Z1 oraz Z2 montowac¢ nad drzwiami w wyznaczonych miejscach.

4. Obwody o$wietlenia awaryjnego (oprawy AW9) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x1,5 mm?.

5. Obwody o$wietlenia bytowego (oprawy Z1 oraz Z2) prowadzié oddzielnie przewodem YKYzZo 3x1,5 mm?.

6. Obwody o$wietlenia zewnetrznego (naswietlacze Z3, Z4 oraz Z5) prowadzi¢ oddzielnie przewodem YKYzo 3x2,5 mm?.

7. Przekroje przewoddw dla poszczegdlinych obwodow podano na rysunkach.

Zadanie: Rewizja z dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia na

energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw jednostka inwestor:
fotowoltaicznych” projektowa: L Miasto Stoteczne Warszawa
r( ) Dzielnica Praga Potudnie
|. Grochowska 274
Zakres: Uzupetnienie oraz zmiana czesci projektu w tel. (22) 697 06 87 u
y @sci proj ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa 03-838 Warszawa

zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dot. elewacji i termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
oswietlenia podstawowego, oprawy zewnetrzne

zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz
wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

oswietlenia awaryjnego, instalacja CCTV, instalacja temat: ,
kontroli dostepu, Slusarka okienna do systemu Inwentaryzacja elektryczna - parter, budynek B
oddymlaqla, Slusarka drzwiowa do system}J oddyrma'ma, obiekt: LXXII Liceum Ogolnoksztalcace w Warszawie
syitem W|deocj'omofon'ovs{y, ochrona przeciwporazeniowa, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
ocnrona przeciwprzepigciowa. proekiowal | arinz. Grzegorz Stodolski data: i ]

. S} ecglnos'éinsla/ac'e s/ekrgczne St-222/79 3 kWIetnIa. 2019
Dokumentacje nalezy rozpatrywac wraz catoscig Projektu opraconet mgr inz. Tomasz Rozycki i A TysunkG:
Wykonawczego Termomodernizacji budynku LXXII LO Elekt
im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany o$wietlenia na energooszczedne €kiryczna E-06
(ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r. stadium: skala:

: - — Rev.1 1:100
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ISTNIEJACA INSTALACJA

A/1/11 Gabinet dyrekciji

\ixjﬁﬁ
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R1/K7
HAC—HFW2241TP—Z—A—2713
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] R1/K8

HAC—HFW2241TP-Z-A-2713

Istniejqce kamery
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R1/K9
HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

L IXYKY 2x1,5
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HAC—HFW2241TP-Z-A—2713

\D_x OMY 2x1,5

L Ky 2a,5

R1/K12

1XYKY 2x1,5
r— R1/K13

ZAKRES OPRACOWANIA

HAC—HFW2241TP-Z-A-2713

HAC—-HFW2241TP-Z-A-2713

HAC—-HFW2241TP-Z-A-2713

|

R1/K14

|

R1/K15

|

R1/K16

A4
=K==

©

Istniejgcy rejestrator Dahua
“_DHI-XVR5116HS wraz z monitorem

6 x OMY 2x1,5

ZAKRES OPRACOWANIA

Panoramiczny
_monitor NEQVO 32"

Rejestrator IP, ™
NVR5432-4KS2

()

= ¢ kEasd

Pom. Serwerowni ’Q

1 x FIP(4x2x0,5 cat. 6)

B/0/19 Magazyn pitek

Zasilacz

12v DC

(inst. CCTV) »30y

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

LEGENDA OSPRZET

@ IPC-HDW?2531RP-ZS-27135 - Kamera IP 5MP,
R2/K6 koputka, obiektyw 2.7-13.5mm, DAHUA

IPC-HDW253IRP-ZS-27135

G==

IPC-HFW5231EP-ZE—-27135

@ HAC-HDW2241TP-Z-A-27135 - Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P,
- Starlight, 120 dB true WDR, ICR, OSD, obiektyw motozoom 2,7 - 13,5 mm, IR

IPC-HFW5231EP-ZE-27135 - Kamera bulet 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS, 50/60fps@1080P,
WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Mikro SD, IP67,

HAC-HDW2241TP-Z-A-2713

HAC-HFW2241TP-Z-A-27135 - Kamera 1/2,8" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P,
HAC—HFW2241TP—Z—A—2713 Otarlight, 120 dB true WDR, ICR, OSD, obiektyw motozoom 2,7 - 13,5 mm, IR

[0 e [REmA[RAAR]| SWITCHGST728TP-100EUS Netgear

16-kanatowe zabezpieczenie IP serii EXTREME z ochrong PoE - PTF-16R-EXT/PoE

Zewnetrzne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe IP serii EXTREME z ochrong PoE BOX
PTF-1-EXT+/PoE

Oznaczenie kabli instalacyjnych

Zadanie: Rewizja z

dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu
wykonawczego Termomodernizacji budynku
LXXII LO im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany

oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z

17 x FTP (4x2x0,5 cat. 6)

| S s T T} i T | o T Tl
[ERER | FeralERes]

Switch PoE, 24 porty
1KY 31,5 10 x FTP (42405 cat. 6
UPS LUPUS
a3ov KR2000J IZ}
16—kanafowe
zabezpieczenie IP serii
EXTREME z ochrong PoE

PTF—16R—EXT/PoE

Uwaga:
1) Zasilanie instalacji CCTV przewidzie¢ z jednej
zgodnej fazy.

10 x FTP (4x2x0,5 cat. 6) /

6 x FTP (4x2x0,5 cat. 6)

R2/K1
IPC-HDW2531RP-ZS-27135

R2/K2
IPC-HDW2531RP-ZS-27135

R2/K3

IPC-HDWZ253iRP-ZS-27135

IPC-HDW2531RP-ZS-27135

6 x FTP (4x2x0,5 cat. 6)

6 x FTP (4x2x0,5 cat. 6)

=

R2/K13
IPC-HFW5231EP-ZE-27135

=

R2/K14
IPC—HFWS231EP—ZE—27135

IPC-HDWZ53iRP-ZS-27135

=

R2/K15
IPC—HFWS231EP—ZE—27135
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=
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IPC-HDWZ3
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R2/K16
IPC—HFW5231EP-ZE-27135

R2/K11
IPC-HDW2531RP-ZS-27135

=

R2/K17
IPC-HFW5231EP—-ZE-27135

—=

R2/K12
IPC—HFW5231EP—ZE—27135

—-=

R2/K18
IPC—HFW5231EP—ZE—27135

ZAKRES OPRACOWANIA

wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych”

6 x FTP (4x2x0,5 cat. 6) 3 x FTP (4x2x0,5 cat. 6)

Zakres: Uzupetnienie oraz zmiana czesci
projektu w zakresie instalacji elektrycznych i

A (==

R2/K19 R2/K25
IPC—HFW5231EP-ZE-27135 IPC-HDW2531RP-ZS-27135

termomodernizacji: oprawy zewnetrzne
o$wietlenia podstawowego, oprawy zewngtrzne
oswietlenia awaryjnego, instalacja CCTV,
instalacja kontroli dostepu, $lusarka okienna do

@ teletechnicznych dot. elewacji i

€)

(=

systemu oddymiania, $lusarka drzwiowa do
R2/K20 R2/K26 systemu oddymiania, system wideodomofonowy,
IPC—HFW5231EP—ZE—-27135 IPC-HDW2531RP-ZS-27135 ochrona przeciwporazeniowa, ochrona

K % przeciwprzepigciowa.
Dokumentacje nalezy rozpatrywac wraz catoscig Projektu Wykonawczego

R2/K21 R2/K27 Termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasifskiego oraz wymiany

|PC—HFW523"| EP_ZE—27135 IPC—HDWE531RP—ZS—27135 oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych
7S-27135 jednostka

inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa

-z czerwca 2018 1.
@ projektowa: L I ,ro

IPC—-HDW2531RP—2S—27135 tel. (22) 697 06 87

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274
03-838 Warszawa

@ ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa

zadanie:  Reyizja projektu wykonawczego termomodemnizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz

R2/K24 wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

IPC-HDW2531RP-ZS-27135

temat:

Schemat blokowy - instalacja CCTV

obiekt:

LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w Warszawie

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

projektowat: : -. G St d I k data: . .
sgrggl:os!gnzsta/ac'erezle?tgfzc?nrez odorsK St_222/79 3 leetnla 2019

opracowat: . ;. .
mgr inz. Tomasz Rozycki branta:

nr rysunku:

Elektryczna E-07
stadium: skala:
sprawdzajgc) . P Rev'l _—
PSR mgr inz. Wiodzimierz Fraczek St-189/72 PW

|specjalnos¢ instalacje elektryczne i teletechniczne
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Czytnik kart zblizeniowych
systemu KD

Przycisk ewakuacyjny

Przyktadowy schemat systemu kontroli dostepu

Kontroler dostepu

—(D)— 230V 50Hz

Kontaktron magnetyczny

L
[ Elektrozwora

natynkowy

skrzydio lewe

Kontaktron magnetycgpy
1]

skrzydto prawe

Czytnik kart zblizeniowych
] systemu KD

LEGENDA

1 YKY 2x2,5 mm?

2 F/UTP kat. 6A 4x2x0,5

3 OMY 2x0,5 mm?

4 YDY 3x1,5 mm?

90 @ >

Zadanie: Rewizja z

dnia 3 kwietnia 2019 do ,,Projektu wykonawczego
Termomodernizacji budynku LXXII LO

im. gen. J. Jasinskiego oraz wymiany oswietlenia
na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych”

Zakres: Uzupetnienie oraz zmiana czesci projektu
w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dot. elewacji i termomodernizaciji:
oprawy zewnetrzne oswietlenia podstawowego,
oprawy zewnetrzne oswietlenia awaryjnego, instalacja
CCTV, instalacja kontroli dostepu, slusarka okienna do
systemu oddymiania, Slusarka drzwiowa do systemu
oddymiania, system wideodomofonowy, ochrona
przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé wraz catoscig Projektu Wykonawczego
Termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasifskiego oraz wymiany
oswietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw
fotowoltaicznych - z czerwca 2018 r.

jednostka
projektowa:

inwestor:
L Miasto Stoteczne Warszawa
ro Dzielnica Praga Potudnie

tel. (22) 697 06 87
ul. Klaudyny 34 lok.103, 01-684 Warszawa 03-838 Warszawa

ul. Grochowska 274

zadanie:  Reyizja projekiu wykonawczego termomodernizacji budynku LXXII LO im. gen. J. Jasiriskiego oraz
wymiany o$wietlenia na energooszczedne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych

temat:

Przyktadowy schemat instalacji kontroli dostepu

obiekt:

LXXII Liceum Ogdlnoksztatcace w Warszawie
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

opracowat:

specjalnosc instalacje elektryczne

mgr inz. Tomasz Rozycki

projektowat | mgr inz. Grzegorz Stodolski St-222/79 data: 3 kwietnia 2019

branza: nr rysunku:

Elektryczna E-08

stadium: skala:

sprawdzajacy] s . N ReV.l -
mgr inz. Wiodzimierz Fraczek St-189/72 P.W
specjalno$c instalacje elektryczne i teletechniczne . .
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