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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  OPIS TECHNICZNY .26
IL CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic - instalacja wodociagowo-kanalizacyjna .. ... . .. ‘
i instalacja hydrantowa : el 1 100

2. Rzut parteru - instalacja wodomacgowo—kanahzacyj na
i instalacja hydrantowa 1:100 rys.nr2 str.8

3. Rzut istniejacej piwnicy budynku szkoty - miejsce

weiecia do istniejacej instalacji wodociagowej 1:100  rys.nor3 str.9
4. Aksonometria instalacji wodociggowej i hydrantowe;j 1:100 rys.urd  str.10
5. Profil wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 rys.nrS str.11
6. Rozwiniecie pionoéw kanalizacji sanitarnej 1:100 rys.nr6 str.12

7. Karta katalogowa hydrantu wewngtrznego
na waz polsztywny 025 rys.nr 7 str.13
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNEJ,
CIEPLEJ WODY ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO SALI GIMNASTYCZNEJ Z
EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. MAJORA HENRYKA
SUCHARSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE, DZ. NR §.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny i konstrukcyiny,

obowiazujace przepisy 1 normy,

projekt zagospodarowania terenu.

2. CHARAKTYKA BUDYNKU

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem jest parterowy, podpiwniczony wykonany w techno-
logii tradycyjnej. Wyposazony w instalacje ¢.0. 1 c.w.u., hydrantowa, wode zimna, kanalizacje sani-

tarna, deszczowa, wentylacje mechaniczng i instalacje elektryczna.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Instalacia wodv zimnej

Doprowadzenie wody do budynku sali sportowej z zapleczem nalezy doprowadzi¢ z instalacji
wodociagowej w istniejacym budynku szkoty. Przewody instalacji wewnegtrzhej — poziomy prowadzo-
ne pod stropem parteru oraz pod stropem piwnicy i obudowane plyta gipsowo — kartonowa w izolacji
7aprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Piony w.z. nalezy prowadzi¢ w szachtach montazo-
wych lub w bruzdach $cian z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzenie w.z. od pionéw oraz po-
dejscia pod urzadzenia sanitarne nalezy wykonac¢ w posadzce za pomoca rur z polictylenu sieciowane-
ga typu PEX-¢ w systemie KAN-therm.

Na podejsciach do urzadzen nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje : Urssg Migsta Stolecznego Warszawy
P erie Woey J obeImH Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
- baterie umywalkowe na przyciski, %i%g@é?ﬁ%% Architeltury | Budawnictwa

dta Dzieinicy Fraga Doludrie

- baterie zlewozmywakowe na przyciski, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

- baterie patryskowe 7. mieszaczem natryskowym z wbudowanymi zaworami czasowymi,

_DOM — BUD”_16-400 Suwatki,_ul. Korczaka 2, tel./fax (087 ) 566-37-67




-3- -
Sala gimnastyczna z fgcznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego
w Warszawie przy ul. Szaserow 117

- baterie pisuarowe,

- zbiorniki sptukujace,
- zawory ze zlaczka do weza 2(015-w.z.+w.c.
Przejscia rur przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

TJako odciecie pionéw  projektuje si¢ zawory kulowe na pionach.

3.2. Instalacia wody cieplej

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacym wezle cieplnym w istnie-
jacym budynku szkoty. Przewody instalacji wewnetrznej — poziomy prowadzone pod stropem parteru
oraz pod stropem piwnicy i obudowane plyta gipsowo — kartonowa w izolacji zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych. Piony w.c.nalezy prowadzi¢ w szachtach montazowych lub w bruzdach
$cian z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzenie w.c. od piondéw oraz podejscia pod urzadzenia
sanitarne nalezy wykonaé w posadzce za pomocg rur Z polietylenu sieciowanego typu PEXc w systemi
K AN-therm dotem pod baterie stojace. Przewody c.w. nalezy prowadzi¢ obok przewodéw wody zim-
nej.

Doprowadzenie wody cieplej obejmuje :
- baterie umywalkowe na przyciski,
- baterie zlewozmywakowe na przyciski,
- baterie natryskowe z mieszaczem natryskowym z wbudowanymi zaworami czasowymi,

- zawory ze ziaczka do weza 2 D15-w.z.+w.c.

3.3 Montaz zaworéw kulowych i baterii czerpalnych.

Odciecie poszczegodlnych urzadzen projektuje sig za pomocg zaworéw odcinajacych usytuowa-

nych pod bateriami typu stojacego uruchamiane recznie. Zawory odcinajace powinny by¢ zamontowa-

ne na minimalne] wysokosci: Ursed Migsta Stolecznego Warszany
- Urzad Dalelnicy @?ﬁzgg i@%@aﬁ@

i S tepo Wydzial Archltekiury | Budowns

LOm muszle USROS %ga Dzielnicy Praga Pofudnie

wl, Grochowska 2;"?6 g?wé%% Warszawe

- 0,5m pozostale przybory sanitarne.

Przy odejéciach w.z., w.c. i cyr. do poszczeg6lnych piondw nalezy zamontowac zawory kulowe

odcinajace. Dodatkowo na cyrkulacji nalezy zamontowaé zawory cyrkulacyjne MTCVQ15 firmy
DANFOSS.

Zaprojektowano réwniez zawory ze zigczka do weza @15 usytuowane wedhug graficznej czg-

$ci opracowania. Nalezy zastosowaé zawory kulowe ze zlaczka do weza w wykonaniu mosigznym

chromowane montowane na wysokosci 0,5-0,6m do celéw porzadkowych.

DOM—BUD” _16-400 Suwatki, ul. Korczaka 2, tel /fax (087 ) 566-37-67
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3.4 Instalacia p.poz.

Do celéw zabezpieczenia p.poz. projektuje si¢ hydranty HP@25 z wezem o dhagosci 30m pdlsz-
tywnym. Zawoér hydrantowy powinien by¢ zamontowany na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Instalacje hydrantowsa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych &32 i &50 prowadzo-
nych pod stropem parteru oraz pod stropem piwnicy, izolowany i obudowany. Zasilanie poszczegol-
nych hydrantéw wykonaé z rur 32 stal. Usytuowanie hydrantow zgodnie z graficzng cze¢sclg opraco-
wania.

Szafki hydrantowe projektuje si¢ jako nascienne.

3.5 Regulacija instalacji wody cyrkulacyinej

Na odejsciach od pionéw cieplej wody cyrkulacyjnej zaprojektowano zawory MTCV@15 firmy
DANFOSS. Regulatory nalezy nastawi¢ na temperaturg wody uzytkowej 48°C.

3.6.1. Préby

Badanie szczelnodci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowa-
njem clementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnodci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja powinna by¢ wyplukana woda

(przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢

przcmarznicty ). Urzad Miasta Stolecznego Were
) . o i Urzad Dzlelnicy Praga Poludnie
Od instalacji wody cieptej nalezy odfaczy¢ urzadzenia zaba¥piderajeice:przed praskmbezenicm
dia Dzietnicy Praga Potudnie
ci$nienia roboczego. 4, Grochowska 277?0 03-841 Warszawa

Po napelnieniu instalacji woda, zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji, w
celu sprawdzenia czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,7 MPa jako
wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci-
$nienie probne w odstepach co 10min. Po ostatnim uzupelnieniu cisnienia do wartosci probnej, w
okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza
odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia ( od ci-
$nienia odczytanego po probie wstgpnej ) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic szczelnos$é ziacz. W przypadku

rozprowadzen rur w przegrodach ( scianach , posadzkach podl6g ), podczas ich zakrywania zalewania

.DOM — BUD" 16-400 Suwalki, ul. Korczaka 2. tel./fax (087 ) 566-37-67
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betonem, rury powinny pozostawi¢ pod cisnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest

podyktowane jest mozliwoécia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowla-
nych ( wylewania posadzek itp.) 1 ich tatwego wykrycia i szybkiego usunigcia uszkodzenia.

Nalezy wykonaé badanie wydajnosci hydrantow p.poz. przez osobe uprawniona.

3.7.Instalacia kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome prowadzone pod posadzka piwnicy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC Iaczonych na uszczelkg gumowa. Pozostaly czeéé instalacji, piony i podejécia od-
ptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionach w piwnicy zastosowano rewizje, a nad stropodachem
rury wywiewne blaszane 150 lub piony zakonczy¢ korkiem napowietrzajacym @100 wg graficznej
czesci opracowania.

W nowoprojektowanej czesci budynku nalezy zamontowacd :

- prysznice,

- umywalki z postumentem,

- miski ustepowe z dolnoptukiem,

- pisuary,

- kratki $ciekowe (z zaworem zwrotnym firmy KESSEL)

W sanitariatach ogdélnodostepnych zaprojektowano wpusty podlogowe, z zaworem zwrotnym
firmy Kessel zamontowa¢ ze stali nierdzewnej o wymiarach 150x150mm zgodnie z graficzng czg¢scig
opracowanid.

Glowny ciag kanalizacyjny z budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wylotu
zgodnie z graficzng czgscig opracowania.

Nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji kanalizacyjnych w

piwnicy.

. ’ ' Wydzial Architekiury | Budownletwa
3.8.Montaz urzadzen sanitarnych dia Dzielnicy Praga Potudnie
ul, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
2708

- zlewozmywak do pracy stojacej 0,85 — 0,90m,

- zlewozmywak w pomieszczeniu porzadkowym 0,50-0,60m,
- umywalka 0,75-0,80m,

- pisuar dla dorostych 0,65m,

- miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40m,

- miska ustepowa wiszaca dla os6b niepetnosprawnych 0,45-0,50m.

.DOM — BUD" 16-400 Suwalki, ul. Korczaka 2, tel./fax (087 ) 566-37-67
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3.9. Izolacia rurociagdéw

1. Instalacje w.z. wykonang z rury stalowych ocynkowanych prowadzone pod stropem parteru i
szachtach montazowych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w plaszczu z
PCV gr. 20mm-w.z. . Rurociagi w.z. -podejscia do urzadzen sanitarnych zaprojektowane w po-
sadzce z rur z polietylenu sieciowanego typu PEXc nalezy prowadzi¢ w peszlu.

2. Instalacje w.c. wykonang z rury stalowych ocynkowanych w parterze i szachtach montazowych

nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w plaszczu z PCV gr. 30mm. Rurociagi w.c. -

podejscia do urzadzen sanitarnych zaprojektowane w posadzce z rur z polietylenu sieciowanego
typu PEXc nalezy prowadzi¢ w peszlu.

3. W miejscach montazu zaworéw cyrkulacyjnych i odcinajacych na pinach nalezy zamontowac

kratki umozliwiajace dostep do zawordw.

3. ZALECENIA DEA WYKONAWCY

Calo$¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych. " oraz z Polskimi Normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wasnosci materiatow — stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

Setperaege Warszawy
slainioy a Poludnie

%%?gsi%éﬁ Arch éwé@mgg | Budownictwa

dla Dzlelnicy Praga Potudnie
574, 053-841 Warszawn

mgr inz Danuta Pjigs'%%”%ﬁ%s 704

_DOM — BUD” 16-400 Suwatki, ul. Korczaka 2. tel./fax (087 ) 566-37-67




