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OPLIS TECHNICZNY

Do projektu wymiany instalacji wody zimnej, ciepiej,
cyrkulacji oraz kanalizacji w budynku Przedszkola Nr.331

w Warszawie, ul, Szaserdw 6/A

1. Podstawa opracowania

& Umowa zlecenie WZP/69/96; 33/96~PROATOM
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
~ Protokdét z dn., 8.,05,.,96r,
~ Obowigzujgce normy i wytyczne
- inwentaryzacja istniejgcej instalacji ciepXej i zimnej wody
oraz kanalizacji
-= aktualne normy i wytyczne do projektowania instalacji wod-kan,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-monta=-

- zowych tom II /1988/

2. Z&kres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiang. instalacji C.CeWe 1 ZoW

z wzglednieniem aktualnych wymogdw stawianych w/w instalacjom,

Projekt obejmuje réwniez wymiane instalacji kanalizacji w zakresie

pionéw kanalizacyjnych i podigczed przybordw do tych piondw,
Wymieniane piony nalezy wigczyé do istniejgcych poziomdw

kanalizacyjnych., Instalacja p.poz. nie wchodzi w zakres opracowania,

3, Dane techniczne o obiekcie

Budynek istniejgcy, modernizowany w zakresie wymiany instalacji c.o
wentylacji, modernizacja kotxowni. Budynek czesciowo podpiwniczony.
Instalacja wodociggowa zasiland 2z miejskie]j sieci wodociggowej
Ciepta woda przygotowana w piecykach gazowych., Obie instalacje
wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych. Istniejace instalacje
nalezy zdemontowaé. Budynek posiada prawie peine wyposazenie W

przybory sanitarne. Sten techniczny tych przybordw zly.




4.

4.

Instalacja kanalizacji z rur 2zeliwnych., Istniejace piony kanaliza=-

cyjne i przyiacza przybordéw przeznaczone do demontazu.

Rozwigzania projektowe

1. Instalacja wody zimnej, ciepej i cyrkulacji

Projekt obejmuje carkowits wymiane instalacji wodociggowej od
zaworéw odcinajgcych na wlocie do budynku i instalacje cieptej -«
wody oraz przewody cyrkulacyjne»~ od zawordw przy zasobniku |
ciepta w kotXowni. /P=721/.

projektuje sie instalacje cieptej wody 2z wymuszonym obiegiem
wody cyrkulacyjnej. Instalacja cieptej wody zasilana z wkasne]
kotxowni zlokalizowanej w piwnicy budynku /PTJ technologii
kotrowni p=-721/,

Przewody poziome cieptej i zimnej wody nalezy montowvadé gze
spadkiem min 3%. zapewniajgcym mozliwoéé samoczynnego odpowietrza-
nia instalacji poprzez przybory sanitarne,

Na kazdym odgategzieniu przewidziano odcinajgcg armature kulowg,
do ktdérej w przypadku awarii powinien byé zapewniony swobodny
dostep. W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody powinny
byé zatrozone tuleje., W miejscach przejscia przez Sciany nie
powinny byé wykonywane zadne potgczenia rur,

Przewody nalezy mocowaé¢ zachowujgc odlegroscl malezne od érednicy"
przewodu,

—Dn 15,20"" 1’5m

- Dn 25,32 = 2,0m

- Dn 40,50 - 2,5m

Dodatkowo nalezy mocowaé podejécia czerpane przy punkbach
poboru wody.

Materiaty




4.2.1. Rury

~ stalowe wg PN-80/H-74200 ze szwem z usunietym wyptywemn,
podwéjnie ocynkowana wg ZN-T72/8640-01, posiadajgce éwiadectwo
ZETOM.

Ksztattki i zigczki stosowane do montazu-wyXgcznie ocynkowane,

4,2.,2, Armatura

~Zawory gwintowane kulowe = prod., wioskiej firmy ITAP.

4.2.3. Izolacja

—- Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-85/B=82421,

zZastosowaé¢ otuline termoizolacyjnag STEINONORM 300,
prod. MPIS, W-wa ul, Elblgska 15/17.

4e2444 Przybory sanitarne, baterie do przybordéw, zbiorniki ptuczgce,

443

- 2z powodu bogatej oferty na rynku pozostawia sie dowolnosé

wyboru,

Instalacja kanalzacji

Podejscia nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych nalesy
wxgczyé do projektowanych piondw kanalizacyjnych,

Projektowane przybory sanitarne podigczone beds do istniejg
cych pozioméw przewodami i ksztaXtkami z PCV.

Minimalny spadek podejéé powinien wynosié 2% .,

zZgodnie z PN-92/B-01707 zastosowano oddzielne podejscia do
misek ustepowych i wgczono do trdjnika umieszczonego najnizej
W pionie, Na kazdym pionie powinien znajdowaé sie czyszczak

z zamykanym otworem rewizyjnym,

W celu zapewnienia wkagciwej pracy instalacji kanalizacyjnej
czesé piondw wyprowadzono ponad dach i zakorczono wywierks,
pozostate wyposazono w zawdr napowietrzajacy np. DURGO Llub
WIRQUIN. Zawdér taki montuje sig w pomieszczeniu na wysokosci
przyboru sanitarnego, bez koniecznosci wyprowadzania go ponad

dach Wg zaXaczonego rysunku,
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Minimalna odlegtosé przewodu z PCV od przewoddw cieplnych
powinna wynosié O,1m, W przypadku gdy odlegiogé ta jest
mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng,

Przewody z PCV prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczyéd
przed tarciem poprzez cwiniecie ich papierem lub tekturg.,
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych,

wykonanych z PCV o érednicy od 50 do 110 mm wynosi 1m .

50, Badanie szczelnoébei

5.1« Instalacja wodociggowa
Przewody instalacji nalezy napeinié wodg, podniegé cisnie-
nie do 0,9 MPa lub 1,5 krotnej wielkosci ciénienia roboczego,
utrzymaé to cisnienie przez 20 min, obserwowad przewody i
armature . Badanic dla instalacji ciepiej wody nalezy wykonaéd
dwukrotnie : raz napeiniajgc instalacje wodg zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C . Probe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisgnienie wodociggowe,Potem nalezy
sprawdzié¢ temperature wody. Pomiar temperatury powtdrzyé po 4h.
Temperatura wody nie powinna przekraczaé 55°C i nie powinna

byé nizsza niz 45°C.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowadé podczas
przepiywu wody odprowadzajacej z dowolnie wybranych przybordw

sanitarnych.,.

6.0, Uwagi koricowe

£ cafoéé wykonaé zgodnie z normg PN-92/B=-10735 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rohdt budowlano-montazowych
cz.11 "Instalacje sanitarne i przemysitowe",

- przewody zasilajgce hydranty ogrodowe nalézy prowadzié

ze spadkiem zapewniajgcym oprdznienie z wody na okres zimy,
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W najnizszym miejscu zamontowaé zawory spustowe ze zigczkg

do WQZao

Dystrybutorami zawordéw napowietrzajgcych sa:

- = WIRQUIN "INSTALCOMPAKT" Spe Z 040,
Biuro techniczne Warsgawa, ul. Nowogrodzka 31
Tel, 628-24-00,

- DURGO "EKOSAN" Wazbrzych, ul. Gen, Andersa
Tel, 778=31 wewo,1226 fax 778=59,




DURGO

Wyréb zastrzeéony w Urzedzie Patentowym pod numerem 105070
Dopuszczony do stosowania w budownictwie przez COBRTI.

ZASADA DZIALANIA | OPIS ZAWORU DURGO | -
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Wentylacja $ciekowych pionow kanalizacyjnych ma na celu migdzy innymi nie dopuszczenie
do podcidnienia powstajacego w momencie usuwania nieczystosci z urzadzen sanitarnych
podigczonych do tych piondw.

Zasada dzialania zaworu DURGO polega na umnzliwieniu doplywu powictrza do kanalizacji
w przypadku wystapienia w niej podciénien oraz na zapobieganiu wydostawania sie powietrza
i odoru z pionu kanalizacyjnego do otoczenia.

Zawor sklada sig z nastepujgcych czesci:

1) elementu cylindrycznego odlanego z ABS zawierajacego w swej gornej zewnetrznej czesci
osiem lopatek i piericien zewnetizny.

2) elementu odlanego z ABS tworzacego kolpak przyklejony do pierscienia zewnetrznego
elementu (1) i zawierajgcego 0§ bedaca mowadnicy elementu (3).

3) pierscienia odlancgo z ABS zawierajaceyu sze$é lopatek, wyposazonego w membrane
z elastometru, ktdra spoczywa na lopatkach elementu (1).

Membrana z elastomeru poddawana jest z jednej strony dzialaniu cignienia atmosferycznego na
swa powicrzchnie zewnetiznq (puwierzchnia dolna spoczywajgca na lopatkach clementn 1),
a z drugiej strony dzialaniu ci$nienia (podcisnienia) powietiza panujgcego w pionie kanalizacyj-
nym na swy powierzchnig wewnetrzng (powierzchnia gorna).

Kiedy pion nie dziala tzn. gdy zadne urzadzenie sanitarne nie jest splukiwane, ci$nienie powietrza
w pionie jest rdwne cisnieniu atmosferycznemu i membrana z elastometiuy przylega do lopatek
elementu (1) zapewniajagc w ten sposob szczelnose.

W momencie dzialania ktoregos$ z urzadzen sanitainych wywolane w pionie kanalizacyjnym
zjawisko podciénienia, powoduje uniesienie sie pierécienia z elastomery umozliwiajge tym
samym doplyw powietrza do pionu kanalizacyjnego.

ZALETY MONTAZU ZAWORU DURGO

1) oszczednosé robocizny

2) oszczedno$é materialow instalacyjnych
3) uniknigcie kucia stropow

4) uniknigcie obrobek blacharskich

9) nie wymaga konserwacji

Zawor napowietrzajgcy DURGO jest dopuszczony do zabudowywania w pomieszczeniach
zamknigtych — moze byé umieszczony np. w lazience. ;




