Zatgcznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod
nazwg ,Przebudowa instalacji wodoci aggowej wody zimnej, cieptej wody u  zytkowej,
przeciwpo zarowej z rozdzialem instalacji ppo z. od instalacji w. z. w budynku

Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréw 61A w dzielni cy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy”. Przebudowa polega w szczego6lnosci na wymianie instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz przeciwpozarowej w budynku
Przedszkola z zastosowaniem rur polipropylenowych, stalowych a takze nha montazu zaworu

pierwszenstwa.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) wizja lokalna istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz przeciwpozarowej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowe]
i kosztorysowej. Projektant przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac projektowych,
wizje lokalng instalacji bedgcych przedmiotem niniejszego zamoOwienia w celu
zapoznania sie z zakresem rob6t budowlanych, ktory nalezy przewidzie¢
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

2) kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami,
warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
oraz wymaganymi szczegélnymi przepisami. Projekt budowlany i wykonawczy
powinien by¢é sprawdzony przez osobe uprawniong oraz uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

3) informacje BIOZ - informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego,

4) przedmiary rob6t w kolejnosci technologicznej dla wszystkich specjalnosci
wystepujgcych w projekcie budowlanym i wykonawczym,
oraz

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ogélne i szczegbtowe),

6) kosztorys inwestorski (oddzielnie metodg uproszczong i metodg szczego6towg) dla
wszystkich specjalnosci wystepujgcych w dokumentacji projektoweyj,

7) wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktore sag
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe



do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,
2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna w szczegolno $ci spetnia €
nast epuj gce wymagania:

1) powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc,

2) bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia do przetargu na roboty budowlane
w oparciu o ustawe Prawo Zamowien Publicznych oraz do realizacji (na jej
podstawie) petnego zakresu robét budowlanych niezbednego dla wykonania
przebudowy instalacji wodociggowej w.z., c.w.u. oraz ppoz., w budynku, zgodnie
z przeznaczeniem,

3) powinna, w swej tresci, okresla¢ technologie robét, uzyte materialy i zastosowane
urzadzenia w sposOb umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna
okreslac parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii i urzadzen,

4) powinna zawiera¢ wszelkie inne niezbedne opracowania, ktoére sg konieczne do
realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej wykonania przebudowy instalacji wodociggowej,

5) Projektant ztozy oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej
i kosztorysowej oraz o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) dokumentacja projektowa i kosztorysowa bedzie posiada¢ klauzule, podpisang przez
Projektanta i Sprawdzajgcego, kompletnosci dla celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz, ze
bedzie opracowana zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami),

7) Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
i kosztorysowej zawiera wszystkie elementy wersji drukowanej (papierowej) oraz, ze
jest identyczna z wersjg drukowang (papierows),

8) Projektant wykonujgc przedmiot zamdwienia winien dostosowac sie do wymagan
okreslonych w art. 29 - 31 ustawy Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), opisujgc go w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocag
dostatecznie doktadnych 1 zrozumiatych okreslen, uwzgledniajagc wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na poOzniejsze sporzadzenie ofert na

wykonanie rob6t budowlanych.

3. Obowi gzujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
Zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze
Zmianami),

rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowi gzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej architektow oraz
in zynierow budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1231 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz gcej bezpiecze astwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —u zytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bu dowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami),

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015
w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre $lenia
metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowan ych kosztow robdt
budowlanych okre $lonych w programie funkcjonalno-u  zytkowym (t.j. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389),

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisbw bezpiecze nstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r.



poz. 266 ze zmianami),

14) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wila S$ciwo sci  u zytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bud owlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zmianami),

15) rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1968),

16) rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako $ci wody
przeznaczonej do spo zycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

17) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwie a publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zmianami),

18) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej  ((t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 59 ze zmianami),

19) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zmianami),

20) Polskich Normach.

4. Zatlozenia do projektowania
1) demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej od punktu za zestawem
wodomierzowym do budynku oraz w budynku Przedszkola,
2) nowa instalacja wodociggowa od miejsca za zaworem gidbwnym zestawu
wodomierzowego w studni wodomierzowej do budynku,
3) nowa instalacja wodociggowa w.z., c.w.u. oraz ppoz., w budynku Przedszkola,
4) rozdziat instalacji ppoz. od instalacji w. z. na cele bytowo - gospodarcze,
5) zestaw pompowy na cele bytowo - gospodarcze i na cele przeciwpozarowe jezeli
konieczny,
6) zestaw pompowy powinien w szczegdlnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) sktadac sie z dwéch pomp,
a) wszystkie elementy zestawu pompowego, majgce kontakt z wodg powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej,
b) utrzymywaé stale cisnienie wody w instalacji z automatycznym sterowaniem
kaskadowym,
c) posiada¢ mozliwosc ptynnej zmiany nastaw pracy pomp, dostepnej do wykonania
na wyswietlaczu (panelu ciekiokrystalicznym),
d) posiadac¢ osobny przetwornik czestotliwosci dla kazdej pompy,
e) posiadac rozruch elektroniczny, umozliwiajgcy ptynne uruchomienie pomp,
f) posiada¢ mozliwos¢ pracy naprzemiennej pomp,
g) posiadac¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem,

h) posiadac zbiornik membranowy,



i) posiadac obejscie testujgce.
J) informacje podawane na wyswietlaczach (panelu ciektokrystalicznym) urzadzen
zestawu pompowego powinny by¢ w jezyku polskim,
7) instalacje wodociggowa, w miejscu wejscia do budynku, wyposazy¢ w szczegolnosci
w:
a) zasuwe Kklinowg kotnierzowg krotkg z miekkim uszczelnieniem — zasuwa dc.
eksploatacji,
b) zawor antyskazeniowy kotnierzowy,
c) filtr skosny kotnierzowy z podwdjnym sitem z wielkoscig oczka 1,25mm za zaworem
antyskazeniowym,
d) zawoér antyskazeniowy kotnierzowy — na instalacji ppoz. za punktem rozdziatu
instalacji ppoz. od instalacji w. z.,
e) zawdr pierwszenstwa na instalacji w. z. za punktem rozdziatu instalacji ppoz. od
instalacji w. z.,
f) zawdr hydrantowy na instalacji ppoz. (do oprdzniania instalacji ppoz.),
g) manometr na instalacji wodociggowej za zasuwg klinowg kotnierzowa,
h) manometr na instalacji wody zimnej za filtrem skosnym,
i) manometr na instalacji przeciwpozarowej za punktem rozdziatu instalacji ppoz. od
instalacji w. z.,
8) w miejscu wejscia instalacji wodociggowej do budynku przewidzie¢ wpust podtogowy
podigczony do instalacji kanalizacyjnej,
9) instalacje wodociggowag, w pomieszczeniu z urzadzeniami ukladu rozdzielajgcego
instalacje ppoz. od instalacji w. z., wyposazy¢ w szczegolnosci w:
a) zawor antyskazeniowy kotnierzowy — na instalacji ppoz. za punktem rozdziatu
instalacji ppoz. od instalacji w. z.,
b) zawor ze zlgczkg do weza na instalacji ppoz. (do oprézniania instalacji ppoz.),
c) zawor pierwszenstwa z polgczeniem rozigcznym na instalacji w. z. za punktem
rozdziatu instalacji ppoz. od instalacji w. z.,
d) reduktor cisnienia z pofgczeniem rozigcznym na instalacji w. z. za punktem
rozdziatu instalacji ppoz. od instalacji w. z.,
e) manometr na instalacji wodociggowej na wejsciu instalacji do budynku, za zasuwg
klinowa kotnierzowa,
f) manometr na instalacji wodociggowej za filtrem skosnym,
g) manometr na instalacji przeciwpozarowej za punktami rozdziatu instalacji ppoz. od
instalacji w. z.,
10) instalacje wodociggowa wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze w budynku, od
zaworOw odcinajgcych za zaworem pierwszenstwa, zaprojektowa¢ z rur

polipropylenowych PP-R,



11) instalacje = wodociggowg cieptej wody uzytkowej zaprojektowaC z  rur
polipropylenowych stabilizowanych warstwg aluminium PP- R/AI/PP-R,

12) przebudowa instalacji w. z. powinna obejmowac¢ przewody od miejsca za zaworem
gtbwnym zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej do wszystkich
istniejgcych oraz wskazanych przez uzytkownika dodatkowych punktéw czerpalnych
oraz do pomieszczenia kotlowni, wraz z zaworami czerpalnymi, bateriami,

13) przebudowa instalacji c.w.u. powinna obejmowaé przewody od zaworu za
podgrzewaczem c.w.u. do wszystkich istniejgcych oraz wskazanych przez
uzytkownika dodatkowych punktow czerpalnych, wraz z zaworami czerpalnymi,
bateriami,

14) instalacje wodociggowg ppoz. zaprojektowaé z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych TWT-2,

15) zaprojektowa¢ zasilenie wodg 1 miski ustepowej w sanitariacie z kazdego pionu
instalacji ppoz.,

16) regulacja przeptywu (cyrkulacji) cieptej wody uzytkowej za pomocg termostatycznych
zaworow regulacyjnych montowanych na odgatezieniach do pionéw cyrkulacyjnych,

17) piony instalacji wodociggowe] w. z., c.w.u., zaprojektowa¢ w bruzdach Iub
w zabudowie,

18) odgatezienia instalacji w. z., c.w.u., do grup baterii, do grup zaworow, zaprojektowac
w bruzdach w $cianach z zapewnieniem dostepu do zawordow odcinajacych,

19) zawory kulowe na odgatezieniach do pionéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacyjnych,

20) zawory kulowe na odgatezieniach do grup baterii,

21) zawory spustowe na odgatezieniach do pionéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacyjnych,

22) dwuzigczki roztgczne za zaworami kulowymi,

23) dostep do zaworéw odcinajgcych dla grup baterii, grup zaworéw przez drzwiczki
rewizyjne stalowe zamykane na klucz,

24) przewidzie¢ zastosowanie w instalacji c.w.u. rozwigzan technicznych, jak dla
budynkéw przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, ograniczajgcych maksymalng
temperature c.w.u. do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce
poparzeniu,

25) montaz podejs¢ doptywowych do zaworow, baterii zaprojektowa¢ podtynkowo,

26) podejscia doptywowe pod baterie stojace,

27) przewidzie¢ wyposazenie sanitariatow dzieci w baterie stojgce z regulacjg czasu
wyptywu wody od 3 do 10 sekund, delikatnym uruchamianiem, wandaloodporne

przycisk-pokretto, korpus z chromowanego mosigdzu,



28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

przewidzie¢ wyposazenie Przedszkola, poza sanitariatami dzieci i zespotem

kuchennym (baterie technologiczne kuchni), w baterie stojgce, z mieszaczem

(podigczenie wody zimnej i cieptej), jednouchwytowe, korpus z chromowanego

mosigdzu,

przewidzie¢, na odcinkach instalacji wodociggowej pod tynkiem, skucie w zakresie

niezbednym w celu wymiany, oraz odtworzenie glazury o takim samym wymiarze

ptytki i zblizonym kolorze,

przewidzie¢ odtworzenie gtadzi tynkowej oraz powloki malarskiej w miejscach,

w ktoérych wymiana podejs¢ doptywowych do zawordw i baterii wymagaé bedzie

skucia istniejacych warstw lub wykonania bruzd,

przewidzie¢, jezeli zajdzie taka potrzeba, skucie w zakresie niezbednym w celu

wymiany oraz odtworzenie warstwy podiogowej w miejscach prowadzenia instalacji

wodociggowe] w warstwie podiogi,

dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna obejmowac catg instalacje

wodociggowg w.z., c.w.u. oraz ppoz. w budynku Przedszkola,

nowa instalacja elektryczna zasilajgca:

a) urzadzenia uktadu rozdzielajgcego instalacje ppoz. od instalacji w. z., jezeli zajdzie
taka potrzeba,

b) zestaw pompowy,

c) oswietlenie pomieszczenia z urzgdzeniami uktadu rozdzielajgcego instalacje ppoz.
od instalacji w. z., w tym oprawe oswietlenia wyposazong w indywidualny zasilacz
awaryjny,

urzadzenia ukfadu rozdzielajgcego, zestaw pompowy, oswietlenie pomieszczenia

Z urzgdzeniami uktadu rozdzielajgcego nalezy zasili¢ z przed gtdbwnego wylgcznika

pradu,

drzwi wejsciowe do pomieszczenia z urzadzeniami uktadu rozdzielajgcego instalacje

ppoz. od instalacji w. z. wymieni¢ na nowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej El.

5. Do obowi gzkoéw Projektanta nale zy:

1)

2)

wypozyczenie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej archiwalnej Przedszkola,
wyszczegolnionej w opisie przedmiotu zaméwienia oraz jej zwrot do Zamawiajgcego
w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

wizja lokalna istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej i ppoz. oraz cieptej wody
uzytkowej ppoz. dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Projektant
przeprowadzi, przed rozpoczeciem prac projektowych, wizje lokalng istniejgcej
instalacji wodociggowej w celu zapoznania sie z zakresem rob6t budowlanych, ktory
nalezy przewidzie¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przeprowadzenie wizji
lokalnej powinno byC¢ pisemnie potwierdzone przez upowaznionego pracownika

Uzytkownika  (Dyrekcji  Przedszkola).  Potwierdzenie nalezy  przedstawi¢



Zamawiajgcemu,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem (Dyrekcjg Przedszkola)
zastosowanych w projekcie materiatow i rozwigzan,

4) udziat w spotkaniach zwolanych przez Zamawiajgcego majgcych na celu kontrole
przebiegu opracowania dokumentaciji,

5) uzyskanie wszystkich warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen dotyczgcych
przedmiotu zamdwienia wymaganych szczegdllnymi przepisami, niezbednych do
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,

6) niezwloczne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania
w czesci dotyczacej dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury

przetargowej na wykonie robét budowlanych.

6. Przedmiot zamdwienia zostat zakwalifikowany do CPV:
71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowa — gtowny prze  dmiot
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztow

7. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa
Dokumentacje projektowg i kosztorysowg nalezy opracowa¢ i przekazac
Zamawiajgcemu:
1) Projekt Budowlany i Wykonawczy - 4 egz.,
2) Informacja BIOZ - 4 egz.,
3) Przedmiary robét - 2 egz. Przedmiary rob6t nalezy opracowac w pieciu tomach:

a) tom | dla przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej od miejsca za zaworem
glbwnym zestawu wodomierzowego do pomieszczenia z urzgdzeniami ukladu
rozdzielajgcego w budynku,

b) tom Il dla przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej w zakresie urzadzen
i instalacji ukltadu rozdzielajgcego, zestawu pompowego oraz pozioméw instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej w piwnicach i na parterze
budynku z odgalezieniami do sanitariatow, tgcznie z zaworami odcinajgcymi,

c¢) tom Il dla przebudowy instalacji wodociggowej ppoz. w budynku — poziomy, piony,

d) tom IV dla przebudowy odgalezien do sanitariatow, podejs¢ doptywowych do
baterii i zaworéw w sanitariatach, w zespole kuchennym oraz wymiany armatury
czerpalnej w sanitariatach,

e) tom V dla montazu nowej instalacji elektrycznej,

oraz

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ogolne i szczegotowe) - 2 egz.,
5) Kosztorys Inwestorski - 2 egz. Kosztorys Inwestorski nalezy opracowac w pieciu

tomach:



a) tom | dla przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej od miejsca za zaworem
gidbwnym zestawu wodomierzowego do pomieszczenia z urzgdzeniami uktadu
rozdzielajgcego w budynku,

b) tom Il dla przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej w zakresie urzadzen
i instalacji ukltadu rozdzielajgcego, zestawu pompowego oraz pozioméw instalacji
wodociggowe] wody zimnej, cieptej wody uzytkowej w piwnicach i na parterze
budynku z odgalezieniami do sanitariatow, tgcznie z zaworami odcinajgcymi,

c) tom Il dla przebudowy instalacji wodociggowej ppoz. w budynku — poziomy, piony,

d) tom IV dla przebudowy odgalezien do sanitariatow, podejs¢ doptywowych do
baterii i zaworéw w sanitariatach, w zespole kuchennym oraz wymiany armatury
czerpalnej w sanitariatach,

e) tom V dla montazu nowej instalacji elektryczne;.

Kompletng dokumentacje projektowg i kosztorysowg nalezy wykonac i przekazac
Zamawiajgcemu réwniez na nosniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf
i .dwg w 2 egz. wraz z przedmiarami robot i kosztorysem inwestorskim w formacie .pdf
I .ath. Wersja elektroniczna powinna by¢ w peini zgodna z wersjg drukowang

(papierowa), co nalezy potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem.

8. Specyfikacje techniczne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich specjalnosci
muszg dotyczy¢ konkretnych robot przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélinych robdét.

9. Przedmiary robo6t
Przedmiary robo6t powinny obejmowaé caly zakres robdét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym i wykonawczym.

10. Kosztorys Inwestorski
Kosztorys Inwestorski powinien okresla¢é warto$¢ calego zakresu robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej. Ceny RMS powinny by¢ okreslone na podstawie
Srednich cen zawartych w informacji SEKOCENBUD opublikowanych za ostatni kwartat
poprzedzajgcy okres wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ceny
materiatdw powinny by¢ podane wraz z kosztami zakupu. Wartosci narzutéw nalezy

okresla¢ rowniez na podstawie informacji SEKOCENBUD.



11. Dokumentacja projektowa archiwalna Przedszkola
Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowg archiwalng Przedszkola:
1) Projekt Techniczny wymiany instalacji wod.- kan. w budynku Przedszkola Nr 331
przy ul. Szaseréw 6/A - oprac. 11.1996.
2) Projekt Techniczny technologii kottowni w budynku Przedszkola Nr 331 przy
ul. Szaserow 6/A - oprac. 09.1996.



