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WAKKA s, c. ‘ . FHOME No. @ B22 &2e2032 Hoeo 13 1935 41S52FNM

;" Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "Wakka s.c"
, Dzial Handlowy: 01-029 Warszawa, ul Dzielna 21

Technika Grzewcza lel/fax: (0-22) 636 9080, 63690 81, 636 90 82

Warszawa, 13.11.1996

Szanowna Pani Ludwika Credo
Pani Sychowicz

Biuro Studiow i Projektiow
Techniki Jydrowey

Warszawa

W uzupenienieu oferty pragniemy przedstawi¢ koszty szatki sygnalizicyinej:

Szafka zawierad bedzie blokady | syynalizacje optyczng | akustyczng od ;

—

czujnika braku wody

ogranicznika STB - max. femp. wody na kotle
max. cisnienia w instalacji

awaril jedne] z pomp obiegowych tréjfazowych

awarll palnika

Zawiora¢ bedzis !

-

wylgeznlk réinlcowo pradowy H? F"?/" ktis rnstal. e[{/(f?cz. P-723
wylgezinik glowny

bezpiecaniki zabezpleczajgce pompy tréjfazowe

bezplecznik zabezpleczajacy sutomatyke kotla

bezplecznlk zabezpieczajgey regulator OEM

sterowanle rgezne lub automatyczne poszczegdlnych pomp

stycznlkl do realizacji funkeji sterowania pomp tréjfazowych | zabezpicczen
regulator OEM zabudowany w szufce

zegar sterujgey pompq eyrkutac)l C.W.U

Cena: 2,170 zi
Czas realizacji zarndwienia ; 14  dni

Urzgdzenia szafy wykoha Pan mgr inz. Witold Uliasz

/S LECHNK TROSnan

CCple] frgc

mgriné, Michal Fracaek )

FOL




From @ LAKKA =, e. i ~ PHOME Moo @ 022 6365082 Oct. 03 1936 3:06RM

Oferta dot. urzadzen kotlowni

: |
Zestawicnic u
Lp. | o0 Nugwa urzgdrenin 1los¢ Cona jedn, | Wartoéd¢ netto
1. Kociol stalowy plomienivowo - I 5200 5200
plomisniowkowy typu Domemax DXN 127 | =
2. Palnik gazowy 11 - stopniowy niemieckiej i
firmy Kérting typu VT 2all - GKE 11 3/4” 5150 —
3. Automutyku pogodowa modul u.gulm.y 1
pogodowej dls kotla DXN z mosliwoéeiy
sterowania obiegiem 7 zaworem: 890 - 890
mieszajacym i drugim obiegiem bez zaworu |
OEX -3
4, Regulator automatyczny OEM 1 750 7501 &
S, |Czujnik temyp. 7asilania 2 88 176} &
6. | Czujnik minimalnego poziomu wody w ] 350 350
instalacji WMS . 3 _ ¥
7. | Czujnik temp, wewnetranej ] 115 115] ¥
8. Czujuik temp, cieplej wody 1. 160 160 ] +
9. | Zasobnik cieplej wody Domoccll DLS 500 1] 4 135 4135
10. | Zawér mieszajacy 3-drogowy Dn 32 1 209 209
11, | Zawdr mieszajaey 3-drogowy DN 25 1 199 199
12, | Sitownik VMM 20 2 482 . 964
13, | Zawér bezpieczenstwa Dn 25, 3 bary 1 42 .Y
14. | Zawor begpicezenstwa Dn 25, 6 bar 1 ) 42 42
Razem w markach niemicckich: 18 382 DM
Powyzsze ceny sg cenami loco Warszawa, bez podatku VAT, Ceny zawieraja wszystkie oplaty

graniczne.,

Warnunki plamosci.

Platnosé odbywa sie w ziotych polskich po przeliczeniv zgodnie 7 kursem dnia marki niemieckie;
wedtug Banku Handlowego 5.A. kurs pieniadze sprzedaz. Warunki plathosci powinny byc
szeregolowo okreflone w ewentualne] umowie.  Warunki rabatowania do uzgodnienia.
TERMINY DOSTAW OD CHWILI PODPISANIA UMOWY

Termin dostawy urzagdzen ok. 3 - 4 tygodni

Firma WAKKA udziela pelnych praw g‘vamncyjjfwrh odpowicdnio:

o na korpusy kotlow pracujacych w sysiemic zamknigtyin - na okres pigctu lat,

» na automatyke i sterowanie - na vkres dunowastu micsigey:

¢ 114 panikl gazowe - na okres dwunsastu miesiecy;

¢ na systeny kominowe Selkirk - na okves picinastu lat. L

Qcrzekujac podpisania umowy dostawy Tub podania terminu dalszych rozmow
handlowo - technjcznych

Pozostajy 2 powazanien M J
Uwagal (/u E

Wizystkie ceny zostaty okreslone na dgicri 08.10,1996.  Firma Wakka s.c zastrzega sobie
modlivosé nminy cen poszezegolnych elemntdw systemu w preypadku zmiany cen pmducentaw
oraz zmiany stawek celnych { podatkowych




Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla projektu
instalacji elektrycznej, oraz projektu technologii kottowni
w Przedszkolu nr 331 przy ul. Szaseréw w Warszawie.

Budynek przedszkola jest obiektem parterowym czesciowo
podpiwniczonym.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkdw technicznych,jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie obiekt przedszkola powinien by¢é wykonany w klasie
odpornosci pozarowej D.

W zwigzku z powyzszym modernizowana kottownia powinna spetniac nastepujgce
wymagania :

1.Sciany oddzielajgce kottownige oraz strop powinny mie¢ odporno$é ogniowa
60 min.

2.Drzwi z kottowni prowadzgce na korytarz i na zewnatrz budynku powinny mie¢
odpormo$¢ ogniowg 60 min.

3.W kottowni nalezy zainstalowac detektory wykrywajgce obecnos¢ gazu w
pomieszczeniu.

4 Nalezy zapewni¢ w kotlowni wentylacje grawitacyjna.
5.Sciana przewodu kominowego powinna mie¢ odporno$¢ ogniowg 60 min.

6.Zastosbwany kociot i palniki powinny mie¢ atest i powinny mie¢ dopuszczenie do
stosowania.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku przedszkola nalezy
przeprowadzi¢ modemizacje obiektu doprowadzajgc go do wymagan zawartych w
wiw Rozporzadzeniu.

P
Warszawa dnia 1996.10.31




Projekt technologii kot*owni dla

Przedszkola Nr 331 w Warszawie, ul. Szaserdéw 61 A

1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Unowa z Inwestorem WZP/69/96 - 33/96

- Protokdétr z dn. 8.05.96r.

- Poradnik projektanta - SCHAFER: cieplo przyjazne dla
Srodowiska '

- Oferta f-my WAKKA

- PTJ instalaéji c.o. i c.t. P=710.

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie kotlownia wyposazona jest w dwa kolly opalane mieszankg
koksowo-weglowg., Kotly istniejgace sg dla potrzeb c.o. Ciepka woda
podgrzewana Jest w piecykach gazowych,

Kotty c.o. odprowadzajg spaliny czopuchem do komina murowanego.
Kottownia posiada wentylacje grawitacyjng wyciggowg - dwa kanaly
wyciggowe murowane o wym, 160 x 160.

Istniejgce urzgdzenia kottowni: podstawowe, pomocnicze 1 rurociggi
muszg byé zdemontowane, a pomieszczenie kottowni zaadaptowane do

potrzeb nowej technologii i wyposazenia,

2.0, OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

3.1. Projektowane rodzaje czynnikdéw grzewczych

- centralne ogrzewanie - woda o parametrach 90/7OOC
- clepta woda uzytkowa + 55°C

- ciepto technologiczne 90/70°C,
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3.2, Bilans zapotrzebowania ciepta

~ instalacja c.o0. - 55,1 kW
~-wentylacja - 13,0 kW

- instalacja c.w. - 63,3 kW

Razem 131,4 kW

3.3, Przyjete rozwigzania techniczne

Na podstawie analizy bilansu cieplnego obiektu przyjeto
kociot stalowy pitomiennicowo - plomieniéwkowy typu Domomax DXN 127
przystosowany do wspdipracy z automatycznym, mikroprocesowym
sterowaniem typu OEX-3,

Kociot wspdSitpracuje z dwoma obiegami grzewczymi (c.o. i c.t.)
z tréjdrogowymi zaworami mieszajgcymi oraz przygotowaniem c.w.u.
(sterownik OEX-3 oraz Jjeden sterownik OEM),

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku Domocell DLS500,

3.4, Dobdr urzadzen

34,1, Dobdr kotta

Zastosowano kociotr firmy ,SCHAFER" stalowy ptomiennicowo -
promienidwkowy typu Domomax DXN 127 o zakresie mocy 90 - 127 kW.

Max, temp. wody zasilajagce] 110°C.

Max. cisnienie robocze 0,4 MPa (4 bar).
Pojemnos$é wodna kotta 285 1.
Wymiary

- dtugos$é (wraz z izolacjg) T 3 - 1270 mm
- szeroko$é (bloku) B2 - 650 mm
- wysoko$é kotra (bloku) H2 - 1060 mm

- $rednica wylotu spalin - @ 200 mm




-3 -

Srednice kréécdédw podtgczeniowych wody:
- zasilenie - Dn 50 mm
- powrdt - 50 mm

Dystrybutor: WAKKA, Warszawa, ul. Dzielna 21 tel. 636-90-80+82

Woda do kotka powinna speiniac wymagania normy PN-93/C-04607.

3.4,2, Palnik

Zastosowano palnik olejowy f-my Korting.
Przyjeto palnik typu VT 2aII-GKE IT 3/4"

- zuzycie gazu - 14,5 m3/h

napigcie zasilania - 230V/50Hz, N=0,25kW, In=1,65A

$rednica podtgczenia gazu - 3/4"

- cidnienie dyspozycyjne - 20 mbar,

24,3, Zabezpieczenie kotldw i instalacii
D J

Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa o Srednicy
wewnetrznej krécca doptywowego ustalone] przez dostawce kotta
w oparciu o PN-82/M-74101, przepisy UDT oraz przeponowym naczyniem
wzbiorczym typu REFLEX 50N,
: Instalécja zabezpieczona bgdzie przeponowym naczyniem wzbiorczym
o pojemnosci ustalonej w oparciu o PN-91/B-02414, wielkoS$é naczynia

140N typu REFLEX,

a) Zabezpieczenie instalacji

Vziadu = 1,64 n° = 1640 dm’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu = 1,1 x Vxg, x Av am?
vV =1,64 m
8, = 999,6 kg/m’

Av = 0,0287 dm3/kg
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Vu = 1,1 x 999,6 x 1,64 x 0,0287 = 51,7 dm’

Vg Pmex + 0,71

Vn =
pmax - p
0,3 + 0,1 3
Vn = 51 —t e = 82,7 dm
n 5 ’7 0,3 + 0,05 14

Pstat. = 0,05 MPa
Dobrano naczynie wzbiorcze typu Reflex wielko$¢é 140N, pmax = 0,3MPa .
Wymiary ¢D = 540 mm

H

i

570 mm

Dn 25 mm - Srednica rury wzbiorczej

It

b) Zabezpieczenie ztadu kociol - zwrotnica

V kotta = 285 dm>

100 + 285 = 385 dm° = 0,4 m>

V ztadu

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu

1,1 x 0,4 x 999,6 x 0,0287 = 12,6 dm’

Vn = vy Pmex + 0,1
pmax - p

0,3 + 0,1
0,3 - 0,05

12,6

i

Vo = 22,9 m’

Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX 50N

Pmax = 0,3 MPa

Wymiary $D = 340 mm
H = 450 mm
Dn = 20 mm - $rednica rury wzbiorcze]

3.4.4, Kominy

D =20 x VB + 127 = 228 mm

przyjeto g$ 200




Doboru komina oraz specyfikacji ksztattek czopucha 1 komina
dokonata f-ma WAKKA:przy pomocy programu kbmputerowego f-my
niemieckiej SELKIRK, Wydruk komputerowy zataczono do projektu.

3.4.5. Wentylacja kottowni

Nawiew powietrza

Spetniajac warunek dotyczy powierzchni otworu nawiewnego
w odniesieniu do mocy kottdw 7 cm2 na 1000 kcal/h powierzchnia

otworu nawlewnego wyniesie

Fy = 127000 x 0,86 » 7 = 764 cm® ~ 800 cm®
7000

Przyjeto kanatx 200x400 mm typu »4Z" sprowadzony 0,3 m nad posadzke

i wyprowadzony 2,5 m nad teren.

Wycigg powietrza

Fw = 0,5 Fn = 0,5 x 800 = 400 cm®

Istniejgce 2 kanaly wyciggowe 160 x 160

Fw = 2 x 16 x 16 = 512 cm®
Istniejgca wentylacja wyciggowa Jest wystarczajgca. Kratki wycig-

gowe nalezy usytuowaé¢ pod stropem kotlowni.

3.4.6., Dobdér pomp

a) pompa obiegowa kociotr - zwrotmica hydrauliczna

s 127 x 860 - 3
W SC? = = 7 28 m h
ydajnosc: G =(55"=y=500 ’ /

Wysoko8é podnoszenia: H = 1,2 x 7,04 = 8,45 kPa = 0,84 nm H,0

dobrano pompe typu UMC 40 - 30
G =7,3 m/h




Hp = 1,3 m H,0 = 13 kPa

2 = 11500br/min

N = 60 - 100W In

it
it

0,214 3 x 380V

b) pompa obiegowa c.o.

Wydajnosé: G = 1,15 x, 22100 x 0,86 = 5 75 pd/y
(90-70)x1000
Wysoko$é podnoszenia: H = 1,2 x ( Hsieci f ): 1,2 x 12,3 =

Hinst.c.o0.

= 14,7 kPa = 1,47 m Hop

Dobrano pompe UPS 25 -80
G = 2,7 m°/h
H= 3,0 m HpO
M = 2-1700 obr/min
N = 210W, In = 0,92A 1x220V

Przyjeto zawdr regulacyjny IVDA - IVF 25, kv = 10 m3/h

c) pompa obiegowa ciepta technologicznego

12980 x 0,86
(90-70) %1000

Wydajnodé: G = 1,15 x = 0,64 m’/h

Wysoko$é podnoszenia: H = 1,2(Hsieci + Hinst.c.t.)=

1,2 x 28,0 33,6 Pa = 3,3 m Hp0

Dobrano pompe UPS 25 - 60

o)
i

0,7 m3/h

H =3,8m H,0

2
n = 1-1350 obr/min

=
il

115W, In = 0,254 3 x 380V

Przyjeto zawdér regulacyjny IVDA - IVF 15 kv = 2,5 mo/h
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d) pompa obiegowa cieptej wody tadujgca wymiennik c.w.

Wydajnoéé: G = 1,15 x 2,72 = 3,1 m2/h

_ 63300 x 0,86 _ 5 75 43
¢ =300y %7000 72 m”/h

Hp = 1,2 x 0,2 mH,0 = 0,24 mH,0

Dobrano pompe UMS 32 - 20

G =3,1 m/h

H =0,8m H,0

n = 2-1050 obr/min

N = L45W In = 0,194 1 x 230V

e) pompa cyrkulacyjna cieptej wody

63300 x 0,86 3
Geu = ) = 1210 kg/h = 1,2 m°/h
e (55-10) %1000 e/ m~/

0,4 x 1,2 = 0,5 m>/h

I

Geyrk

heyrk = 0,7m H,0

2

Dobrano pompe typ UPS 25 - 4OB

0,5 m>/h
H = 2,0 m H20

G

1200 obr/min

]

n

55W In = 0,284 1 x 220V

3.4.7. Dobdér zawordw mieszajgcych

a) Po stronie instalacyJjnej dla regulacji indywidualne]
poszczegdlnych obiegéw przewiduge sie zawory .3-drogowe z sitow-

nikiem VMMZO - doboru zawordw dokonaXa f-ma WAKKA,
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Zawory regulacyjne rdznicy cisnien dobrano zgodnie z

wytycznymi f-my Danfoss patrz pkt. 3.4.6 b, c.

L, Przewody i armatura

Przewody wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych
ze szwem wg PN-80/H-7424L z usunigtym wyptywem wewnetrznym, tgczo-
nych przez spawanie z odbiorem jakosSciowym ZETOM,
Urzgdzenia zastosowane w kottowni wg specyfikacji. Armatura zastos
sowana w kottowni musi posiadaé dopuszczenie do stosowania w budo-

wnictwie wydane przez COBRTI INSTAL,

5. Préba hydrauliczna

Préba na szczelnod$é i wytrzymaros$dé zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych", Prdéba

na cisnienie 4,5 bar, W czasie préby odtgczyé naczynie wzbiorcze,

6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Przewody dok*adnie oczydcié z rdzy i dQukrotnie pomalowacd
farbg samoutwardzalng Korsil 92Na. Przewody rozprowadzajgce ciepto
zaizolowal piankg poliuretanowg lub matami z przedzy szklane]
i zabezpieczy¢ ptaszczem z folii niepalnej zgodnie z normg

PN-85/B-0242,

7. Zagadnienia BHP

Pomieszczenie kotXowni musi mieé odpowiednig wentylacje
nawiewno - wywiewng, grawitacyjnsg.
Drzwi do kottowni stalowe otwierane na zewnatrz pod naciskienm.
Strop nad kottownig ognioodporny. Komin nalezy wyposazyé w insta-
lacJje odgromowg. Kottownia powinna posiadad studzienke sohladza;

jacg wode spuszczong z instalacji, osSwietlenie elektryczne




i dzienne,

Urzgdzenia kottowni nie wymagaJjg statego nadzoru. Obsiuga kotlowni
przez jednégo pracownika, Pomieszczenia socjalno - bytowe
znajduja sie w budynku.

Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Naprawy urzgdzern nie mogg byé prowadzone przez ludzi przypadkowych
(jedynie przez fachowcéw),

Sciany i strop powinny mieé odpornosé ogniowg 1 h.




WYKAZ ELEMENTOW CZOPUCHA TYP : sw_200-1

Nazwa elementu Kod Sztuk Cena Cena

jedn calk

[DM] [DM]
Element dlugosciowy 500 mm 2102 2 62 124
Przylacze do kotla typ 050 (206/200) 2190 1 55 55
Element nastawny 75 - 350 mm 2105 1 97 97
Element z otworem pomiarowym 2107 1 44 44
Kolano wyczystkowe 90 st. 2115 1 203 203
Zacisk tasmowy 2170 5 9 45

Cena czopucha wynosi 596.40 DM
844484484488848884844444448888480844088448088848484808488848808848408844840884484844888444




WYKAZ ELEMENTOW KOMINA TYP : sw_200-1

Nazwa elementu Kod Sztuk Cena Cena
jedn calk

[DM] [DM]

Element bazowy 210 mm 2140 1 117 117
Miska na kondensat ze spustem i kranem 2143 1 92 92
Wklad wsuwany z drzwiczkami 210 mm 2146000 1 85 85
TrAjnik 87 st. 2120 1 112 112
Element dlugosciowy 200 mm z uchwytami 2104 1 74 74
Element dlugosciowy 1000 mm 2101 9 105 945
Element dlugosciowy 500 mm 2102 1 62 62
Element dlugosciowy 200 mm 2103 1 39 39
Pokrywa wraz z kolnierzem 2154 1 150 150
Obejmy montazowe 2171 4 21 84
Zacisk tasmowy _ 2170 11 9 99
Cena komina wynosi 1951.95 DM

484884348388484884888488448844484488458484888488848888848488484848848488458448484448444aaa




KOMI
SELK

Dane
Nazw
Nume
Opra
Data
Inne

BN el

O U W

10,
11.

13.

15.
16.

69.

75.
51.
52.
25.

76.
77.

N - obliczenia w/g DIN 4705 Czesc 1
IRK Dariusz Sielczak tel/fax 6422999
ogolne
a projektu:  Komin do DXN 127 Hc=10.50
r projektu:: 01/
cowal : P.H.U. Wakka s.c. 636 90 80. 636 90 81
: 06.05.1996 _
informacje Typ SW 200 T90+2*Kol. 90

KOCIOL

Moc znamionowa kotla KW
Gatunek paliwa

zawartosc CO2 w spalinach %
Przekroj (swiatlo) wylotu spalin m2
Temperat.spalin K
Wymagane cisnienie tloczenia N/m2
Masa strugi spalin kg/s
CZOPUCH
Rodzaj:sw 200

Srednica wewnetrzna mm
Wspolczynnik przenikalnosci cieplnej m2K/W
DIugosc w rozwinieciu m
Wysokosc efektywnna m

Suma Zeta
Suma Zeta KOMIN

KOMIN

Rodzaj:SW 200

Srednica wewnetrzna mm
Wspolczynnik przenikalnosci cieplnej m2K/W
Wysokousce eleklywna m

Wyniki obliczen

Wymagane podcisnienie na wprowadzeniu spalin

do komina - N/m2
Podcisnienie spalin na wlocie do komina N/m2
Temperatura spalin - na wylocie komina K
Temperatura wewn.sciany na wylocie komina K
Temperatura punktu rosy K

Sprawdz . funkcjon.

Kontrola - wystarczalnosci podcisnienia n/m2
Kontrola - wystarczalnosci temperatury K

127

Gaz 2z
13.0
0.0308
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