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2 dz nr 84/5 dz nr 57
Poziom poréwnawczy 79,00 m. npm.  #
Oznaczenia
Rzgdna terenu [m. n.p.m.] 8521852 8518 85,15 85,03
Rzgdna dna przewodu [m. np.m.] 83288328 8328 8328 83,28
Stan / materiat / $rednica x gr. §¢. [mm] proj. PE100 75x4,5
Diugos¢ [m] 204 440 536 1057 12,63
Odlegtos¢ [m] 00 204 64 11,80 2,37 35,00
Zagfgbienie [m] 1,93 1,92 1,90 187 1,75

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
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04-089 Warszawa
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20-115 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Przebudowa Instalacji wodociqgowej wody zimne)j,
cieplej wody vzytkowe)j, przeciwpoiarowej z rozdzialem
instalacji ppoiz. od Instalacji wody zimnej w budynkuv
Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréw 61A w dzielnicy
Praga-Poludnie m. st. Warszawy
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OBIEKT

Przedszkole Nr 331

ul. Szaseréw 61A

00-001 Warszawa
TEMAT RYSUNKU

Profil podituzny zewnetrznej instalacji wody zimnej
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