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NAZWA WYROBU

Aluminium, P.POZ. El60
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UWAGI

Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe, klasa odpornoSci
ogniowej zgodnie ze schematem, rama skrzydta i
oScieznicy wykonana z ksztattownikow aluminiowych
trzykomorowych z przegroda termiczna o gtebokoSci
78 [mm]; Skrzydto drzwiowe wypetnione panelem z
blach stalowych ocynkowanych;

rama skrzydta i oScieznica oraz panel malowane
proszkowo; wyposazenie standardowe: jeden zamek
zasuwkowo-zapadkowy z wktadka z trzema kluczami,
samozamykacz oraz bolce przeciwwywazeniowe.
Wysposaione w dodatkowy zamek, potrojne zawiasy,
klamka typowa na wysokoSci max. 1,2 m.

Uwaga: P i larki Z W

Zamdwienie nowej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw. Nalezy zachowaé

istniejgce wymiary otwordw.
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
ul. Grochowska 274
04-089 Warszawa
JEDNOSTKA
el POWERSUN S$p. z o0.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Przebudowa Instalacl wodociqgowe] wody zimne),
clepte] wody uzytkowe), przeciwpoiarowe]j z rozdziatem
Instalac)l ppoi. od Instalac)l wody zimne] w budynku
Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréw 41A w dzlelnicy
Praga-Potudnie m. st. Warszawy

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

OBIEKT

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa
TEMAT RYSUNKU
ZLestawienie stolarki
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IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inZ. lreneusz Géry 2276/Lb/74
::gg‘é%.::gf Konsirukeyjno-budowlana k ) \
SPRAWDZAJACY | int. Grzegorz Kozifiskl ILualoozwpoomoq V |
:::?mccsao Konstrukeyjno-budowlana T
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