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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Os$wiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajace} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaseréw 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestycji)

opracowany: 12.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. tukasz Witkowicz
o Lm0 RNOSS

i 1




OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaseréw 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréow 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestyciji)

opracowany: 12.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Tomasz Wajtowic:

wanmiena budowlane do prpjektcwana

| Ha 1ronatam 4 L&V £ A SZiguramic hy
S IPE R esie vie st
lutzanzen: ceplych. went ghzowych wod -kan
1

1ewid. LUB/0001/PWOS/11

Mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11



OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaseréw 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestycj)

opracowany: 12.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12




OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociaggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaseréw 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaserow 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestycji)

opracowany: 12.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. Wojciech Jakubaszek
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

h Jakubaszel:
fne do projckiowania
‘bu uwl;mymr bez oaraniczen
WIRNLZakresic siacl. instalacji
ch | elektreensrgetycznych

1/0251/PWOE/12

mgr inz Woje
Unrawnienia buce

i kierowania robote
w spacjalnoscr ingtska
i Uizadzen elek! YTy

Nr ewid. LU

N




OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaserow 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaserow 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestycji)

opracowany: 12.2019 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Mgr inz. Ireneusz Gérny
Nr upr.: 2276/Lb/74



OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajace] *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowej z
rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul.
Szaserow 61A w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
(inwestor)

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréw 61A
00-001 Warszawa

(adres inwestycji)

opracowany: 12.2019 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Grzegorz Kozinski

Nr upr.: LUB/00216/POOK/09



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnieri do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie projektantow
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’ LUBELSKA
,E\;}\( OKREGOWA Lubtin, dnis 4 erudnia 20121,
M | Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

N podstawie at 24 st § opht 2 ustewy 2 diia 15 gosdnis 20000 o samorzadach sawedowyeh architektda inpvniersan
b wi oraz  urh dw Dz U x 2001y, Ne S, por 42, z péin rm /. art. 13 est. 1 phi. 1§ 2, art 14 wst § pkt. 4
wstawy 7 dnia 7 fipca 1994y Prawo budowlane ! teker jednality Dz 1) = 2600 ¢ Ny 243, poz 1623/, § 1hust. 1pkt. 8,1 §23
ust, 1 rozporzgdecie Mimsts Minstra Transporiy + Bodownicows 2z dofa 28 kwieinin 2000 1, w speawie  samodrielnsch  fankon
technicznyveh w budownictwie # U 10 Ny 83, poz S78 £ oraz st 104 § 1 Kodebsu postepowania adimisistacyineas /Dy Uz 2000 ¢
Nr 98, por. 1021 7 poin. ym /

stwierdzamy, 2¢

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister indynier

atrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjulnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urgqdzen
cieplnych, wentylacyinyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W orwiazke 2 vezglednicmem w catose! zydonia sirony. na podsuwvie art 107 § 4 Kodeksa postepowaria sdmim stracyinego
Dz 11 2 2000s Nr QR pox 1071 7 peda o/ odsiepuge sic od wzassdmienis decyz)i.

Zakres padanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Lo dgodmie z art, 12 ust. 7 why ustawy ~ Prawo budowlane  podstewe do wikonywania samodzieinych funka techuicznych
w budownictwie stanowi whis do centealnego rejestru (IOwnego Inspekion Nadzoru Budowlenego ores wiis na iste crtonkenn
winsoywe) 1zby sumorzads mwadowego
2 Od mimigiszet decyzit shuzy odwolante do Krajowe] Komig kwahifikacyjne) Polskie] Leby Inzynierow Budewnictwt w Warszawi,
za pusrednivtwens Lubelikie) Okiggowed lzby  Insymierdw Budownicewa w Lublinie w terminic 14 doi od daty joj dorgerena

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Caonek Crionek Przewodiiczicy
P { > ey | ARG
md bech w2, Andrze) Adumba iz PhArmierz Booetyfiski
CRrrymiia " )

Pan Lukasz Witkowicr
ul. Ogrodiwa 4,
21-509 Koden
2. Cidwny tnepektor
Nadeory Budowlanego
3. aa
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- LUBELSKA
OKREGOWA

) Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011,
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LUHB le_h 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Ns podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz usbanistow /Dz U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust. I pkt.4

ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane /teerjzdnoligr Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § ll ust. 1pht. 1,1 §23

ust. 1 rozp ia Ministra Ministra T ictwa z dnia 28 kwictnia 2006r w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, Uz 2000 1.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inzynier

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzlku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania stmny, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania admmlatmcmo

/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./

cpuje si¢ od d decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazamo ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlme podstawe do wykonywania dzielnych funkcji techni ch
w budownictwie stanowi wpis do ¢ 1] i Gtoéwnego I k Nadzoru Budowlanego omz wpis na listg czlonk6w

wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynietéw Budownictwa w Warszawie,

za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

,\

inz. Kazimicrz Bonetyfiski

Otrzymuja;

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec inz/ ¢} Adamcz: i imi
AT T
-~ = te \

2. Giéwny Inspektor

3.

Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce

Nadzoru Budowlanego
a/a

12



t LUBELSKA
OKREGOWA -
Iz B A ‘
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHNB.OKK.713} /177 - 71327177/ 12

DECYZJA

orzgdach  sawodowyeh architlehtow, azypietiw
udownictwa oraz whanistow /D0 U2 2000, N S LB wstoF phts 1E2 Lart B4 st b pRL S
usiewy £ dosa T hipes 19941 Prave badowlane / ket geds 4 J Ne 156, poc 1415 pidn cm 1, ot R 14
ust. 1 pkt. 1, § 12, 8§ 151 § 24 e | rooporsgdzerue Minsta Transporis « Budownctas 7 dma 28 Kwietins 2006 £ W spras
samwdzichiyeh funkcit fechnicztyeh w budowniaiwie / D U 2 2006 v Nr K3 por 378 71 an 103 § ) Kodebsy posicpowania
adminsstracynego /D2 Uz 20001 Nr 98 por W71 7 posn zm

Nao opodstewie @t 24 ust | phi 2 wstowy 2 duin 13 grudmia 20085 o
'

stwierdzamy, 7¢

Pan Robert WRONA

magister inzynier

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projekiowania § kierowania robotami budowlanymi bez ograniczest
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryconyeh i elekireenergetyeanyeh

UZASADNIENIE
W ozwigzku 2 uwzglednicmiom w calofcr zadatme strony, ns podstawie art 107 § 4 Kodeksu postgpowanss admintrscy e
e 802 20000 Nv 98 por 071 7 pérn zm / odstgpure sie od wzasadnrenia decyzjr

Zakves nadanych uwprawnien budowlanych wskazano na sdwrecie decyzji.

POUCZENIE
. Zgodiic 7 art. 12 ust 7 w/w ustiawy — Pravo budoadane - podstawy do wykonywania samodzielnych funke)t ieehieznsch
w hudowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestrs Gldmmego Inspektora Madzorn Budowlanego orar wpis na fiog cadonknw
windeiwe) izby samoregdi sanodowege
Ot nimegsze; decyzy shury odwolanic do Kragowey Komiag: Kaalifikecyine Polskie 1zby Tnzynierow Hudownictna w W
7o potrednictwem Lubelskiey Okrggowe) leby  Inzymerdw  Bodownictwa s L ablime w tenvine U doin od dady jey &

i

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Oriogek 4 by

7\

AT < A
mgeth?. Manis Kosler mgr,

(Mraymuyg { 7]
1) Pan Robent Wrona { }
ul. Bucszoynows 1211, \
20-576 Lublin \ y
2. Glowny Inspekior \
Hadrom Rudowlancgo N
3 @ |
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' :);’,Jg EEGLOS\':IQ Lublin, dnia 4 grudnia 20121,
\Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOBB.OKK.7131/100 - 71327100/12

DECYZJA

G poistawie wit 24 st |opkt 2 ustawy 2z dma 15 grudmia 20001 o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow
budowmctwa onz urbamistow Dz Uz 2000 ¢ Nr 5. poz 42, r pdéin zm/, st 13 wst. ] pkt. 142 (art. 14 usi. i pkt. §
wiany 2 dma 7 bpea 19941 Prawe budowlane ¢ fekst jednolity: Dz Uz 20/0r. Nr 243, poz 1623/ ez § 1iust. ) pkt. I, §15
) § st | rozporzgdzenia Mirustra Transportu | Budownictwa  dnia 28 kwietmia 2006 1. w sprawie samodziclnych funkep technicanych
w budewnictwie - Dz 11z 20061 Nr K3, poz 578/ ant 104 § | Kodeksu postgpowania admimstracyynego / Dz Uz 2000 ¢ Kr 98,
por WL 2 pom 2

stwierdzamy, 2e

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inZynier

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

da projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekeryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W owiazku £ uwsglednicniem w caloscr zadama strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posticpowanis administracy)nego
De Uz 20000 Nr 98 poz 1071 ¢ pon om ¢ odsigpue si¢ od wzasad decyz)

Zakres nadanrych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
I Zpodiis 2 art 12 ust 7 wow ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkey techmicznych
W budownictwie stanow wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzora Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow
wel 1zby samorzgdu zawodowego
Ond nuniegsze) decyzil shuzy odwolanie do Krapowes Komesyi Kwalifikacyjney Polskie) izby Inzynierow Budowmictwa w  Warszawic,
sa posrednactwen: Lubelskie) Okrggowej Leby  Inzynierdw  Budownictwa w Lublinie w weminie 14 dma od daty jej dorgczenin

wias

’r“ ‘ 5 e Pree Y
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mer i Mana Kosler Angy inz dr’d Woznisk -~ dr m2 : w Hofyiski

Crizvmugy

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan Wojciech Jakubaszek
Jarzeha 8TA

2a-160 Wawohtica
Gliwny nspekios
Radesru Budowlanego
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14



[IRZAD WOJEWODZKI Lubliv, dnla
LUBLINIE
Wydziat Gospodarki Przestrzenne]
CGeologii 1 Ochrony Srodowiska

22161 h/ T4

Ny ewdd. upraoan,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 15 act. 19 ust. 1 pRt @ i art, 20 ust. I uslawy
£ dnfa 51 styeznia 1961 ro - prawo budowlane Dz U. nr 7, por. 48)
oraz § 20 i 86 ust. 1 pkt.l  rozporzadzenia Przewadniczacepo Ko
mitetu Budowniclwa, Urbanistyhi i Avchitelktury # dnia 10 wrzesdnio
1962 v, w sprawie kwaiifikacii fachowyeh oséh wykonujgeych minkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U, nr 53, poz. 260)
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DECYZJA

Naprdiehanie o0 st | pbt 2 semey £ doe 19 podom 2000 1 o SR Sy cd mhivhidw, adymerow bedkra rictne
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Pan Grzegorz KOZINSKI
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otrryme
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/00216/POOK/09
do projektowania be: ogranicyed
w epecjalnatci honstrukeyjno budowionci
UZASADNIENIE
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1.3 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoy nem

LUB-KBL-IFY-UZS *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania |

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | upatrzone bezpiecznym podpisem elektromeznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2015-03-27 roku przez:

luanna Giercha, Przewndniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Wgodme art. 5 ust 2 ustawy 2 doas 16 wrzesnis 002 ¢ o podpsie elektremanym D2 U 200X Ne 130 poz 2450 dane w postact
pledlionizne | opatizone beipe aagm podpsem elebtronicnym werpfikowanym pay pomouy watnegd ke alifikswane go cedyfikatu sa
arne pod wigledem shutkow prawnyvdh dokumentom spatrzanym podgisami wiasaoreanymi }

ronvit

Wenytdae popravsosa danych w ey zabwiadczeniu moZna spravdaic 2a pomecy sumeru wenyfkaiyinego zatwiadczema na
stronie Poishery by Ineytierow Budownictwss wwvw pib org gl fub kontaktgac sie 2 biurem wlasow e Okrggowe( (zby Indyrsiarssy

Sudownictwa
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(" INZYNIEROW

18 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-261-E34-CHZ *

Pan Tomasz Przemystaw Wojtowicz o numerze ewidencvinym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-30 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 daia 18 wrzesnia 2001 ¢, v podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postac
elektronine] opstizone bezpieczoym podpisem elektronicznym wisryfikowanym piay pomocy walnego kwakifikowaneyo cetiyfinaty sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodal danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawduid 1a poniocg numers weryfikatyjoego taawiaderenia no
stronie Poiskie} lzby inzynierow Budownictwa www.plib.org.pi lub kontakiujge sic 2 biurem whasciwe] Okrogowei l2by Inzynierow
Budownictwa,



Pt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7XL-92P-W4p *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania i

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniyniéréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rawnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom-opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryhikace povrawnasei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby inzynierow Budawnictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zadwiadczenie

" vrrete wirydiac g

LUB-ZBM-RER-Ha) *

Far Wiajriech Fiotr lakubasiek o numerze owigencyjnym LUB/AE/DORD )

adres ramistrkania

jest cionkiem Lubelskie] Okragowe| ity (ndyaierdw Bodowriclws « pos 1ds wym aaars
ubepieczenie o odoowieceiaineda oyw ine).

Ninigjsee paiwiadcrenie jest watne od 2115-0a-01 do 2020-03-31.
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Z B A

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nutrier ze werytikacyjnym

LUB-4SF-X5V-KRM *

Pan treneusz Garny o riumerze ewidencyjnym LUB/BO/0BGS/01
adres zamieszkania

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2018-12-31.

ZsSwiadizeme tostato wygenerowane elektroniczme | ppatrzong bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryflkowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu w driu 2018-11-26 roku przez:

loanins Gieroba, Prrewodniczgcy Rady Lubelskie; Okregowe) 12by Inzynierdw Budowmictwa,

tZgotine 4t 5 uat 1 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 ¢ o podpiie elekttonicaoym (D2 U. 2001 Nr 130 pouz. 1250] dane w postaci

CIERTOAILI N GPat e DEZMELE M poapisen SleRonanyn wernylikowanym priy ponocy walnego kwalfikowanego cenylifaty 53
tOdNUWALNe PO wIRICOEM ShUtiow prawnyCh dokumeniom Opatronym pOdpIsain wiasnor eczmyrml |

* Werylihats pograwnodct danychi w niiejs 2yim 1aAwiaddeniu Malad spraved Nid 1a pomocg oumery werylikacyinggo taswisdczenia na

strGie Folkie; Dby ndyiuscGw Bugowaittng www plib org pi lute kKontaktujge sig 2 burem whaltiwe) Ohragows) liby Indysiérow
Hudownictwa
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AVL-TPU-GB8 *

Pan Grzegorz Kozifiski o numerze ewidencyinym LUB/BO/0306/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-03-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podgisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-09-17 roku preez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektrunicznyra {Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikatu sa
b pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym poadpisami wiasnorgcznymi.)

* weryhikacjg poprawnosci danych w } dezeniu mozna sp za pamocy numery weryfikacyjoego raswiadczenia ng
stronie Palskie] Izby indynierdw Budownictws www.pilb org pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wiadciwej Okrggowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku
przedszkola w nastepujacym zakresie:
e Rozdziatu instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpozarowej z uwzglednieniem ochronnym
wody pitnej przed wtdrnym zanieczyszczeniem
e Przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowe;
Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Wizja lokalna

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
Obowigzujace przepisy oraz Polskie Normy
Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

2.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

2.3.1 Opis przyjetego rozwiazania
Prace przewidyg%n (19 wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaly beda;
o demoﬁtazfls%n‘lejqcej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i przeciwpozarowej,
e montaz poziomow, podejs¢ pod piony +—pieréw instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji omz
przeciwpozarowej W cafosd

e montaz zestawu podnoszenia cisnienia,

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej,

e badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi,
e montaz instalacji elekirycznej,

e prace ogdlnobudowlane.

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejacej sieci wodociggowe] poprzez istniejace przytacze
wodociggowe zlokalizowane od strony ul. Szaserow. Zestaw wodomierzowy gtéwny wraz z zaworami
odcinajacymi  znajduje sie w studni na terenie wjazdu na teren Przedszkola. Ciepta woda
przygotowywana jest w istniejacej kottowni znajdujacej sie w piwnicy budynku.

Z projektowanej instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze zasilone zostang wszystkie punkty poboru
wody w budynku. Instalacje rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem piwnicy, -piery—wodre—w-

Instalacje rozprowadzajacqg zaprojektowano pod stropem, piony i podejscia do szafek hydrantowych w
bruzdach Sciennych.
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Instalacja wodna:

Calq instalacje wykona¢ z uwzglgdnieniem korozyjnych cech wody zasilajacej. Korozyjnos¢ wody w
Warszawie wyklucza stosowania stali w instalacjach wodociggowych — ujecie zasilajace miejska sie¢
wodociggowa nie spefnia kryterium korozyjnosci dla stali ocynkowanej. Instalacje pitnej wody zimnej
wykonac z rur PP-R, natomiast wody cieptej i cyrkulacji w rur PP-R/AI/PP-R, przy czym nalezy stosowac
jedynie wyroby budowlane i materialy niekorodujgce dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajace atesty higieniczne. Potgczenie poszczegélnych elementéw wykona¢ za pomocy zlaczek
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Odcinek instalacji wody zimnej od studni wodomierzowej do pomieszczenia technicznego, w ktorym
znajduje si¢ zestaw podnoszenia ciSnienia wykona¢ z rur PE100 taczonych poprzez zgrzewanie
doczolowe. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania potaczenia w celu
zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe
instalacji. Warunki prawidiowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta systemu.

P02|omy mstalacu wody ZImneJ, cneplej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem W pomieszczeniach

; budowie—natomiast-pedejseia-ped-prayber-w-bruzdash rayeR: Na podejsciach

pod piony zamontowa¢ zawory odcmajqce Z kroccaml spustowyml Na odga%egmenlach poziomow
instalacji cyrkulacji zamontowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne wg czesci rysunkowej. Trasy
prowadzenia przewodow, przewidziane $rednice oraz lokalizacje armatury pokazano na rzutach
instalacii.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmnie]
0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym

vch-w-sanitariate 3 \ 5 dzieek DostQp do zaworéw przez zamykane na
klucz erW|czk| rewizyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 200x250 mm.

Za punktem rozdziatu instalacji wody uzytkowej i instalacji hydrantowej na przewodzie wody zimnej
uzytkowej umiescic nalezy zawér pierwszenstwa o dziataniu mechanicznym, odcinajacy przeptyw na
instalacji wody uzytkowej przy spadku cisnienia ponizej nastawionego minimalnego, a na przewodzie wody
hydrantowej zawor antyskazeniowy EA. Przed zaworami ze zlaczka do weza -eraz—pedejésiami—de-

-odblorrikow-kuchennryeh-(Zmywarki-obieraczki-pralki-nalezy zainstalowat zawor antyskazeniowy.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej
zabezpieczonymi oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej (A=0,035 W/mK), grubosci izolacji zgodnie z
Dz. U. 2019 poz. 1065:

e DZdo 25 mm - 20 mm izolacji,

e DZ 32-40 mm - 30 mm izolacji,

e DZ 50 mm - 40 mm izolacji,
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e DZ 63 mm - 52 mm izolacji.
Przewody instalacji wody zimnej i hydrantowej nalezy zaizolowaC otulinami z wetny mineralnej

zabezpieczonymi oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej (A=0,035 W/mK), w celu zabezpieczenia przed
kondensacjg pary wodnej:

e S$rednice do 75 mm - 20mm izolacji
Izolacje rurociagow wykona¢ z materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Roboty ziemne i prace montazowe

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, z zachowaniem
przepisow BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Roboty ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkéw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopéw. Po
zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych. Ziemige skladowa¢ na odktad, wzdtuz wykopéw. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac
podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciagta eksploatacje i bezpieczeristwo pracujgcych w
wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten
fakt zgtosic odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejécie lub przetozenie. Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie
$cian zalezg od warunkow lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gteboko$ci wykopu.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igofiltrow i
agregatow pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawce.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i
korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac tylko rury i
ksztaltki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys).

Po wykonaniu montazu i probie szczelnosci, wykonaC obsypke piaskowa nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do
wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni.
Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.
Po wykonanych robotach rozkopane elementy chodnika betonowego, jezdni i placu przed budynkiem
nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego. Chodnik, jezdnie i plac przed
budynkiem Przedszkola odtworzy¢ z elementéw petnowartoSciowych na cafej szerokosci i diugosci
robot prowadzonych na tym terenie.

Proba szczelnosci
Prob szczelnoSci instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacje cieping nalezy wykonac¢ po
probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas
proby nalezy odsfoni¢ wszystkie ztgcza. Do proby szczelnoSci nalezy stosowa¢ wode filtrowana.
Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapic jg
kurkami. Badang instalacie nalezy napetnic wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w
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najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzié czy wszystkie potaczenia przewodéw i armatury s
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciagu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wiecej ni 2%.

Bilans zuzycia wody:

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych g,

[dm3/s]
Normatywny wyptyw wody S ilosé | . .
[dm?/s] ilosé ilosé wody wod ilos¢
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego . | zimnej oy wody
SRR e _ urzadzen 3 cieptej 3
zimnej | cieplej | catosciowe [dm?/s] [dmys]| [Ams]
Bateria umywalkowa /
Zloswozmywakowa 0,07 | 0,07 0,14 19 1,33] 1,33 2,66
Bateria natryskowa 0,15 0,15 0,30 2 0,30 0,30 0,60
Bateria wannowa 0,15 0,15 0,30 0
Pisuar 0,30 - 0,30 0 - -
Miska ustepowa 0,13 - 0,13 1 1,43 - 1,43
Pralka 0,25 - 0,25 1 0,25 - 0,25
Zmywarka 0,15 B 0,15 2 0,30 - 0,30
Zawor ze zlaczka do weza 0,30 - 0,30 4 1,20 - 1,20
Zqn= 6,44

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku

q = 4,4(2q,)*7-3,41 = 3,31  [dm%s] 4,81
g= 11,92  [m3h]
Przeplyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku
q=4,4%2q,)°7-341= 1,61  [dm¥s]
q= 5,80 [m¥n]
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku
q =4,4%(2q,)°77-3,41= 3,87 [dm¥s)
q= 13,93 [m¥h]

2.4 Instalacja hydrantowa

241 Opis stanu istniejacego i projektowanej instalacji

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowa przeciwpozarowa oraz instalacje wodociggowa,
Z hydrantami wewnetrznymi DN 25 na parterze. Instalacja sktada sie z dwoch pionow.

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaly beda;
e demontaz istniejacych pionow instalacji hydrantowej wraz z podejsciami do hydrantéw,
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montaz przewodow instalacji hydrantowej wewnetrznej w zakresie pozioméw, pionow oraz podejsé
do hydrantow,

e montaz hydrantu

e montaz armatury

e montaz zestawu pompowego

o dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydrauliczne;]

Ze wzgledu na zasilanie ze wspolnego przytacza instalacji wody uzytkowej i hydrantowej przewidziano
zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia w postaci zaworu priorytetu odcinajacego zasilanie instalagji
wody uzytkowej w momencie spadku ciSnienia ponizej nastawionego minimainego.

Na przewodzie instalacji hydrantowej umiesci¢ nalezy zawér antyskazeniowy typ EA oraz manometr.
Zawor umiesci¢ mozliwie najblizej punktu rozdziatu.

Zasilanie instalacji hydrantowej z uwagi na niewystarczajace ciSnienie w sieci wodociggowej
zaprojektowano z wykorzystaniem zestawu pompowego przeciwpozarowego dwupompowego (w tym 1
pompa rezerwowa).

Dla umozliwienia okresowej kontroli pracy pompowni projektowany jest Uktad Pomiarowy dn50
sktadajacy sig¢ z przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu regulacyjnego z nastawa, zaworu
odcinajacego, manometru.

Dla zapewnienia wymaganego cisnienia na instalacji hydrantowej i wodnej przewidziano kompaktowy
zestaw podnoszenia cisnienia sktadajacy sig z dwoch pomp ze stali nierdzewnej z naczyniem
przeponowym i automatyka. Zestaw wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Zestaw zamontowany
na ramie gtbwnej z orurowaniem ze stali nierdzewnej oraz automatyka sterujaca.

Parametry zestawu:

e wydajnos¢ - Q = 4,8 dm3/s,

e przy wysokoéci podnoszenia - H = 34 mH20

e napiecie zasilania - U = 3x400V,

e Srednica kolektorow ssawnego i ttocznego PN10 G 3".

e Wysokosprawne pompy pionowe, elementy przeptywowe pomp wykonane ze stali nierdzewne;;
stopa pomp oraz glowica pomp zeliwna;

e przytacze ssawne i toczne z kroccami przytaczeniowymi beda wykonane ze stali nierdzewne;
1.4301 na ci$nienie nominalne PN10.

e Rama giéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowane;
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwigkochtonnej

e szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 wyposazona w:

- przetwornice czestotliwosci jednofazowa dla pompy,

- sterownik mikroprocesorowy,

- panel operatorski z wySwietlaczem cieklokrystalicznym z mozliwoscig nastaw i odczytu
parametrow dla kazdej pompy,

- roztgeznik gtowny.

e  konstrukcja wsporcza wykonana bedzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
e przetwornik cisnienia zamontowany na kolektorze tlocznym,
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e instrukcje montazu i eksploatacji zestawu hydroforowego wraz z deklaracjg zgodnosci w jezyku
polskim, :

e atest PZH na zestaw hydroforowy,

e mozliwos¢ naprzemiennej pracy pomp,

e utrzymanie stalego cisnienia w instalacji z automatycznym sterowaniem kaskadowym.

Wyposazenie zestawu

e zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho tzw. suchobiegiem

e manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu

e na kolektorze ttocznym zamontowano zbiornik przeponowy.

e obejscie pomiarowe OP40 do pomiaru wydajno$ci kazdej pompy z osobna - wykonane ze stali
nierdzewnej: sktada sie z przeptywomierza elekiromagnetycznego, zaworu kulowego do regulacji
przeptywu, manometru oraz drugiego zaworu kulowego umozliwiajacej okresowe reczne otwarcie |
przetestowanie pomp; wodomierz podtgczony jest do skrzynki sterowniczej; modut pomiarowy jest
niezbedny zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Komunikacji z dnia
24.07.2009 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

Instalacja hydrantowa sktadata sig bedzie z 2 istniejacych hydrantéw oraz trzech projektowanych HW-
25 z wezem potsztywnym 20 mb:

- 2 szt. na kondygnacji -1

- 3 szt. na kondygnacji 0

Lokalizacje hydrantow przewidziano na korytarzu. Instalacja sktadata sie bedzie z dwéch pionéw PH1
oraz PH2.

Wytyczne wykonania

Typ wykonania szafek hydrantowych zgodnie z czescig graficzng opracowania. Zawory hydrantow
powinny by¢ zainstalowane na wysoko$ci ok 1,35m 0,1 m nad podfoga.

Zasilanie instalacji przewidziano zgodnie z przedstawiong na czesci graficzne;.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych TWT-2 (Srednice dn 25, dn32,
dnd0, dnd0). Piony zasilajace prowadzi¢ w bruzdach lub w zabudowach. Projektowane poziomy
rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni pomieszczen piwnicznych.

Obliczenia instalacji hydrantowe;j
Zgodnie z norma przewidziano mozliwo$¢ poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow
gppoz.=2x 1=2,0dm3/s =7,2 m3/h

Proba szczelnosci
Prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakofczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacje cieplng nalezy wykonaé po
probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas
proby nalezy odstoni¢ wszystkie zltacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowat wode filtrowana,
Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja
kurkami. Badang instalacje nalezy napelni¢c woda wodociggowq doklfadnie odpowietrzajac w

28



najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzic czy wszystkie potaczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cidnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cignienia roboczego, lecz nie mnigjsza niz 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciagu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

2.5 Instalacja elektryczna

Do zasilania projektowanej instalacji elektrycznej projektuje sie tablice rozdzielcza TPP
zlokalizowang w piwnicy w pomieszczeniu pompowni jak pokazano na rys. E-04. Tablice TPP nalezy
zasili¢ z rozdzielni gtownej RG sprzed istniejacego wytacznika glownego kablem ognioodpornym HDGs
5x6 mm? PHI0 uktadanym podtynkowo. Doposazenie rozdzielni gltownej RG pokazano na rys. E-01.

Zestaw ZPC zasila¢ kablami ognioodpornymi HDGs 5x2,5mm2 PH90, ukfady pomiarowe UP
kablami ognioodpornymi HDGs 3x1,5mm?2 PH90. Kable prowadzi¢ natynkowo na uchwytach E90.

Pompe P1F zasila¢ z tablicy TPP przewodem HO7RN-F 3x1 mm2, przewod nalezy przedtuzyé do
wymaganej dtugosci.

Pompe PK zasilaé z istniejacej tablicy TE przewodem HO7RN-F 3x1 mm2, przewdd nalezy
przedtuzy¢ do wymaganej dtugosci. W celu zasilenia pompy PK, istniejacq tablice TE nalezy doposazy¢
w wytgcznik roznicowo-nadpradowy typu DS201 AC-B10/0,03.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rys. E-04, schemat i widok tablicy TPP na rys. E-02,
doposazenie tablicy TE na rys. E-05.

Dobér okablowania przedstawia ponizsza tabela nr 1.

Tabelanr 1

DOBOR KABLI | PRZENODOW ZASILAJACYCH Uklad sieci TN-C-S
Obwod / Odbiornik Kabel / Przewod Zabezpieczenie Ob:lq%al.noéévd’ugo(rwa!a Spadek napigcia
Przeciazalnosc pradowa
Lo Cdeinek P, P, |cosg|Moc|llosc| g |Typkabla/| S Y Lof | ko | 7 I Typ: | Ghar | k I, ly<ly<ly <1.45xl; | AU | AUy, [ AU<AU,
0d Do kW) | (kW] | [] |obl | faz [ (4] |przewodu |[mm’)fmamn’[ m] [ (A| | | A A | H [ A | TAKNE] | [TAKINIE) | [%] | [%] | [TAKINIE]
1 RG TPP 700 | 700 |093| Ps | 3 | 1086 | HDGs5x | 6 56 7 |36 [106|087]3320|S203| C | 25 |150| 375 TAK TAK 009 { 10 TAK
2 TPP ZPC €00 | €00 {093 Pi | & | 931 | HDGs5x | 25 | 56 9 | 20 [1,06|087| 18,44 | DS203| C 16 |145| 232 TAK TAK 024 | 10 TAK
3 TPP PompaP1F | 0,75 | 0,75 [083| Pi | 1 | 351 HOTRN-F34 1 56 5§ | 15 |106] - | 1580 |DS201| B 10 |145] 145 TAK TAK 025 | 10 TAK
4 iE PompaPK | 0,/ | 0,75 |093| Pi | 1 | 35t HOTRN-F3§ 1 56 10 | 15 |106| - | 1590 |DS201| B | 10 [145| 145 TAK TAK 0,51 10 TAK

2.5.1 Instalacja oSwietleniowa

Dla potrzeb pomieszczenia pompowni projektuje sig instalacjg o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego ewakuacyjnego. Instalacje projektuje sie przewodami HDGs 3x1,5mm2 PH90 oraz HDGs
4x1,5mm2 PH90.

Wymagane natgzenia oSwietlenia dla poszczegélnych pomieszczen dobrano na podstawie

obowigzujacej Normy PN-IEC 124641 oraz przedstawiono w ponizszej tabeli

L.p.: | Nazwa pomieszczenia: Enorm [lux]:
2. | Techniczne 200

Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projekiuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Do
oSwietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg dwufunkcyjne oprawy ze zrodiem LED wyposazone
w modut awaryjny, pracujace trybie ciggtym TC sieciowo — awaryjnym oraz dedykowane oprawy ze
zrodtlem LED pracujace w trybie TA. Do oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano
dedykowane oprawy ze zrodtlem LED pracujace w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach
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odpowiadajacym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki bezpieczenstwa
okreslajace kierunek ewakuacji zamontowa¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig widocznosé znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajace wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) musza
posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. S-02.

2.5.2 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzaja w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
beda zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggloci dostawy energii elektrycznej Iub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonaé
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziafania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykonac, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej, nie
nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
El rownej klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropow tego pomieszczenia.

2.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewni:
e izolacja czesci czynnych obwoddw,
* uniemozliwienie  bezposredniego dostepu do  urzadzen elektrycznych  osobom
nieupowaznionym,
* odpowiednie 0znaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
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Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujaca samoczynne szybkie wylaczenie
zapewnig;
e wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
e wytgczniki réznicowo — pradowe 0 Al = 30 mA i Al = 300 mA.

2.5.4 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementow nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalne; pracy.

2.5.5 Pomiary i odbior instalacji elektryczne;.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma
PN-HD 60364.
W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujace ogledziny oraz préby i pomiary instalacii
elektrycznych i wyposazenia:
o Ogledziny
e sprawdzenie prawidiowo$ci zastosowanych Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
e sprawdzenie prawidiowosci zastosowanych budowlanych srodkéw ochrony przeciwpozarowej,
e sprawdzenie prawidiowosci doboru przewodow i ich zabezpieczen z uwagi na obcigzalnosé
pradowa i spadek napiecia,
e sprawdzenie prawidtowo$ci umieszczenia urzadzen odigczajacych itacznikow,
e sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
e sprawdzenie prawidiowego i kompletnego oznaczenia obwoddw, aparatéw zabezpieczajacych,
tacznikéw, zaciskow itp.,
e sprawdzenie poprawnosci potgczen przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczenia schematoéw, napiséw ostrzegawczych
lub innych podobnych informacii,
e sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego ich wygodng obstuge i konserwacie,
o Proby i pomiary
e pomiar rezystancji kabli i przewoddw,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwodow,
e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
e sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
e sprawdzenie biegunowosci i kolejnosci faz,
e sprawdzenie spadku napiecia,
e wykonanie prob funkcjonalnych i operacyjnych.

2.6  Wytyczne budowlane
Zapewni¢ szachty oraz przejscia przez stropy i Sciany dla projektowanych instalacji

2.6.1 Wycinanie bruzd
e Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.
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e Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodéw, kanatow kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

e Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

e Zabrania si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustbw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

e Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na drugq lub ze $ciany na strop caly przewod
powinien by¢ pokryty tynkiem.

e Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby przewéd mozna byto wyginac
tagodnym tukiem.

e Zabrania si¢ wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.6.2 Wykonanie przebic¢

o Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

e Zabrania sig wykonywania przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

e Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.6.3 Zaprawianie bruzd i przebi¢

e Po ulozeniu przewodoéw kanatdw i rur i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawic
tynkiem.

e Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia
naprawianych miejsc powinna by¢ gtadka.

2.6.4 Projektowany fundament Fd-01 pod urzadzenia

Projektuje si¢ posadowienie urzadzen instalacyjnych na fundamencie gr. 25cm z betonu klasy
C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-lll N (Rb500W).

Projektowany fundament wykona¢ w nastepujacy sposob.

W miejscu posadowienia urzadzenia wykona¢ demontaz warstw wykonczeniowych podiogi
zgodnie z wymiarami projektowanego fundamentu. Demontaze nalezy wykonaé poprzez wycinanie, a
nie poprzez skuwanie. Powierzchnie podiogi na gruncie nalezy rozebra¢ do poziomu odkrycia gruntu
zasypowego lub rodzimego. W miejscu wykonanej rozbiérki posadzki nalezy wykonac izolacje w postaci
2 warstw foli polietylenowej gr. 0,2mm, wywinietej na wysokos$¢ istniejacych warstw posadzkowych.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do robét betonowych tj. wykonania poduszki gr. 5¢m z chudego
betonu. Nastepnie nalezy wykona¢ plyte Zelbetowa o gruboéci 25cm. Zbrojenie ukfada¢ z
zachowaniem otuliny 30mm. Rozszalowanie elementéw wykonaé nie wczesniej niz po 72h od momentu
betonowania. Fundament nalezy zdylatowac poprzez wypetnienie szczeliny po elemencie szalunkowym
piankg poliuretanowa. Dylatacje wykonczy¢ uszczelniaczem tj. poliuretanowym sznurem dylatacyjnym
na catej diugosci obwodu fundamentu. Grubo$¢ sznura dobraé wg szerokosci elementu szalunkowego
(zaleca sig zastosowanie mozliwie najcienszego elementu do 15mm).

Montaz urzadzen wykona¢ nie wczesniej niz po uzyskaniu wstepnej wytrzymatosci betonu tj. po
14 dniach.
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Urzadzenia wewnetrzne branzy sanitarnej tj. zestaw pompowy pracujacy w charakterze pracy
dynamicznej tj. wprawiajace w wibracje elementy, na ktorych bedg posadowione, nalezy je montowaé
uzywajac podktadek antywibracyjnych na cokole lub postumencie zdylatowanym od  konstrukgji
Sciany. Podtaczenie urzadzen nalezy wykonaé poprzez zlacza elastyczne. Nie dopuszcza sie sztywnej
instalacji elementu.

2.6.5 Projektowana wymiana stolarki drzwiowe;j

Projektuje sie wymiang istniejacej stolarki drzwiowej na stolarke o klasie odpornosci ogniowej
EI60 zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

2.6.6 Zabudowa p.poz. rozdzielni gtownej

Projektuje sie wykonanie zabudowy p.poz. rozdzielni gtéwnej w technologii piyt gipsowo
kartonowych. Zabudowa w klasie EI120. Zabudowe wykonac¢ z ogniochronnych piyt g-k — 2x 15mm
i 2x 12,5 mm na ruszcie z profili pionowych i poziomych z blachy o grubosci 0,6 mm ocynkowanej oraz
powlekanej. Profile pionowe mocowaC w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 60 cm. Do profili
mocowa¢ 4 warstwy plyt ogniochronnych. Zabudowe wykona¢ do wysokosci 2,0 m nad poziomem
posadzki — na wysokosci rownej istniejacej zabudowie stafej. Zabudowe wykonczy¢ gotowg masg
szpachlowg i pomalowa¢ dwukrotnie po uprzednim gruntowaniu. W zabudowie nalezy zamontowaé
systemowe drzwiczki rewizyjne o klasie odpornosci ogniowej EI120 i wymiarach 1,1 x 0,8 m, tak aby
mozliwe byto swobodne otwieranie istniejacych drzwiczek rozdzielni. Grubo$¢ catkowita zabudowy
powinna wynosi¢ okoto 10 cm.

2.7 Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
Po zakoniczeniu wiw robét - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiadaé odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty zastosowane w projekcie sg zgodne z zaleceniami Inwestora.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdzialem instalacji ppoz. od instalacji
wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaseréow 61A
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

Przedszkole Nr 331
ul. Szaseréow 61A
00-001 Warszawa

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

PCOWERSUN

Sp.zo.0.

Projektant:
mgr inz. tukasz Witkowicz Nr upr. LUB/0277/PWQS/12
miiinZ, bukaz-
n idowlang

nrupt bud, LUB ey 5o vy o
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlany,

e Wizjalokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120,

poz. 1126),

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Przebudowa instalacji wodociagowej wody zimnej, cieplej wody
uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalac;ji
wody zimnej w budynku Przedszkola Nr 331 przy ul. Szaserow 61A
w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

Przedszkole Nr 331
ul. Szaserow 61A
00-001 Warszawa

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

3.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego przebudowie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji ppoz. od instalacji w.z. w budynku
Przedszkola Nr 331 w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy.

3.1.4 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje montaz instalacji sanitarnych w obiekcie w zakresie:
e Przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
e Przebudowy instalacji hydrantowe;
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e Badania regulacji i uruchomieniu instalacji

3.1.5 Wykaz istniejacych obiektow

Prace wykonywane beda na istniejacym obiekcie.

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t poza obiektem, ktére stwarzajgq wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowi¢ moga prace spawalnicze, przekuciowe, roboty wykonywane przy
pomocy elektronarzedzi, roboty ciesielskie, roboty elektryczne. Szczegolng uwage zachowaé nalezy
przy pracach zwigzanych z instalacjg wodociagowa i hydrantowg oraz ich uruchomieniem. Nalezy je
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikow, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac¢
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na migjsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczegoinych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elekirycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy
z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikow posiadajacych —zaSwiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowa instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.5 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr

207/2003, poz. 2016, z pozn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych.
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ZapewniC szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach

zagrozen i wypadkéw.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i $rodki ochrony osobistej,

zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych

srodkow.

Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tacznosé telefoniczna,

instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonow alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi peing dokumentacje powykonawczg

skladajaca sie z:

— opisu technicznego

— projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

— dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

— atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

— instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

— wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

Projektant:
mgr inz. tukasz Witkowicz

upr bud. LUB.0277,PWOS/12
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4 SPIS RYSUNKOW

S-01 - Plan zagospodarowania terenu

S-02 - Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. — rzut piwnicy
S-03 - Instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i ppoz. — rzut parteru
S-04 — Rozwinigcie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;

S-05 — Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

S-06 — Schemat podtgczenia zestawu pompowego

S-07 - Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wody zimne;

S-08 - Przekroj poprzeczny wykopu i odtworzenia nawierzchni

S-09 - Schemat wigczenia projektowanej studni kanalizacyjnej do istniejacego pionu kanalizagji
sanitarne;

E-01 - Doposazenie rozdzielni gtéwnej RG

E-02 - Schemat i widok tablicy TPP

E-03 - Trasa WLZ

E-04 - Instalacja elektryczna pomieszczenia pompowni

E-05 — Doposazenie tablicy TE

KB-01 - Rut piwnic — roboty budowlane

KB-02 - Rut parteru - roboty budowlane

KB-03 - Zestawienie stolarki
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